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BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVAI

PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH USTEDA

Z.0.P. : 32/18-SJEVER-GP
Broj projekta: T.D. 01/2018
Datum: prosinac, 2018.

R. broj

Opis stavke

MJ

Koli€ina

Cijena (kn)/MJ

Iznos (kn)

UR.1.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED 20W ovjesna IP" (kao GE Lighting 93055991 :
MPY4F-2040-7SB-STLT, ili jednakovrijedno). Radovi
uklju€uju dobavu potroSnog materijala (vodicii sl.) i
prespajanje kompletne svijetilike kao i prilagodba na
postojecu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: ovjesna svjetilika; maksimalne
snage 20W; minimalni svjetlosni tok 2.500Im; minimalna
efikasnost: 125 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K;
broj zarulja: 1; minimalni Zivotni vijek (L70B50): 50.000
sati; za8tita svjetiljke: IP65

Tip:
Proizvodac:

komplet

54

UR.2.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED E27 12W nadgradna" (kao LENA Lighting LUNA +
93064025 : LED12/STIK/840/220-240V/E27/BX, ili
jednakovrijedno). Radovi ukljuéuju dobavu potroSnog
materijala (vodiéi i sl.) i prespajanje kompletne svjetiljke
kao i prilagodba na postojecu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: nadgradna plafonjera;
maksimalne snage 12W; minimalni svjetlosni tok
1.150Im; minimalna efikasnost: 95 Im/W; temperatura
boje svjetla 4.000K; grlo: E27; broj zarulja: 1; minimalni
zivotni vijek (L70B50): 15.000 sati; zastita svjetiljke: IP44
Tip:
Proizvodac:

komplet

47

UR.3.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T5 150cm 37W za plo¢u" (kao OMS CLASSIC
ASYM POLISHED + Radium RL-T5 80 HO 37W/840/G5
HF, ili jednakovrijedno). Radovi uklju€uju dobavu
potro$nog materijala (vodici i sl.) i prespajanje kompletne
svjetilike kao i prilagodba na postojeéu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: ovjesna za Skolsku plocu;
optika asimetri¢ni reflektor; maksimalne snage 40W;,
minimalni svjetlosni tok 5.700Im; minimalna efikasnost:
142 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G5; broj
zarulja: 1; minimalni Zivotni vijek (L70B50): 60.000 sati;
zastita svjetilike: IP20

Tip:
Proizvodac:

komplet

44

URA4.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T5 8W nadgradna sa prekidacéem" (kao GE Lighting
93053140 : LBTE 8 NW 2ft SWITCH, ili jednakovrijedno).
Radovi ukljuéuju dobavu potrosnog materijala (vodici i sl.)
i prespajanje kompletne svijetiljke kao i prilagodba na
postojec¢u poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: nadgradna sa prekidacem
duljine do 600mm; maksimalne snage 8W; minimalni
svjetlosni tok 800lm; minimalna efikasnost: 100 Im/W;
temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G5; broj zarulja: 1;
minimalni Zivotni vijek (L70B50): 30.000 sati; zastita
svjetiljke: 1P20

Tip:
Proizvodac:

komplet

18
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BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVAI

PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH USTEDA
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R. broj

Opis stavke

MJ

Koli€ina

Cijena (kn)/MJ| lznos (kn)

UR.S.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T8 14W 120cm x2 IP65" (kao GE Lighting 93052189
: LED MARINER Body T8 TWIN 1200MM + 93076822 :
LED 14/T8VG 1,2m/840/100-240V 1/15, ili
jednakovrijedno). Radovi ukljuéuju dobavu potroSnog
materijala (vodiéi i sl.) i prespajanje kompletne svjetiljke
kao i prilagodba na postojecu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: nadgradna svjetiljka;
maksimalne snage 28W; minimalni svjetlosni tok
3.500Im; minimalna efikasnost: 125 Im/W; temperatura
boje svjetla 4.000K; grlo: G13; broj zarulja: 2; minimalni
zivotni vijek (L70B50): 50.000 sati; zastita svjetiljke: IP65
Tip:
Proizvodac:

komplet

25

UR.6.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T8 14W 120cm x2 nadgradna” (kao OMS UX-
CLASSIC N PAR + 93076822 : LED 14/T8VG
1,2m/840/100-240V 1/15, ili jednakovrijedno). Radovi
ukljuéuju dobavu potroSnog materijala (vodici i sl.) i
prespajanje kompletne svijetilike kao i prilagodba na
postojecu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: nadgradna svjetiljka; optika
paraboli¢na; maksimalne snage 28W; minimalni
svjetlosni tok 3.500Im; minimalna efikasnost: 125 Im/W;
temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G13; broj Zarulja:
2; minimalni zivotni vijek (L70B50): 40.000 sati; zastita
svjetiljke: IP20

Tip:
Proizvodac:

komplet

105

UR.7.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svjetilike
LED T8 14W 120cm x2 ovjesna" (kao OMS UX-CLASSIC
N PAR + 93076822 : LED 14/T8VG 1,2m/840/100-240V
1/15, ili jednakovrijedno). Radovi uklju¢uju dobavu
potroSnog materijala (vodi€i i sl.) i prespajanje kompletne
svjetilike kao i prilagodba na postojeéu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: ovjesna svjetiljka; optika
paraboli¢na; maksimalne snage 28W; minimalni
svjetlosni tok 3.500Im; minimalna efikasnost: 125 Im/W;
temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G13; broj Zarulja:
2; minimalni zivotni vijek (L70B50): 40.000 sati; zastita
svjetiljke: IP20

Tip:
Proizvodac:

komplet

383

UR.8.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T8 150cm 25W x2 ugradbena" (kao OMS RELAX E
PAR + 93072633 : LED 25/T8 PPR 5ft/840/100-240V
BX1/10, ili jednakovrijedno). Radovi uklju€uju dobavu
potro$nog materijala (vodici i sl.) i prespajanje kompletne
svjetilike kao i prilagodba na postojecu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: ugradbena paraboli¢ni raster;
maksimalne snage 50W; minimalni svjetlosni tok
7.200Im; minimalna efikasnost: 144 Im/W; temperatura
boje svjetla 4.000K; grlo: G13; broj zarulja: 1; minimalni
Zivotni vijek (L70B50): 50.000 sati; zastita svjetiljke: 1P20
Tip:
Proizvodac:

komplet
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BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)
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R. broj

Opis stavke

MJ

Koli€ina

Cijena (kn)/MJ| lznos (kn)

UR.9.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T8 150cm 25W x2 IP65 nadgradna" (kao GE
Lighting 93052191 : LED MARINER Body T8 TWIN
1500MM + 93072633 : LED 25/T8 PPR 5ft/840/100-240V
BX1/10, ili jednakovrijedno). Radovi ukljuéuju dobavu
potroSnog materijala (vodi€i i sl.) i prespajanje kompletne
svjetilike kao i prilagodba na postojeéu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: nadgradna; maksimalne snage
50W; minimalni svjetlosni tok 7.200Im; minimalna
efikasnost: 144 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K;
grlo: G13; broj zarulja: 2; minimalni Zivotni vijek (L70B50):
50.000 sati; zastita svjetiljke: IP65

Tip:
Proizvodac:

komplet

266

UR.10.

Demontaza postojecih, te dobava i montaza "Svijetiljke
LED T8 60cm 8W x2 nadgradna" (kao OMS UX-
CLASSIC + 93076820 : LED 8/T8VG 0,6m/840/100-240V
1/15, ili jednakovrijedno). Radovi uklju€uju dobavu
potro$nog materijala (vodi€i i sl.) i prespajanje kompletne
svjetilike kao i prilagodba na postojeéu poziciju.

Kriterij jednakovrijednosti: nadgradna svjetiljka; optika
paraboli¢na; maksimalne snage 16W; minimaini
svjetlosni tok 2.000Im; minimalna efikasnost: 125 Im/W;
temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G13; broj zarulja:
2; minimalni Zivotni vijek (L70B50): 40.000 sati; zastita
svjetiljke: 1P20

Tip:
Proizvodac:

komplet

UR.11.

Dobava i montaZa "Zarulje LED E27 12W" (kao GE
Lighting 93064025 : LED12/STIK/840/ 220-240V/
E27/BX, ili jednakovrijedno) u postojece svijetiljke. Radovi
ukljuéuju dobavu potroSnog materijala (vodici i sl.) i
prespajanje unutarnjeg ozi¢enja svjetilike, kako bi se ista
prilagodila novim LED Zaruljama.

Kriterij jednakovrijednosti: maksimalne snage 12W;
minimalni svjetlosni tok 1.150Im; efikasnost: 95 Im/W;
temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: E27; minimalni
Zivotni vijek (L70B50): 15.000 sati

Tip:
Proizvodac:

komad

18

UR.12.

Dobava i montaza "Zarulje LED E27 15W" (kao GE
Lighting 93064030 : LED15/STIK/840/220-240V/E27/BX,
ili jednakovrijedno) u postojece svijetiljke. Radovi ukljuéuju
dobavu potroSnog materijala (vodi€i i sl.) i prespajanje
unutarnjeg ozi¢enja svjetiljke, kako bi se ista prilagodila
novim LED Zaruljama.

Kriterij jednakovrijednosti: maksimalne snage 15W;
minimalni svjetlosni tok 1.600lm; minimalna efikasnost:
106 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: E27;
minimalni zivotni vijek (L70B50): 15.000 sati

Tip:
Proizvodac:

komad

484
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BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVAI

PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH USTEDA
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Broj projekta: T.D. 01/2018
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R. broj

Opis stavke

MJ

Koli€ina

Cijena (kn)/MJ| lznos (kn)

UR.13.

Dobava i montaza "Zarulje LED GU10 5,5W 230V" (kao
GE Lighting 93069946 : LED ESmart GU10 50-5.5WDim
840 35° DS, ili jednakovrijedno) u postojece svjetiljke.
Radovi uklju¢uju dobavu potroSnog materijala (vodi€i i sl.)
i prespajanje unutarnjeg oZi¢enja svjetiljke, kako bi se
ista prilagodila novim LED Zzaruljama.

Kriterij jednakovrijednosti: maksimalne snage 5.5W;
minimalni svjetlosni tok 420Im; minimalna efikasnost: 76
Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: GU10;
minimalni zivotni vijek (L70B50): 25.000 sati

Tip:
Proizvodac:

komad

UR.14.

Dobava i montaza "Zarulje LED T8 120cm 14W " (kao
GE Lighting 93076822 : LED 14/T8VG 1,2m/840/100-
240V 1/15, ili jednakovrijedno) u postojece svijetiljke.
Radovi ukljuéuju dobavu potrosnog materijala (vodi€i i sl.)
i prespajanje unutarnjeg ozi¢enja svjetiljke, kako bi se
ista prilagodila novim LED Zaruljama.

Kriterij jednakovrijednosti: maksimalne snage 14W;
minimalni svjetlosni tok 1.750Im; minimalna efikasnost:
125 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G13;
minimalni Zivotni vijek (L70B50): 40.000 sati

Tip:
Proizvodac:

komad

340

UR.15.

Dobava i montaza "Zarulje LED T8 150cm 25W" (kao

GE Lighting 93072633 : LED 25/T8 PPR 5ft/840/100-
240V BX1/10, ili jednakovrijedno) u postojece svijetiljke.
Radovi uklju¢uju dobavu potroSnog materijala (vodi€i i sl.)
i prespajanje unutarnjeg oZi¢enja svjetiljke, kako bi se
ista prilagodila novim LED Zzaruljama.

Kriterij jednakovrijednosti: maksimalne snage 25W;,
minimalni svjetlosni tok 3.600lm; minimalna efikasnost:
144 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G13;
minimalni Zivotni vijek (L70B50): 50.000 sati

Tip:
Proizvodac:

komad

UR.16.

Dobava i montaZa "Zarulje LED T8 60cm 8W" (kao GE
Lighting 93076820 : LED 8/T8VG 0,6m/840/100-240V
1/15_x005F_x000D_, ili jednakovrijedno) u postojece
svjetiljke. Radovi uklju€uju dobavu potroSnog materijala
(vodi€i i sl.) i prespajanje unutarnjeg ozicenja svjetiljke,
kako bi se ista prilagodila novim LED zaruljama.

Kriterij jednakovrijednosti: maksimalne snage 8W;
minimalni svjetlosni tok 1.000Im; minimalna efikasnost:
125 Im/W; temperatura boje svjetla 4.000K; grlo: G13;
minimalni Zivotni vijek (L70B50): 40.000 sati

Tip:
Proizvodac:

komad

UR.17.

Dobava adaptera za grla zarulja sa 2- i 4-pinskih na E27

komad

484

UR.18.

Razni sitni potrosni i pomoc¢ni materijal

pausal

UR.19.

Demontaza svjetiljki, privremeno skladiStenje i ponovna
montaza svjetiljki nakon postavljanja spustenih stropova
zbog strojarskih instalacija (Poglavlje 4.4.5.3).

komad

38
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BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)
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R. broj Opis stavke MJ Koli¢ina |Cijena (kn)/MJ| Iznos (kn)
Ispitivanje svjetlotehni¢kih parametara i provjera njihove =
UR20. uskladenosti s normom HRN EN 12464-1 pausal !
UKUPNO (kn)
NAPOMENA: Jedini¢ne cijene u troSkovniku obuhvacaju i nepredvidene radove koji su nuzni za ispunjenje ugovora, te ostali potrebni

pribor i odgovarajuce ateste. U jedini¢noj cijeni (demontaze) uklju€eno je propisno zbrinjavanje otpada, uz pratecu

dokumentaciju.

Projektom je predvidena temperatura boje svjetla od 4.000K osim za specifiCne situacije odnosno opremu.

Estetske karakteristike moraju odgovarati predvidenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 5 %.
Jamstvo od strane proizvodaca ili ovlaStenog predstavni¢kog ureda proizvodaca ili distributera za Republiku Hrvatsku
na kompletni proizvod (garancija) u razdoblju od minimalno 5 godina koju potpisom i pe¢atom ovjerava proizvodac ili

distributer za RH.

Prije narudZbe obavezno usuglasiti to¢an tip, boju i kona&nu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inZenjerom, koji
je duzan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spustenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el.
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