3. Tehnicke specifikacije

Tehnicke specifikacije za mjerni laser

Ponuditelj je obvezan ispuniti svako polje u stupcu.

Ponudena
vrijednost (upisati

1. | Zahtjev Uputa za unos vrijednost koja se
nudi u skladu sa
uputom za unos)

Uredaj je 3D linijski laserski
1.1 | mjerad Upisite (da/ne)
Najvecéa dimenzija (Sirina,
dubina ili visina) manja od 300
1.2 | mm UpiSite Sirinu proizvoda (mm)
Najmanja dimenzija (Sirina,
dubina ili visina) manja od 80
1.3 | mm UpiSite visinu proizvoda (mm)
Srednja dimenzija (Sirina,
dubina ili visina) manja od 125
1.4 | mm UpiSite dubinu proizvoda (mm)
1.5 | Masa manja od 2000 g Upisite masu proizvoda (g)
Razlucivost po X osi
bolja/manja od 0,2 mm na
1.6 | optimalnoj udaljenosti Upisite razlucivost po X osi (mm)
Razlucivost po Z osi
bolja/manja od 0,02 mm na
1.7 | optimalnoj udaljenosti Upisite razlucivost po Z osi (mm)
Sirina vidnog polja na najvecoj
radnoj udaljenosti veéa od 300
1.8 | mm UpiSite raspon vidnog polja (mm)
1.9 | Mjerni raspon veci od 300 mm | UpiSite mjerni raspon (mm)
Postoji SDK (eng. software Upisite (da/ne) ukoliko uredaj dolazi s SDK-
1.10 | development kit) za uredaj om
Tip sucCelje za povezivanje s
PC-om: USB i/ili Ethernet i/ili Upisite tip konekcije koje uredaj podrzava
1.11 | USB-C (USB, Ethernet, USB-C)
Kabel za povezivanje uredaja
1.12 | ukljuc¢en Upisite (da/ne)




