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1) REKONSTRUKCIJA STROJARSKIH INSTALACIJA

R.
br.

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA|

JEDINICNA
CIJENA (kn)

UKUPNA
CIJENA (kn)

A) DEMONTAZNI RADOVI

.|Ispustanje ogrjevnog medija iz instalacije i priprema za

demontazu opreme, cjevovoda i armature.

kompl.

.|Demontaza ogrijevnih tijela, te pripadajucih pricvrsnih

elemenata i oslonaca, komplet sa gradevinskom sanacijom
zidova radi manjih oStecenja nastalih prilikom demontaznih
radova. Komplet sa iznoSenjem iz objekta i deponiranjem na
lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban
potro$ni matrijal i radovi.

lijevanozeljezni radijatori

kom.

423

Clankasti Al radijatori

kom.

16

ploCasti Celi¢ni radijatori

kom.

20

samostojedi linijski konvektori L< 2m

kom.

212

.|Demontaza cjevovoda sustava centralnog grijanja

postavljenih vidljivo i unutar spustenih stropova, komplet sa
otvaranjem stropova radi demontaze. Demontiraju se
cjevovodi i svi pripadajudi pri€vrsni elementi i oslonci, te
pratec¢a oprema priklju¢ena na cjevovode neopisana
prethodniom stavkom, komplet sa gradevinskom sanacijom
zidova i stropova izvan spustenih stropova radi manijih
oStecenja nastalih prilikom demontaznih radova. Komplet sa
iznoSenjem iz objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru
sa investitorom. U stavci sav potreban potrosni matrijal i
radovi.

cijevi dimenzije NO80 i veée

990

cijevi dimenzije NO65 i manje

5690

.|Demontaza i odvoz postoje¢e klima komore za ventilaciju

dvorane A u kompletu sa svim kanalskim razvodima do tocke
udaljene 2 m od komore. Komplet sa iznoSenjem iz objekta i
deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U
stavci sav potreban potro$ni matrijal i radovi.

kompl.

.|Demontaza i odvoz postojeéeg krovnog Roof Top

ventilacijskog uredaja za ventilaciju dvorane B u kompletu sa
svim kanalskim razvodima do to¢ke udaljene 2 m od ulaza
kanala u objekt. Komplet sa zbrinavanjem radne tvari iz
uredaja prema vazecim propisima, odnoSenjem uredaja sa
objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa
investitorom. U stavci sav potreban potroSni matrijal i radovi.

kompl.

.|Demontaza postojecih freonskih split sustava. Demontiraju

se vanjske i unutrasnje jedinice i svi cjevovodi. Komplet
sa zbrinavanjem radne tvari iz uredaja prema vazecim
propisima, odnoSenjem uredaja sa objekta i deponiranjem na
lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban
potro$ni matrijal i radovi.

kompl.

134
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7.

Demontaza i ponovna montaza dijela postojecih freonskih
split sustava. Demontiraju se i ponovno ugraduju vanjske
jedinice u svrhu izvedbe radova na fasadama. Komplet sa
zbrinavanjem radne tvari iz uredaja prema vazec¢im
propisima, te svim nuznim servisnim radnjama za ponovno
dovodenje kompleta u funkcionalno stanje odgovarajuce
stanju prije zahvata. U stavci sav potreban potrosni matrijal i
radovi. Odnosi se na prostore: radunski centar i studentski
restoran.

kompl.
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B) STROJARNICA | TOPLINSKA STANICA NEBODER

1.|Pazljivo izmjeStanje postoje¢e Danfoss kompakt podstanice
Q=850 kW na novu poziciju unutar istog prostora. U stavku
uklju€eni svi potrebni prethodni i pripremni radovi i odobrenja,
te naknadni radovi pustanja izmjestene podstanice u rad sa
dobivanjem svih potrebnih dokumenata i odobrenja.
Uklju€eno iznoSenje demontirane opreme koja se vise ne
koristi iz toplinske podstanice, pohranjivanje dijela opreme
prema odredbi investitora te utovar i odvozenje na deponij
sve ostale demontirane opreme.

kompl.

2.|Demontaza opreme na "sekundarnoj" strani ulazne toplinske
podstanice JUG koja se vi$e ne koristi (oprema grana
centralnog grijanja JUG-prizemlje Jug i JUG-prizemlje
Sjever). U stavku uklju€eni svi potrebni prethodni i pripremni
radovi i odobrenja, te naknadni radovi pustanja u rad opreme
koja ostaje u funkciji sa dobivanjem svih potrebnih
dokumenata i odobrenja. Uklju¢eno iznoSenje demontirane
opreme koja se viSe ne koristi iz toplinske podstanice,
pohranjivanje dijela opreme prema odredbi investitora te
utovar i odvozenje na deponij sve ostale demontirane
opreme. Uklju¢eno blindiranje podzemnih toplovoda koji se
viSe ne koriste na obje strane.

kompl.

3.|Demontaza i trajno deponiranje dijela postojecih cijevnih
razvoda, komplet sa izolacijom, konzolama, ovijesom, te
pripadaju¢om armaturom, cijevi DN 20 do DN 200 ...
predvidive duljine 60 m

kompl.

4.|Visokoucinkovita reverzibilna dizalica topline voda -
voda s prekretanjem na strani vode, predvidena za
unutarnju ugradnju za proizvodnju hladne/tople vode sa
poluhermeticki vij€anim kompresorima optimiziranim za rad s
niskim omjerom kompresije i freonom R134a. U kompletu
'Shell and Tube' kondenzator i isparivac te termoekspanzijski
ventil. Okvir od poliester-obojenog pocin¢anog celika.

Uklju¢ena dodatna aukusti¢na izolacija uredaja.

W3000TE

Elektronicki upravljag, tipkovnica sa jednostavnim sucelijem i
potpunim LCD zaslonom. Posebno dizajniran za potrebe
toplinske pumpe s logikom za proizvodnju hladne/tople vode.
Osigurava kontrolu, upravljanje i dijagnostiku te prikaz svih
alarma. Uz pomo¢ tajmera moguce je napraviti program rada
za 4 tipitna dana te poboljSati ucinkovitost sustava. Nadzor
je moguce provesti preko MODBUS protokola.

- REZIM HLADENJA PREMA EN14511 (Tz: 30/35°C, Tv:
12/7°C)

- kapacitet hladenja: 504 kW

- EER: 5,32

- ESEER: 5,72

- energetski razred u hladenju: A

- SEZONSKA UCINKOVITOST U HLADENJU (Reg. EU
2016/2281)

- kapacitet hladenja: 504 kW

Roterm d.o.o.
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- SEER: 5,89

- ns: 228%

projektiranim uvjetima

- REZIM HLABENJA (Tz: 20/25°C, Tv: 11/6°C) - pri

- kapacitet hladenja: 530,7 kW

- apsorbirana snaga: 76,0 kW /400 V / 3 faza/ 50 Hz

- EER: 6,98

- ESEER: 5,72

- energetski razred u hladenju: A

- protok vode isparivaca: 25,49 L /s

- pad tlaka isparivaca: 59,2 kPa

- protok vode kondenzatora: 28,79 L /s

- pad tlaka kondenzatora: 53,9 kPa

- REZIM GRIJANJA PREMA EN14511 (Tv: 40/45°C)

- kapacitet grijanja: 560 kW

-COP =4,62

- energetski razred u grijanju: A

projektiranim uvjetima

- REZIM GRIJANJA (Tz: 41/46°C, Tv: 11/6°C) - pri

- kapacitet grijanja: 539,7 kW

- apsorbirana snaga: 119,1 kW /400 V / 3 faza /50 Hz

- COP: 4,53

- energetski razred u grijanju: A

- protok vode isparivaca: 20,51 L /s

- pad tlaka isparivaca: 38,3 kPa

- protok vode kondenzatora: 25,97 L /s

- pad tlaka kondenzatora: 43,9 kPa

- razina zvu¢ne snage: 97 dB(A)

- razina zvucénog tlaka: 78 dB(A)

- dimenzije: V x S x D: 1990 x 900 x 4150 mm

- masa: 3750 kg

- rashladni medij: R134a

- broj kompresora: 1

- broj kompresorskih krugova: 1

Oprema koja treba biti sadrzana u isporuci:

- signal rada kompresora

- dodatni signal 4-20mA

- 2 EVAP. + 2 COND. releja za pumpe

- serijska kartica za BACNET preko IP

- flow switch

- antivibracijske podloske

- soft start

ventilatora

- automatski osiguraci - za nadstrujnu zastitu kompresora i

ovisnosti o tlaku sustava i regulaciju bypass ventila.

- VPF SYSTEM (SIG. 0-10V) - priprema za pametnu kontrolu
inverterskih pumpi na primarnom krugu, regulaciju tlaka u
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- Aucustic enclosure plus - dodatna zvuéna izolacija
sastavljena od 5 naizmjenice postavljenih slojeva poliuretana
i pokrivaca ukupne debljine 50 mm koja smanjuje razinu
zvucne snage za dodatnih 18 dB(A). Razina zvu€ne snage
navedena u gore navedenim specifikacijama je pri
nominalnim uvjetima te ne obuhvac¢a smanjenje buke ovom
dodatnom opremom.

Proizvod kao CLIMAVENETA tip: FOCS2-W /H /CA-E 1801
ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehnickih
karakteristika.

Kriteriji jednakovrijednosti odnose se na:

- kapacitet u grijanju i hladenju sa dopustivim odstupanjem
+10%

- parametre COP i EER koji smiju biti jednaki ili veci

- duljinu i Sirinu koje smiju biti jednake ili manje

- padove tlaka kondenzatora i isparivata koji smiju biti
jednaki ili maniji

- minimalni stupanj regulacije kapaciteta uredaja koji smije
hiti iednak ili manii kompl. 2

5.|Dobava ultrazvu€nog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan
karakteristika:

Nazivni protok: 6,0 m°/h

Nazivni tlak: min. NP10

Priklju¢ak: DN25/ G1v4B

Ugradbena mjera: 260 mm

Standard zastite kuciSta min. IP 54, ukljuen par osjetnika Pt
500 / @5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju
temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID
klasa 2 i 3. Prikaz na sucelju u kWh, moguénost pocetnog
registriranja potroSnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K,
suCelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN
1434-3 sa mogucnoscu konfiguracije. U kompletu s
mjedenom ¢ahurom. kompl. 1

6.|Dobava ultrazvu€nog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan
karakteristika:

Nazivni protok: 10 m*h

Nazivni tlak: min. NP10

Prikljucak: DN40
Ugradbena mjera: 300 mm

Standard zastite kuéista min. IP 54, ukljuen par osjetnika Pt
500 / @5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju
temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID
klasa 2 i 3. Prikaz na sucelju u kWh, mogucnost pocetnog
registriranja potroSnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K,
sucelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN
1434-3 sa mogucénoSéu konfiguracije. U kompletu s
mjedenom &ahurom. kompl. 1

7.|Dobava ultrazvuénog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan
karakteristika:

Nazivni protok: 15 m°h

Nazivni tlak: min. NP10

Priklju¢ak: DN50

Roterm d.o.o.
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Ugradbena mjera: 270 mm
Standard zastite kucista min. IP 54, uklju¢en par osjetnika Pt
500 / ®5.2mm i kuglasta slavina DN15 =za ugradnju
temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID
klasa 2 i 3. Prikaz na sucelju u kWh, mogu¢nost pocetnog
registriranja potroSnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K,
sucelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN
1434-3 sa mogucnodcu konfiguracije. U kompletu s
mjedenom &ahurom. kompl.
8.|Dobava ultrazvu€nog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan
karakteristika:
Nazivni protok: 25 m*/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priklju€ak: DN65
Ugradbena mjera: 300 mm
Standard zastite kuc¢ista min. IP 54, ukljucen par osjetnika Pt
500 / @5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju
temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID
klasa 2 i 3. Prikaz na sucelju u kWh, mogucnost pocetnog
registriranja potroSnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K,
sucelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN
1434-3 sa mogucénoscu konfiguracije. U kompletu s
mijedenom &ahurom. kompl.
9.|Dobava ultrazvu€nog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan
karakteristika:
Nazivni protok: 40 m*/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priklju¢ak: DN80
Ugradbena mjera: 350 mm
Standard zastite kuc¢iSta min. IP 54, ukljuCen par osjetnika Pt
500 / @5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju
temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID
klasa 2 i 3. Prikaz na sucelju u kWh, mogucnost pocetnog
registriranja potroSnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K,
suCelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN
1434-3 sa mogucnoScu konfiguracije. U kompletu s
mjedenom ¢ahurom. kompl.
10.|Dobava ultrazvuénog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan
karakteristika:
Nazivni protok: 60 m%h
Nazivni tlak: min. NP10
Priklju¢ak: DN100
Ugradbena mjera: 350 mm
Standard zastite kuc¢ista min. IP 54, uklju€en par osjetnika Pt
500 / 5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju
temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID
klasa 2 i 3. Prikaz na sucelju u kWh, moguénost pocetnog
registriranja potroSnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K,
sucelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN
1434-3 sa mogucénoSéu konfiguracije. U kompletu s
mjedenom &ahurom. kompl.
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11.|Dobava ultrazvu€nog mijerila toplinske i rashladne energije

kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan

sliedecih tehnickih karakteristika:

- odobren prema MID klasa 2

- sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvaraca s

kabelima i racunske jedinice s LCD zaslonom

- galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno prikljucivanje

na racunsku jedinicu toplinske energije

- napajanje preko 230 V mreze s pomoénom baterijom u

standardnoj opremi

- mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija)

- 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju

sa dodatnom racunskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za

alarme.

- raunska jedinica sa M-Bus komunikacijom

Nazivni protok: 100 m3/h po EN1434

Protok maks primjenjiv/imaks: 2/280m3/h

Min protok :  43m3/h

Nazivni tlak: min. NP10

Priklju¢ak: DN125

Ugradbena mjera: 350 mm

2 para osjetnika topline tvornicki kalibrirani, raCunska jedinica

Infocal 9. kompl.

12.|Dobava ultrazvu¢nog mijerila toplinske i rashladne energije

kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan

sljedecih tehnickih karakteristika:

- odobren prema MID klasa 2

- sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvaraca s

kabelima i racunske jedinice s LCD zaslonom

- galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priklju€ivanje

na raCunsku jedinicu toplinske energije

- napajanje preko 230 V mreze s pomoénom baterijom u

standardnoj opremi

- mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija)

- 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju

sa dodatnom racunskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za

alarme.

- racunska jedinica sa M-Bus komunikacijom

Nazivni protok: 150 m3/h po EN1434

Protok maks primjenjiv/maks: 3/420m3/h

Min protok :  43m3/h

Nazivni tlak: min. NP10

Priklju¢ak: DN150

Ugradbena mjera: 500 mm

2 para osjetnika topline tvornicki kalibrirani, racunska jedinica

Infocal 9. kompl.
Roterm d.o.o.
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13.

Dobava ultrazvu¢nog mijerila toplinske i rashladne energije
kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan
sliedecih tehnickih karakteristika:

- odobren prema MID klasa 2

- sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvaraca s
kabelima i racunske jedinice s LCD zaslonom

- galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno prikljucivanje
na racunsku jedinicu toplinske energije

- napajanje preko 230 V mreze s pomoénom baterijom u
standardnoj opremi

- mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija)

- 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju
sa dodatnom racunskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za
alarme.

- raunska jedinica sa M-Bus komunikacijom

Nazivni protok: 250 m3/h po EN1434

Protok maks primjenjiv/imaks: 5/700m3/h

Min protok :  43m3/h

Nazivni tlak: min. NP10

Priklju¢ak: DN200

Ugradbena mjera: 500 mm

2 para osjetnika topline tvornicki kalibrirani, raCunska jedinica
Infocal 9.

kompl.

14.

Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka
crpka oznake u shemi P.DT1-ISP i P.DT2-ISP proizvod kao
Grundfos, tip TPE 100-130 / 4-S BQQE ili jednakovrijedan
tehnickih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kuciste i
rotor iz lijevanog Zeljeza, sve kataforetski tretirano za vecu
otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku,
te hidraulicki balansiran impeler za duzi vijek trajanja
lezajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanicka brtva
koju ne treba uzdrzavati.

Crpka ima IEC prirubniCki spojen trofazni MGE motor s
pretvaratem frekvencije i Pl-regulatorom integriranim u
prikljuénu kutiju motora. Dopunska =zastita motora nije
potrebna jer su i motor i elektronika zastiéeni integriranom
temperaturnom zastitom i zastitom od preoptereéenja.

Senzor diferencijskog tlaka montiran na crpki registrira tlak u
crpki i omogucava njezinu regulaciju po krivulji konstantnog ili
proporcionalnog diferencijalog tlaka.

Upravljacka plo¢a omogucéava namjestanje zadane tocke kao
i namjestanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP.
Upravljacka plo€a ima signalne Zaruljice za "Pogon" i "Kvar".

S crpkom se moze komunicirati preko Grundfosovog
daljinskog upravljaéa GRUNDFOS GO koji omogucava
daljnja namjestanja i o€itavanje brojnih parametara kao Sto
su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni
"utroSak energije". Preko GRUNDFOS GO uredaja moze se
sva podesSenja poslati na zeljenu e-mail adresu Wi-Fi vezom
preko interneta.
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Prikljuna kutija sadrzi stezaljke za prikljuivanje:
-Uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt),
- eksterno daljinsko namjeStanje zadane tocke putel
analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA,
-51V opskrbe potenciometra za namjestanje, Imax = 5 mA,
-tlaéni senzor ugraden u tvornici,
- ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni
kontakt),
- bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim
kontaktom,
Minimalni indeks ucinkovitosti, MEI 20.7
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 4 kW,
priklju€ne dimenzije DN100.
IE klasa u€inkovitosti motora: IE5
Crpka temperaturno vodena
Radno podrucje crpke:
Q=0-100 m3/h
H=0-16m
Radna tocka crpke:
Q =68 m3/h; H=13 m
P =3567 W
Elektri¢ni podatci:
Imax=7,7..6 A
U =400V, 3f, 50Hz
P =4000 W kom.
15.[Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka
crpka oznake u shemi P_DT_KON-1i P_DT_KON-2 proizvod
kao Grundfos, tip TPE 100-240 / 2-S BQQE ili
jednakovrijedan tehnickih karakteristika danih u nastavku.
Crpka ima kuciste i rotor iz lijevanog Zeljeza, sve kataforetski
tretirano za vecu otpornost prema medijima. Pumpa ima
optimiranu hidrauliku, te hidrauli¢ki balansiran impeler za duzi
vijek trajanja leZajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna
mehanicka brtva koju ne treba uzdrzavati.
Crpka ima IEC prirubniCki spojen trofazni MGE motor s
pretvaratem frekvencije i Pl-regulatorom integriranim u
prikljuénu kutiju motora. Dopunska =zastita motora nije
potrebna jer su i motor i elektronika zasti¢eni integriranom
temperaturnom zastitom i zastitom od preoptereéenja.
Senzor diferencijskog tlaka montiran na crpki registrira tlak u
crpki i omogucava njezinu regulaciju po krivulji konstantnog ili
proporcionalnog diferencijalog tlaka.
Upravljacka plo€a omogucava namjestanje zadane tocke kao
i namjestanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP.
Upravljacka plo€a ima signalne zaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se moze komunicirati preko Grundfosovog
daljinskog upravljaéa GRUNDFOS GO koji omogucava
daljnja namjestanja i o€itavanje brojnih parametara kao Sto
su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni
"utroSak energije". Preko GRUNDFOS GO uredaja moze se
sva podesSenja poslati na zeljenu e-mail adresu Wi-Fi vezom
preko interneta.
Roterm d.o.o.
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Prikljuna kutija sadrzi stezaljke za prikljuivanje:
- uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt),
- eksterno daljinsko namjeStanje zadane toCke putem
analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA,
- 5V opskrbe potenciometra za namjestanje, Imax = 5 mA,
- ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni
kontakt),
- bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim
kontaktom,
Pumpa je za medije -25-1200C, snage motora 7,5 kW,
priklju€ne dimenzije DN100.
IE klasa u€inkovitosti motora: IE5
Minimalni indeks ucinkovitosti, MEI 20.58
Crpka temperaturno vodena
Radno podrucje crpke:
Q=0-120 m3/h
H=0-30m
Radna tocka crpke:
Q =99,2m3/h; H=14,5m
P =5229 W
Elektri¢ni podatci:
Imax=14,1..11,2 A
U =400V, 3f, 50Hz
P =7500 W kom.
16.|Cirkulacijske crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim
pretvaratem ugradenim na priklju¢noj kutiji motora crpke i
rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Senzori
diferencijalnog tlaka su ugradeni u kucistu crpke.
Crpka stalno mjeri i nadzire protok, visinu dobave i potro$nju.
Na crpki je moguce pregledati povijest rada u realnom
vremenu (prikaz 3dD dijagrama — vrijeme, visina dobave,
protok), te povijest potroSnje u realnom vremenu.
Crpka ima integriran osjetnik temperature, te ukoliko vezemo
i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je
spojen na crpku crpka moze raditi i kao mijerilo toplinske
energije. Crpka se moze podesSavati preko displeja na samoj
crpki i preko Wi-Fi veze. Crpka ima mogucnost umrezavanja
sa drugom crpkom preko Wi-Fi veze bez dodatnih
upravljackih ormari¢a kako bi radile kao radna i rezervna
crpka.
Uz crpku se isporucuje izolacijski set crpke za grijanje.
Upravljacka ploca je na prikljuénoj kutiji i crpka moze raditi u
6 rezima regulacije:
- regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom
- regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom
- regulacija preko AUTOADAPT funkcije — crpka se
sama  prilagodava hidraulici sustava, shimanjem
karakteristike sustava i automatskim pode$avanjem zadane
vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim
tlakom
Roterm d.o.o.
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- regulacija preko FlowLimit funkcije — Crpka koja radi u
AutoAdapt funkciji moze ograniciti protok na zadani, tako da
dodatno Stedi energiju i ima bolji hidraulicki rad.

- regulacija preko temperaturnog osjetila
- regulacija po konstantnoj krivulji

*|Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_1, P_Gr_6,
P_Gr 8, P_Gr 9, P_Gr_10 kao proizvod GRUNDFOS, tip
MAGNA3  80-120F ili  jednakovrijedan, slijedecih
karakteristika:

DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:

Q =0-70m3/h

H=0-12m

Radna tocka crpke:
Q=17,8m3/h; H=8,4 m RT1
P=708W

Q =24,7m3/h; H=7,6 m RT2
P=830W

Q=19,5m3/h; H=7,8 m R3
P=689W

Q =30,8 m3/h; H=9,6 m RT4
P=1223W

Q =16,6 m3/h; H=8,6 m RT5
P =698 W

Elektri¢ni podatci:

Imax =0.32... 5,72 A

U =230V

P=31. 1297 W kompl. 5

*

Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_13 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 65-100F ili jednakovrijedan,
slijedecih karakteristika:

DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:
Q =0-45m3/h
H=0-10m

Radna tocka crpke:

Q =15,1 m3/h; H=5,6 m
P=373W

Elektri¢ni podatci:

EEI 0,17

Imax = 0.23... 2,74 A

U = 230V
P=21.600W kompl. 1

*|Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_14 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-120F ili jednakovrijedan,
slijedecih karakteristika:

DN50, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrudje crpke:
Q =0-35m3/h
H=0-12m

Radna tocka crpke:

Roterm d.o.o.
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Q =10,2m3/h; H=5,8 m

P=286W

Elektri¢ni podatci:

EEI 0,17

Imax =0.23... 2,74 A

U =230V

P=21..600W

kompl.

*|Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_GR_15 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 32-100F ili jednakovrijedan,
sliiedecih karakteristika:

DN32, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:

Q=0-21m3/h

H=0-8m

Radna tocka crpke:

Q =3,28 m3/h; H=5,2 m

P=83W

Elektri¢ni podatci:

EEI 0,18

Imax = 0.09... 1,47 A

U =230V

P=9.180W

kompl.

*

Cirkulacijske crpke P_Gr_2 kao proizvod GRUNDFOS, tip
MAGNAS3 32-80F ili jednakovrijedan, slijedecih karakteristika:

DN32, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrudje crpke:

Q=0-10m3/h

H=0-8m

Radna tocka crpke:

Q=3,27m3/h; H=6m

P=95W

Elektri¢ni podatci:

Imax =0.09... 1,19 A

U =230V

P=9.144W

kompl.

*

Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_3 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 65-150F ili jednakovrijedan,
slijedecih karakteristika:

DN65, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:

Q = 0- 55 m3/h

H=0-15m

Radna tocka crpke:

Q=18 m3/h; H=9,5m

P=759W

Elektri¢ni podatci:

EEI 0,17

Imax =0.3... 5,68 A

U =230V

P=29. 1301 W

kompl.
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*

Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_4 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-100F ili jednakovrijedan,
sliiedecih karakteristika:

DN50, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:

Q = 0- 32 m3/h

H=0-10m

Radna tocka crpke:

Q =7,81 m3/h; H=6,2 m

P=269W

Elektri¢ni podatci:

EEI 0,17

Imax = 0.22.. 1,86 A

U = 230V

P=21..403W

kompl.

*

Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_5 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 80-100F ili jednakovrijedan,
sliiedecih karakteristika:

DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:

Q = 0- 65 m3/h

H=0-10m

Radna tocka crpke:

Q =16,8m3/h; H=7,6 m

P =608 W

Elektri¢ni podatci:

EEA 0,17

Imax = 0.32... 4,69 A

U = 230V

P=31. 1043 W

kompl.

*

Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_7 kao proizvod
GRUNDFOS, tip MAGNA3 40-120F ili jednakovrijedan,
slijedecih karakteristika:

DN40, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama

Radno podrucje crpke:

Q = 0- 25 m3/h

H=0-12m

Radna tocka crpke:

Q=7,4m3/h; H=8,6 m

P=320W

Elektri¢ni podatci:

Imax =0.19... 1,95 A

U =230V

P=17. 440 W

kompl.

17.

Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka
crpka oznake u shemi P_Gr_11 i P_Gr_12 proizvod kao
Grundfos, tip TPE2 80-150-N-A-F-A-BQQE ili
jednakovrijedan tehnickih karakteristika danih u nastavku.
Crpka ima kuciste i rotor iz lijevanog Zeljeza, sve kataforetski
tretirano za vecu otpornost prema medijima. Pumpa ima
optimiranu hidrauliku, te hidrauli¢ki balansiran impeler za duzi
vijek trajanja lezajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna
mehanicka brtva koju ne treba uzdrzavati.
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Crpka ima IEC prirubniCki spojen trofazni MGE motor s
pretvaratem frekvencije i Pl-regulatorom integriranim u
prikljuénu kutiju motora. Dopunska =zastita motora nije
potrebna jer su i motor i elektronika zasti¢eni integriranom
temperaturnom zastitom i zastitom od preopterecéenja.
Upravljacka plo¢a omogucéava namjesStanje zadane tocke kao
i namjestanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP.
Upravljacka plo¢a ima signalne Zaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se moze komunicirati preko Grundfosovog
daljinskog upravljaéa GRUNDFOS GO koji omoguc¢ava
daljnja namjestanja i ocitavanje brojnih parametara kao Sto
su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni
"utrosak energije". Preko GRUNDFOS GO uredaja moze se
sva podesenja poslati na zeljenu e-mail adresu Wi-Fi vezom
preko interneta.
Priklju€na kutija sadrzi stezaljke za priklju€ivanje:
- uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt),
- eksterno daljinsko namjeStanje zadane toCke putem
analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA,
- 5V opskrbe potenciometra za namjestanje, Imax = 5 mA,
- ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni
kontakt),
- bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim
kontaktom,
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 1,5 kW,
prikljuéne dimenzije DN80, PN10.
IE klasa ucinkovitosti motora: IES
Minimalni indeks ucéinkovitosti, ME| 20.7
Crpka temperaturno vodena
Radno podrucje crpke:
Q=0-75m3/h
H=0-15m
Radna tocka crpke:
Q =36,7m3/h; H=9,4 m
P=1181W
Elektri¢ni podatci:
Imax=29..2,4A
U =400V, 3f, 50Hz
P = 1500 W kom. 2
18.[CIU 200 MODbus-Module za povezivanje TPE i MAGNA
crpki na CNUS, proizvod kao Grundfos ili jednakovrijedan kom. 19
19.|Cijevni gumeni kompenzatori za spoj cirkulacijske pumpe,
kompletirani s navojnim prikljuécima, slijedec¢ih veli€ina i
koli€ina:
DN 100 kom. 4
DN 80 kom. 8
DN 65 kom. 2
Roterm d.o.o.
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20.|lzrada razdjelnika / sabirnika iz Celitne beSavne cijevi
DN250, duzine 3100/3100 mm, sa prikljuccima prema
prilozenoj nacrtnoj dokumentaciji, postavljenog na
nogicama/konzolama sa gumenim nosac¢ima i ocCiSéen do
metalnog sjaja, AKZ zasticen i izoliran viSeslojnom izolacijom
od armaflexa XG 40mm i mineralne vune, lamda=0,04W/mK,
debljine 60 mm u oblozi od Al lima debljine 1 mm
-polazni i povratni vod 2x DN200 PN10
-polazni i povratni vod DN100 PN10
-polazni i povratni vod 5x DN80 PN10
-polazni i povratni vod DN50 PN10
-polazni i povratni vod DN40 PN10
-prestrujni vod DN200 PN10 bo¢no
-ispusna slavine NO 15
-termometar i manometar NO 15
-nosaci za ucvrscéenje na zid / stope za podno oslanjanje kompl.
21.|lzrada razdjelnika / sabirnika iz Celitne beSavne cijevi
DN250, duzine 2900/2900 mm, sa prikljuccima prema
prilozenoj  nacrtnoj dokumentaciji, postavljenog na
nogicama/konzolama sa gumenim nosac¢ima i ocCiSéen do
metalnog sjaja, AKZ zasticen i izoliran viSeslojnom izolacijom
od armaflexa XG 40mm i mineralne vune, lamda=0,04W/mK,
debljine 60 mm u oblozi od Al lima debljine 1 mm
-polazni i povratni vod 2x DN200 PN10
-polazni i povratni vod 3x DN100 PN10
-polazni i povratni vod DN80 PN10
-polazni i povratni vod 2xDN65 PN10
-polazni i povratni vod DN40 PN10
-prestrujni vod 2x DN200 PN10 bo¢no
-ispusna slavine NO 15
-termometar i manometar NO 15
-nosaci za ucvrscenje na zid / stope za podno oslanjanje kompl.
22.|Visokouc€inkovita hidraulicka skretnica s integriranim
separatorom mikromjehuri¢éa i necisto¢a proizvod kao
Flamco tip FlexBalance Plus ili jednakovrijedan tehnickih
karakteristika navedenih u nastavku. Minimalni radni tlak 0,2
bar a maksimalni radni tlak 10 bar-a. Prikladno za sustave s
maksimalnom temperaturom 120°C. Za mjeSavine glikola do
50%. Ugradena ¢ahura za temperaturni osjetnik to¢no na
izlazu vode za precizno mjerenje temperature polaznog voda.
Prirubnicki priklju¢ak PN16.
FlexBalance Plus F 200 Protok 90-200 m3/h (sadrzaj vode
6711) kompl.
23.|Izolacija skretnice iz prethodne stavke parozapornom
izolacijom Armaflex XG40 u oblozi iz Al lima kompl.
Roterm d.o.o.
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24.

Zatvoreni ekspanzijski uredaj za precizno odrzavanje
tlaka *= 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje, za
sustave prema EN 12828. ; 2 - 5 bar. Elasti¢an rad s
regulacijom brzine vrtnje pumpi. Nadzor sustava za
nadopunjavanje vode S mogucnosSéu regulacije
nadopunjavanja.Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu.
Motaza ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifriza
do 50%. Atestiranoano prema zahtjevima Europskih direktiva
PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007
Proizvod kao Flamco, tip FLAMCOMAT M10/G3 2,0-5,0 bar
ili jednakovrijedan navedenih tehnickih karakteristika

Flamcomat primarna posuda, podnozje za mjerenje sadrzaja
vode, posuda izradena od Celika, nepropusni mjeh iz butila s
mogucnoS¢u izmjene, spremnik se odzraCuje s vrha, a na
dnu je odvod za kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE
testirano prema EPED 2014/68/EU | Machinery Directive
2006/42/EC

Proizvod kao Flamco tip FLAMCOMAT FG 400 il
jednakovrijedan prethodno navedenih tehnickih
karakteristika.

kompl.

25.

Dobava rastavljivog plo€astog protustrujnog izmjenjivaca
topline oznake u projektu I.T. 1i1.T.2 s plo€ama od
nehrdajuceg Celika AlSI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR:
HT CLIP ON brtvama.

- materijal ploca; 1.4404, debljina ploce;

0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON

Grijanje

- toplinski u¢in 500 kW

- nazivni tlak: 10 bar

- temp. primara 13/9 °C, dozvoljeni pad

tlaka 20kPa

- temp. sekundara 6/11 °C, dozvoljeni

pad tlaka 12,7kPa

Hladenje

- toplinski u¢in 450 kW

- temp. primara 15/18,6 °C, dozvoljeni pad

tlaka 18,7kPa

- temp. sekundara 25/20 °C, dozvoljeni

pad tlaka 12,5kPa

Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 50-111-1-NH
prethodno navedenih tehnickih karakteristka.

kompl.

26.

Dobava rastavljivog ploCastog protustrujnog izmjenjivaca
topline oznake u projektu I.T. 3il.T.4 s plo€ama od
nehrdajuceg Celika AlSI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te
NBR-HT CLIP ON brtvama.

- materijal ploca; 1.4404, debljina ploce;

0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON

- toplinski ug¢in 450 kW

- nazivni tlak: 10 bar

- temp. primara 15/18,6 °C, dozvoljeni pad

tlaka 19kPa

- temp. sekundara 20,5/16 °C, dozvoljeni

pad tlaka 12,7kPa

Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 71-115-1-NH
prethodno navedenih tehnickih karakteristka.

kompl.
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27.

Dobava rastavljivog plo¢astog protustrujnog izmjenjivaca
topline oznake u projektu I.T. 5 s plo€ama od nehrdaju¢eg
Celika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mmte  NBR-HT CLIP
ON brtvama.

- materijal ploca; 1.4404, debljina ploce;

0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON

- toplinski ucin 850 kW

- nazivni tlak: 10 bar

- temp. primara 80/60 °C, dozvoljeni pad

tlaka 1kPa

- temp. sekundara 40/45 °C, dozvoljeni

pad tlaka 14kPa

Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 206-103-1-
NH prethodno navedenih tehnickih karakteristka.

kompl.

28.

Automatski jednostruki ionski uredaj za omekSavanje i
opskrbu mekom vodom proizvod kao CWG,

model: SOFT/VAS 5-0 ili jednakovrijedan. Uredaj je
opremljen sa automatskim digitalnim mikroprocesorskim
ventilom koji vrSi automatski cikluse regeneracija i pranja
sustava. Posude za slanu otopinu opremljene sa usisnom
garniturom izradeno od UV stabilnog PVC/PP-a te jedne
tlaéne posude iz vinyla ojatanog staklenim vlaknima i
ispunjene visokokvalitetnom ionskom masom. Regeneracija
uredaja se pokrec¢e vremenski / volumetrijski ili po potrebi
ruéno. Za slanu otopinu koristi se tabletirana sol visoke
Cistoce.

TEHNICKI PODACI

Nominalni protok uredaja: 5000 lit/h

kompl.

29.

Dobava prirubni¢ke motorne kuglaste slavine za ogrjevnu i
rashladnu vodu, izradene prema PN-EN 12266, materijal
235GH, F10 prema ISO 5211, odobrenje prema zahtijevima
Direktive za opremu pod tlakom (Pressure Equipment
Directive PED) 97/23/EC, modul H, kugla izradena od
nehrdajuceg Celika, vreteno sa dva lezaja i dva O-ringa
(EPDM), VITON. Prikladno za sustave toplinskih mreza,
hladenja i industrijskih postrojenja. Motoriziran on/off
pogonom snage do 1000Nm. Proizvod kao Broen, tip
Ballomax ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehnickih
karakteristika. Min. NP10

DN 200

kom.

DN 150

kom.

18

DN 40

kom.

30.

Troputni regulacijski ventil temperature polaza ogrjevne i
rashladne vode, sa EM pogonom za povezivanje s
elementima automatske regulacije.

Regulacijski troputni ventil s prirubnic¢kim spojem, min. NP10,
DN125; kvs=220m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s
autoadaptivnom funkcijom.

kompl.

Regulacijski troputni ventil s prirubnic¢kim spojem, min. NP10,
DN150; kvs=320m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s
autoadaptivnom funkcijom.

kompl.

Regulacijski troputni ventil s prirubni¢kim spojem, min. NP10,
DN100; kvs=124m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s
autoadaptivnom funkcijom.

kompl.
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31.|Granski zaporno - balansirajuci ventil za ogrjevnu i rahladnu
vodu, prirubnicke kose izvedbe, sa neograni¢eno podesivim
vrijednostima podeSavanja, koje se mogu blokirati i
kontrolirati u bilo kojem trenutku. Tijelo ventila je od sivog
ljeva (GG 25 DIN 1691), poklopac i diskovi su od bronce,
klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak zinka (DZR),
brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba odrzavati posto je
brtvien sa dva EPDM O-ringa. PodeSenu vrijednost je
moguce plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a
mjerni priklju€ci se mogu izmjenjivati po potrebi.
Proizvod kao OVENTROP-Hydrocontrol VFC prirubnicki ili
jednakovrijedan za dimenzije iznad DN50, odnosno
OVENTROP-Hydrocontrol VTR ili jednakovrijedan za
dimenzije do uklju¢ivo DN50
Materijal: ljevani celik GG25
max. tlak: min. NP10
max. temperatura: 150 °C
Prirubni¢ki elemeneti u kompletu sa protuprirubnicama.
DN 200 kom. 1
DN 100 kom. 5
DN 80 kom. 6
DN 65 kom. 2
DN 40 kom. 2
32.|Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10,
prirubni€ke ili meduprirubnicke izvedbe.
Meduprirubnicki elementi u kompletu sa prirubnicama za
ugradnju. Prirubni¢ki  elementi u kompletu  sa
protuprirubnicama.
Armatura sljedecih tipova i dimenzija:
- leptir zaporni ventili
DN 200 kom. 22
DN 150 kom. 78
DN 100 kom. 13
DN 80 kom. 18
DN 65 kom. 6
DN 50 kom. 3
DN 40 kom. 17
33.|Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu sa elektromotornim
pogonom, min. NP10, prirubnicke ili meduprirubnicke
izvedbe.
Meduprirubnicki elementi u kompletu sa prirubnicama za
ugradnju. Prirubni¢ki  elementi u kompletu  sa
protuprirubnicama.
Armatura sljedecih tipova i dimenzija:
leptirasta  slavina sa elektromotornim pogonom 230V u
izvedbi min IP66, za on/off funkciju, sa brtvljenjem za
garanciju nepropusnosti u zatvorenom polozaju i krajnjim
kontaktima za signalizaciju otvorenosti.
DN 200 kompl. 10
34.|Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, ukljucivo:
kuglaste slavine na navojni priklju¢ak, proizvodnje slijedecih
veli€ina i koli¢ina:
DN 25 kom. 4
Roterm d.o.o.
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35.|Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, ukljucivo:

hvataC necisto¢a, (iznad dimenzije DN50 komplet sa

prirubnicama i protuprirubnicama)

DN 200 kom.

DN 150 kom. 12

DN 100 kom. 4

DN 80 kom. 6

DN 65 kom. 2

DN 50 kom. 1

DN 40 kom. 2
36.|Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, ukljucivo:

nepovratni ventil, (iznad dimenzile NO50 komplet sa

prirubnicama i protuprirubnicama)

DN 150 kom. 4

DN 100 kom. 4

DN 80 kom. 6

DN 65 kom. 2

DN 50 kom. 1

DN 40 kom. 2
37.|Ispusna slavina sa prikju¢kom za gumeno crijevo

@3/4" (NO20) kom. 38
38.|Termometar bimetalni promjer D80mm, mjerno podrucje O-

1200C, s uranjaju¢om ¢ahurom. kom. 59
39.[Manometar promjera D80mm, prikljucak 1/2", mjerno

podru¢je 0-6 bara. U stavku ukljuCena pripadaju¢a MS

manometarska slavina 1/2". kom. 25
40.|Komplet za mjerenje diferencijalnog tlaka, uklju€ujuci

manometar sa skalom 0-1 bar, cjevovod @3/8” (m 1) i

prikliju¢ne slavine @3/8” (kom. 3). kom. 42
41.|Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za odrzavanje

tlaka izmedu dva izmjenjivaca topline, volumena 50 litara, s

odrzavanjem tlaka do 2,5 bar, s priklju¢kom na povratni

razvod tople vode DN 25, uklju¢ivo zaporna slavina s

plombom DN 25, proizvod Reflex ili jednakovrijedan, tip:

NG 50

U kompletu sa sigurnosnim ventilom 2,5 bar kompl. 1
42 |Celiéne besavne cijevi za razvod ogrijevne vode u kotlovnici

dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema

DIN1629 (St.37.0) ukljuCuju¢i odgovaraju¢e fazonske

komade (hamburski lukovi), slijedecih dimenzija:

DN200 m 100

DN150 m 390

DN100 m 45

DN80 m 180
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DN65 m 40
DN50 m 40
DN40 m 40
DN32 m 10
DN25 m 20
DN20 m 40
DN15 m 20
43.|Cis¢enje &eliénog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa 5
dva sloja temeljne boje. m 350
44.|Toplinska izolacija cjevovoda mineralnom vunom (I = 0,04
W/mK), u zastitnoj oblozi od Al lima.
debljina min.vune 50 mm m* 570
45, |Toplinska negoriva izolacija sa parozapornom strukturom
cjevovoda, proizvod kao Armaflex tip XG ili jednakovrijedan
XG19 m* 570
46.|Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloske i
sl., za montazu elemenata sustava, iz Celi¢nih profila, lima,
Sipki i sl., izradeni prilikom montaze na licu mjesta i AKZ
zasticeni. kg 2900
47.|Sitni  potroSni materijal potreban za montazu navedene
opreme. kompl. 1
48.|Strelice i oznake kretanja medija kom. 80
49.|Pozarno brtvljenje instalacijskih prolaza iz podstanice prema
drugom pozarnom sektoru kompl. 1
50.|Montaza navedene opreme do stanja pune pogonske
funkcionalnosti uklju€ujuéi toplu i hladnu probu, balansiranje
sustava sa zapisniCkim utvrdivanjem postignute vrijednosti
protoka UZV mjeraem, mjerenje i dokazivanje parametara.
kompl. 1
51.|Pripremno-zavrsni radovi na gradiliStu, ukljucivo gradevinska
pripomo¢, Stemanje, proboji krunskom busilicom kroz zidove,
grede za prolaz cijevi kompl. 1
52.|Transport opreme i alata na gradiliste (uklju€ivo vertikalni
transport), te odvoz alata i ostataka materijala sa gradilista.
kompl. 1
53.|Atestna dokumentacija kompl. 1
Roterm d.o.o.
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C) VENTILACIJA

Klima komora za dobavu i odsis zraka dvorane A,
sastavljena od tlaCne i odsisne linije, dvodijelna leze¢a
izvedba za unutrasnju ugradnju.

Polozaj sekcija:

dobava - gornja sekcija

odsis - donja sekcija

Posluzivanje: desno

Prikljucci: svi €eoni za priklju¢enje kanala

Klima komora kompletirana je svim potrebnim prikljuccima,
odvodom kondenzata, elasti¢nim prikljuccima, postoljem i
antivibracijskim podloSkama. Oplata iznutra i vani kompletno
pocin¢ana a izvani plastificirana. Komora je opremljena
revizijskim vratima za pristup i odrzavanje.

Isporuka u segmentima.

Eurovent klasa energetske ucinkovitosti A

L=13000 m3/h

Za nenavedene tehnicke podatke karakteristika kao proizvod
Proklima tip ProkPAKT KEK 8-M-DU50P-S ili
jednakovrijedan.

Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.

DOBAVA
Usisna jedinica sa regulacijskom zaluzijom i fleksibilnim
priklju€kom te vrecastim filtrom klase F7.
Rotacijski regenerator
Stupanj ukupnog povrata topline >70% za osiguranje
sljedec¢ih parametara:
ReZim grijanja
Dobava [m3/h] 10050
Ulaz [°C] -10,0 Vlaznost [%] 95,0
Izlaz [°C] 14,8 ili viSa temperatura
Odsis [m3/h] 10050
Ulaz [°C] 21,0 Vlaznost [%] 35,0
Rezim hladenja
Dobava [m3/h] 10050
Ulaz [°C] 34,0 Vlaznost [%] 50,0
Izlaz [°C] 25,9 ili niza temperatura
Odsis [m3/h] 10050
Ulaz [°C] 24 Vlaznost [%] 50,0
Bypass zaklopka za optocni zrak 0-100% sa motornim
pogonom. Postavna stanja kod VPT:
RezZim grijanja
Svjezi zrak Ulaz [°C] -10,0 Vlaznost [%] 95,0
Svjezi zrak [m3/h] 10050
Optocni zrak Ulaz [°C] 21,0 Vlaznost [%] 35,0
Optocni zrak [m3/h] 2950
Rezim hladenja
Svijezi zrak Ulaz [°C] 34,0 Vlaznost [%] 50,0
Svjezi zrak [m3/h] 10050
Optoc€ni zrak Ulaz [°C] 24,0 Vlaznost [%] 50,0
Optocni zrak [m3/h] 2950
Dovodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa
frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 13000
Eksterni pad tlaka [Pa] 270
Kulisni priguSiva¢ zvuka duljine 1000 mm
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Vodeni grijac / hladnjak
Rezim grijanja
Protok tople vode [m3/h] 6,32
Topla voda [°C] 45
Zrak izlaz [°C] 25
Rezim aktivhog hladenja
Protok rashladne vode [m3/h] 6,32
Hladna voda [°C] 7
Zrak izlaz [°C] 19
Zrak izlaz aps.vlaznost [g/kg] 12 ili niza vrijednost
Kada, eliminator kapljica
Fleksibilni priklju€ak

ODSIS
Fleksibilni prikljuCak
Kulisni priguSiva¢ zvuka duljine 1500 mm
Jedinica sa vrecastim filtrom klase F7.
Odvodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa
frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 13000
Eksterni pad tlaka [Pa] 220
Regulacijska zaluzina
Fleksibilni prikljuc¢ak

U kompletu postolje, PVC sifoni, spojni materijal i gumeni
podmetadi, te integrirani elektroupravljacki ormar za
napajanje i upravljanje svim elemenatima klima komore.
Komplet oZiCeno i ispitano, sa svom potrebnom
dokumentacijom.

Elektro upravljacki ormar isporu€uje se sa svim potrebnim
elementima DDC regulacije i elementima energetskih
instalacija, ukljucivo:

DDC Regulator sa TCP/IP suceljem sa kontrolu svih
elemenata klima komore sa montaznim materijalom,
modulima za proSirenje i LCD displayom za montazu na vrata
el.ormara

kanalski osjetnik temperature sa montaznim priborom 3 kom
regulator rotacijskog rekuperatora 1 kom
pogon Zaluzija 3 kom

protusmrzavajuci termostat sa montaznim materijalom 1 kom
osjetnik tlaka zraka na filtru sa montaznim materijalom za
kontrolu zaprljanosti filtra 2 kom

regulator konstantnog tlaka na ventilatorima kom 2

sobna jedinica sa LCD zaslonom kom 1

nalijegajuci senzor temperature za montazu na cijev 1 kom
troputni ventil NO32/10 sa motornim pogonom i fitinzima za
ugradnju na cijev. Proizvod kao OVENTROP "Tri-CTR" ili
jednakovrijedan.

Cirkulacijska pumpa grija¢a/hladnjaka:

Q=6,4 m3/h, H= 40 kPa

sa mogucno$c¢u podedavanja broja okretaja kom 1
Maksimalne dimenzije klima komore bez fleksibilnih
kanalskih i cijevnih priklju¢aka, sa podkonstrukcijom:
§=210, d=520 cm, h=250 cm

Obavezna provjera strane posluZivanja prije narudzbe
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Maksimalne buénost u okolini klima komore pri protoku
L=13000 m3/h:

odvod zraka prema prostoru: Lp na 1 m od priklju¢ka = 68
dB(A) ili niza vrijednost

dovod zraka iz prostora: Lp na 1 m od prikljuc¢ka = 50 dB(A)
ili niza vrijednost

oko kucista: Lp na 1 m od kuc¢ista = 55 dB(A) ili niza
vrijednost kompl. 1

Klima komora za dobavu i odsis zraka dvorane B,
sastavljena od tlaCne i odsisne linije, dvodijelna leze¢a
izvedba za vanjsku ugradnju.

Polozaj sekcija:

dobava - gornja sekcija

odsis - donja sekcija

Posluzivanje: desno

Prikljucci:

tlak i povrat: ¢eoni za prikljucenje kanala

svjezi zrak: hauba, ¢eono

otpadni zrak: hauba, bo¢no desno

Klima komora kompletirana je svim potrebnim priklju¢cima,
odvodom kondenzata, elasti¢nim priklju¢cima, postoljem i
antivibracijskim podloSkama. Oplata iznutra i vani kompletno
pocin¢ana a izvani plastificirana. Komora je opremljena
revizijskim vratima za pristup i odrzavanje.

Isporuka u segmentima.

Eurovent klasa energetske ucinkovitosti A

L=6600 m3/h

Za nenavedene tehnicke podatke karakteristika kao proizvod
Proklima tip Premium modularni KEK 6-M-DV50P-S ili
jednakovrijedan.

Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sliedec¢em popisu.

DOBAVA
Usisna jedinica sa regulacijskom zZaluzijom i fleksibilnim
priklju€kom te vrecastim filtrom klase F7.
Rotacijski regenerator
Stupanj ukupnog povrata topline >70% za osiguranje
sljedecih parametara:
ReZim grijanja
Dobava [m3/h] 6600
Ulaz [°C] -10,0 VlazZnost [%] 95,0
Izlaz [°C] 12,9 ili viSa temperatura
Odsis [m3/h] 6600
Ulaz [°C] 21,0 Vlaznost [%] 35,0
Rezim hladenja
Dobava [m3/h] 6600
Ulaz [°C] 34,0 VlaZnost [%] 50,0
Izlaz [°C] 26,7 ili niza temperatura
Odsis [m3/h] 6600
Ulaz [°C] 24 Vlaznost [%] 50,0
Bypass zaklopka za optocni zrak 0-100% sa motornim
pogonom. Postavna stanja kod VPT:
Rezim grijanja
Svjezi zrak Ulaz [°C] -10,0 Vlaznost [%] 95,0
Svjezi zrak [m3/h] 6600
Optoc€ni zrak Ulaz [°C] 21,0 VlaZnost [%] 35,0
Optocni zrak [m3/h] O
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RezZim hladenja

Svjezi zrak Ulaz [°C] 34,0 Vlaznost [%] 50,0

Svjezi zrak [m3/h] 6600

Optocni zrak Ulaz [°C] 24,0 Vlaznost [%] 50,0

Optocni zrak [m3/h] O
Dovodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa
frekvencijskom promjenom broja okretaja

Protok zraka [m3/h] 6600

Eksterni pad tlaka [Pa] 220
Kulisni priguSiva€ zvuka duljine 1500 mm
Vodeni grijac / hladnjak

Rezim grijanja

Protok tople vode [m3/h] 4,16

Topla voda [°C] 45

Zrak izlaz [°C] 25

Rezim aktivnog hladenja

Protok rashladne vode [m3/h] 4,16

Hladna voda [°C] 7

Zrak izlaz [°C] 19

Zrak izlaz aps.vlaznost [g/kg] 12,6 ili niza vrijednost
Kada, eliminator kapljica
Fleksibilni priklju¢ak

ODSIS
Fleksibilni prikljuc¢ak
Kulisni priguSiva€ zvuka duljine 1000 mm
Jedinica sa vrecastim filtrom klase F7.
Odvodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa
frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 6600
Eksterni pad tlaka [Pa] 220
Regulacijska Zaluzina
Fleksibilni priklju¢ak

U kompletu postolje, PVC sifoni, spojni materijal i gumeni
podmetadi, te integrirani elektroupravljacki ormar za
napajanje i upravljanje svim elemenatima klima komore.
Komplet ozi¢eno i ispitano, sa svom potrebnom
dokumentacijom.

Elektro upravljacki ormar isporucuje se sa svim potrebnim
elementima DDC regulacije i elementima energetskih
instalacija, ukljucivo:

DDC Regulator sa TCP/IP suceljem sa kontrolu svih
elemenata klima komore sa montaznim materijalom,
modulima za proSirenje i LCD displayom za montazu na vrata
el.ormara

kanalski osjetnik temperature sa montaznim priborom 3 kom
regulator rotacijskog rekuperatora 1 kom
pogon Zaluzija 3 kom

protusmrzavajuci termostat sa montaznim materijalom 1 kom
osjetnik tlaka zraka na filtru sa montaznim materijalom za
kontrolu zaprljanosti filtra 2 kom

regulator konstantnog tlaka na ventilatorima kom 2

sobna jedinica sa LCD zaslonom kom 1

nalijegajuci senzor temperature za montazu na cijev 1 kom
troputni ventil NO25/10 sa motornim pogonom i fitinzima za
ugradnju na cijev. Proizvod kao OVENTROP "Tri-CTR" ili
jednakovrijedan.
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Cirkulacijska pumpa grija¢a/hladnjaka:

Q=4,3 m3/h, H= 40 kPa

sa mogucno$cu podeSavanja broja okretaja kom 1
Maksimalne buénost u okolini klima komore pri protoku
L=6600 m3/h:

odvod zraka prema prostoru: Lp na 1 m od priklju¢ka = 55
dB(A) ili niza vrijednost

dovod zraka iz prostora: Lp na 1 m od prikljuc¢ka = 50 dB(A)
ili niza vrijednost

oko kucista: Lp na 1 m od ku¢ista = 55 dB(A) ili niza
vrijednost kompl. 1

3.|Pravokutni kulisni priguSiva¢ zvuka tip kao Klimaoprema PZ
300/100 ili jednakovrijedan, dimenzija:

2000x1200 mm, L=1500 mm kom. 1
2000x900 mm, L=1500 mm kom. 1

4.|Pocin&ani kanali za razvod zraka prema HRN EN 10346,
niskotlacni, debljine lima 0,8 mm, klasa nepropusnosti A
prema HRN EN 1507 sa kriznim ili uzduznim brazdama
uklju€ivo svi fazonski elementi, prirubnice, strujnice, obracun
prema DIN18379 m2 25

5.|Toplinska izolacija kanala negorivom izolacijom s parnom
branom proizvod kao Armaflex XG ili jednakovrijedan,
ukljucivo trake i lijepilo. Debljina izolacije 13 mm.

m2 31

6.|Toplinska izolacija kanala kamenom vunom kaSiranom na

ojacanoj aluminijskoj foliji uklju¢ivo aluminijske samoljepive

trake i ostali montazni pribor.

Izolacija sliedec¢ih debljina

30 mm m2 15

50 mm m2 16
7.|Cjevovod od kanalizacijskih PVC cijevi dimenzija DN50 za

odvod kondenzata klima komora do najblizeg prikljucka

kanalizacije, ukljucivo svi fitinzi, spojni brtveni i ovjesni

materijal m 15
8.|Cijevna armatura grijaca i hladnjaka klima komore KK-A sa

spojem na navoj, min. NP10, uklju€ivo spojni materijal

slijedecih tipova i dimenzija:

Kugla slavina NO50 kom 3

Hvatac¢ nedistoe NO50 kom 1

Zaporno regulacijski ventil NO50 a priklju¢cima instrumenta

Za umjeravanije protoka kom 1

Termomanometar 0-4 bar, 0-80°C kom 2

Ispusne slavine kom 1

Spojni cjevovodi dim. NO50, komplet izolirano parozaporno i

kamenom vunom debljine 3 cm m 7
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9.

Cijevna armatura grijaca i hladnjaka klima komore KK-B sa
spojem na navoj, min. NP10, ukljucivo spojni materijal
slijedecih tipova i dimenzija:

Kugla slavina NO32

kom

Hvata¢ necistoe NO32

kom

Zaporno regulacijski ventil NO32 a priklju¢cima instrumenta
za umjeravanije protoka

kom

Termomanometar 0-4 bar, 0-80°C

kom

Ispusne slavine

kom

Spojni cjevovodi dim. NO32, komplet izolirano parozaporno i
kamenom vunom debljine 5 cm

10.

Zastitni protusmrzavajuci elektro kabel za vanjsku ugradnju,
N=25 W/m, komplet sa termostatskom regulacijom i
osjetnikom za ugradnju na cijev. Ugradnja ispod izolacije na
svaku pojedinacnu krovnu cijev.

Luk= 100 m. Komplet sa atestima.

kompl

11.

Pri€vrsni, ovjesni i brtveni materijal za ventilacijske kanale

kompl

12.

Sitni potro$ni materijal

kompl

13.

Transport opreme, alata i materijala do gradilista i po
gradilistu, te povrat alata i ostatka materijala sa gradilista

kompl

14.

Montaza navedene opreme, instalacija i materijala do pune
funkcionalnosti.

kompl

15.

Pustanje u pogon od strane ovlastenog servisera i
programiranje mikroprocesorske regulacije rada
ventilacijskog i klimatizacijskog sustava, postizanje radnih
parametara, programiranje sustava prema zahtjevu
investitora

kompl

16.

Izdavanje atesta o postignutim koli€¢inama zraka i
parametrima buke, od strane ovlastene firme

kompl
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D) CIJEVNI RAZVODI | OPREMA U PROSTORIMA
.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu i
horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka
(slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivacem topline,
filterom, tavom kondenzata, odzraénom slavinom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a.
Stavka ne ukljuCuje daljinski upravlja¢. OziCenje za
povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet
elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 370 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredijia = 7112 °C
- Tprostora =24°C
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1220 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 190 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1410 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2300 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 350 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2650 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmedija =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 690 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1290 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2370 W
Qgr kod max.protoka zraka = 4130 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 697/367 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 56/40 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 33/5 W (230 V) ili manja
- dimenzije SxDxV: 1325%126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 20
- sa desnim prikljuécima kom. 29
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2.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu i
horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka
(slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivacem topline,
filterom, tavom kondenzata, odzraénom slavinom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 320 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 160 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1110 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1900 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 310 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2210 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 510 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1020 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2120 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3700 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 593/258 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 55/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 29/3 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1125x126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 30
- sa desnim prikljuécima kom. 30
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3.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu i
horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka
(slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivacem topline,
filterom, tavom kondenzata, odzraénom slavinom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 270 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 DC
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 840 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 120 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1750 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 260 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2010 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26 °C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 470 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 980 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1470 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3120 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 425/189 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 53/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije SxDxV: 925x126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 70
- sa desnim prikljuécima kom. 76
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4.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu i
horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka
(slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivacem topline,
filterom, tavom kondenzata, odzraénom slavinom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 170 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 DC
- Tprostora =24 oc
- rashladni uCinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 520 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 70 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 590 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1120 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 150 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1270 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26 °C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 340 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 730 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1010 W
Qgr kod max.protoka zraka = 2020 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 277/122 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 51/35 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 19/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije SxDxV: 725x126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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5.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim)
izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 320 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 oc
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 160 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1110 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1900 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 310 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2210 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmedija =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 510 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1020 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Tredija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2120 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3700 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 593/258 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 55/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 29/3 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1125x126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
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6.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim)
izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 270 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24°C
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 840 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 120 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1750 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 260 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2010 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmedija =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 470 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 980 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Tredija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1470 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3120 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 425/189 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 53/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije SxDxV: 925x126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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7.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim)
izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 170 ili
jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 DC
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 520 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 70 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 590 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1120 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 150 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1270 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmedija =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 340 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 730 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Tredija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1010 W
Qgr kod max.protoka zraka = 2020 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 277/122 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 51/35 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 19/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije SxDxV: 725x126x576 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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8.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 1002 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1250x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 14
- sa desnim prikljuécima kom. 22
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9.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.

U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.

Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0802 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehnic¢ke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1510 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 310 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1820 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 3660 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 750 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 4410 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 820 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2000 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trmedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2580 W
Qgr kod max.protoka zraka = 6240 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 976/318 m°/h
Dopustena odstupanja £10%

- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 63/43 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 45/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1050x215x450 mm ili manje

- sa lijevim prikljuécima kom. 6
- sa desnim prikljuécima kom. 2
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10.[Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0602 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W
Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 808/289 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 850x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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11.[Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za
vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim
ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim
nogicama, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu
i regulaciju uredaja i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0402 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 DC
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 585/241 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 650%215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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12.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju,
pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina,
opremljen ventilatorom, izmjenjivaCem topline, odzracnom
slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim
elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 1002 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1250x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 23
- sa desnim prikljuécima kom. 22
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13.[Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju,
pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina,
opremljen ventilatorom, izmjenjivaCem topline, odzracnom
slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim
elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0802 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tmedija = 7/12 °C
- Tprostora =24°C
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1510 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 310 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1820 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 3660 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 750 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 4410 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 820 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2000 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2580 W
Qgr kod max.protoka zraka = 6240 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 976/318 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 63/43 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 45/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1050x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 46
- sa desnim prikljuécima kom. 55
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14.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju,
pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina,
opremljen ventilatorom, izmjenjivaCem topline, odzracnom
slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim
elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0602 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W
Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 808/289 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 850x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 12
- sa desnim prikljuécima kom. 24
Roterm d.o.o.
Projektant: mr.sc.Davor Lugin, dis (ovl. br. $520) Str. 40 od 52



Investitor: FSB Zagreb, OIB: 22910368449 TroSkovnik
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA FSB - CJELINA JUG Mapa 3
Adresa: .LUCICA 5, ZAGREB T.D.32/18 S
15.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju,
pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina,
opremljen ventilatorom, izmjenjivaCem topline, odzracnom
slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim
elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0402 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 DC
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 585/241 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 650%215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 13
- sa desnim prikljuécima kom. 12
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16.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za horizontalnu
ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIO 1002 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 3 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 1250x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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17.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za horizontalnu
ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIO 0602 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 3 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
- Tredija = 7112 °C
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W
Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 808/289 m°/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 850x215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom. 18
- sa desnim prikljuécima kom. 21
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18.|Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim
usisom i gornjim ispuhom namijenjen za horizontalnu
ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna
debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline,
odzracnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIO 0402 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 3 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - aktivno hladenje
= Tmed”a = 7/12 DC
- Tprostora =24 oc
- rashladni ucinak:
Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W
Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W
Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W
Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 2 - pasivno hladenje
- Tmediia =15/20 °C
- Tprostora =26°C
- rashladni ucinak:
Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W
Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W
Dopustena odstupanja +10%
Rezim 3 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprostora =21°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W
Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka max/min: 585/241 m>/h
Dopustena odstupanja £10%
- zvuéna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije $xDxV: 650%215x450 mm ili manje
- sa lijevim prikljuécima kom.
- sa desnim prikljuécima kom.
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19.[Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviden za montazu
unutar spustenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4
smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom,
opremljen ventilatorom, izmjenjivaCem topline, odzracnom
slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. OziCenje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehni¢ke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-CHD 2T 2209 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - grijanje
- Trnedija = 45/40 °C
- Tprosmra =20°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr =9,63/7,86/5,09 kW
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka: 2100/1380/820 m3/h
Dopustena odstupanja +10%
- zvuéna snaga Lw(A): 67/59/46 dB(A) ili manja
- dim.uredaja $xDxV: 830x830%290 mm ili manje
- dimenzije maske SxDxV: 980x980%30 mm ili manje kom.
20.|Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviden za montazu
unutar spustenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4
smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom,
opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline, odzraénom
slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuuje daljinski upravljaé. Ozi€enje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehnicke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-CHD 2T 1108 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sliedec¢em popisu.
Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - grijanje
- Tredija = 45/40 °C
- Tprostora =20°C
- ogrjevni ucinak:
Qgr =7,13/4,87/2,41 kW
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka: 1300/820/360 m3/h
Dopustena odstupanja +10%
- zvu€na snaga Lw(A): 65/54/41 dB(A) ili manja
Roterm d.o.o.
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- dim.uredaja SxDxV: 730x730x262 mm ili manje
- dimenzije maske S$xDxV: 830x830x30 mm ili manje kom. 16
21.|Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviden za montazu
unutar spustenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4
smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom,
opremljen ventilatorom, izmjenjivaCem topline, odzranom
slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
i temperature.
U kompletu sa uredajem on-off prolazni ventil sa
elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za
komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne
ukljuCuje daljinski upravljat. Ozi€enje za povezivanje u
CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehnicke podatke karakteristika kao proizvod
Climaveneta tip i-CHD 2T 0706 ili jednakovrijedan.
Za navedene tehniCke podatke karakteristika prema
sljede¢em popisu.
Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Rezim 1 - grijanje
- Tmediia = 45/40 °C
- Tprostora =20°C
- ogrjevni ucinak:
Qor = 4,73/3,20/1,42 kW
Dopustena odstupanja +10%
- protok zraka: 810/520/200 m3/h
Dopustena odstupanja +10%
- zvu€na snaga Lw(A): 59/49/40 dB(A) ili manja
- dim.uredaja SxDxV: 580x580%x290 mm ili manje
- dimenzije maske $xDxV: 680x680x21 mm ili manje kom. 9
22.|Topovodni industrijski kalorifer za zidnu ugradnju, sljedecih
karakteristika. U kompletu sa termostatskom regulacijom i
podkonstrukcijom za ugradnju.
Qgr=3800 W, tw=45/40 oC kom 2
Qgr=2100 W, tw=45/40 oC kom 2
23.|Lijevani aluminijski radijatori, kao proizvod Lipovica ili
jednakovrijedan, sa zidnim nosacima i ovjesnim priborom
tip 1 - solar 350
9 ¢l kom. 4
11 ¢l kom. 1
13 ¢l kom. 20
14 ¢l kom. 12
15 ¢l kom. 7
16 ¢l kom. 6
17 ¢l kom. 3
17 ¢l kom. 4
19 ¢l kom. 2
21 ¢l kom. 4
22 ¢l kom. 1
23 ¢l kom. 2
24 ¢l kom. 11
25¢l kom. 1
28 ¢l kom. 7
30 ¢l kom. 9
tip 4 - solar 500
Roterm d.o.o.
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21 ¢l kom. 2
22 ¢l kom. 4
24 ¢l kom. 2
30 ¢l kom. 7
tip 3 - solar 600
8 ¢l kom 1
12 ¢l kom 2
18 ¢l kom. 2
19 ¢l kom. 1
20 ¢l kom. 3
25¢l kom 2
26 ¢l kom 4
29 ¢l kom 1
tip 2 - solar 700
5 ¢l kom. 1
6 ¢l kom. 2
8 ¢l kom. 1
10 ¢l kom. 2
11 ¢l kom. 3
12 ¢l kom. 1
13 ¢l kom. 3
14 ¢l kom. 8
15 ¢l kom. 2
16 ¢l kom. 3
17 ¢l kom. 7
18 ¢l kom. 5
19 ¢l kom. 1
20 ¢l kom. 4
21 ¢l kom. 1
22 ¢l kom. 3
23 ¢l kom. 2
24 ¢l kom. 3
25¢l kom. 4
26 ¢l kom. 6
27 ¢l kom. 2
28 ¢l kom. 15
24.|Orebrena, fleksibilna PVC cijev prosjeCne duzine 200mm sa
dvije obujmice za povezivanje unutarnjih klima jedinica na
sustav odvoda kondenzata kom. 623
25.
Tla€no neovisni termostatski radijatorski ventil s 17
nestupnjevanih namjestivih vrijednosti prednamjestenja za
automatsko, dinamicko hidrauli¢no uravnotezenje ogrjevnog
tijela. Konstantna vrijednost protoka unutar podrucja rada i
kod promjene diferencijalnog tlaka u sustavu. Priklju¢ak je
M30x1,5 mm za elektrotermic¢ke pogone ili termostate.
Max diferencijalni tlak: 1,5 bar
Max radni tlak: 10 bar (PN10)
Radna temperatura: -2°C do 90°C
Proizvod kao "AQ" Oventrop ili jednakovrijedan
DN20 - ravni kom. 10
DN15 - ravni kom. 194
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26.

Termostatska glava s tekucinskim osjetnikom povecane
¢vrstoce na savijanje, s zastitnom pokrovnom kapicom i
integriranim zastitnim uredajem protiv krade. NamjeStena
vrijednost na termostatu se moze blokirati.

Klju€ za namjestanje se narucuje posebno.

Navojni prikljuéak: M30x1,5 mm

Podrucje namjestanja: 7°C-28°C

Prozvod kao "UNI LHB" Oventrop ili jednakovrijedan

kom.

204

27.

Radijatorske prigusnice za dvocijevne sustave centralnog
grijanja u ravnoj ili kutnoj izvedbi s funkcijom
prednamjestenja i s moguénoSéu zatvaranja protoka.
Prigu$nica je izradena od mjedi i poniklana i s navojnim
priklju¢kom prema EN 10226-1.

Max radni tlak: 10 bar (PN10)

Radna temperatura: 2°C do 120°C

Proizvod kao "Combi 2" Oventrop

NO20

kom.

10

NO15

kom.

194

28.

Radijatorska prikljuéna armatura

redukcija 3/4" - 1"

kom.

20

redukcija 1/2" - 1"

kom.

388

redukcija 3/8" - 1"

kom.

183

Zep 1"

kom.

204

odzracéna slavina 3/8"

kom.

204

29.

Priklju€¢na armatura ventilokonvektora, min. NP10

Kuglasta slavina izradena od mesinga i poniklana s
produljenom ru€icom u ravnoj izvedbi od plastike u antracit
boji i s punim protokom. Oba izlaza su Zzenski navoji.
Radna temperatura: -10C° -100C°

Proizvod kao Oventrop tip "Optibal” ili jednakovrijedan

NO25

kom.

570

NO20

kom.

574

NO15

kom.

94

Prolazno tlaéno neovisni regulacijski ventil s konstantnom
karakteristikom protoka za hidrauliCko balansiranje sustava
grijanja ili hladenja i kontrolu temperature bez aktuatora.
Opremljen je ruénim kolom sa numerickom skalom u I/h
pomocu koje je moguce izravno prednamjestanje neovisno o
polozaju u kojem je ventil instaliran i neovisno o tome da li je
na njemu pogon. Prednamje&teni polozaj je moguce blokirati
uz pomo¢ sigurnosnog prstena.

Tijelo ventila je od mesinga otpornog na izdvajanje cinka,
brtve su od gume (EPDM) odnosno teflona (PTFE), a
vreteno ventila je od nehrdajuceg Celika.

Proizvod kao Oventrop "COCON QTZ" (ili jednakovrijedan)
Tehnicke karakteristike:

Max. radna temp: 120°C

Min. radna temp: - 10°C

Max. radni tlak: min. NP10

Radno podrucje dif. tlaka; min i max dp: 0,18- 6 bar

NO25, prednamjestanje u rasponu 400-2500 I/h

kom.

285

NO20, prednamjestanje u rasponu 250-1800 I/h

kom.

287

NO15, prednamjestanje u rasponu 150-750 I/h

kom.

47

30.

Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10
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*

Kuglasta slavina izradena od mesinga i poniklana s
produljenom rucicom u ravnoj izvedbi od plastike u antracit
boji i s punim protokom. Oba izlaza su zenski navoji.
Radna temperatura: -10C° -100C°.

Max radni tlak: PN16

Proizvod kao Oventrop tip "Optibal" ili jednakovrijedan

NOG65

kom.

NOS50

kom.

NO40

kom.

NO32

kom.

AR ED

NO25

kom.

16

NO20

kom.

14

NO15

kom.

ventil za hidrauli¢ko balansiranje od bronce, predpodesiv,
navojne kose izvedbe s neograni¢eno podesivim finim
podeSavanjem koje se moze kontrolirati uz pomo¢ uredaja za
balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj
strani. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, Klip i diskovi
ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka (DZR),

diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-

ringa.

Mjerna mjesta za ispitivanje su rastavljivi i mogu se po po
potrebi mijenjati.

Oba izlaza su unutarnji navoiji.

Proizvod kao OVENTROP "Hydrocontrol VTR" ili
jednakovrijedan

Materijal: bronca

Povrs: boja materijala izrade

max. tlak: min. NP10

max. temperatura: 150 °C

NOS50

kom.

NO32

kom.

NO25

kom.

NO20

kom.

NO15

kom.

GO |N |-

31.

Okrugli cijevni termometar mjernog podrucja 0-80°C, s
uranjaju¢om ¢ahurom.

kom.

60

32.

Ventil za hidrauli¢ko balansiranje prirubni¢ke kose izvedbe,
sa neograni¢eno podesivim vrijednostima podeSavanja, koje
se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku.Tijelo
ventila je od sivog lijeva (GG 25 DIN 1691), poklopac i
diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na
gubitak zinka (DZR), brtve su od PTFE. Klip ventila se ne
treba odrzavati posto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa.
Podesenu vrijednost je moguée plombirati.

Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni prikljuc se
mogu izmjenjivati po potrebi.

Proizvod kao OVENTROP-Hydrocontrol VFC ili jednako
vrijedan

Materijal: ljievani ¢elik GG25

max. tlak: min. NP10

max. temperatura: 150 °C

DN80

kompl.

DNG65

kompl.
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33.[Ventil za hidraulicko balansiranje od bronce, predpodesiv,
navojne kose izvedbe s neograni¢eno podesivim finim
podesavanjem koje se moze kontrolirati uz pomo¢ uredaja za
balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj
strani. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi
ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka (DZR),
diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-
ringa.
Mjerna mjesto za ispitivanje i slavina za PiP su rastavljivi i
mogu se po po potrebi mijenjati. Nazivne dimenzije DN10-
DN50 dopustene su za primjenu u brodogradnji prema DNV-
u (Det Norske Veritas)
Oba izlaza su unutarnji navoiji.
Proizvod kao OVENTROP "Hydrocontrol VTR" (serija
10603XX) ili jednakovrijedan
Materijal: bronca
Povrs: boja materijala izrade
max. tlak: min. NP10
max. temperatura: 150 °C
DN50 kom. 16
DN40 kom. 17
DN32 kom. 24
DN25 kom. 4
DN20 kom. 1
34.|Celiéne besavne cijevi za razvod ogrijevne i rashladbe vode
u dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema
DIN1629 (St.37.0) uklju€uju¢i odgovarajuce fazonske
kom.ade (hamburski lukovi), slijedecih dimenzija:
NO100 m 713
NO80 m 762
NO65 m 864
NO50 m 1325
NO40 m 1149
NO32 m 1571
NO25 m 1393
NO20 m 1806
NO15 m 3146
35.|Obrada prolaza cijevi kroz medukatne konstrukcije i
pregradne stijene, u kompletu sa ukrasnim rozetama kompl. 260
36.|lzolacija cjevovoda zastitnim termoizolacijskim plastom, s
parnom branom, debljine 9 mm, proizvod kao ARMACELL tip
"Armaflex XG" ili jednakovrijedan, sljedeéih dimenzija. U
stavku uklju€eno ljepilo i spojne trake.
XG-13X114 m 513
XG-13X089 m 477
XG-13X076 m 438
XG-19X060 m 494
XG-19X048 m 323
XG-13X042 m 773
XG-13X035 m 553
XG-09X028 m 865
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XG-09X022 m 1078
U stavku uklju€eno ljepilo i spojne trake i zavrSnim
premazom armafinish.
37.|Bojanje vanjske strane parozaporne izolacije kompatibilnim
premazom, u boju po odluci investitora. m2 92
38.|Toplinska izolacija cjevovoda kamenom vunom (A = 0,04
W/mK) u oblozi od Al-lima:
debljina vune 30 mm m2 559
debljina vune 20 mm m2 957
debljina vune 10 mm m2 365
39.|Cigéenje &eli¢nog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa
dva sloja temeljne boje. m2| 1806
40.|Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajué¢im
fazonskim komadima, ukljucivo izolacija zastitnim
termoizolacijskim plastom, s parnom branom, debljine 4 mm,
tip “Tubolit” s pripadajuéim ljepilom i samoljepljivom trakom
za cijevi, slijedecéih dimenzija.
PVC ® 25mm m 684
PVC ® 32mm m 1585
PVC ® 50mm m 301
41.|Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem
odvodnje, sa plasti¢nim elementom za brtvljenje u slu€aju
isparavanja , proizvod kao "Hutterer & Lechner " tip HL 138 ili
jednakovrijedan. kom. 44
42.|ReSetke za distribuciju zraka sa ugradnim okvirom s dva
reda podesivih lamela. proizvod kao KLIMAOPREMA
Samobor ili jednakovrijedan:
*|OAH2-UR-525x125 kom. 3
*|OAH2-UR-725x125 kom. 126
*|OAH2-UR-825x125 kom. 13
*|OAH2-UR-925x125 kom. 57
*|OAH2-UR-1225x125 kom. 167
43.|Stropni distributeri za distribuciju zraka, proizvod kao
KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan:
*|DEV-K 600/24-B-A-H kom. 20
*|DEV-K 625/54-B-A-H kom. 12
44.[Sustav ventilacijskih kanala za distribuciju zraka izradenih iz
ventilokonvektora, od pocin€anog Ccelicnog lima klase
zrakopropusnosti C prema HR EN 1507. U stavku uklju¢en
sav potrebni spojni, brtveni i potroSni materijal potreban za
povezivanje i montazu.
Brtvljenje iskljucivo pomoc¢u negorivih materijala.
0,60 mm m’ 520
45, |Toplinska izolacija sa parozapornom strukturom kanalskog
razvoda ventilokonvektora, kao proizvod ARMACELL tip
Armaflex XG ili jednakovrijedan, u ploéama. U stavku
ukljuéeno ljepilo i spojne trake.
XG 09-99/E m’ 520
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46.

Revizijska vrataSca sa okvirom iz pocin¢anog lima dim.60x60
za ugranju u knauf stropove

kom

56

47,

Transport materijala i alata do gradiliSta, te povrat alata i
preostalog materijala, uklju€ivo horizontalni i vertikalni
transport unutar gradilista.

kompl.

48.

Pripremno - zavrs$ni radovi na gradilistu, ukljucivo ciScenje i
uredenje gradilista

kompl.

49.

Celi¢na podkonstrukcija L50 za ugradnju parapetnih
ventilokonvektora bez maske u slu¢aju samostojece
montaze. Komplet AKZ zasti¢eno. Uklju€en sav dodatni
materijal za spajanje, te izrada radioni¢kih detalja prije
izvedbe.

kg

1050

50.

Konzole, oslonci i ovjesi cjevovoda izradeni iz Celicnih I, Li U
profila, kompletirano sa sidrenim vijcima, tiplima i maticama.
Izraduje se prilikom montaZe na licu mjesta, te zasti¢uje
dvostrukim premazom temeljne i zavrSnom bojom.

kg

9425

51.

Automatski odzraénik cjevovoda. Komplet sa ugradnom
armaturom.

kompl.

176

52.

Odzracni komplet cjevovoda sa kuglastom slavinom 3/4" i
priklju€kom za gumeno crijevo te 6 m Celi¢ne cijevi NO20.
Komplet AKZ zasti¢eno i obojano. Odzracni lonac formira se
kao cijevni produzetak vertikalnih dionica cjevovoda.

kompl.

28

53.

Spojni, brtveni i potroSni materijal za montazu navedene
opreme, kao $to su zidne &ahure, vijci, podloSke, matice,
spojnice, kisik, plin, elektrode, ¢eli¢ni profili i sl.

kompl.

54.

Montaza navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti,
ukljucivo toplu i hladnu probu, balansiranje sustava sa
zapisni¢kim utvrdivanjem postignute vrijednosti protoka za
svaku granu, mjerenje i dokazivanje parametara.

kompl.

55.

Maniji prateci gradevinski radovi potrebni za montazu
navedene opreme.

kompl.

56.

Atestna dokumentacija.

kompl.
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2) IZRADA PIEZOMETARSKIH BUSOTINA | ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
R. JEDINICA JEDINICNA| UKUPNA
br. |OF!S STAVKE MJERE KOLICINA CIJENA (kn) CIJENA (kn)
A) IZRADA STRUKTURNO-PIEZOMETARSKIH BUSOTINA
1.|Opremanje buSace garniture; transport i medutransporti pribora
i opreme s troSkovima rezije ekipe,odredivanje mikrolokacije,
pripremni i zavr$ni radovi na lokacijama busenja
kompl 1
2.|Busenje dva (2) strukturno-piezometarske busotine profila min.
152,4 mm dubine 100,0 m uz kontinuirano jezgrovanje kroz
Sljunak, pijesak, prah i glinu.
2x100,0m m 200
3.[Nabava, doprema i ugradnja punih PVC cijevi profila 114 /103
mm. Nadvidenje 0,5 m iznad povrSine terena.
2X69m m 138
4.[Nabava, doprema i ugradnja PVC trakastih filtera profila
114/103 mm. Otvor sita min 2 mm. Duljina filtera 2 x 25 m m 50
5.[Nabava, doprema i ugradnja PVC taloznika profila duZine 6,0 m.
2x6,0m
m 12
6.|Nabava, doprema i ugradnja filterskog $ljunka, pijeska i glinenog
tampona za zasip piezometra;
1,0 m2 po pijezometru m? 2
7.|Ciséenje pijezometara metodom air-lifta, 6 sati po piezometru
2x6h
sati 12
8.|Granulometrijske analize, minimalno 3 po piezometru 2 x 3 kompl 6
9.|lzvjestaj o izvedbi strukturno-pijezometarskih busotina. kompl 1
Roterm d.o.o.
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B) IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA

PRIPREMNI RADOVI

.|Opremanije, glavni transport i medutransporti izmedu lokacija,

garniture za busenje, opreme, pribora i rezija ekipe za izradu
eksploatacijskih zdenaca, profila busenja @ 760mm /700mm,
prognozne dubine 100 m

kompl

.|Pripremni i zavr$ni radovi na lokacijama busSenja, osvajanja i

crplienja zdenca.

kompl

.|Dobava vode za reversno buSenje s hidrantske mreze

Investitora. Predvidivo 2 x 36 sata x 36 m3. Obracun izvrsiti
prema stvarno potro$enoj vodi.

m3

2592

.|Cigéenije isplaénih bazena i odvoz nabusenog materijala na

deponiju cca 5 km udaljenu.

m3

70

IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA

.|Busenje zdenaca lavirkom i obloZnim kolonama profila 760 mm,

kroz $ljunak, pijesak i glinu. (2x15m)

30

.|Busenje zdenaca reversnom metodom busenja profila 700 mm,

kroz Sljunak, pijesak i glinu (2x85 m). BuSenje je uz upotrebu
Ciste vode s nadzemnim bazenima.

170

.|Ugradnja punih ¢eli¢nih nadfilterskih cijevi profila 406 mm,

debljine stijenki 6 mm,od materijala INOX 304L. Na cijevi ¢e se
ugraditi Cetverostruki centralizeri (2x79m)

158

.|Ugradnja spiralno motanih filtera kao tip Johnson profila 406

mm od materijala INOX 304L. Razmak izmedu namotaja zice
1,5 mm (2x18m)

36

.|Ugradnja taloznika profila 406 mm, duljine 3 m, debljine stjenki 6

mm, puna ¢eli¢na cijev, od materijala INOX 304L sa dnom. Na
talozniku ugraditi Cetverostruke centralizere.

10.

Ugranja Cetverostrukih centralizera, izradenih od matreijala
INOX 304 L. 2 x 6 komada

kom

12

11.

Ugradnja pjesc¢ane posteljice iznad filterskog zasipa visine 2 x
0,25 m.

m3

0,5

12.

Ugradnja glineno - cementne smjese za tampon.
Ukupno oko 2 x 1 m?

m3

13.

Ugradnija filterskog $ljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa
3-5mm 20% i 5-8 mm 80%;
ukupno oko 2 x 25 m?

m3

50

14.

Osvajanje zdenaca airliftom ispiranjem zrakom po sektorima sa
kompresorom kapaciteta najmanje

20-25 m?, a po potrebi i crpkom. Duzina sektora max.1,0 m,
odvojenim gumenim pakerom. Osvajanje predvidivo 48 sati po
zdencu. U cijenu uklju¢ena ugradnja i demontaza airlifta.

2x6 sati otvoreni airlift + 2 x 48,0 sati sektorsko ¢iS¢enje

sati

108

15.

Ugradnja i demontaza crpke
Qmax = 45 I/s; Hmin = 50 m i tla€nih cijevi u zdenac radi
izvedbe step-testa i dugotrajnog crpljenja.

kompl

16.

Probno crpljenje zdenaca step-testom (uklju€ujuéi i mjerenja
povrata nivoa vode nakon prekida testa).
2 X (3 x 2 sata)

sati

12
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17.|Probno crpljenje stalnom koli¢inom u trajanju od 48 sati

(uklju€ujuci i mjerenje povrata nivoa vode nakon prekida testa).

2 x 48 sata

sati 96

18.|Uzimanje uzorka vode i izrada skracene FKB analize + analiza

metala Fe i Mn kompl 2

MATERIJAL
19.|[Nabava punih ¢eli¢nih nadfilterskih cijevi profila 406 mm,

debljine stijenki 6 mm, od materijala INOX 304. Na cijevi ¢e se

ugraditi Cetverostruki centralizeri. 2 x 79,0 m m 158
20.[Nabava spiralno motanih filtera kao tip Johnson profila 406 mm

od materijala INOX 304L. Razmak izmedu namotaja zice min 2

mm; 2x18,0m m 36
21.|Nabava taloznika profila 406 mm, duzine 3 m, debljine stjenki 6

mm, puna ¢eli¢na cijev, od materijala INOX 304L sa dnom. Na

talozniku ugraditi Cetverostruke centralizere. m 6
22.|Nabava Cetverostrukih centralizera, izradenih od matreijala

INOX 304 L. 2 x 6komada kom 12
23.[|Nabava kape zdenca od Inox SS 304 L kom 2
24.[Nabava pjeska za izradu pjeS¢ane posteljice iznad filterskog

zasipa visine 2 x 0,25 m. m3 0,5
25.[Nabava glineno - cementne smjese za tampon.

Ukupno oko 2 x 1 m® m3 2
26.[Nabava filterskog $ljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-

5 mm 20% i 5-8 mm 80%;

ukupno oko 2 x 25 m? m3 50
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C) IZRADA UPOJNIH ZDENACA

PRIPREMNI RADOVI

.|Pripremni i zavrani radovi na lokacijama busenja, osvajanja i

crplienja zdenca.

kompl

.|Dobava vode za reversno buSenje s hidrantske mreze

Investitora. Predvidivo 3 x 36 sata x 36 m3. Obracun izvrsiti
prema stvarno potro$enoj vodi.

m3

3888

.[Cis¢enje ispla¢nih bazena i odvoz nabusenog materijala na

deponiju cca 5 km udaljenu.

m3

105

IZRADA UPOJNIH ZDENACA

.|BusSenje zdenaca lavirkom i obloznim kolonama profila 760 mm,

kroz $ljunak, pijesak i glinu. (3x15m)

45

.|Busenje zdenaca reversnom metodom busenja profila 700 mm

kroz $ljunak, pijesak i glinu. (3x85 m). BuSenje je uz upotrebu
Ciste vode s nadzemnim bazenima.

255

.|Ugradnja punih ¢eliénih nadfilterskih cijevi profila 406 mm,

debljine stijenki 6 mm,od materijala ¢elik antikorozivno
zastiCen. Na cijevi ¢e se ugraditi Cetverostruki centralizeri.
(3x79m)

237

.|Ugradnja mosticavih filtera profila 406 mm od materijala Celik

antikorozivno zasti¢en. Visina mostiéa min 2 mm;
(3x18m)

54

.|Ugradnja taloznika profila 406 mm, duljine 3 m, debljine stjenki 6

mm, puna ¢eli¢na cijev, od materijala ¢elik antikorozivno
zastiCen sa dnom. Na talozniku ugraditi Cetverostruke
centralizere.

.|Ugradnja Cetverostrukih centralizera, izradenih od matreijala

¢elik antikorozivno zasti¢éen. 3 x 6 komada

kom

18

10.

Ugradnja pjes¢€ane posteljice iznad filterskog zasipa visine 3 x
0,25 m.

m3

0,75

11.

Ugradnja glineno - cementne smjese za tampon.
Ukupno oko 3 x 1 m?

m3

12.

Ugradnija filterskog Sljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa
3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%;
ukupno oko 3 x 25 m3

m3

75

13.

Osvajanje zdenaca airliftom ispiranjem zrakom po sektorima sa
kompresorom kapaciteta najmanje

20-25 m?3, a po potrebi i crpkom. Duzina sektora max.1,5 m,
odvojenim gumenim pakerom. Osvajanje predvidivo 6 sati po
zdencu. U cijenu ukljuéena ugradnja i demontaza airlifta .

3 x 6,0 sati otvoreni air lift + 3x36 sati sektorsko ¢iS¢enje

sati

126

14.

Probno crpljenje zdenaca step-testom (uklju€ujuéi i mjerenja
povrata nivoa vode nakon prekida testa).
3 x (3 x2sata)

sati

18

15.

Probno crpljenje stalnom koli¢inom u trajanju od 48 sati
(uklju€ujuci i mjerenje povrata nivoa vode nakon prekida testa).
3 x 48 sata

sati

144

MATERIJAL
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16.|Nabava punih €eli¢nih nadfilterskih cijevi profila 406 mm,
debljine stijenki 6 mm, od materijala Celik antikorozivno
zasti¢en. Na cijevi ¢e se ugraditi Cetverostruki centralizeri.
3x79,0m m 237

17.|Nabava mostic¢avih filtera profila 406 mm od materijala celik
antikorozivno zasti¢en. Visina mosti¢a min. 2 mm;
3x18,0m m 54

18.|Nabava taloznika profila 406 mm, duzine 3 m, debljine stjenki 6
mm, puna ¢eli€na cijev, od materijala €elik antikorozivno
zastiCen sa dnom. Na talozniku ugraditi Cetverostruke
centralizere. m 9

19.|Nabava Cetverostrukih centralizera, izradenih od matreijala €elik
antikorozivno zasti¢en.
3 x 6 komada kom 18

20.[Nabava kape zdenca od Inox SS 304 L kom 3

21.[Nabava pjeska za izradu pjeS¢ane posteljice iznad filterskog
zasipa visine 3 x 0,25 m. m3 0,75

22.[Nabava glineno - cementne smjese za tampon.
Ukupno oko 3 x 1 m? m3 3

23.[Nabava filterskog $ljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-
5 mm 20% i 5-8 mm 80%;
ukupno oko 3 x 16 m3 m3 48
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D) DUGOTRAJNO TESTIRANJE ZDENACA
1.|Opremanije i transport opreme za izvodenje dugotrajnog
testiranja zdenaca kompl 1
2.|Montaza i demontaza kompletne opreme kompl 1
3.|Testiranje zdenaca prema Programu testiranja sati 48
4.]lzvjeScée o izvrSenim radovima 6 primjeraka kompl 1
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3) OPREMANJE ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE

R.
br.

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA

JEDINIENA]
CIJENA (kn)

UKUPNA
CIJENA (kn)

A) EKSPLOATACIJSKI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA

.|Dobava i montaza potopne pumpe proizvod kao CAPRARI ili

jednako vrijedan drugog proizvodaca :

tip E8P95/3C + MAC 630A - 8V

H =30 m - konstantno

Q= 101I/s- 32Hz

Q=35l/s- 45Hz

N = 20,0 kw/380V

Upustanje: frekventni pretvarac

komplet sa zastitnim plastom od INOX materijala

Regulacija rada sa moguc¢no$c¢u odrzavanja konstantne visine
dobave

kom

.|Energetski kabel za pumpu CTA4X10VV-F, 2x35m

70

.|Termospojnica GCT 4 x 10 mm2

kom

.|Sonda za zastitu pumpe od rada na suho, kao proizvod

LOVATO ili jednakovrijedan drugog proizvodaca.

kom

.|Dobava i montaza elektro kabla za sonde 1x 1,5mm2

210

.|Dobava i montaza prikljucne kutije za spajanje energetskih i

signalnih kablova u IP58 zastiti

kom

.|Dobava i montaza pocin¢anih cijevi DN 125 , s prirubnicama,

komlpet s vijcima , maticama i brtvama , za spoj pumpe s
bunarskom glavom . L= 2x30m

kom

60

.|Dobava i montaza glave zdenca izradene iz materijala INOX

304 L; prema nacrtu.

kom

.|Dobava i montaza meduprirubnickog zasuna DN 125, NP 16

komplet s vijcima , maticama i brtvama.

kom

10.

Dobava i montaza gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16
komplet s vijcima , maticama i brtvama.

kom

11.

Dobava i montaza hidrostatickog mjerac¢a nivoa vode u zdencu,
kao proizvod SIEMENS, tip SITRANS P MPS, komplet s kablom
predvidivo L = 40 i ovjesnim priborom i prikljuénom kutijom ili
jednako vrijedan drugog proizvodaca.

Duljinu kabla i mjerno podrucje odabrti na osnovi dobivenih
podataka stati¢kih i dinamickih nivoa vode izvedenih zdenaca.

kom

12.

Sitni montazni i potro$ni materijal

kom

NAPOMENA :

Nakon izrade zdenaca potrebno je, na osnovi dobivenih
rezultata staickih i dinamickih nivoa vode , odrediti dubinu
ugradnje pumpe, a s tim u svezi i korigirati duljine kablova i
cijevi za spoj pumpi s bunarskom glavom.
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B) UPOJNI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
1.|Dobava i montaza glave zdenca ® 406mm za upojni zdenac,
izradena iz INOX 304 L materijala s prikljuccima za cijevovode
$125 mm i prodorima za kablove kom 3
2.|Dobava i montaza PE100 cijevi SDR 17 NP10 dia 140 mm,
komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na €eli¢nu
prirubnicu DN125, NP 16, montirana od bunarske glave do 20m
ispod statiCkog nivoa vode u zdencu, L = 18 m.
m 54
3.|Dobava i montaza meduprirubni¢kog zasuna DN 125,
NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. kom 3
4.|Dobava i montaza gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16
komplet s vijcima , maticama i brtvama. kom 3
5.|Dobava i montaza priklju¢ne kutije za spajanje energetskih i
signalnih kablova u IP58 zastiti kom 3
6.|Dobava i montaza hidrostatickog mjeraca nivoa vode u zdencu ,
kao proizvod SIEMENS, tip SITRANS P MPS, komplet s
kablom, predvidivo L= 20m i ovjesnim priborom i prikljuénom
kutijom ili jednako vrijedan, drugog proizvodaca.
Duljinu kabla i mjerno podrucje odabrti na osnovi dobivenih
podataka stati¢kih i dinamickih nivoa vode izvedenih zdenaca.
kom 3
7.|Sitni montazni i potro$ni materijal kom 1
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C) STROJARNICA - STROJARSKA OPREMA

[N

.|Dobava i montaza gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16
komplet s vijcima , maticama i brtvama. kom 5

2.|Dobava i montaza meduprirubni¢kog zasuna DN 125, NP 16
komplet s vijcima , maticama i brtvama. kom 10

3.|Dobava i montaza meduprirubni¢kog zasuna DN 150, NP 16
komplet s vijcima , maticama i brtvama. kom 4

4.|Dobava i montaza hvataca necistoca DN 125, NP 16 komplet s
vijcima , maticama i brtvama. kom 2

5.|Dobava i montaza beSavne c¢eli¢ne cijevi DN 125, s
prirubnicama DN 125; NP 16, komplet s vijcima, maticama i
brtvama, antikorozivno zasticeno. L =500 mm. kom 5

6.|Dobava i montaza beSavne celi¢ne cijevi DN 100, s
prirubnicama DN 150; NP 16, komplet s vijcima, maticama i
brtvama, antikorozivno zasti¢eno. L = 500 mm. kom 1

7.|Dobava i montaza induktivnog mjerac¢a protoka, kao proizvod
SIEMENS tipMAG 5100W ili jednako vrijedan drugog
proizvodaca s lokalnim i daljinskim ocitanjem, priklju¢nim
kablovima.

Protok Q =0-100 I /s

Mjera¢ protoka mora imati sluzbeni certifikat za upotrebu u RH

kom 6
8.|Dobava i montaza beSavne c¢eli¢ne cijevi DN 125, s
prirubnicama DN 125; NP 16, komplet s vijcima, maticama i
brtvama, antikorozivno zasti¢eno. L = 300mm. kom 5
9.[Dobava i montaza beSavne c¢eli¢ne cijevi DN 125, s

prirubnicama DN 150; NP 16, komplet s vijcima, maticama i

brtvama, antikorozivno zasticeno. L = 300mm. kom 1
10.|Dobava i montaza protupovratnog prirubni¢kog ventila DN125

NP16, komplet sa vijcima , maticama i brtvama kom 2
11.|Dobava i montaza protupovratnog prirubni¢kog ventila DN150

NP16, komplet sa vijcima , maticama i brtvama. kompl 2
12.|Dobava i montaza vertikalno-horizontalnog razdijelnog kolektora

izradenog od Celi¢ne besavne cijevi promjera 323,9 x 6,3 mm,

antikorozivno zastiéeno. Ukupna duljina L = 10 m. Na kolektoru

su izvedeni priklju€ci s prirubnicama i kontra prirubnicam,

vijcima, maticama i brtvama :

- 3 komada DN125 ; NP 16

- 5 komada DN150 ; NP 16

- 1komad DN 50 ; NP 16

- 1 kol¢ak s unutarnjim navojem DN 20

- 4 kol€aka s unutarnjim navojem DN 12 kom 1
13.|Dobava i montaZa vertikalno-horizontalnog sabirnog kolektora

izradenog od ¢eli¢ne beSavne cijevi promjera 323,9 x 6,3 mm,

antikorozivno zasti¢eno. Ukupna duljina L = 10 m.

Na kolektoru su izvedeni prikljuci s prirubnicama i kontra

prirubnicama, vijcima maticama i brtvama :

- 3 komada DN100 ; NP 16

- 5 komada DN150 ; NP 16

- 1komad DN 50 ; NP 16

- 1 kol€ak s unutarnjim navojem DN 20

- 4 kol¢aka s unutarnjim navojem DN 12

kom 1
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14.|Dobava i montaza meduprirubnickih leptirastih zasuna DN125,
NP16 komplet sa vijcima, maticama i brtvama, u kompletu s
aktuatorm kao proizvod VALPES tipER+, ON/=OFF; napajanje
230VAC, moment 100 Nm ili jednakovrijedan drugog
proizvodaca. kom 6

15.|Dobava i montaza spoja izmedu kolektora , izradenog od
besavne cijevi promjera 168,3 x 6,3 mm, antikorozivno
zasti¢ene, s prirubnicama DN150 ; NP 16 ; L = 3m kom 1

16.|Dobava i montaza Celi¢nih beSavnih cijevi promjera s fazonskim
komadima, antikorozivno zasti¢enih, za razvod vode u

strojarnici:
promjera 114,3 x 5mm m 150
promjera 168,3 x 6,3mm m 10

17.|Dobava i montaza ventila DN 1/2 "za uzimanje uzoraka vode iz
zdenaca, montiranih iz hvata¢a necistoca. kom 2

18.|Dobava stozaste menzure za uzimanje uzoraka vode s stalkom

kom 1
19.|Dobava i montaza manometara mjernog podrucja 0-10 bara kom 2
20.|Dobava i montaza termometara (0-60 stupnjeva C) kom 2
21.|Dobava i montaza ventila za uzimanje uzoraka vode kom 2
22.|Dobava i montaza elektronskog osjetnika tlaka (0-10 bara) kom 1
23.|Dobava i montaza elektronskog osjetnika temperature (0-600C)
kom 2
24.|Dobava i montaza odzra¢ne posude, komplet s odvodnom cijevi
DN1/2 "iventlom kom 2
25.|Dobava i montaza ovjesnog pribora i materijala izradenog od
¢eli¢nih profila , anikorozivno zasticenih. kg 300
26.|Dobava i montaza termoizolacije cijevovoda i kolektora u
strojarnici, kao ARMAFLEKS XG19 ili jednakovrijedan m2 100
27.|Tla¢na proba komplet 1
28.|Sitni montazni i potro$ni materijal. kom 1
29.[Pustanje sustava u pogon komplet 1
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D) CJEVOVODI U TLU

1.|Dobava i montaza predizoliranih PEHD cijevi tip PE100; SDR 17
ND 200/140 mm, NP 10 komplet sa spojnim materijalima i
prijelazima na &eli€nu prirubnicu DN125, NP 16 , kao proizvod
PURLEN Lendava ili jednako vrijedan. m 140

2.|Dobava i montaza PEHD cijevi tip PE100; SDR 17 ND 140
mm, NP 10 komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na
Celiénu prirubnicu DN125, NP 16 kao proizvod PIPE LIFE ili

jednako vrijedan. m 196
3.|Tlacna proba kom 1
4.[Sitni montazni i potro$ni materijal kom 1

E) ENERGETSKO | SIGNALNO OZICENJE

1.|Dobava i postavljanje energetskog kabela 4 x 10 mm2,
zapostavljanje u zemlju, od prikljuéne kutije u Sahtu do
razdijelnog EK ormara smijestenog u strojarnici. m 150

2.|Dobava i postavljanje odgovarajuceg signalnog kabela za
hidrostati¢ke sonde, od prikljuéne kutije u Sahtu do razdijelnog
EK ormara smijeStenog u strojarnici. m 320

3.|Dobava i montaza signalnog kabela 3 x 1,5mm2 za sonde za
zastitu pumpe od rada na suho, od prikljuéne kutije u Sahtu do
razdijelnog EK ormara smijestenog u strojarnici m 120

4.|Dobava i ugradnja zastitnin PVC cijevi za energetske kabele m 470

F) PRATECI GRADEVINSKI RADOVI

1.|Iskol€enje trase cijevovoda i snimak izvedenog stanja kom 1

2.|Iskop i zatrpavanje kanala za polaganje cijevovoda m3 150

3.|Dobavai i polaganje posteljice od pijeska visine 100mm iznad
cijevi i zatrpavanje do povrSine terena s iskopanim materijalom.

m3 70

4.|Zatrpavanje do povrSine terena s iskopanim materijalom. m3 80
5.|Odvoz viska iskopanog materijala i dovodenje povrsine u

prvobitno stanje. m3 70
6.|lzrada betonskog Sahta zdenca unutradnjih dimenzija 2000mm x

2000mm x 2000mm, s 2 ulaza dimenzija 600mm x 600mm.

Ponudom su obuhvacéeni svi potrebni radovi do potpune

gotovosti Sahta. kom 5
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cijena

1) REKONSTRUKCIJA STROJARSKIH INSTALACIJA

A) DEMONTAZNI RADOV/

B) STROJARNICA | TOPLINSKA STANICA NEBODER

C) VENTILACIJA

D) CIJEVNI RAZVODI | OPREMA U PROSTORIMA

2) IZRADA PIEZOMETARSKIH BUSOTINA | ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE

A) IZRADA STRUKTURNO-PIEZOMETARSKIH BUSOTINA

B) IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA

C) IZRADA UPOJNIH ZDENACA

D) DUGOTRAJNO TESTIRANJE ZDENACA

3) OPREMANJE ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE

A) EKSPLOATACIJSKI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA

B) UPOJNI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA

C) STROJARNICA - STROJARSKA OPREMA

D) CJEVOVODI U TLU

E) ENERGETSKO | SIGNALNO OZICENJE

F) PRATECI GRADEVINSKI RADOVI

SVEUKUPNO (bez PDV-a):

PDV

SVEUKUPNO SA PDV-om
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