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OPCI UVJETI:

Svi radovi navedeni u ovom troskovniku moraju biti izvedeni strucno i kvalitetno, prema
projektu, vazeé¢im tehni¢kim propisima i uputama projektanta i investitora. U jedini¢nim
cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvadeni svi troskovi za potrebno dovrsenje
predvidenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troSkovima mehanizacije, radne
snage sa svim dodacima, svi rezZijski troskovi izvodaca, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da
je ponudena cijena konacna. U ponudenim jedinicnim cijenama moraju biti takoder
obuhvaceni svi pripremni radovi potrebni za izvrSenje predmetnog objekta kao priprema
gradiliSta, uvodenje instalacija i inventara, CiS¢enje i uredenje terena oko objekta te po
potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinaénim cijenama stavaka koje
predvidaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do
gradilista i uskladiStenje, dok u stavkama koje predvidaju ugradnju svih materijala
podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim
materijalom. lzvoda¢ mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i
odgovarajucu radnu snagu, koja ¢e osigurati zadovoljavajucu i preciznu izvedbu radova. Svi
upotrijebljeni i ugradeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama, a atesti ne smiju
biti stariji od godine dana.

NAPOMENE:

1. Prije ugovaranja radova, izvodac je duzan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti koli¢ine za sve stavke
ovog troskovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to trazi, na potvrdu
investitoru.

2. Po okoncanju radova izvodac je obavezan sve koriStene povrsine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva
osteéenja koja je eventualno prouzrocio ili koje su prouzrocili njegovi podizvodaci.

3. U jedini¢ne cijene ukljuéiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal
potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i
eventualno potrebnu naknadu za koriStenje gradske deponije.

4. Uvjetuje se rad sa radnom snagom stru¢no osposobljenom za pojedine vrste radova.

5. Prilikom izvodenja radova izvodac je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zastite na radu, a poglavito
mjere za zastitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.

Izvodac radova je obavezan, bez prava na poseban obracun naknade, izvesti privremenu zastitu hodnih i
radnih povrsina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na
kojima ce se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvodenja
radova. Zastita se vrSi na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu
zapoceti prije nego li nadzorni inzenjer pregleda izvedenu zastitu i istu prihvati kao uredno izvedenu.
Izvodac je obavezan zastitu izvesti i odrzavati ju tijekom izvodenja radova. Po dovrSetku radova zastitu
ukloniti. Sve navedeno ukljuceno je u jed. cijenama stavaka.

7. Prije pocetka radova, definirati ée se dinamicki plan kojeg je izvodec duzan pratiti te posStivati sve rokove i
modurokove koji ¢e njime biti zadani.
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I RUSENJE | DEMONTAZA
Opis stavke M) Koli¢ina Jed. cijena Iznos

Demontaza postojece metalne Ceone stijenke dizala. Stavka ukljucuje sav m2 62,00 - kn
potrebni rad, alat, horizontalni i vertikalni transport te utovar u kamion i
odvoz na gradski deponij.

Premijestanje stolova, ormara i ostale opreme iz prostorije J_C_-01_03 u| komplet 1,00 - kn
kojoj se izvodi hidroizolacija s unutarnje strane. Investitor je duZan
ukloniti svu svoju opremu (stakleno posude i ostala laboratorijska
oprema) koja bi se mogla razbiti i oStetiti prilikom premijestanja
elemenata. U stavku je ukljucena i zastita namjestaja i opreme koju nije
moguce premjestiti te ¢iS¢enje nakon postavljanja hidroizolacije.

Uklanjanje postojece zavrSne obloge hodnika i stubista nebodera m2 1.107,90 - kn
(tepih,linoleum). Priprema pozicija da se podopolagacki radovi mogu
izvesti bez smetnje i prekida. Stavka ukljuCuje sav potreban rad, alat,
horizontalni i vertikalni transport, utovar u kamion, odvoz na gradski
deponij.

DemontaZa postojeceg glatkog spustenog stropa na niskom prizemlju,
visokom prizemlju i l.katu nebodera zbog zamjene postojece rasvijete
energetski ucinkovitijom te problema velike nestabilnosti i loSe kvalitete
izrade postojeceg spustenog stropa. DemontaZi se moze pristupiti nakon
Sto se demontiraju rasvijetna tijela. Prilikom uklanjanja ploca spustenog
stropa potrebno je paziti na postojece instalacije. Ukoliko se postojece
instalacije ostete izvodac je duZan sanirati oste¢enje o vlastitom trosku.
Stavka ukljuuje sav potreban rad, alat, zastitu opreme i namjestaja,
horizontalni i vertikalni transport, utovar u kamion, odvoz na gradski
deponij te ¢is¢enje nakon demontaze.

a) nisko prizemlje m2 353,50 - kn
b) visoko prizemlje m2 1.297,40 - kn
c) I. kat neboder m2 254,00 - kn
Nakon demontaze postojeceg glatkog spustenog stropa na etazi visokog m2 826,60 - kn
prizemlja potrebno je pazljivo ukloniti spusteni strop od trstike koji se
nalazi ispod glatkog spustenog stropa. Ukoliko se postojece instalacije
oStete izvodac¢ je duZan sanirati osStedenje o vlastitom trosku. Stavka
ukljucuje sav potreban rad, alat, zastitu opreme i namjestaja, horizontalni
i vertikalni transport, utovar u kamion, odvoz na gradski deponij te
¢iséenje nakon demontaze.

Demontaza postojecih staklenih stijena mosta kako bi se fizicki odvojile m2 108,00 - kn
istoCna i juzna zgrada Fakulteta da juzna zgrada postane jedna energetski
funkcionalna cjelina. Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, horizontalni i
vertikalni transport te utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

Demontaza postojece lako montazne Celi¢ne kostrukcije u kojoj se nalaze pausal 1,00 - kn
kontejneri za otpad. Konstrukcija se sastoji od jednostresnog resetkastog
nosaca duZine cca 4,35m, stupova kvadratnog poprecnog presjeka cca
6x6cm duzine cca 3,50 m. Pokrov konstrukcije je profilirani lim, a bo¢ne
stranice zatvorene su celicnim mreZzama. Nakon izvedbe konstrukcije
strojarnice dizalice topline demontiranu konstrukciju potrebno je vratiti i
pricvrstiti na istocnu stranu strojarnice dizalica topline. U jedini¢nu cijenu
ukljuciti sav potreban rad, materijal, alat, horizontalni transport, troskove
privremenog zbrinjavanja te ponovnu montazu.

Rusenje parapeta na poziciji izvedbe vanjskog dizala kako bi se izvela vrata m3 3,50 - kn
za izlaz na pojedinu etazu. Rad obuhvacda rusenje konstrukcije, prijenos
Sute van objekta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij. Stavka
ukljucuje sav potreban rad, alat i materijal.

Obracun po m3 srusene konstrukcije prije rusenja.

UKUPNO: - kn
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In. GIPSKARTONSKI RADOVI

Opis stavke M) Kolicina Jed. cijena Iznos
Dobava materijala, izrada i oblaganje ¢eone stijenke dizala vatrootpornim m2 62,00 - kn
gipskartonskim plo¢ama, tipa kao Fermacell, Knauf, Rigips ili jednako
vrijedan . Dvoslojna ploca na jednostrukoj

podkonstrukciji od aluminija.

Obloga vatrootpornosti 60 minuta - EI60.

Ukupna debljina zida 105 mm. Gipskartonske plo¢e min. 2x15 mm, CW
profili podkonstrukcije 75 mm. Maksimalni razmak profila 62,5 cm.

lzvedba u svemu prema tehnickoj uputi. Spoj s drugim materijalom
bandazirati. Priizradi drzati se smjernica i uputa proizvodaca.

U jediniénu cijenu uklju¢ena dobava materijala, unutrasnji transport
materijala, rezanja, krojenja, laka pokretna skela, sav potreban pomocni i
pricvrsni materijal za kompletno dovrsenje stavke.

Predmetne radove izvodi certificirani izvodac a projektiranu otpornost na
poZzar i zastitu od buke potrebno je dokazati odgovaraju¢im atestom.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Dobava materijala, izrada i oblaganje zidova i stropova celi¢ne konstrukcije m2 111,90 - kn
strojarnice vatrootpornim gipskartonskim plo¢ama, tipa kao Fermacell,
Knauf, Rigips ili jednako vrijedan . Troslojna
ploca ploca na jednostrukoj podkonstrukciji od aluminija.

Obloga vatrootpornosti 90 minuta - EI90.
Ukupna debljina zida 145 mm. Gipskartonske plo¢e min. 3x15 mm, CW
profili podkonstrukcije 100 mm. Maksimalni razmak profila 62,5 cm.

lzvedba u svemu prema tehnickoj uputi. Spoj s drugim materijalom
bandazirati. Priizradi drzati se smjernica i uputa proizvodaca.

U jedinicnu cijenu uklju¢ena dobava materijala, unutrasnji transport
materijala, rezanja, krojenja, laka pokretna skela, sav potreban pomocni i
pricvrsni materijal za kompletno dovrsenje stavke.

Predmetne radove izvodi certificirani izvodac a projektiranu otpornost na
poZzar i zastitu od buke potrebno je dokazati odgovaraju¢im atestom.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Izrada, dobava, i ugradnja glatkog spustenog stropa od glatkih gips
kartonskih plo¢a d=1,25 cm zbog zamjene postojece rasvijete energetski
ucinkovitijom te problema velike nestabilnosti i loSe kvalitete izrade
postojeceg spustenog stropa. Visina ovjeSenja cca 40 cm. Tocna visina
ovjeSenja odrediti ¢e se na licu mjesta nakon provodenja svih potrebnih
instalacija izmedu nosive konstrukcije i spustenog stropa.

Glavni profili se ovjesnim elementima ucvrs¢uju u nosivu stropnu
konstrukciju. Ovjesni elementi se trebaju tiplati u AB hrbat nosive T grede.
Strop se izvodi na niskom prizemlju, visokom prizemlju i I. katu nebodera.
Na lokalnim pozicijama na kojima visina spustenog stropa necde
zadovoljava pripisane vrijednosti Zakonom o zastiti na radu potrebno je
oznaciti i postaviti znakove upozorenja (nisko prizemlje).
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Izvesti sve prema pravilima iz prakse, uzancama, te uputama projektanta
i/ili nadzornog inZenjera. Stavka obuhvaca sav rad, materijal, bandaziranje
spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl.do potpune gotovosti. Razred
kvalitete obrade povrsine i spojeva K2. Izvesti kao gotovu podlogu za
licioce.

U cijenu je ukljuéen sav probor za ovjes i obrade oko elemenata u stropu,
izrezivanje ploca za postavu rasvjetnih tijela, ugradnja revizijskih otvora na
svim potrebnim pozicijama radi pristupa instalacijam i ostaloj opremi.

a) nisko prizemlje m2 712,70 - kn
b) visoko prizemlje m2 1.571,60 - kn
c) I. kat neboder m2 254,00 - kn

UKUPNO: - kn
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M. ZIDARSKI RADOVI
Opis stavke M) Koli¢ina Jed. cijena Iznos
Dobava i ugradnja bubrivog poliuretan-hibridnog brtvila. Brtvilo se m' 19,00 - kn
ugraduje u prethodno pripremljenu resku na spoju pod-zid. Reska se
priprema obijanjem pneumatskim ¢eki¢em. Ukoliko prilikom sanacije
dolazi do prodora vode, ista se treba zaustaviti brzovezuju¢im mortom,
pripremljenim u tvornici ili na gradilistu, u sustavu proizvodaca materijala.
Bubrivo brtvilo i brzovezujuci mort trebaju biti kompatibilni. Radove izvesti
prema uputama proizvodaca materijala. Obrac¢un po m1 ugradenog
profila.
Stavka ukljuCuje sav potrebni rad, alat, horizontalni i vertikalni transport,
utovar u kamio i odvoz na gradski deponij obijenog materijala iz reske te
sve ostale potrebne radove i materijal za kompletno dovrienje stavke

Karakteristike:

- potro3nja : 100 mL/m

- bubrenje: 2 100% (nakon 7 dana) (DIN 53521 ili jednakovrijedan)
- tvrdoca, Shore A: min.10 (7 dana, DIN 53505 ili jednakovrijedan)
Proizvod tipa kao SikaSwell S2 ili jednakovrijedan

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijednog proizvoda:

Zatvaranje otvora koriste¢i dvokomponentni epoksidni mort u debljini min. m' 19,00 - kn
20 mm preko bubrivog brtvila. Radove izvesti prema uputama proizvodaca
materijala. Mort treba biti kompatibilan sa bubrivim brtvilom. Obracun po
m1 spoja. Stavka ukljucuje sav potreban alat, materijal, transport za
kompletno dovrsenje stavke.

Karakteristike:

- tlac¢na cvrstoc¢a nakon 1dan, +23°C: min. 62 MPa (EN 196 ili
jednakovrijedan)

- modul elasti¢nosti, tlacni: min. 9.000 MPa (ASTM D695 ili
jednakovrijedan)

- ¢vrstoca na savijanje nakon 1dan, +23°C: min. 22 MPa (EN 196 ili
jednakovrijedan)

- vlacna ¢vrstoéa nakon 1dan, +25°C: min. 4 MPa (I1SO 527 ili
jednakovrijedan)

- modul elasti¢nosti, vlacni: min. 4.000 MPa (ISO 527 ili jednakovrijedan)
- izduZenje pri slomu: maks. 0.2 + 0.1% (ISO 527 ili jednakovrijedan)

- koeficijent temperaturnog izduZenja: maks. 3.5 * 10-5/K (EN 1770 ili
jednakovrijedan)

Proizvod tipa kao Sikadur 31 CF Normal ili jednakovrijedan
Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

UKUPNO: - kn
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V. IZOLATERSKI RADOVI
Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
Dobava i ugradnja vodonepropusnog cementnog premaza sa moguc¢noséu m? 35,90 - kn

kristalizacije, tip Sikaseal 210 Migrating ili jednakovrijednog. Premaz e se izvesti
u prostoriji J_C_-01_03, na vanjskom zidu u punoj visini, a na ostale zidove 1,0 m
iznad ukopanog dijela zida. Premaz se nanosi u jednom sloju ukupne debljine
2mm. Svojstva materijale trebaju zadovoljavati tla¢nu ¢vrsto¢u 35 MPa, savojnu
¢vrstoc¢u 6 MPa i Cvrstocu prionjivosti na referentnu podlogu min. 1 MPa. Za sve
dodatne predradnje obratiti se proizvodacu materijala i pogledati vazeci tehnicki
list. Stavka ukljuéuje sav potreban alat i materijal, transport za kompletno
dovrsenje stavke.

Proizvod: Sikaseal 210 Migrating

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Izrada, dobava, i ugradnja izolacijskih plo¢a od ekstrudiranog polistirena s m? 20,00 - kn
aluminijskom oblogom koje ¢e se postavljati iza radijatora kako bi se reflektirala
toplina iz radijatora u prostor.

U jedini¢nu cijenu ukljuciti izvedbu i montaZa podkostrukcije, sav potreban rad,
alat, materijal, horizontalni i vertikalni transport.

UKUPNO - kn
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V. PODOPOLOGACKI RADOVI
Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
Brusenje gornje povrsine betona (estriha), uklanjanje nevezanog sloja - skramice m2 1.107,90 - kn

do zdravog nosivog sloja , a u cilju postizanja ¢vrstoce prijanjanja od najmanje
1,5 N/mm? ukljuéujuéi odvoz i zbrinjavanje gradevinske 3ute, te usisavanje.

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili m?2 1.107,90 - kn
jednakovrijednoj) i R3 (prema EN 1504-3 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od
cementne samoniveliraju¢e mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u
debljini min. 4mm :

slijedecih karakteristika: -
tlacna ¢vrstoca (24 sata): > 20 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)

- tla¢na ¢vrstoca (28 dana): > 40 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)

- savojna ¢vostoca (24 sata): > 3 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)

savojna ¢vostoca (24 sata): > 10 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)

Proizvodi tipa kao Sikafloor Level 30 ili jednakovrijedan.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

koja se nanosi na prethodno naneseni temeljni premaz, i to akrilni temeljni
premaz u vodenoj disperziji ili epoksidni temeljni premaz:
Proizvodi tipa kao Sikafloor Level-01 Primer ili jednakovrijedan.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Zavrsna obrada sa dvokomponentnom epoksidnom smolom na vodenoj bazi.
Premaz se nanosi na podlogu u dva sloja valjkom/ ¢etkom. Za postizanje
protukliznosti, prvi sloje se na svjeze posipava sa kvarcnim pijeskom
odgovarajuce granulacije i protukliznosti. Boja po izboru projektanta.

slijedecih karakteristika: -
udio suhe tvari: min. 55% (teZinski) -
otpornost na abraziju: min. 63mg (DIN 53 1092 ili jednakovrijedna)

- otpornost na temperature (maks. 12sati): maks. 100°C

- razredba Cistoce zraka: min. klasa 4 (1ISO 14644-1 ili jednakovrijedne)

- GMP min. klasa A (EU GMP Annex 1 ili jednakovrijedna)

- dozvoljen kontakt sa prehrambenim proizvodima (EN 1186 ili jednakovrijedan)
- otpornost na gljivice: min. klasa 0 (ISO 846 ili jednakovrijedna)

- otpornost na bakterije: min. klasa 2 (I1SO 846 ili jednakovrijedna)

Proizvodi tipa kao Sikafloor 2540W ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Izrada radnih reski (DIN 18560-2 ili jednakovrijednoj) i zapunjavanje sa sustavom
trajnoelasti¢nog poliuretanskog brtvila bez otapala i bez mirisa, slijedecih
karakteristika: -klase F
25 HM (HRN ISO 11600 ili jednakovrijednoj) -CSM
bioloska otpornost: min. vrlo dobra -
zadovoljava kontakt sa pitkom vodom (BS 6920 ili jednakovrijedan)

- dozvoljen kontakt sa prehrambenim proizvodima (ISEGA ili jednakovrijedan)

- curenje : 0 mm (I1SO 7390 ili jednakovrijedno)

- temperatura uporabe: od -40°C do +80°C -
posmicéna ¢vrstoca: min. 8 MPa (DIN 53 515 ili jednakovrijedan)
- tvrdoca Shore A: min. 38 (DIN 53 505 ili jednakovrijedan)

- modul elasti¢nosti: 0.6 MPa (ISO 8340 ili jednakovrijedan)

- izduZenje pri slomu: > 700% (DIN 53 504 ili jednakovrijedan)

- elasti¢nost : > 80% (I1SO 7389 B ili jednakovrijedan)

Proizvodi tipa kao Sikaflex PRO 3 i-Cure ili jednakovrijedan.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:
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Svi proizvodi trebaju biti u sustavu jednog proizvodaca materijala. Radove izvesti
prema uputama proizvodaca materijala. Odabraniizvodac je duzan napraviti 2-
3 probna polja, u dogovoru sa projektantom, u svrhu kona¢nog odabira boje,

teksture i protukliznosti.
Stavka ukljucuje sav potreban alat, materijal i transport za kompletno dovrsenje

stavke.

Izrada holkera za predhodnu stavku (1.1) na spoju horizontale i vertikale m' 842,90 - kn
koristeci gotove profile ili mjesavinu epoksidne smole, kvarcnog pijeska i
uguscivaca. Stavka ukljucuje sav potreban alat, materijal i transport za
kompletno dovrsenje stavke.
UKUPNO - kn
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V. LICILACKI RADOVI
Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
Dobava materijala i licenje stropova od gipskartonskih ploca disperzivnom m? 2.538,30 - kn

bojom u svjetlom tonu po izboru investitora, u minimalno 2 sloja. Stavka
ukljucuje sav potreban rad, materijal, alat, pripremu podloge prema uputi
proizvodaca te pravilima struke, kao i potrebne ljestve / radnu skelu -
maksimalna visina prostora do 4,40m.

Radovi na rekonstrukciji unutarnje rasvjete u mjeri U3, kojom je obuhvacena m 2.050,00 - kn
promjena geometrije rasvjete u uredima i uc¢ionicima. Radovi obuhvacaju razne
zavrsne soboslikarske i srodne radove kao $to su krpanje rupa ostalih od starih
armatura, gletanje i bru$enje povrsina te zavrsno farbanje u bijelu boju ((MAPA
5.a Poglavlje 4.4.5.1).

Razni zavrsni soboslikarski i srodni radovi kao $to su krpanje rupa ostalih od m? 1.350,00 - kn
starih armatura, gletanje i brusenje povrsina te zavrsno farbanje u bijelu boju
(procjena od 1mz2 /svijetiljki) vezani uz rekonstrukciju unutarnje rasvjete.

UKUPNO - kn

A.G.M. PROJEKT d.o.0., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049
tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr



“A.G.M. PROJEKT” d.o.o. LABIN 2.0. proj. 32/18-JUG-GP

datum 12/2018.g br. projekta 103/18
VIl OBLOGA KROVA | PROCELJA,LIMARSKI RADOVI
Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
Dobava i montaZa trapeznog krovnog izolacijskog panela kao Kingspan m? 49,20 - kn

KS1000FF ili jednakovrijedan, vanjski lim debljine 0,6 mm, poliesterska boja
debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000.

Sirina panela 1000 mm.

Koeficijent prolaska topline U = 0,52 W/m2K prema EN14509:2013 sa
uracunatim gubicima na spojevima panela

Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda
Al po EN 13501 debljine 80 mm.

Ral boja lima panela po izboru projektanta

Vatrootpornost panela: RE 120/ REI 90 prema EN 13501

Reakcija na poZzar:

- razred reakcije na poZar Euroklasa A2 prema normi EN 13501.

- najvisa, sl klasa obzirom na razvoj dima

najvisa, dO klasa obzirom na goruce kapljice/otpale dijelove

Tehnicke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorni¢kom izjavom o
svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU
certifikacijske kuce.

Obavezna primjena svih propisanih uputa za montazu od strane proizvodaca
Kingspan.

Panel je s obje strane zasti¢en sa PVC folijom, koja se u montazi odstranjuje.
Obracun po m2 ugradenih panela.

U stavku uklju¢en sav originalni Kingspan spojni i pricvrsni materijal, EPDM
brtve, kalote i podlosci.

Obracun po m2 ugradenih panela.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Dobava i montazZa fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja kao Kingspan m? 62,73 - kn
KS1000 FH ili jednakovrijedan, vanjski lim debljine 0,6 mm, u profilaciji Micro,
poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000.

Sirina panela 1000 mm.

Koeficijent prolaska topline U = 0,36 W/m2K prema EN 14509:2013 sa
uracunatim gubicima na spojevima panela

Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda
Al po EN 13501 debljine 120 mm.

Ral boja lima panela po izboru projektanta.

Vatrootpornost panela: £/ 90 prema EN13501-2.

Reakcija na poZzar:

- razred reakcije na poZar Euroklasa A2 prema normi EN 13501

- najvisa, s1 klasa obzirom na razvoj dima

- najvisa, dO klasa obzirom na goruce kapljice/otpale dijelove

Tehnicke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorni¢kom izjavom o
svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU
certifikacijske kuce.

Obavezna primjena svih propisanih uputa za montazu od strane proizvodaca
Kingspan.

Panel je s obje strane zasti¢en sa PVC folijom, koja se u montazi odstranjuje.
Obracun po m2 ugradenih panela.

U stavku uklju¢en sav originlani Kingspan spojni, brtveni i pri¢vrsni materijal.
Obracun po m2 ugradenih panela.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

UKUPNO - kn
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VIII. ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Opis stavke MJ Kolicina Jed. cijena Iznos
Dobava materijala i izvedba podne plo¢e strojarnice. Beton C25/30,
debljine 10,0 cm u potrebnoj oplati. Plo¢a se armira mrezama Q188, koja
je obrac¢unata posebnom stavkom.
U jedini¢nu cijenu uklju¢ena dobava betona, ugradba i zastita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaza oplate.
a) beton m3 3,80 - kn
b) oplata m2 1,41 - kn
Dobava materijala i izvedba podne temeljne ploce dizalice topline. Beton
C25/30, debljine 20,0 cm u potrebnoj oplati. Plo¢a se armira mrezama
Q257, koja je obracunata posebnom stavkom.
U jedini¢nu cijenu uklju¢ena dobava betona, ugradba i zastita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaza oplate.
a) beton m3 1,92 - kn
b) oplata m2 4,36 - kn
Nabava, izrada, postava i vezivanje srednje sloZene armature, iz rebrastog
Celika B500B i mrezine armature B500B prema vazecim propisima,
statickom proracunu i armaturnim nacrtima. Tocan oblik i profil armature
dati ¢e se armaturnim nacrtima. Dana koli¢ina je aproksimativna bazirana
na sljedecem:

- grede, nadvoji, stupovi (180kg/m3 betona) kg 0,00 - kn
- ploce, stubista, zidovi (100 kg/m3 betona) kg 0,00 - kn
- temelji, podne ploce (60 kg/m3 betona) kg 343,20 - kn

UKUPNO: - kn
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IX. STOLARSKI RADOVI

Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos

Izrada, doprema i montaZza nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,
ukljucujuci kvake i brave. U stavci je predvidena izrada i montaZza aluminijske
stolarije, ostakljenje, zavrSna obrada i montaZa. Stavke vanjske bravarije izvesti
u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugradeni
sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve iz
"Projektnog zadatka ", tj. vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih
stavki ne smije prijeci vrijednost Uw < 1,2 W/m2K. Izvoda¢ radova je duzan
iskazati svojstva gradevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o
gradevinskim proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN
573: EN AW 6060 T66. Ostakljenje trostrukim IZO staklom s toplinskim inertnim
plinom, Ug < 1,1 W/m2K. Ulazna neprozirna vrata U< 2,0 W/m2K. Odabir, izradu,
obradu i ugradnju stakla izvrsiti u skladu s Tehnickim propisom za staklene
konstrukcije (NN 153/13). Dedbljine stakla provjeriti od strane ovlastenog
staticara. Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti
Heat Soak Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.
lzvodac radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla
odabranim od strane glavnog projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u
skladu s tehnickim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru
projektanta. lzvoditelj radova obvezan je prije pocetka plastifikacije profila
podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila plastificirane prema
njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema smjenicama RAL i smjernicama
dobavljaca sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troSkovnika, kao i za sve spojeve i op3ave, izvodac je
duZzan saciniti radionicke nacrte koji prije same izrade moraju biti prihvaceni od
strane investitora odnosno nadzornog inZenjera. Sve spojeve sa drugim
materijalima, zavrseci fasada i prozora izvesti besprijekorno s vodonepropusnim
brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih dovratnika na pozicijama gdje
to bude potrebno radi pravilnog izvodenja ETICS sustava. SVE MJERE, RASTER |
NACIN OTVARANJA KONTROLIRATI NA LICU MIESTA TE USUGLASITI SA
INVESTITOROM | NADZORNIM INZENJERNOM!

tip 1 (120/140cm) kom 1,00 - kn
tip 2a (170/230cm) kom 1,00 - kn
tip 2b (170/230cm) kom 1,00 - kn
Izrada, doprema i montaza vatrootpornih prozora EI60. Veli¢ina vrata 120/140 kom 1,00 - kn
cm. U stavku je potrebno ukljuditi sav potreban rad, alat, materijal te
horizontalni i vertikalni transport.

UKUPNO - kn
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X. OSTALI RADOVI
Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
Nabava materijala, izrada ¢eli¢nih konstrukcija u radionici, osnovna kg 826,54 - kn

antikoroziona zastita, transport na gradiliste i montaza uz ukljucivanje potrebnih
alata, sredstava za pricvrséivanje, skela i dizalica.

Celi¢na konstrukcija izraduje se u radionici na osnovu radioni¢ke dokumentacije
i tehnoloskog projekta izvodaca. lzvodac je duzan izraditi ¢eli¢nu konstrukciju u
skladu sa standardima i propisima. Izvodac je duzan izraditi radioni¢ke nacrte,
montaZne sheme, detalje ugradnje i dostaviti ih prije izvedbe projektantu na
suglasnost.

Montaza celicne konstrukcije provodi se na osnovu montaznog projekta i
tehnoloskog projekta montaze kojeg daje izvodac. Izvoda¢ montaZe duzan je
radove montaZe provoditi u skladu sa standardima i propisima.

Nakon izvrSenih radova montaze Celi¢ne konstrukcije, potrebno je konstrukciju
ocistiti i popraviti oStec¢enja na osnovnoj antikorozivnoj zastiti.

Za sve eventualne izmjene ili ispravke u radionicko-montaznoj dokumentaciji
potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera.

Za izvedbu konstrukcije koristeni su vruéevaljani | profili kvalitete celika S235,
nosaci IPE 160, stupovi IPE 120, podroZnice IPE 80 te precka u polovici visine
stupa ®42,4/1,2mm kako bi se smanjila duljina izvijanja.

Spoj stupa i poda izvesti kao nepomicni lezaj.

Sve izvesti prema stati¢kom racunu.

Antikorozivna zastita vrsi se uobic¢ajenim nacinom, tj. licenjem. kg 826,54 - kn
Obracun prema kg sticene konstrukcije.

Prvo se povrsine koje treba zastititi moraju dobro ocistiti od hrde ili necistoce.
Ovo se vrsi metalnim ¢etkama, pjeS¢anom strujom ili sl. Uspjeh zastite
prvenstveno ovisi o kvaliteti ovog rada.

U radionici se na prethodno pjeskarenij podlozi izvodi jedan temeljni premaz na
bazi alkida. Nakon montaZe i popravka radionickog temeljnog premaza izvodi se
drugi temeljni premaz i dva pokrivna na bazi alkida.

Dobava, izrada i montaza maski "fan-coila" koji se nalazi uz parapet. Maska m2 1.220,00 - kn
treba biti od ¢eli¢nog perforiranog lima debljine 1,5 mm, s odgovarajcom
podkonstrukcijom, plastificirana u standardi RAL po izboru investitora. Prilikom
izvedbe potrebno je paziti na postavljanje nosaca i rezanje celi¢nog lima kako bi
se maska mogla jednostavno skinuti u slu¢aju potrebe odrzavanja "fan-coila". U
stavku je potrebno ukljuciti sav potreban rad, materija, alat, horizontalni i
vertikalni transport.

Servisiranje i ¢is¢enje vertikalnih brisoleja na isto¢nom procelju D zgrade. komplet 1,00 - kn

UKUPNO - kn
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REKAPITULACIJA

Vrsta radova Iznos

RUSENJE | DEMONTAZA 0,00 kn

GIPSKARTONSKI RADOVI 0,00 kn

ZIDARSKI RADOVI 0,00 kn

IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn

PODOPOLOGACKI RADOVI 0,00 kn

LICILACKI RADOVI 0,00 kn

OBLOGA KROVA | PROCELJA,LIMARSKI RADOVI 0,00 kn

ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,00 kn

STOLARSKI RADOVI 0,00 kn

OSTALI RADOVI 0,00 kn

UKUPNO 0,00 kn
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