rOtel’m d.o.o.

TEHNICKE SAVJETODAVNE USLUGE, VODENJE PROJEKATA
PROJEKTIRANJE, NADZOR, ENERGETSKI PREGLEDI, STUDIJE

INVESTITOR:

SveuciliSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:
Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA:
k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1 sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA:
32/18-JUG-GP

FAZA:
GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

OZNAKA / BROJ PROJEKTA:
T.D.32/18 S
Mapa 3

Drziceva 8 - HR 21000 Split
OIB: 79948849024
E-mail: roterm@roterm.hr
Web: www.roterm.hr
tel.: +385 (0)21 340 060
fax.. +385 (0)21 340 066

PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Glavni projektant:
Davor Mileta, dipl.ing.grad.

Projektant:
Mr.sc. Davor Lugéin, dipl.ing.stroj.

Suradnici:

Mario Dlaka, dipl.ing.stroj.

Dario Kalini¢, stroj.teh.

Marko Roguljié, mag.ing.mech.
Paulo Tripar, dipl.ing.stroj.
Drazen Marasovi¢, dipl.ing.stroj.
Zoran Vrandecic¢, ing.stroj.

Direktor:
Rodoljub Vidovié, mag.ing.
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rot e rm Ilvana Lugi¢a 5, 10002 Zagreb
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ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FSB-a, cjelina JUG 32/18 S
SADRZAJ

Al. OPCI DIO

Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzecéa

RjeSenje o imenovanju projektanta

RjeSenje o upisu projektanta u imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komore inZenjera strojarstva
Izjave projektanta

Popis primijenjenih propisa

Opis mjera zastite od poZara i zastite na radu u predmetnim sustavima

B/. TEHNICKO - EKONOMSKI DIO

Tehnicki opis

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Dodatni tehnicki uvjeti izvodenja i odrzavanja
Tehnoloski redoslijed izvodenja

Tehnicki proracun i odabir opreme

C/. REKAPITULACIJA ENERGETSKIH IZRACUNA
D/. PROCJENA INVESTICIJE

E/. PRORACUNSKI | SELEKCIJSKI PRILOZI

F/. NACRTNA DOKUMENTACIJA

Nacrti postojeéeg stanja

1.  Situacija sa toplovodima M 1:2000

2.  Tlocrti etaza
2.1.1. Tlocrt niskog prizemlja—dio A,BiC M 1:100
2.1.2. Tlocrt niskog prizemlja—dio D i N M 1:100
2.2.1. Tlocrt visokog prizemlja—dio A, Bi C M 1:100
2.2.2. Tlocrt visokog prizemlja—dioD i N M 1:100
2.3.1. Tlocrt 1.kata—dio A,BiC M 1:100
2.3.2. Tlocrt 1.kata—dioDiN M 1:100
2.4. Tlocrt 2.kata M 1:100
2.5. Tlocrt 3.kata M 1:100
2.6. Tlocrt 4.kata M 1:100
2.7. Tlocrt 5.kata M 1:100
2.8. Tlocrt 6.kata M 1:100
2.9. Tlocrt 7.kata M 1:100
2.10. Tlocrt 8.kata M 1:100
2.11. Tlocrt 9.kata M 1:100
2.12. Tlocrt 10.kata M 1:100
2.13. Tlocrt dijela krova uz dvoranu B M 1:100
2.14. Tlocrt restorana-kuhinje — dispozicija ventilacije M 1:100

3. Shema toplinskih stanica — postojeée stanje

Nacrti novog stanja
4. Situacija sa toplovodima i busotinskim cjevovodima M 1:1000
5. Tlocrti etaza
5.1.1. Tlocrt niskog prizemlja —dio A, Bi C —sustavi 1, 2,4,5,6,7,8,11i12 M 1:100

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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5.1.2. Tlocrt niskog prizemlja—dio D i N —sustavi 1, 2,4, 5,6,7,8,11i12 M 1:100
5.1.3. Tlocrt niskog prizemlja — dio A, B i C — sustavi 3, 9, 10,13 14 15 M 1:100
5.1.4. Tlocrt niskog prizemlja — dio D i N — sustavi 3, 9, 10,13 14 i 15 M 1:100
5.2.1. Tlocrt visokog prizemlja—dio A, Bi C M 1:100
5.2.2. Tlocrt visokog prizemlja—dioDiN M 1:100
5.3.1. Tlocrt 1.kata—dio A,BiC M 1:100
5.3.2. Tlocrt 1.kata—dioDi N M 1:100
5.4. Tlocrt 2.kata M 1:100
5.5. Tlocrt 3.kata M 1:100
5.6. Tlocrt 4.kata M 1:100
5.7. Tlocrt 5.kata M 1:100
5.8. Tlocrt 5.kata M 1:100
5.9. Tlocrt 7 kata M 1:100
5.10. Tlocrt 8.kata M 1:100
5.11. Tlocrt 9.kata M 1:100
5.12. Tlocrt 10.kata M 1:100
5.13. Tlocrt niskog prizemlja — klima komora dvorane A M 1:50

5.14. Tlocrt krova visokog prizemlja — klima komora dvorane B M 1:50

6.  Nacrti termoenergetskog postrojenja
6.1. Tlocrt strojarnice dizalica topline i toplinske stanice M 1:50

7. Shema toplinskog sustava sa strojarnicom i toplinskim stanicama
8.  Hidraulicke sheme razvoda cjevovoda

8.1. Shema grane 1

8.2. Shema grane 2

8.3. Shema grane 3

8.4. Shema grane 4

8.5. Shema grane 5

8.6. Shema grane 6

8.7. Shemagrane7

8.8. Shema grane 8

8.9. Shemagrane 9

8.10. Shema grane 10

8.11. Shema grane 11

8.12. Shema grane 12

8.13. Shema grane 13

8.14. Shema grane 14
9. Shema povezivanja opreme sa cjevovodima (fancoila, radijatora, KK i TV kalorifera)
10. Detalji ugradnje FC uredaja

10.1. Detalj 1

10.2. Detalj 2

10.3. Detalj 3

10.4. Detalj 4

10.5. Detalj 5

10.6. Detalj 6

10.7. Detalj 7

10.8. Detalj 8
11. Nacrti buSotinskog sustava

11.1. Shema buSotinskog sustava

11.2. Tehnicki i litoloSki profil zdenaca

11.3. Detalj istrazno-ekspolatacijskog zdenca sa poloZajem opreme

11.4. Detalj istrazno-upojnog zdenca sa poloZajem opreme

11.5. Detalji Sahta zdenca

11.6. Detalji polaganja cjevovoda u tlu

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060079368
OIB:
79948849024
TVRTKA:
1 ROTERM d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvodenje termo
instalacija, zastupanje i promet robom
1 ROTERM d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 split (Grad Split)
Marina Drzic¢a 8

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 Bl - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)

1 B1.2 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

1 51.3 - Trg. na veliko hranom, piéima, duhan. proizv.

1 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom

1 51.42 - Trgovina na veliko odjeéom i obucom

1 5143 - Trg. na veliko el. aparatima za kuéanstvo,

radio uredajima i TV uredajima

1 53.44 - Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima,
porculanom, deterdZentima i ostalim proizvodima
za &i3éenje

1 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

1 51.47 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kucanstvo

1 B51.5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima

1 51.¢6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom

1 51.1 - Ostala trgovina na veliko

i 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1 52.2 - Trg. na malo ZiveZnim nam. u spec. prod.

1 52.33 - Trg. na malo kozmeti&kim i toaletnim proizv.

1 52.41 - Trgovina na malo tekstilom

1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 52243 - Trgovina na malo obu¢om i koZnim proizvodima

1 52.44 - Trgovina na malo namje3tajem, opremom za
rasvjetu i proizvodima za kuéanstvo, d.n.

1 52.44 - Trgovina na malo namje3tajem, opremom za
rasvjetu i proizvodima za kuéanstvo, d.n.

1 52.45 - Trgovina na malo elektrilnim aparatima za
kuéanstvo, radiouredajima i TV uredajima

1 52.46 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

I 92.47 - Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom,
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
5 - €lan drustva

5 Luka Vidovié, OIB: 54783413192
Solin, Kli3ki put 22
5 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Rodoljub Vidovié, OIB: 08842284112
Split, Poljana Kneza Trpimira 4
- &lan uprave
1 - direktor,zastupa pojedinaZno i samostalno

-

4 Davor Lu¢in, OIB: 22951351562
Split, Makarska ulica 4
- €lan uprave
- direktor, zastupa Drudtvo pojedinaéno i samostalno bez
ogranigenja

s

4 Luka Vidovié, OIB: 54783413192
Split, Poljana kneza Trpimira 4

4 - &lan uprave
4 - direktor, zastupa Dru3tvo pojedina&no i samostalno bez
ograni&enja

TEMELJINI KAPITAL:
3 120.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
3 odlukom &lanova Dru3tva od 22.sije&nja 2003. god. izmijenjen
je DuStveni ugovor od 16.velja&e 2000. god. u €1.5 odredbe o
adresi Drustva, u &l.6. odredbe o predmetu poslovanja, u
Z1.8. odredbe o temeljnom kapitalu i u &1.9. odredbe o
temeljnim ulozima. ProZi3éeni tekst Dru3tvenog ugovora od
22. sijeZnja 2003. god. sa javnobiljeZnilkom potvrdom
dostavljen u Zbirku isprava.
4 Odlukom &lanova Dru3tva od 26.kolovoza 2009. godine,
izmijenjen je DruStveni ugovor od 22.sije&nja 2003. godine,
u &1l. 15 odredbe o poslovnim udjelima i u &l. 20. odredbe o
&lanovima uprave.
Pro&iscéeni tekst Drudtvenog ugovora od 26.kolovoza 2008.
godine, s potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen je u Zbirku
isprava suda.

OSTALI PODACI:
1 RUL I-21293

FINANCIJSKA IZVJIE3CA:
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REPUBLIKA HRVATSKA
RGOVACKI SUD U SPLITU

I2VADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

PREDMET POSLOVANJA:

novinama, &asopisima i pisaéim priborom

52.48.1 - Trg. na malo uredskom opremom i ra&unalima
52.48.2 - Trgovina na malo satovima

52.48.3 - Trgovina na malo sportskom opremom

52.48.4 - Trgovina na malo igrama i igra&kama
52.48.5 - Trgovina na malo cvijeéem

52.48.6 - Trgovina na malo gorivima

525 - Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama

52.6 - Trgovina na malo izvan prodavaonica

sl - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kué&.
70 - Poslovanje nekretninama

Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
Rafunalne i srodne aktivnosti

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
PromidZba (reklama i propaganda)

- Nadzor nad gradnjom

Izrada nacrta strojeva i industrijskih

PR e e e e e e
[
o

postrojenja
1 = - InZenjering,projektni menadZment i tehni&ke
djelatnosti
1 ¢ - I{xlenjering na podru¢ju niskogradnje,
h}drograd.nje, prometa, sistemski inZenjering i
. sigurnosni inZenjering
1 - Izrada i izvedba projekata iz podru&ja
qrage_vin., elektrike, elektronike, rudarstva,
. kemije, mehanike i industrije
i B - Izrada investcijske dokumentacije i tehni&ki
nadzor
2 O - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje,projekata sanitarne kontrole i
. kont;ole zagadivanja i projekata akusti&nosti
1 - Tehni&ko ispitivanje i analiza
1 % - Zasnivanje i izrada nacrta zgrada
1 - Gradevinarstvo
3 L - InZenjering u graSevinarstvu, projektiranje i
nadzor
1T = - Zastupanje stranih tvrtki
1 ~ Posredovanje i zastupanje u prometu robe i
S usluga

§trulzni poslovi prostornog uredenja u svezi s
1zrad9m struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
5 Rodoljub Vidovié, OIB: 08842284112

Split, Poljana kneza Trpimira 4
5 - ¢&lan dru3tva

5 Davor Lu&in, OIB: 22951351562
Split, Kukuljeviéeva 17
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVRDAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obratunsko razdoblj
je
eu 30.06.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/6428-3 05.11.1997 Trgova&ki sud u Splitu
0002 Tt-00/426-5 29.03.2000 Trgova&ki sud u Splitu
0003 Tt-03/147-5 03.03.2003 TrgovaZki sud u Splitu
0004 Tt-09/1957-2 09.09.2009 Trgovalki sud u Splitu
0005 Tt-10/3928-2 21.01.2011 Trgova&ki sud u Splitu
eu o/ 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu 7/ 21.06.2010 elektroni&ki upis
eu 7 29.06.2011 elektroni&ki upis
eu 7 30.06.2012 elektroni&ki upis

U Splitu, 13. oZujka 2013. f'ln.,
\
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Temeljem Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se:

RJESENJE
o imenovanju projektanta

INVESTITOR:

SveuciliSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:
Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA:
k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1 sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA:
32/18-JUG-GP

FAZA:
GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

OZNAKA / BROJ PROJEKTA:
T.D.32/18 S
Mapa 3

SADRZAJ PROJEKTA:
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Za projektanta se imenuje ovlasteni inZenjer strojarstva
mr. sc. DAVOR LUCIN, d.i.s.

Imenovani ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova projektiranja predvidene Zakonom o gradnji (NN
153/13, 20/17). RjeSenjem br. UP/I-310-01/99-01/520, mr.sc. Davor Lucin d.i.s. upisan je u Imenik
ovlastenih inZzenjera strojarstva Hrvatske komore inZenjera strojarstva, pod rednim brojem 520, s danom
upisa 20.10.1999. Mr.sc. Davor Lucin d.i.s. stalno je uposlen u tvrtci "ROTERM" d.o.0. Split, koja je
registrirana za poslove projektiranja.

Direktor:
Rodoljub Vidovi¢, mag.ing.

Split, prosinac 2018. god.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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IZJAVA PROJEKTANTA

INVESTITOR:

SveuciliSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:
Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA:
k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1 sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA:
32/18-JUG-GP

FAZA:
GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

OZNAKA / BROJ PROJEKTA:
T.D.32/18 S
Mapa 3

SADRZAJ PROJEKTA:
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Na temelju Zakona o gradnji (N.N. 153/2013 i N.N. 20/17) i Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju
projekata gradevina (N.N. 64/14, N.N. 41/15, N.N. 105/15, N.N. 61/16 i N.N 20/17) izjavljujem da je
predmetni projekt uskladen sa sljedeéim zakonskim aktima:

- Zakon o gradnji (N.N. 153/13 i N.N. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (N.N. 153/13 i N.N. 65/17)

- Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

- Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14, N.N. 118/14 i N.N. 154/14)

- Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, N.N. 55/13, N.N. 153/13 i N.N. 41/16)

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N. 108/95 i N.N. 56/10)

- Zakon o zastiti zraka (N.N. 130/11, N.N. 47/14 i N.N. 61/17)

- Zakon o zastiti okolisa (N.N. 80/13, N.N. 78/15i N.N. 13/18)

- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (N.N. 64/14, N.N. 41/15, N.N.
105/15, N.N. 61/16 i N.N 20/17)

- Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (N.N. 54/99)

- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04)

- Pravilnik o mjerama za$tite od pozara (N.N. 141/11)

- Pravilnik o sustavu za pracenje, mjerenje i verifikaciju usteda energije (N.N. 71/15)

- Rashladni sustavi i dizalice topline -- Zahtjevi s obzirom na okoli§ i sigurnost -- 2. dio: Projektiranje,
izvedba, ispitivanje, oznacivanje i dokumentacija (HRN EN 378-2:2008)

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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- Tlaéna oprema za rashladne sustave i dizalice topline — 2. dio: Cjevovodi — Op¢i zahtjevi (EN 14276-
2:2007+A1:2011)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. 128/15)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 03/07)

- Uredba tvarima koje oStec¢uju ozonski sloj i fluoriranim stakleni¢kim plinovima (N.N. 90/14)

Projektant :
r.sc. Davor Lucin, d.i.s.

Hrvatsks komosa indenjera strojaritva

. se. Davor Luéin
dipk Ing. stroj.

/ Ovlafteni infenjer strejarstva '

‘)/ 5 520

Split, prosinac 2018. god.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.



INVESTITOR:

GRABEVINA:

ADRESA:
LOKACILJA:

ZAJ.0ZN. PROJEKTA:
FAZA:

KOORDINATOR | ZNR:
GLAVNI PROJEKTANT:

Sveutiliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, lvana Lucica 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
[CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)|

Ivana Lutiéa 5, 10002 Zagreb

k.C. 4142, 41391, 4139/5, 4139/6, 41397, 4139/8, 41399,
413910, 4135/M11, 413913, 413914, 41111, sve k.o. Trnje

I2M8-JUG-GP

GLAVNI PROJEKT

Rodoljub Vidovié, mag.ing.

Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG
ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

MAPA 3

PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACILJA
oZnaka projekta: T.D. 3218 S

projektant: mr.sc. Davor Luin, dipling.stroj. (ovl.br. $520)
Roterm d.o.o. Split

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjieve za gradevinu definirane élankom 8. Zakona o gradnji
(MM 153/2013, 20M17) prikazan je u sliedecoj tablici:

Rbr.|  TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRADEVINU oo ol o
1 Mehanitka otpornost i stabilnost NE
2 Sigurnost u sluéaju poZara NE
3 Higijena, zdravlje i okolis DA
4 Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe NE
5 Zadtita od huke NE
[i] Gospodarenje energijom i otuvanja topline DA
T Odrziva uporaba prirodnih izvora DA

Opis nafina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Radi izmjene karakteristike ovojnice predmetnim zahvatom se utjece na temeljni zahtjev za gradevinu
Gospodarenje energijom i ofuvanja topline. Dokaz o ispunjavanju temelinog zahtjeva za gradevinu
gospodarenja energijom i ofuvanja topline dan je u tehnikom dijelu projekta gdje je proratunom
dokazano ispunjavanje uvjeta zadanih Tehniékim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (MNN128/15) za ovakvu vrstu zahvata.

Projekt predvida koristenje okoliSne podzemne vode kao toplinskog izvorafponora za grijanje i hladenja
objekta dizalicama topline voda-voda ifili pasivnim nafinom hladenja. Koristenje podzemne vode
predvideno je u indirektnom sustavu, pa prolazom kroz isti voda mijenja iskljutivo temperatumo stanje,
bez ikakvog vida onefiscenja.

Projektant -
r'.-'lr}s::. Davor Luéin, d.is.

Hrvatska bomoea indenjra strojaritva

Amr—se. Daver Ludin
il digh Ing. strej.
f Onafteni indenjer strejarssva A
/ S 520

T
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (N.N. 153/13 i N.N. 20/17)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14, N.N. 118/14 i N.N. 154/14)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, N.N. 55/13, N.N. 153/13 i N.N. 41/16)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N. 108/95 i N.N. 56/10)

Zakon o zastiti zraka (N.N. 130/11, N.N. 47/14 i N.N. 61/17)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. 80/13, N.N. 78/15i N.N. 13/18)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (N.N. 64/14, N.N.
41/15, N.N. 105/15, N.N. 61/16 i N.N 20/17)

Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (N.N. 54/99)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. 145/04)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim
grani¢nim vrijednostima (N.N. 13/09 i N.N. 75/13)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara (N.N. 141/11)

Pravilnik o sustavu za praéenje, mjerenje i verifikaciju uSteda energije (N.N. 71/15)
Rashladni sustavi i dizalice topline -- Zahtjevi s obzirom na okoli$ i sigurnost -- 2. dio:
Projektiranje, izvedba, ispitivanje, oznacivanje i dokumentacija (HRN EN 378-2:2008)
Tlaéna oprema za rashladne sustave i dizalice topline — 2. dio: Cjevovodi — Op¢i
zahtjevi (EN 14276-2:2007+A1:2011)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N.
128/15)

Tehniéki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(N.N. 03/07)

Uredba tvarima koje ostecuju ozonski sloj i fluoriranim stakleni¢kim plinovima (N.N.
90/14)

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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OPIS MJERA ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU

Opécenito

U ovom Glavnom projektu sadrzana su tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu.

Izvodag radova duzan je obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju
gradilista u kojem su obuhvacéene i sve specificnosti organizacije radilista i tehnologije koju ¢e primijeniti.
Zato je za vrijeme izvodenja radova na objektu potrebno osigurati struéni nadzor nad izvodenjem, te
primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Tokom gradnje treba kontrolirati kvalitetu ugradene opreme i materijala te atestima dokazati valjanost i
kvalitetu. Nakon izvedbe treba ispitati na nepropusnost sve cjevovode.

Prije probnog pogona obaviti pregled kompletne gradevine sa svom ugradenom opremom kao cjeline od
strane ovlastene tvrtke iz podrucja zastite na radu uz izdavanje isprava za sve uredaje s povecanim
opasnostima.

Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i na€ini otklanjanja tih opasnosti

U skladu s propisima, strojarska i hidromehani¢ka oprema izvedena je tako da u normalnom pogonu ne
predstavlja opasnost za Zivot i zdravlje osoblja.

U cijeloj zoni strojarnice i toplinske podstanice dozvoljen je pristup samo zaposlenim osobama.

Opée znacajke provedenih mjera zastite u normalnom pogonu

Sve posude i cjevovodi u kojima se nalazi medij poviSene temperature izolirane su dovoljno debelom
izolacijom od mineralne vune u oblozi od Al lima, tako da temperatura vanjske povrsine izolacije ne moze
uzrokovati opekline pri slu€ajnom dodiru.

Svi pogonski motori strojeva i uredaja izvedeni su i ugradeni tako da u normalnom radu ne predstavljaju
opasnost po osobe koje se nalaze ili prolaze u njihovoj blizini.

Svi pokretni dijelovi strojeva i uredaja zasSticeni su odgovarajuéim Stitnicima i poklopcima koji
onemoguéavaju sluéajan dodir u toku normalnog rada i opsluzivanja. Stitnici i poklopci na siguran su nagin
priévr§ceni na nepokretne dijelove strojeva i uredaja.

Svi otvori na povrSinama predvidenim za komunikaciju oko uredaja i strojeva zasti¢eni su odgovarajuc¢im
prekrivalima.

Temeljenje svih strojeva i uredaja izvedeno je tako da su buka i vibracije, koji nastaju kao posljedica
njihovog rad, unutar zakonom i tehni¢kim normativima propisanih granica.

Svi strojevi i uredaji opskrbljeni su lako uodljivim natpisima ili plo€icama s podacima o proizvodadu, tipu,
godini proizvodnje i osnovnim tehni¢kim podacima, kao i naznakom smjera gibanja njihovih pokretnih
dijelova ili smjerom protoka radnog medija, ako je to bitno za njihovo funkcioniranje.

Kontrolni i signalni elementi na strojevima i uredajima postavljeni su tako da ih je moguce lako vidjeti bez
posebnog naprezanja.

Svi dijelovi strojeva i uredaja koji nisu presvuceni izolacijom, a stoje pod naponom prema zemlji ve¢im od
42 V, zasti¢eni su od slu€ajnog dodira odgovaraju¢im poklopcima, a kucista istih su uzemljena.

Svi metalni cjevovodi po pojedinim objektima galvanski su spojeni u jednu cjelinu i uzemljeni.

Sustav klimatizacije objekta

Predvidena je nabavka isklju¢ivo uredaja sa odgovarajucom atestnom dokumentacijom vazeéom na
hrvatskom trZistu.

Sva je oprema smjeStena na nacin koji omoguéava neometan pristup radi odrzavanja.

Nakon montaze opreme vrSe se probe propustanja i ispitivanja funkcionalnosti.

Koridtena radna tvar rashladnih procesa u sustavima ispustena u okolinu nije Stetna za zdravlje niti
predstavlja izvor pozarne opasnosti, a njen kemijski sastav onemoguc¢ava uniStavanje ozona.

Svi dijelovi freonskog sustava apsolutno su nepropusni prema okolini sukladno provedenom ispitivanju o
kojem mora postojati zapisnik.

Postupci pri izvodenju veéih radova
U toku izvodenja radova na montazi, kao i u toku izvodenja vecih radova u toku eksploatacije postrojenja,
odnosno uvijek kada karakter radova zahtijeva uklanjanje predvidenih zastitnih elemenata, pri radu se

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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treba striktno pridrzavati, u daljnjem tekstu navedenih, opcih nacela i svih vazecih propisa koji se odnose
na tu vrstu radova.

U toku rada strojeva i uredaja zabranjeno je skidanje Stitnika i zastitnih poklopaca, te pristup pokretnim
dijelovima i dijelovima pod naponom. Prilikom obavljanja radova na spomenutim dijelovima stroj ili uredaj
treba biti iskljuen, a glavni osiguraci izvadeni. Na vidljivom mjestu, pored ormara s osiguraima i
sklopnicima, treba biti postavljena tabla propisanog oblika, boje i dimenzija, s upozorenjem da su radovi u
toku i zabranom ukljuenja dovoda elektriCne energije.

Za dizanje i prenoSenje dijelova i materijala Cija je masa vec¢a od 30 kg treba koristiti dizalicu ili druga
pomoc¢na ruéna ili mehanizirana sredstva. Pri radu s dizalicom ili drugim pomoénim rucnim ili
mehaniziranim sredstvima striktno se treba pridrZavati uputa proizvodaca. Strogo je zabranjeno stajati ili
prolaziti ispod tereta.

Strogo je zabranjen pristup na povrsine koje su u normalnom pogonu na dohvatu pokretnim dijelovima
opreme, a da prethodno, kroz opisane postupke, nije izbjegnuta moguénost slu¢ajnog ukljuc¢enja opreme (
pokretni mostovi, mijeSalice i sl. ).

U slucaju skidanja zastitnih pokrivala otvora ili kanala radi izvodenja radova na odrzavaniju, isti moraju biti
zasSti¢eni pokretnim ogradama i propisano oznaceni kako ne bi doslo do slu¢ajnog pada i povrede.

Pri upravljanju kotlovnicom, u cjelini s podstanicama | razvodom, dosljedno se treba pridrzavati uputa za
rukovanje i odrZzavanje koje je duzZan izraditi izvoda¢ radova, kao i uputa za rukovanje i odrzavanje za
svaki instalirani stroj ili uredaj. Sve upute moraju biti na hrvatskom jeziku i pisane latiniénim pismom.

Opée mjere, postupci i oprema za zastitu od pozara
Oko 80 % svih manjih do srednjih poZara mogu se ugasiti pravovremenim pocetnim i daljnjim gaSenjem.
Pri otkrivanju pozZara treba se pridrzavati sljede¢eg nacela:

1. Alarmirati

2. Pomodi ugroZzenima

3. Gasiti

Upotreba aparata punjenih prahom

Aparati punjeni suhim prahom prikladni su za gasenje vecéih pocetnih pozara, tekucih i onih tvari koje pod
utjecajem topline postaju tekuée, plinova koji izlaze pod pritiskom, pozara na elektri¢énim instalacijama i
uredajima, te plamene faze kod pozara krutih tvari.

Efekt gadenja sa aparatima punjenih suhim prahom, postiZze se oblakom praha odgovarajuce gustoce, koji
sprjeCava probijanje plamena i apsorbira veliki dio isijane topline.

Aparati se postavljaju na zid na visinu cca. 1,5 m, u blizini ugroZzenog mjesta, zasti¢eni od vlage, mraza,
vruéine i velikog zapraSivanja. Plombirani su i opremljeni sa karticama na kojima je naznaCen datum
punjenja i vijek trajanja.

Pod odrzavanjem aparata podrazumijevaju se povremeni kontrolni pregledi i detaljna ispitivanja koja treba

obavljati.
Projektant : /
Mr.SC. Da 6 H 3 |S Hratsks kamora ir.E{n_,:rJ '.'.r:'anh':l
/ mr. sc. Daver Luéin g

L / dipl ing. straj.
/ Ovlafteni infenjer strejarstva '
5 520
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B/. TEHNICKI DIO
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TEHNICKI OPIS

Postojece stanje

U postojecem stanju objekt se grije preko centralnog toplinarskog sustava, putem dvaju toplinskih stanica
smjeSenih na sljedeéim lokacijama:

- TS1 u sklopu objekta Istok B (1850 kW)

- TS2 u sklopu objekta Neboder Jug (850 kW)

Mijerenje potroSnje toplinske energije u sustavu je jedinstveno, a ukupno zakupljena snaga iznosi 2663,66
kW.

Primarni ogrjevni medij sustava je voda reZima 120/70 oC pripremljena u centralnoj toplani.

Distributivni cjevovod primara nakon ulaska u TS1 prolazi kroz mjernu garnituru, te se nakon toga grana

na sljedeée ogranke:

- ogranak za indirektnu kompakt toplinsku stanicu smjestenu u istom prostoru

- ogranak za indirektnu kompakt toplinsku stanicu smjeStenu u podstanici juznog nebodera do koje se
razvodi predizoliranim Celi€nim cjevovodima u tlu, te zadnjom dionicom vidljivo korz nisko prizemlje
juznih objekata.

Ogrjevni medij u objektima je omek8ana vode temperaturnog rezima 80/60 oC.

Ogrjevni medij distribuira se prema ogrjevnim tijelima — radijatorima i konvektorima, putem sljedecih

grana:

TS1

- Istok — cjelina A (580 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 do razdjelnika smjeStenog u
prozemlju objekta Istok A sa kojeg se pojedinaCnim granama napajaju ogrjevna tijela

- Istok — cjelina B (270 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 sa koje se direktno napajaju
ogrjevna tijela

- Jug prizemlje — sjeverni dio (490 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 sa koje se direktno
napajaju ogrjevna tijela

- Jug prizemlje — juzni dio (370 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 sa koje se direktno
napajaju ogrjevna tijela

TS2

- Jug — cjelina Neboder (850 kW)

Cjevovodi za direkino napajanje juznih objekta iz TS1, izmedu objekata izvedeni su kao predizolirani
Celiéni cjevovodi u tlu.

Svi cjevovodi u objektima polozeni su nadzbukno, vidljivo ili unutar spustenih stropova ili interijerskih
obloga.

Smijerovi razvoda postojecih cjevovoda prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji.

Nadopuna i odrzavanje tlaka vode u sustavima provodi se ekspanzijskim modulima kojima je opremljena
svaka od podstanica.

Kontrolirana distribucija zraka postoji u sljedeéim cjelinama:

- dvorana A putem klima komore sa dva ventilatora, mijeSajuéom sekcijom, bez rekuperatora (L=14500
m3/h)

- dvorana B putem krovnog Roof Top uredaja sa dva ventilatora, mijeSajuéom sekcijom, bez
rekuperatora (L=6600 m3/h)

- restoran i kuhinja putem kanalskih klima uredaja (DX) i tehnoloSkog odsisa iz termi¢ke zone

U objektu postoji parcijalno hladenje split sustavima ugradenim u manjem broju prostora.
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Novo stanje

Predmet energetske obnove su juzni objekti u kojima je kao primarni sustav grijanja planiran sustav sa
dizalicama topline voda-voda, uz moguénost dopunskog ili zamjenskog grijanja iz centralnog toplinarskog
sustava (CTS) putem zadrzane toplinske stanice TS2.

Isto€ni objekti nisu predmet energetske obnove te se nastavljaju grijati iz TS1.

Svim prostorima osim komunikacijskih i pomoc¢nih omoguceno je hladenje iz pasivnog sustava i/ili sustava
dizalica topline.

Mjerenje potroSnje toplinske energije iz CTS-a u sustavu ne mijenja se te je i dalje jedinstveno, na ulazu
vanjskog cjevovoda u TS1.

Radi adaptirane potrebe za koriStenjem vanjskog toplinarskog sustava umanjuje se zakupljena
snaga na 1350,00 kW.

Zadrzavanije i prilagodeni nastavak koristenja CTS-a podrazumijeva sljedece:

- CTS ukupnom zakupljenom snagom podmiruje potrebe objekata Istok koji nisu predmet EO i kapacitet
jedne od dizalica topline predvidenih u sklopu novog sustava Jug (850 kW + 500 kW = 1350 kW)

- CTS toplinskom snagom kompakt stanice 1 u zgradi Istok B omoguéava podmirenje potreba objekata
Istok koji nisu predmet EO (sada 1710 kW, novo 850 kW)

- CTS toplinskom snagom kompakt stanice 2 predstavija priCuvni kapacitet u slu€aju kvara jedne
dizalice topline, a u slu€aju kriticne potrebe moze podmiriti 85% potreba objekata Jug uz reduciranje
grijanja cjeline Istok

- CTS toplinskom snagom kompakt stanice 2 omoguc¢ava kombinirani rad sa sustavom dizalica topline
na nacin da se ne dopusta prekoraCenje postojeCe zakupljene elektro snage u razdoblju vecih
toplinskih potreba.

Radi optimiranja troSkova predvideno je u prvoj sezoni grijanja maksimalno koristiti novi toplinski izvor
(dizalice topline), te nakon sezone izvrSiti analizu broja radnih sati sa prekoraenjem sada zakupljenje
elektro snage. Nakon toga donijeti ce se konacna odluka o tome da li je isplativiji rad iskljuivo sa
dizalicama topline sa poveéanjem zakupljene snage, ili limitirani rad sa dizalicama topline bez poveéanja
zakupljene elektro snage, uz pokrivanje vrdne potrosnje iz toplinarskog sustava grada.

Navedenim pristupom omoguceno je potpuno zadrZavanje sve infrastrukture toplinskih podstanica iz
postojeCeg stanja, uz uvodenje dodatnog izmjenjivaCa topline uz podstanicu Nebodera u svrhu
temperaturne transformacije razvoda prema potroSacima na niskotemperaturni rezim, radi kompatibilnosti
sa ostatkom sustava.

Odabrane dizalice topline reverzibilne su na vodenoj strani.

S obzirom na planiranu izvedbu strojarnice prema odredbama Pravilnika o jednostavnim gradevinama i
radovima, bez gradevinske dozvole, birane su dizalice topline koje kao radnu tvar koriste HFC (freon
R134a) koji prema klasifikaciji HRN ISO 817 spada u kategoriju negorivih radnih tvari (kategorija A1).
Strojarnica za smijestaj dizalica topline planirana je u jednoetaznoj pomoc¢noj gradevini — strojarnici
povrSine do 50 m? koja ima ulaz samo iz vani i izvodi se uz juzno procelje postoje¢eg nizeg objekta i
isto€no procelje nebodera, na razini visokog prizemlja.

U strojarnici je, osim dizalica topline, predviden i smjestaj buSotinskih kolektora za razdiobu podzemne
vode, te izmjenjivaca topline.

Smijestaj opreme za razdiobu ogrjevne i rashladne vode prema izvr§nim potro$acima (FC, radijatori, klima
komore) - crpke, razdjelnici, ekspanzije i sl.., predviden je u postojeéoj Toplinskoj stanici TS2.

Predvida se izvedba buSotina za zahvat i povrat podzemne vode za potrebe sustava grijanja i hladenja
objekata. Predvidene su dvije eksploatacijske i tri upojne busSotine na k.¢. 4111/1, 4139/1 i 4139/11 k.o
Trnje, sukladno Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

Buduci da je koriStenje podzemne vode predvideno u indirekthom sustavu, prolazom kroz isti voda mijenja
isklju€ivo temperaturno stanje, bez ikakvog vida oneciséenja.
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Distribucija podzemne vode sastoji se od sljedecih cjelina:

eksploatacijskih buSotina (2). BuSotine su opremljene potopljenim crpkama sa nepovratnim ventilom i
usisnom koSarom, te gradevinskom zastitom. Ukupni eksploatacijski kapacitet pri paralelnom radu svih
crpki iznosi maksimalno 215 m3/h;

pojedinac¢nih cjevovoda od svake crpke do prikljuénog spoja na sabirnom kolektoru u strojarnici.
Cjevovodi se polazu: okomito od spoja na crpku do izlaza iz buSotine, vodoravno u tlu u
odgovarajuéem rovu i uz odgovarajucu zastitu (sa pravilnim krizanjima sa svim ostalim instalacijama),
te vidljivo u prostoru strojarnice;

sabirnog kolektora podzemne vode u strojarnici. Kolektor se oprema sa dva dovodna i Cetiri odvodna
priklju¢ka. Svi priklju€ci opremaju se ru€nim zapornim ventilima, a odvodni prikljuéci prema
izmjenjivacima topline dizalica topline i motornim moduliraju¢im ventilima sa krajnjim polozajima
OTVORENO 100% i ZATVORENO 100%;

pojedinacnih cjevovoda od sabirnog kolektora prema svakom izmjenjivacu topline (ukupno Cetiri). Radi
ukupne energetske bilance podrazumijeva se istovremena potreba za 100%-tnim angazmanom dva
izmjenjivaca topline ili ekvivalentnom raspodjelom protoka na tri ili Cetiri izmjenjivaca, te maksimalni
protok svakog odlaznog priklju¢ka iznosi 107,5 m3/h;

izmjenjivaCa topline (ukupno dva izmjenjivata za pasivno hladenje, te dva izmjenjivaca za aktivno
hladenje ili grijanje dizalicama topline) sa protokom podzemne vode kroz primarnu, te omek3ane vode
kroz sekundarnu stranu;

pojedinacnih cjevovoda iz od izlaza iz svakog izmjenjivaca topline do prikljuénog spoja na povrathom
kolektoru;

meduveze pasivnog i aktivnog izmjenjivaa topline u svakom kompletu (ukupno dva) sa motornim
moduliraju¢im ventilom sa krajnjim polozajima OTVORENO 100% i ZATVORENO 100%;

povratnog kolektora podzemne vode u strojarnici. Kolektor se oprema sa €etiri dovodna i tri odvodna
priklju¢aka. Svi priklju¢ci opremaju se ru¢nim i motornim zapornim armaturama. Svrha motornih ventila
na odvodnim prikljuécima prema buSotinama je kontrola upajanja. Radi izbjegavanja podtlaka u
odvodnim cijevima prema buSotinama koji bi utjecao na rad mjeraa protoka na odvodnim cijevima
izvodi se tzv ,labudi vrat;

pojedinac¢nih cjevovoda od svakog odlaznog prikljuka sa povratnog kolektora do upojne buSotine.
Cjevovodi se polazu: vidljivo u prostoru strojarnice, vodoravno u tlu u odgovarajuéem rovu i uz
odgovarajuéu zastitu (sa pravilnim krizanjima sa svim ostalim instalacijama), okomito do zavrSetka u
upojnoj busotini.

ReZim grijanja:

Predvidene su dvije dizalice topline reverzibilne na vodenoj strani, pojedinatnog kapaciteta grijanja Qgr =
540 kW u projektiranim uvjetima.

U rezimu grijanja sustav ¢e, preko izmjenjivaCa dizalice topline, oduzimati toplinu podzemnoj vodi i istu
predavati omekSanoj vodi koja cirkulira u isparivackom krugu dizalice topline.

Parametri i protok izmjenjivaca topline koji opsluzuje jednu dizalicu topline su sljededéi:

Qgr = 500 kW
primar:
o medij: podzemna voda
o protok: 108 m3/h
o temperatura ulaza: 13°C
o temperatura izlaza: 9°C
sekundar:
medij: omekSana voda
protok: 86 m3/h
temperatura ulaza: 6°C
temperatura izlaza: 11°C

o

O O O
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Kontrola temperatura u sekundarnom krugu (polaz/povrat prema isparivacu) primarno se provodi
moduliraju¢im prolaznim ventilom na primarnoj strani putem umanjenja (ili povec¢anja) primarnog protoka
kroz izmjenjiva€, uz mogucnost korekcije troputnim ventilom na sekundarnoj strani u slu€aju nedovoljno
dobre temperaturne kontrole sekundara koli¢inskom regulacijim na primaru. U primarnom postavnom
stanju primar radi sa promjenjivim protokom radi ustede elektricne energije, a sekundar sa konstantnim
protokom i potpuno otvorenim troputnim ventilom. Troputni ventil aktivira se u slu¢aju nezadovoljavajucée
regulacije opisanim nacinom, ili potrebe za ustaljenjem protoka primara iz bilo kojeg razloga.

BusSotinske crpke rade u rezimu odrZavanja konstantne visine dobave, pri ¢emu automatika buSotinskog
sustava odlu¢uje o kaskadnom redoslijedu aktiviranja pojedinih crpki u hidroforskom principu opskrbe
razdjelnog kolektora. U radu su minimalno jedna, a maksimalno dvije crpke, u rasponu protoka od
minimalnog u funkciji hladenja motora do maksimalnog potrebnog sustavu.

U reZimu grijanja protok kroz izmjenjivaCe topline pasivnog hladenja onemoguéen je motornim ventilima.

U slu€aju potrebe za preuzimanjem topline iz CTS-a predviden je izmjenjiva¢ topline izmedu izlaznog
medija iz toplinske stanice (voda rezima 80/60 oC) i niskotemperaturnog medija novog sustava (voda
rezima 45/40 oC).

Rezim hladenja:

U rezimu hladenja sustavu je na raspolaganju pasivni izvor (podzemna vode), te dizalice topline odabrane
za rezim grijanja, koje u rezimu hladenja imaju pojedinacni rashladni kapacitet Qhl = 531 kW u
projektiranim uvjetima.

Parametri i protok pojedinih izmjenjivaca su sljedeci:
1. izmjenjiva€ pasivnog hladenja
Qhl = 450 kW
primar:
o medij: podzemna voda
o protok: 108 m3/h
o temperatura ulaza: 15°C
o temperatura izlaza: 18,6°C
- sekundar:
o medij: omek3ana voda
o protok: 86 m3/h
o temperatura ulaza: 20,5°C
o temperatura izlaza: 16°C

2. izmjenjiva¢ aktivnog hladenja
- Qhl =450 kW
- primar:
o medij: podzemna voda
o protok: 108 m3/h
o temperatura ulaza: 15°C
o temperatura izlaza: 18,6°C
- sekundar:
o medij: omekSana voda
o protok: 86 m3/h
o temperatura ulaza: 25°C
o temperatura izlaza: 20,5°C
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Ukupno potreban kapacitet hladenja od cca. 0,9 MW moze dobiti koriStenjem sljedec¢ih kombinacija

raspolozivih ponora topline:

- koriStenjem primarne vode samo na pasivnim izmjenjivacima topline, bez koridtenja dizalica topline za
hladenje;

- koriStenjem primarne vode na jednom pasivhom izmjenjivaCu topline i jednom izmjenjivacu topline u
krugu dizalice topline, bez koriStenja preostala dva izmjenjivaca topline;

- koriStenjem primarne vode samo na izmjenjiva¢ima topline u krugovima dizalica topline, bez koriStenja
pasivnog hladenja;

- nekom od kombinacija navedenog.

NajniZi kondenzatorski reZzim rashladne vode 25/20,5 °C biran je radi povecanja energetske ucinkovitosti

pri radu dizalice topline.

Distribucija medija za grijanje i hladenje provodi se putem cirkulacijskih granskih crpki smjestenih u
prostoru Toplinske stanice.

Predvideno je ukupno 15 distribucijskih grana:

1.

SIN

® N oA

10.

11.
12.

13.
14.
15.

radijatorsko grijanje glavnog stubista, pomoc¢nih prostora i komunikacija nabodera. Ovom granom
napajaju se i radijatori prostora nebodera koji, radi visine prostora ili komfora, imaju udvojeni
sustav grijanja (radijatori i stropni ventilokonvektori). Prostori sa navedenom opcijom su: juzne
predavaonice na viskom prizemlju i prostori uprave na 1. katu;

radijatorsko grijanje pomoc¢nog stubista

ventilokonvektorsko grijanje i hladenje laboratorijskih prostora niskog prizemlja blokova C i D, te
ureda na niskom prizemlju bloka D

ventilokonvektorsko hladenje juznih predavaonica na viskom prizemlju

ventilokonvektorsko grijanje i hladenje prostora na sjevernoj strani nebodera

ventilokonvektorsko grijanje i hladenje prostora na juznoj strani nebodera

radijatorsko grijanje hodnika i komunikacija, osim glavnih holova visokog prizemlja
ventilokonvektorsko grijanje glavnih holova visokog prizemlja. Usvojen je princip grijanja stropnim
kazetnim ventilokonvektorima iz sljedecih razloga:

- izloacija ovojnice predmetne zone umanjuje konvektivni utjecaj hladenja uz staklene
stijenke do razine koja omogucava kvalitetno zadrzavanje topline distribuirane iz stropne
zone

- karakteristika prostora nije dugotrajno boravisna, te je dopustivo manje temperaturno
odstupanje u vertikalnoj razdiobi

- izbjegava se sjedenje korisnika po opremi ili neposredno iznad opreme za grijanje, sto je
povoljnije i sa glediSta odrzavanja opreme ali i ujecaja na zdravlje korisnika

- omogucava se neuvjetovano hladenje glavne ulazne zone koje moze biti pasivno, ali
prema potrebi i aktivno.

ventilokonvektorsko grijanje i hladenje nastavnih prostora na zapadu bloka AB, ureda na naiskom
prizemlju bloka C i kluba nastavnika

ventilokonvektorsko grijanje i hladenje studentskog restorana (dopuna postojeceg sustava),
kopiraona, VIP salona i velike vijeénice

ventilokonvektorsko grijanje i hladenje sjevernih predavaonica i ureda bloka AB
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje juznih predavaonica i ureda bloka AB, ukljucivo radunski
centar

ventilokonvektorsko temeljno grijanje i hladenje velikih predavaonica (A,B,C,D)

napajanje grijaca i hladnjaka klima komora velikih dvorana A i B

hladenje server sale otpadnom hladnom vodom iz dizalica topline u rezimu grijanja.
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Odabir ventilokonvektora u prostorima izvr§en je uvazavajuci sljedece:

- 1. kriterij: odabir za mogucnost zadovoljenja hladenja aktivnim principom, za osiguranje prostorne
temperature od 24 oC, bez kontrole viaznosti. Kriterij za odabir je zadovoljenje ukupne rashladne
potrebe svakog prostora pri radu uredaja u rezimu 7/12 oC pri srednjoj brzini rada

- 2. kriterij: odabir za mogu¢nost zadovoljenja grijanja, za osiguranje prostorne temperature od 21 oC.
Kriterij za odabir je zadovoljenje ukupne ogrjevne potrebe svakog prostora pri radu uredaja u rezimu
45/40 oC pri minimalnoj brzini rada.

Temeljem analize potreba izvrSena je podjela ventilokonvektorskih grana na grane koje u razdoblju
hladenja mogu izdvojeno biti hladene pasivhom vodom (grane naziva A), odnosno grane koje u razdoblju
hladenja mogu izdvojeno biti hladene pasivnom i/ili aktivnom vodom (grane naziva B).

Sustav ima i predispoziciju unificiranog podeSavanja polazne temperature za sve korisnike koja je
primarno u primjeni u rezimu grijanja, ali mozZe biti koriStena i u rezimu hladenja ukoliko se pokaze
potrebno. Primijenjenim principom osiguralo se da se usvojenim rashladnim kapacitetom cijeli objekt ili
neki njegovi dijelovi mogu hladiti razli¢itim temperaturama polazne vode.

Sve oprema koje mozZe i hladiti povezana je na sustav odvodnje kondenzata.

Cijevni razvodi u pravilu se vode maskirano.

Oprema u prostorima dominantno je parapetnog tipa bez maske, sa predvidenim interijerskim
maskiranjem.

Odredeni prostori su, radi nepovoljnog ili neizvedivog parapetnog polozaja uredaja, opremljeni kanalskim
ventilokonvektorima koji se ugraduju unutar spustenog stropa i opremaju elementima za distribuciju zraka
(VIP salon, prostori uprave, juzne predavaonice u sklopu nebodera).

Radijatori se ugraduju vidljivo.

Cjevovodi za klima komoru u vanjskom prostoru Stite se od zamrzavanja termostatskom zastitom putem
elektro grijaceg kabela.

Sve crpke su sa elektronskom promjenom broja okretaja, samopodesive za rad u reZzimu sa odrZzavanjem
konstantne visine dobave.

Ogranci distribucijskih grana opremaju se regulatorima protoka, a svi ventilokonvektori tlaéno neovisnim
regulacijskim ventilima s konstantnom karakteristikom protoka, za hidraulicko balansiranje sustava
grijanja ili hladenja i za8titu uredaja bliZih strojarnici od prevelikog protoka.

Kontrola postavnih stanja opreme i stanja mikroklime prostora biti ée kontrolirana na sljedeéi nacin:

- svaki FC oprema se prolaznim motornim on-off ventilom &ija je svrha onemogucéavanje protoka
kroz FC u razdoblju u kojem je FC ugaSen od strane korisnika. Na ovaj na¢in umanjuje se zahtjev
prema crpki u strojarnici

- kapacitet potreban prostoru prilagodava se kontinuiranom promjenom brzine vrtnje ventilatora FC,
pri ¢emu je na raspolaganju klizna promjena u rasponu 0-10 mV

- u uredima i predavaonicama bez mehanicke ventilacije bira se jedna temperatura koja Ce biti
temperatura odgovorna za rad FC i odrzavanje mikroklime u prostoru. Status FC i ovu
temperaturu moze se vidjeti na CNUS-u i arhivirati u bazi. Ostale informacije (preostale 2 temp,
CO2, status mikroprekidaca da se moze povezati informacija o otvorenosti prozora i koli¢ini CO2,
vlaznost u prostoru) su bez utjecaja na stanje prostora i samo se vide sa CNUS-a i prikupljaju u
bazi. Od tri osjetnika temperature koji su trazeni projektnim zadatkom prostorna temperatura je
upravljacka, a ulaziizlaz iz FC sluze samo za analiticke potrebe

- U laboratoriima isto kao prethodno. Laboratoriji se takoder opremaju prozorskim
mikroprekida¢ima ali sa funkcijom detekcije otvorenosti prozora radi arhive podataka, bez utjecaja
na FC

- u velikim predavaonicama primjenjuje se rieSenje bez mikroprekidaca na staklima, bez obzira na
tip prozora, te sa svim ostalim osjetnicima (CO2, t prostora i sl..). U ovim prostorima na CNUS se
povezuju i komore koje distribuiraju zrak.

- u hodnicima zonski temperaturni osjetnici sa informacijom prema CNUS-u.
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Unutar prostora sa vise FC kojima se osiguravaju prostorni mikroklimatski parametri primjenjuju se
sljedeci principi:
- svi FC u prostoriji su u paralelnoj vezi, tj. za sve vrijedi ista komanda. Izuzetak su prostorije u
kojima ima veci broj FC (npr. predavaonice sa 6 FC uredaja) kod kojih se izvode 2 grupe
- selektirane (rijetke) pojedine FC uredaje moguce je zasebnom sklopkom iskljuditi iz rada, radi
procjene da bi mogli smetati (npr. u sobi dekana FC u zoni sjedenja uz glavni stol dekana i sl..).
Iskljuéeni FC i dalje imaju nalog sa regulatora da rade isto $to i ostali uredaji u grupi, ali su strujno
bili isklju€eni ru&nim nalogom
- mijerenje u funkciji odrzavanja temperature je na jednom FC po prostoru
- ostala mjerenja prosljeduju se na CNUS.

Mjerenje potroSnje toplinske energije u strojarnici predvideno je na sljedeéim pozicijama:
- izlaz iz pasivhog izmjenjivaca topline
- izlaz iz dizalice topline
- izlaz iz izmjenjivaca topline toplinske stanice CTS-a
- svaka distribucijska grana.

Osim navedenog u sustavu se sluzbeno digitalno mjeri i potroSnja podzemne vode, sukladno uvjetima
Hrvatskih voda.

Predvidena su i ostala mjerenja opisana drugim projektima (elektro potro$nja i potro$nja vode).

BusSotinski zahvati

Strukturno - piezometarske busotine

U okviru predvidenih radova potrebno je izvesti dvije (2) strukturno - piezometarske busotine , te provesti
litoloSka i sedimentoloSku interpretaciju nabuSenih sedimenata i obaviti hidrogeoloSka ispitivanja sa
svrhom utvrdivanja karakteristika vodonosnika. Predvidena dubina buSotina na strukturnom podrucju
iznosi 100,0 m.

Na temelju rezultata dobivenih busenjem i ispitivanjem strukturno - piezometarskih busotina izvest ¢ée se
pet (5) zdenaca (dva (2) istrazno-eksploatacijska i tri (3) istrazno-upojna). Oni ¢e zahvatiti podzemnu vodu
iz vodonosnika za potrebe zatvorenog energetskog sustava dizalica topline ( sistem voda - voda).

BuSenje strukturno - piezometarskih buSotina za potrebe utvrdivanja litoloSke grade i hidrogeoloskih
karakteristika vodonosnika obaviti ée se direktnom metodom uz kontinuirano jezgrovanje kroz zastitne
kolone do dubine od 100,0 m, a profil buSenja iznosit ¢e @ min. 152,4 mm. NabuSeni materijal treba
uzimati tijekom napredovanja busenja i biti ¢e sloZen u za to predvidene sanduke s oznagenim dubinama.
Materijal ¢e biti fotografiran za foto dokumentaciju, litoloski i hidrogeoloski obraden te ¢e biti uzeti uzorci
za granulometrijsku analizu iz vodonosnika i pokrovnih naslaga.

BusSenje je predvida u katastarskoj opcini Trnje unutar ¢estica koje su u vlastniStvu investitora (k¢. 4111/1,
4139/1 i1 4139/11, te prema potrebi 4139/13).

Tehni¢ka konstrukcija strukturno - piezometarskih buSotina sastojala bi se od standardnih eksploatacijskih
cijevi od kvalitetnog PVC materijala, promjera @ 114/103 mm, filtera cirkumferencijalnog tipa, promjera &
114/103 mm s otvorom (slotom) od 1 mm i taloznikom (promjera & 114/103 mm ) s Eepom od istovrsnog
materijala. Centralizerima ¢e se osigurati vertikalnost (okomitost) ugradnje te jednolika debljina Sljun¢anog
zasipa u prstenastom prostoru izmedu tehniCke konstrukcije i stijenke buSotine. Centralizeri ¢e se
postaviti na taloznik, iznad i ispod filterskih sekcija, a najmanje Cetiri (4) na konstrukciji strukturno -
piezometarskih busotina.

Cijevi ¢e biti spojene navojem. Filterske sekcije ugradit ¢e se u intervalima vodonosnih horizonata.
Raspored ugradnje pojedinih sekcija odredit ¢e voditelj hidrogeoloSkih istraZivanja nakon bu$enja i
litoloSke obrade nabuSenog materijala, utvrdivanja litoloSkih karakteristika vodonosnih slojeva ovisno o
promjeru (granulaciji) Eestica (zrna) u navedenim slojevima.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.



Investitor: List br.
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE 22
rot erm Ilvana Lugi¢a 5, 10002 Zagreb
d.o.o. Gradevina: T.D.
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FSB-a, cjelina JUG 32/18 S

Sljunéenje prstenastog prostora izmedu tehni¢ke konstrukcije i stijenke buSotine izvest ée se kvarcnim
Sljunkom veli€¢ine zrna od 1,0 — 4,0 mm u intervalima koji tvore vodonosnike, a izgradeni su od
krupnozrnatih sedimenata (Sljunci i pijesci).

Iznad vodonosnih intervala u pripovrdinskom dijelu koji je izgraden uglavnom od slabopropusnih i
nepropusnih glinovitih i prahovitih naslaga ugradit ¢e se tampon od gline. Na taj na€in osigurat ¢e se
vodonosni interval/intervali od utjecaja povrSinskih voda i moguéeg zagadenja.

Cis¢enje i osvajanje piezometara nakon ugradnje, $ljundenja i tamponiranja izvest ¢e se metodom
ispiranja "Cistom vodom" (6 sati po pijezometru) i metodom air — lifta, kombinacijom otvorenog air — lifta i
sektorskim ispirivaCem s klipovanjem sektorom duzine 1,5 m u intervalima filterskih sekcija. Strukturno -
piezometarsku buSotinu bi trebao Cistiti sve dok ima iznosa sithozrnatog materijala koji bi mogao nastetiti
dubinskoj potopnoj pumpi.

Predvideno trajanje CiS¢enja i osvajanja metodom air - lifta predvideno je na 6 sati za svaki pojedini
piezometar. Osvajanje strukturno - piezometarskih buSotina nastavit ée se po potrebi i dubinskom
potopnom pumpom.

IzvjeS¢e o izvedenim radovima na strukturno - piezometarskim buSotinama sadrzavati ¢e sve tehnicCke,
litoloSke, hidrogeoloSke i geoloSke podatke koji su prikupljeni tijekom njihove izrade.

Na temelju rezultata koji su dobiveni izvedbom strukturno-piezometarskih buSotina dati ¢e se prijedlog
lokacija buducih istrazno-eksploatacijskih i istrazno-upojnih zdenaca sa specifikacijom radova.

Uz svaki primjerak izvjeSéa biti ¢e prilozen i CD sa svim podacima, mjerenjima i obradom podataka u
digitalnom obliku.

Istrazno-eksploatacijski i istrazno-upojni zdenci

Nakon jasno utvrdenih dubina vodonosnih horizonata i hidrogeoloskih karakteristika vodonosnika u
strukturno - piezometarskim buSotinama pristupit ¢e se buSenju dva (2) istrazno - eksploatacijska zdenca
i tri (3) istrazno - upojna zdenaca s kojima ¢e se zahvatiti vodonosni horizonti.

Cilj radova je ostvariti zadovoljavaju¢e osobine eksploatacije i upojnosti u podzemlju za podzemnu vodu
koja se koristi u zatvorenom sustavu rada dizalica topline.

Predvidena metoda buSenja dva (2) istrazno - eksplotacijska zdenca i tri (3) istrazno - upojna zdenaca:

- buSenjem s povratnim zakretanjem zastitne kolone (laviranjem) i vadenjem materijala grabilicom, s
promjerom & = 760,0 mm do dubine 15,0 m.

- buSenje zdenaca reversnom metodom buSenja profila 700 mm, kroz Sljunak, pijesak i glinu. BuSenje
je uz upotrebu Ciste vode s nadzemnim bazenima.

Dobava vode za buSenje je obaveza Narucitelja radova. Voda se moze dobiti iz hidranta smjestenih na
lokaciji busenja.
Narucitelj radova je duzan omoguciti i struju na radiliStu za potrebe busenja i istraznih radova.

Planirana dubina istrazno — eksploatacijskih zdenaca i istrazno — upojnih zdenaca je 100,0 m. Eventualno
"podbusivanje" zbog ugradnje konstrukcije zdenaca treba ukalkulirati u cijenu za buSenje do planirane
dubine.

Nabus$eni litoloSki materijal ¢e se uzimati kao sumarni uzorak za svaki metar napredovanja buSenja.
Uzorci ¢e se pohraniti u vrecice s oznakom dubine za svaki uzorak i sloZiti na ravnu podlogu. Uzorci Ce biti
snimljeni za fotodokumentaciju, a nakon toga biti ¢e detaljno litoloki i hidrogeoloski obradeni Sto ée
posluziti za izradu litoloskih profila nabuSenih sedimenata. Navedeni rezultati posluziti ¢ée prilikom
odredivanja tehni¢ke konstrukcije zdenaca, a posebno pri odredivanja poloZaja filterskih sekcija unutar
tehni¢ke konstrukcije.
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Tehni¢ka konstrukcija istrazno - eksploatacijskih zdenaca sastojati ¢e se od "slijepih” cijevi od materijala
INOX 304L promjera @ = 406 mm, debljine stienke dmin = 6 mm i spiralno motanih filtera (tip Johnson),
od materijala INOX 304L, promjera @ = 406 mm, razmak izmedu namotaja zice iznosi 2 mm, taloznika od
materijala INOX 304L promjera @ = 406 mm, "centralizera" i "kape" zdenca.

Tocan raspored i dubine ugradnje pojedinih filterskih "intervala" odredit ¢e nadzorni inzenjer na temelju
podataka istraznog busenja i determinacije nabusenog materijala nakon busenja zdenca.

Tehnicka konstrukcija zdenca sadrzavat ¢e pune slijepe cijevi, filterske sekcije, taloznik i centralizere.
Centralizerima se postize vertikalnost tehniCke konstrukcije i jednolika debljina Sljun€anog zasipa u
prstenastom prostoru izmedu ugradbenih cijevi i stijenke buSotine. Centralizeri ¢e biti postavljeni iznad
filterskih sekcija te na taloznik ispod filterskih sekcija.

Tehnicka konstrukcija istrazno - upojnog zdenca sastojati ¢e se od "slijepih" €eliénih cijevi od materijala
Celik antikorozivno zasti¢en, promjera & = 406 mm, debljine stjenke dmin = 6 mm i mosti¢avih filtera, od
materijala €elik antikorozivno zasti¢en, promjera & = 406 mm, visina mosti¢éa min. 2 mm, taloznika od
materijala ¢elik antikorozivno zasti¢en promjera @ = 406 mm, "centralizera" i "kape" zdenca.

Todan raspored i dubine ugradnje pojedinih filterskih "intervala" odredit ¢e nadzorni inZenjer na temelju
podataka istraznog buSenja i determinacije nabusenog materijala nakon buSenja zdenca.

Tehni¢ka konstrukcija zdenca sadrzavat ée pune slijepe cijevi, filterske sekcije, taloZnik i centralizere.
Centralizerima se postize vertikalnost tehni¢ke konstrukcije i jednolika debljina $ljunéanog zasipa u
prstenastom prostoru izmedu ugradbenih cijevi i stijenke buSotine. Centralizeri ¢e biti postavljeni iznad
filterskih sekcija te na taloznik ispod filterskih sekcija..

Sljunéenje perforirane i vodoprijemne sekcije zdenca ée se izvrsiti kombinacijom $ljunéane granulacije
3,0-5,0 mm 20% i 5,0-8,0mm 80%.

Sljunéani zasip ée se ugraditi od dna bu$otine do 1,0 m iznad gornjeg ruba filterskih sekcija.

Nadzorni inZenjer mora kontrolirati visinu $ljunéanog granuliranog zasipa. Sljunéani zasip treba ugraditi na
nacin da se omogucéi njegovo dosipavanje tijekom postupka osvajanja zdenca.

Iznad Sljun¢anog zasipa ugraditi ¢e se pjeS€ana posteljica visine 0,25 m, a iznad toga do povrSine terena
tampon od glineno-cementne smjese.

Cis¢enje i osvajanje istrazno - eksploatacijskog zdenca i istrazno - upojnog zdenaca izvest ¢e se nakon
ugradnje njihove tehniCke konstrukcije, Sljunenja i tamponiranja.

Osvajanje zdenaca izvrsit ¢e se s "air liftom" i sa sektorskim brtvama, duzine sektora maksimalno 1,5 m.
Koristit ¢e se kompresor s minimalnim kapacitetom 20-25 m3/min, a po potrebi i potopnom pumpom s
minimalnim kapacitetom od 80,0 I/s.

Predvideno je trajanje CiS¢enja i osvajanja s otvorenim "air - lift"-om je 6 sati po zdencu i sektorskom
brtvom minimalno 48 sati po zdencu

U istrazno - eksploatacijskim zdencima testiranje (pokusno crpljenje) obaviti ¢e se crpkom kapaciteta
Q=80 I/s, i visinom dizanja H= 50 m. Crpljenje ¢e biti obavljeno u koracima (step test) nakon ¢ega ce se
obaviti mjerenje povrata razine podzemne vode. Na temelju podataka dobivenih crpljenjem u koracima
(predvideno 3 x 2 sata po zdencu) odrediti ¢e se radni kapacitet pumpe za provedbu pokusnog crpljenja
stalnom crpnom koli¢inom (konstant-test) koje bi trajalo 24 sata po zdencu ukljuujuci i mjerenja povrata
razine podzemne vode nakon prekida testiranja (do po¢etne razine prije poCetka testiranja).

Testiranje istrazno — upojnih zdenaca obaviti ¢e se ubacivanjem vode u zdenac s 3 (tri) razliCite koli€ine
uz mjerenje dinamic¢kog nivoa. Nakon toga obaviti ée se mjerenje upojnosti stalnom koli€&inom u trajanju
od 48 sati ukljuCujuéi i mjerenje povrata razine podzemne vode nakon prekida testiranja upojnosti (do
pocetne razine prije poCetka testiranja).

Pri kraju pokusnog crpljenja stalnom crpnom koliCinom istrazno-eksploatacijskih zdenaca treba uzeti
uzorak podzemne vode za potrebe izrade predvidene analize vode.

Nakon pojedinacni testiranja zdenaca izvesti simultano testiranje (izdasnosti) svih eksploatacijskih i
(upojnosti) svih upojnih zdenaca u trajanju od 48 sati. rezultate testiranja prikazati u izvjeS¢u o izvedenim
radovimalzvjeS¢e o izvedenim radovima na istrazno - eksploatacijskim zdencima i istrazno - upojnim
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zdencima sadrzavati ¢e sve tehniCke, geoloske, litoloSke i hidrogeoloSke podatke koji su prikupljeni
tijekom njihove izrade. Biti ¢e prikazani rezultati koji su dobiveni prilikom testiranja (pokusno crpljenje).

Uz svaki primjerak izvjes$ca, potrebno je priloziti CD sa svim podacima, mjerenjima i obradom podataka u
digitalnom obliku.

Ventilacija u sustavima

Predvidena je zamjena postojecih uredaja za ventilaciju sa grijanjem i hladenjem velikih dvorana (A i B).
Predvidena je ugradnja novih kiima komora opremljenih rotacijskim rekuperatorom i sekcijom za
mijeSanje.

Komore omogucavaju zraéno grijanje i hladenje prostora.

Izolacije u sustavima

Izolacije u sustavima odgovaraju odredbama ¢l.54 TehniCkog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. 128/15) i iznose minimalno:
- 2/3 promjera cijevi, a najviSe do 100 mm za vodove odnosno armaturu u prostoru zgrade u
kojemu se ne odrzava kontrolirana temperatura;
- 1/3 promjera cijevi, a najviS§e do 50 mm za vodove i armaturu u zidovima i utorima u medukatnoj
konstrukciji, na mjestu krizanja vodova, kod srediSnjih razdjeljivaca ogrijevnog medija;
- 1/3 promjera cijevi, a najviSe do 50 mm za vodove i armaturu u prostoru zgrade u kojemu se
odrzava kontrolirana temperatura.

Cjevovodi hladenja izolirani su parozapornom izolacijom, od promjera NO80 u kombinaciji sa kamenom
vunom.

Cjevovodi grijanja izolirani su kamenom vunom.

Kanali za razvod zraka iz ventilokonvektora izolirani su parozapornom izolacijom.

Cjevovodi razvoda kondenzata izoliraju se tankom parozapornom izolacijom.

Kanali za distribuciju zraka iz klima komora izoliraju se kombiniranom izolacijom od parozapornih
materijala, sa dodatkom kamene vune u vanjskom prostoru.

Projektant :
Mr.sc. Davor Ludin, d.i.s. Hratsks kemora indenjera strojarstva
A

Vi mr. sc. Davor Luéin
’ dipl Ing. stroj.

ChvlaSteni infenjer strejarstva '
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Opéi uvjeti

Na osnovu projekta, kada je isti revidiran i odobren od nadleznog organa, investitor moze zakljuciti
ugovor, za isporuku i montazu instalacija pod uobiajenim uvjetima, samo sa izvodaem koji je registriran
za proizvodnju i montazu za ovu vrstu uredaja.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i mogucnost
nabavke opreme i materijala, moguénost transporta, te unoSenja i montaze opreme vecih gabarita.
Izvoda¢ je duzan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti sve mogucnosti izvedbe prema projektu, a u
sluCaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda€ je duzan za to ishoditi pismenu
suglasnost investitora i projektanta.

Izvodac je prije poCetka radova duzan podnijeti investitoru ateste za materijal i opremu.

Radovi se moraju izvoditi u skladu s postoje¢im propisima, normativima i standardima.

Izvodac je duzan predvidene radove izvesti tako da budu trajni, kvalitetni i funkcionalni.

Sve stavke troSkovnika, bez obzira da li je to posebno naglaseno ili ne, odnose se na dobavu i montazu
opreme, do potpune pogonske funkcionalnosti, prema ovim tehni¢kim uvjetima izvodenja.

Izvodac¢ je duzan, prilikom izvodenja radova, postivati uputstva i zahtjeve proizvodaca opreme.

Izvedbenu dokumentaciju duzan je izvodac¢ prilagoditi ugradenoj opremi, te u istu unijeti sve izmjene i
dopune stvarnog stanja nastale tokom radova.

Radioni¢ke nacrte, ukoliko su potrebni, daje izvodac.

lzvodal daje garanciju za razdoblje precizirano ugovorom za kvalitet izvedenih radova, trajnost
postrojenja, te ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca.

Dokazivanje uporabljivosti
Oprema koja se ugraduje treba biti izvedena, ispitana i popracena ispravama o sukladnosti prema
pravilnicima i normama vazecim za tu vrstu opreme. Takoder uz opremu treba isporuciti i tehni¢ke upute
za ugradnju i uporabu te jamstvene listove, a sve pisano hrvatskim jezikom i latiniénim pismom.
Isprave kojima se dokazuje sukladnost opreme s pravilnicima i standardima vazeéim za tu vrstu opreme
su slijedece:

- certifikat sukladnosti (izdaje ovlastena pravna osoba na zahtjev proizvoda¢a odnosno uvoznika) ili

- izjava o sukladnosti (izdaje proizvoda¢ odnosno uvoznik)
Sva strojarska oprema koja se nabavlja na trziStu mora biti izradena u skladu s propisima zastite na radu.
Proizvoda¢ je duZan pribaviti ispravu od ovlaStene ustanove, odnosno trgovackog drusStva kojom se
potvrduje da je stroj ili uredaj proizveden u skladu s propisima zastite na radu.
Oprema i materijal koji se ugraduju trebaju odgovarati vaze¢im normama i ptravilnicima, te uz njih treba
priloziti potvrdu (certifikat) sukladnosti ili izjavu o sukladnosti.
Antikorozijska zaStita
Za izvodenje radova na zastiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali za koje je atestom
potvrdeno da u pogledu kvalitete ispunjavaju propisane uvjete.
Prije nanoSenja antikorozivnih premaza kontrolira se:

- podobnost pripremljene povrsine

- stanje prethodnog premaza
Tijekom i nakon nano$enja premaza vrsi se :

- vizualna kontrola premazane povrsine

- mjerenje debljine neoévrsnutog sloja

- mjerenje debljine suhog sloja

- mjerenje prionjivosti i poroznosti
Zavarivanje
Za sve zavarene konstrukcije izvodac treba isporuditi:

- ateste osnovnog materijala

- ateste upotrijebljenih elektroda

- ateste zavarivaca koji su izvodili varove

- izvjeStaj o provedenoj unutrasnjoj kontroli i provedenim ispitivanjima

- izvjestaj o izvrSenim popravcima
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Nadzor postupka, zadaci i odgovornost definirani su normom HRN EN 719.

Kontrola kvalitete zavarenih spojeva sastoji se od vizualne kontrole u prema normi HRN EN 970, u
opsegu od 100%.

Cirkulacijske crpke

Maksimalno dozvoljeno odstupanje garantiranih karakteristika crpki prilikom preuzimanja u skladu s HRN
ISO 9906, dodatak A.2.

Tlaéna oprema

Oprema koja prema pravilniku o tlaénoj opremi spada u tlaénu opremu za stavljanje na trziste i uporabu
mora imati oznaku sukladnosti izdanu od tijela za ocjenu sukladnosti.

Prije pustanja u rad za svu opremu pod tlakom obvezatan je prvi pregledod strane ovlastene pravne
osobe, uz obvezu o€itovanja u pisanom obliku.

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda

Opcenito

Nakon zavrSene montaze potrebno je izvrSiti ispitivanje nepropusnosti cjevovodnog sustava. Ispitivanjem
se sustav podvrgava uvjetima opterecenja koji su iznad normalnih pogonskih uvjeta, ali pri tome ni jedan
element sustava ne smije biti izloZzen naprezanjima koja bi prouzro ila trajne deformacije. Prije ispitivanja
treba izolirati sve elemente koji nisu dimenzionirani za tlak ispitivanja.

Metoda ispitivanja cjevovodnog sustava hladne i tople vode je ispitivanje hladnim vodenim tlakom
(hidrostatski test).

Definicije pojmova:

Nazivni tlak - Karakteristi¢na vrijednost koja je pogodno zaokruzena, za referentne odnose. Standardno
su stupnjevani. Ugradbeni dijelovi istog nazivnog tlaka imaju kod istog nazivnog otvora iste priklju¢ne
mjere.

Radni tlak - Maksimalni tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom eksploatacije, a
njegova vrijednost se nalazi u hidrauli¢kom proracunu.

Ispitni tlak - Tlak kojemu je cjevovod izloZzen u svrhu ispitivanja.

Ispitivanje cjevovoda vodom (hidrostatski test)

Cjevovod treba puniti vodom. Istodobno je potrebno vrsiti odzradivanje cjevovoda. Ako je moguce,
cjevovod treba sa najnize toCke puniti vodom takvom brzinom, da u cjevovodu sadrzani zrak moze izlaziti
kroz otvore za odzralivanje koji se trebaju nalaziti na najviSim to¢kama, te na kraju cjevovoda. |zlaZenje
zraka mora se odvijati bez jakog razvoja Sumova.

Tablica za odredivanje brzine punjenja cjevovoda ovisno 0 hazivnom promjeru:

DN 100 | 150 | 200 | 250 |300 |400 |500 |600 |700 |800 |900 | 1000

I's 0.3 0.7 1.5 2 3 6 9 14 19 25 32 40

Postavljanje tlacne crpke

Ispitni tlak u cjevovodu postize se ru¢nim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je priklju€ena na
rezervoar obujma 50 - 100 I.

Tlaénu crpku postavljamo na mjesto koje pruza potpunu sigurnost posluzitelju crpke, kao i ostalim
radnicima.

Mjerenje obaviti provjerenim mjeracem tlaka (bazdaren u ovlastenoj ustanovi) sa moguénoscu ocitavanja
promjene tlaka, u radnom podrucju od 0,1 bar uz pozeljnu upotrebu pisala - manografa. Propisuje se
upotreba dva mjeraca tlaka, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni.

Predproba
Po zavrSenom punjenju instalacije staviti instalaciju pod ispitni tlak, te ispustiti zrak koji je eventualno
zaostao u instalaciji. Tlak koji je pao uslijed ispuStanja zraka iz instalacije ponovno podi¢i na ispitni tlak.
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Prekontrolirati sva spojna mjesta i eventualne greSke ili kvarove otkloniti, a predprobu ponoviti. Trajanje
predprobe ovisno o nazivnom promjeru cjevovoda dano je u sljedecoj tablici.

Trajanje ispitivanja:

DN Trajanje ispitivanja (sati)
do 200 3

250 do 400 6

preko 400 12

U sluaju da se instalacija sastoji od cjevovoda razli¢itih nazivnih promjera za trajanje ispitivanja je
mjerodavan najveci nazivni promjer.
Ispitni tlak predprobe iznosi: radni tlak uveéan za 50%

Glavno ispitivanje

Ako se kod predprobe ne pojave ni pomaci ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stijenku cijevi ili na spoju,
zasunima, ventilima, pipama i ograncima treba nastavno izvrsiti glavno ispitivanje.

Trajanje ispitivanja ovisno o nazivnom promjeru cijevi dano je u sljedeéoj tablici.

Trajanje ispitivanja:

DN Trajanje ispitivanja (sati)
do 400 3

500 do 700 12

preko 700 24

Glavno ispitivanje moze se provesti i bez predprobe, ali je trajanje ispitivanja duze.Vrijednosti za duZinu
trajanja glavnog ispitivanja bez predprobe dana su u sljedecoj tablici.

Trajanje ispitivanja bez predprobe:

DN Trajanje ispitivanja (sati)
do 200 3

250 do 400 6

500 do 700 18

preko 700 24

U slu€aju da se instalacija sastoji od cjevovoda razli€itih nazivnih promjera za trajanje ispitivanja je
mjerodavan najveci nazivni promjer.

Visina ispitnog tlaka iznosi: max.tlak uvecan za 50%

za sve cjevovode u crpnoj stanici: max.tlak je tlak pri nultoj dobavi crpke

Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak.

Ako se pokazu propusna mjesta na stjenci cijevi ili na spoju treba probu prekinuti i polako prazniti vod dok
sva propusna mjesta ne ostanu bez vode. Proba se smije ponoviti tek nakon potpuno otklonjenih
nedostataka.

Instalacija se smatra dovoljno zabrtvljenom ako se u jednakim vremenskim razmacima veli€ina pada tlaka
Ap stalno smanjuje. Istodobno na kraju ispitivanja ne smiju biti prekoraCena navedena grani¢na vrijednost
za pad tlaka.

Grani¢na vrijednost za pad tlaka Apdop = 0,1 bar

Tlaéna proba se prihva¢a samo ako joj je bio nazo€an nadzorni inZenjer imenovan od investitora.

O provedenim tlaCnim probama treba napraviti sluZzbeni zapisnik kojeg ovjeravaju izvodac i nadzorni
inZenjer. Rezultate tlatnog ispitivanja obavezno evidentirati u gradevinski dnevnik.

Provjera kvalitete

Ukoliko se za izradu cjevovoda ili finaliziranih cijevnih elemenata koriste gotove be8avne, spiralno ili
uzduzZno zavarene cijevi, pri preuzimanju istih u tvornici proizvodaca, provjera kvalitete ¢e se vrsiti u
potpunosti prema normama navedenim u listama teh. podataka.
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Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda pod atmosferskim tlakom i ostalih zavarenih
konstrukcija vrsit ¢e se u potpunosti prema "uvjetima" i obuhvatiti ¢e provjeru kvalitete vara,
dimenzionalnu kontrolu i tlaCnu probu s propisanim tlakom.

Dokazi o provedenim provjerama kvalitete

Za tvornicki izradene cijevi izvodac treba isporuditi atest cijevi koji treba obuhvatiti:
- kvalitetu osnovnog materijala
- kvalitetu materijala Zice za zavarivanje
- izvjestaj o provedenoj kontroli kod proizvodaca

Dokazi o provedenim provjerama kvalitete antikorozivnih premaza
Za sve izvrSene radove na zastiti od korozije izvodac treba isporuditi:
- ateste svih upotrijebljenih premaza
- zadijelove opreme koji dolaze u kontakt s vodom za pice, uvjerenje o neSkodljivosti upotrijebljenih
premaza za zdravlje ljudi.

Cijevni razvodi

Za ugradeni materijal izvodac treba priloZiti tvorni¢ke ateste i ostalu zakonom propisanu dokumentaciju.
Spojevi cijevi ne smiju se izvoditi u zidovima ili medukatnoj konstrukciji.

BuSenje armirano-betonskih stupova, podova, zidova, medukatne konstrukcije i ostalih elemenata
gradevinskog objekta, smije se vrsiti jedino po uputstvu i odobrenju nadzornog organa za gradevinske
radove.

Na mjestu proboja kroz zid, cijev ¢e prolaziti kroz cijevni tuljak ispunjen zastitnim brtvilom za pozarnu i
plinsku nepropusnost. Ista ¢e biti oblozena mineralnom vunom ili drugim odgovaraju¢im materijalom
debljine 20 mm, koja Ce ispuniti prostor izmedu cijevi i zida.

S obje strane zida ugradit ¢e se rozete.

Proboji kroz dilatacijske zidove obradit ¢e se istim materijalom debljine 50 mm, ili 20 mm s tim da se
ugradi elasti¢ni prikljuak koji ¢e omoguéiti pomicanje u svim smjerovima.

Dilatacija cjevovoda ¢e biti osigurana samokompenzacijom, lukovima i €vrstim toCkama. U pravilu ugraditi
¢vrste i klizne toCke tvorniCke proizvodnje.

Cijevi se vjesaju ili uévrséuju na gradevinsku konstrukciju objekta pomo¢u nosaca od kutnog &eli€nog
profila, limenom trakom ili trakama od perforiranog pocin€anog lima, u ovisnosti o teZini po duznom metru.
Pri postavljanju radne, mjerne i sigurnosne armature treba voditi rauna da ista bude pristupacna za
rukovanje i zamjenu.

Mjernu armaturu (termometre, manometre, termoosjetnike i sl.) postaviti ispravno i funkcionalno, izvan
"mrtvih zona", gdje mjerenje moze biti neto¢no.

Cijevi trebaju biti ugradene u nagibu minimalno 0,2%.

Na najnizim mjestima instalacije postaviti slavine ili ventile za praznjenje.

Na najviSim mjestima instalacije postaviti odzraCne setove sastavljene od odzrac¢nog lonca volumena 2,5
lit., automatskog odzra¢nog ventila s podventilom te kuglaste slavine za ruéno odzracivanje instalacije.
Ovjesi su prilagodljivog tipa. Postavljaju se na razmaku koji maksimalno treba da bude prema sljedecoj
tablici:

Nominalni promjer Razmak ovjesa
m
NO 15,20 1,5
NO 25,32 2,0
NO 40-50 2,5
NO 60-65 3.0
NO 80 3.5
NO 100,125 4.0
NO 150 5,0
NO 175-300 6,0

Cijevi u paru ¢e biti ugradene medusobno paralelno i trasama koje su ozna¢ene na nacrtu.
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Izolacija i zastita sustava

Izvodi se sa svrhom smanjenja toplinskih gubitaka, te radi sprje€avanje oro3avanja kod provodenja
hladne vode.

Za izolaciju treba primijeniti materijal naveden u specifikaciji ili drugi materijal sli¢nih termickih
karakteristika, parozapornosti i gorivosti. Za eventualna lijepljenja koristiti originalna tvorni¢ka ljepila.
Ukoliko se izolacija cijevi hladne vode vr§i materijalom loSih svojstava u pogledu parozapornosti, potrebno
je vanjskom oblogom osigurati parozapornost.

Mogu se upotrebiti i materijali koji su samogasivi (provjeriti postojece propise). U tom slu€aju izolaciju kroz
pregrade treba izvesti negorivim materijalom.

Sve cjevovode kojima se distribuira ogrjevna ili rashladna voda bilo da prolaze unutar tretiranog
prostora ili van njega ili pod zemljom potrebno je toplinski izolirati sukladno ¢&l. 54. o obaveznim
minimalnim debljinama toplinske izolacije cjevovoda i spremnika Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. 128/15).

Projektant :
Mr.sc. Davor Ludin, d.i.s. Hratsks kemora indenjera strojarstva
y

mr. sc. Davor Luéin
dipl Ing. stroj.

ChvlaSteni infenjer strejarstva '
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DODATNI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA | ODRZAVANJA

Funkcionalna ispitivanja i pokusni rad

Nakon zavrS§ene montaze, izvrSenih proba i punjenja sustava predviden je pokusni rad sukladno ¢l. 143.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). Svrha pokusnog rada je otkrivanje eventualnih nedostataka koji nisu
mogli biti uoCeni pri montazi, te provjera da li isporuCena oprema odgovara projektom trazenim
karakteristikama.
U toku probnog rada kontroliraju se slijede¢i parametri:

- temperature

- protoci

- padovi tlaka

- potroSnja energije i energenata

- buka.

Za vrijeme pokusnog rada izvrSitelji se moraju pridrzavati svih sigurnosnih propisa propisanih za rad sa
predmetnim postrojenjem. Zabranjen je pristup neovlastenim i neobuenim osobama. Prvo pustanje
opreme u pokusni rad mora se obaviti uz prisustvo ovlastenog servisera isporucitelja i u potpunosti
sukladno uputama proizvodaca (upute se isporucuju s opremom).

Pokusni rad moZe trajati najdulje 60 dana, a prekida se kada se dokaZu svi potrebni parametri i
postrojenje je u automatskom radu.

Posebni uvjeti izvedbe vodoistraznih i vodozahvatnih radova

Izvoda¢ radova treba izvesti dvije (2) strukturno - piezometarske buSotine, dva (2) istrazno -
eksploatacijska zdenca, tri (3) istrazno - upojnih zdenaca prema pravilima struke, te sukladno sa
Zakonom o vodama.

Radni strojevi (motorne busace garniture), radni alat, pribor, kompresor, pomoéni strojevi, crpke,
agregati i vozila, te ostala radna i pomoc¢na oprema mora biti ispravna.

Iz radnih strojeva ne smiju curiti ugljikovodici, pogonska hidrauli¢na ulja, opasne i agresivne tekucine
kojima bi se moglo zagaditi zemljiSte, prostor i podzemne vode.

Radni i pogonski strojevi i agregati, kojima ¢e se izvoditi vodoistrazni radovi moraju biti smjeSteni na
vodonepropusnoj foliji i to na nacdin da se onemoguéi mijeSanje tekucine za ispiranje sa opasnim i
agresivnim tekucinama strojeva, a istovremeno omogudi prikupljanje i odstranjivanje istih.

Za vrijeme izvedbe osvajanja i testiranja piezometara i zdenaca, nuzno je iste zastititi od povrsinskih voda,
takoder treba onemoguditi mijeSanje povrSinske vode sa tekuéinom za ispiranje kod buSenja kao i
oneciséenim vodama kod ispiranja, osvajanja i testiranja busotina.

Vijek trajanja opreme

Minimalni vijek trajanja opreme predvidene projektom je 20 godina.

Projektant :
Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. Hratska kamera inienjera strojarstia
A

Vi mr. sc. Davor Luéin
’ dipl Ing. straj.

ChwlaSteni infenjer strejarstva R
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TEHNOLOSKI REDOSLIJED I1ZVODENJA

Obveza izvodaca je izrada i dostava na odobrenje plana izvodenja nadzornoj sluzbi u svrhu garantiranja
neometane funkcije potrebnih sustava za vrijeme izvodenja radova.
Radovi smiju biti zapoceti tek po odobrenju tehnoloSkog redoslijeda od strane nadzorne sluzbe.

Preliminarni redoslijed izvodenja je sljedeci:

PON~

izvedba piezometarskih busotina

izvedba zdenaca

dokazivanje funkcionalnosti zdenaca, izrada izvjestaja i ishodenje odobranja HV

odvajanje sustava centralnog grijanja od centralnog toplinarskog sustava zatvaranjem glavnog
zapornog ventila uz odobrenje distributera

praznjenje mreze centralnog grijanja po cjelinama — sekundarna strana

praznjenje mreze centralog grijanja — primarna strana

demontazni radovi u TS1 - Istok

demontazni radovi u TS — Neboder

demontazni radovi na demontaZi cjevovoda — uklanjanje spustenih stropova

. demontazni radovi na demontaZi cjevovoda — uklanjanje cjevovoda i nosaca
. demontazni radovi na demontazi opreme — uklanjanje radijatora

. demontazni radovi na demontazi opreme — uklanjanje klima komore

. demontazni radovi na demontazi opreme — uklanjanje Roof Top uredaja

. odvoz deponiranog materijala na vanjski deponij

. izvedba podzemnih cjevovoda buSotinskog zahvata

. demontaza split klima uredaja sa razvrstavanjem

. trasiranje novih cjevovoda cnetralnog grijanja u objektima

. opemanje TS Neboder — montaza kompakt toplinske stanice na novu poziciju
. opemanje TS Neboder — montaza razdjelnika, sabirnika i cjevovoda

. opremanije strojarnice dizalica topline — montaza razdjelnika, sabirnika i cjevovoda
. izvedba novih cjevovoda u objektima

. ugradnja opreme u objektima

. opremanije strojarnice dizalica topline — montaZza crpki i armatura

. opemanje TS Neboder — montaza crpki i armatura

. opremanje strojarnice dizalica topline — montaza dizalica topline

. zavrS$na obrada opreme u objektima

. izvedba izolacija

. ozi€enje opreme

. probni pogon

. parametriranje opreme

. ispitivanja i dobivanje pozitivnih izvjestaja

. tehnicki pregled

. pustanje u trajni pogon

Projektant :
Mr.sc. Davor Ludin, d.i.s. Hratsks kemora indenjera strojarstva
A

Vi mr. sc. Davor Luéin
’ dipl Ing. stroj.
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TEHNICKI PRORACUN | ODABIR OPREME

1) Koeficijenti prolaza topline

OTVORI NA SVIM OBJEKTIMA
Projektirano | Tehnicki propis [Uvjet naruéitelja| Uvjet natjecaja
Naziv otvora Ug W/m 2K] | U g max [W/m 2 K] | U g, max IW/m 2 K] | U g, max W/m 2 K]
Jugi Sjever (Cesalj B1, B2i B3) 0,50 1,10 1,10 1,10
Jug i Zapad 0,50 1,10 1,10 1,10
Sjever i Istok 0,50 1,10 1,10 1,10

Projektirano

Tehnicki propis

Uvjet narucitelja

Uvjet natjecaja

Naziv otvora Uy W/m 2K]  |U W, max W/m 2 K][U W, max [W/m 2 K]|U W, max [W/m 2 K]
Jugi Sjever (Cesalj B1, B2i B3) 1,00 1,60 1,20 1,40
Jug i Zapad 1,00 1,60 1,20 1,40
Sjeveri Istok 1,00 1,60 1,20 1,40
Projektirano Uvjet natjecaja
Naziv otvora g- g-
Jugi Sjever (¢esalj B1, B2i B3) 0,21 0,50
Jug i Zapad 0,32 0,50
Sjeveri Istok 0,50 0,50
Projektirano | Tehni€ki propis | Uvjet natjecaja |Uvjet naruéitelja
Naziv gradevnog dijela U [W/m 2 K] U max WM 2K] | U pmax W/m 2K] | U max [W/m 2 K]
VANJSKI ZID
Gl 0,23 0,30 0,25 0,25
ST1 0,23 0,30 0,25 0,25
71 0,22 0,30 0,25 0,25
ST2 0,23 0,30 0,25 0,25
ST3 0,23 0,30 0,25 0,25
ST4 0,23 0,30 0,25 0,25
73 0,23 0,30 0,25 0,25
ZID PREMA TLU
73 | 3,92 0,40 0,25 0,25
POD NA TLU
PT1 | 3,53 0,40 0,25
POD IZNAD VANI
P2 | 0,20 0,25 0,20
KROV
K1 0,19 0,25 0,20 0,25
K2 0,19 0,25 0,20 0,25
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2) Bilanca grijanja i hladenja

grana| gr| hl| grupa gr hl| preliminarno proracun

Wuk| W hluk 1/h uk| kPa 1/h uk| kPa
radijatorsko grijanje glawnog stubiSta, pomoénih prostora i komunikacija nabodera +
radijatori prostora nebodera koji imaju udwojeni sustav grijanja (juzne predavaonice na
viskom prizemlju i prostori uprave na 1. katu) 1 + A| 103.634 0 17.820| 84 18.650( 81,2
radijatorsko grijanje pomoénog stubista 2] + A 18.935 0 3.268| 49 3.370| 56,5
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje laboratorijskih prostora niskog prizemlja blokova
C i D, te ureda na niskom prizemlju bloka D 3 4+ + A 93.430 83.590 17.980| 92 17.980| 75,6,
ventilokonvektorsko hladenje juznih predavaonica na viskom prizemlju 4 + + B 26.870 45.250 7.810| 62 7.810| 58,0
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje prostora na sjevernoj strani nebodera 5| + + A 73.330 97.680 16.800| 76| 16.780| 65,9
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje prostora na juznoj strani nebodera 6l + + B 62.260| 143.590 24.710| 76 24.700| 62,9
radijatorsko grijanje hodnika i komunikacija, osim glawnih holova visokog prizemlja 7| + A 42.393 0 7.350| 86 7.350( 71,3,
ventilokonvektorsko grijanje glawnih holova visokog prizemlja 8 + + Al 113.488 0 19.520| 78| 20.920| 86,0
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje nastawnih prostora na zapadu bloka AB, ureda na
naiskom prizemlju bloka C i kluba nastawnika 9 + + B 76.420| 178.740 30.810| 96 30.810| 89,3
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje studentskog restorana (dopuna postojeceg
sustava), kopiraona, VIP salona i velike vije¢nice 10| + + B 77.990 85.520 16.610| 86 16.610( 75,0
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje sjevernih predavaonica i ureda bloka AB 11| +| + Al 141.180| 200.260 36.710| 94 36.710| 80,1
ventilokonvektorsko grijanje i hladenje juznih predavaonica i ureda bloka AB, ukljucivo
raéunski centar 12| + + B 88.750| 201.640 34.660| 96| 34.660| 82,8
ventilokonvektorsko temeljno grijanje i hladenje velikih predavaonica (A,B,C,D) 13| +| + A 59.900 87.620 15.120| 56 15.100( 55,6
napajanje grijaca i hladnjaka klima komora velikih dvorana A i B 14| +| + B 66.580 97.570 10.480| 58| 10.480| 69,2
hladenje server sale otpadnom hladnom vodom iz dizalica topline u rezimu grijanja 15 + C 0 0 3.280| 52 65,1

1.045.160| 1.221.460 262.928

grupa A Prostori sa potrebom koju je moguce zadovoljiti dominantno pasivnim hladenjem
grupa B  Prostori sa potrebom za intenzivnijim hladenjem (pasivno hladenje i hladenje putem dizalice topline)
grupaC  Heat Recovery grana (iskoristavanje besplatne rashladne energije u rezimu grijanja DT)

f istovremenosti - orijentacija: izracun
sve prostorije (ne samo hladene)
Qhlmax
Qhl max istovr fist m2| teZ.udio f uk
N 432375 398557 0,92 4721 4352
AB 641604 579314 0,90 4937 4458
C 96548 87231 0,90 1249 1128
D 374398| 306811 0,82 3497 2866
14404 12804 0,89
gr hl
proracunska potreba po pr.| 1.045.160| 1.221.460
fistovremenosti - orijentacija 1,00 0,89
f istovremenosti - koristenje 0,90 0,85
f istovremenosti - uk 0,90 0,76
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3) Bilanca za usvajanje prikljuéne snage toplinarskog sustava
Rekapitulacija potreba:
zakupljena snaga — postojece: 2663,66 kW
zakupljena snaga — novo: 1350,00 kW
Zakupljena snaga Potrosaci u objektu
povrsina gr. 2017 postojeci | dogradnja uk
m?2 kW kw kW kW|W/m?2
istok B 250 270 270
istok A 5781 580 580
ukupno istok 6031 850 0 850 141
jug (priz-sjever) 490 490
jug (priz-jug) 370 370
ukupno jug prizemlje 10127 860 0 860 85
Ukupno TS 1 1710 1710
jug (neboder) 4660 780 0 780 167
Ukupno TS 2 780 780
Sveukupno 20818 2663,66| 2490 0 2490 120
Novo postojedi | dogradnja
m2 kW, kw kw W/m?2
istok B 250 270 0 270
istok A 5781 580 0 580
ukupno istok 6031 850 0 850 141
Ukupno TS 1 850 850
jug (priz-sjever) 294 0 294
jug (priz-jug) 222 0 222
jug (neboder) 468 0 468
ukupno jug 14787 984 0 984 67
Ukupno TS 2 984 984
Sveukupno 20818| 1350 1834 0 1834 88
Energetska potroSnja — postojece i novo stanje:
postojece istok TE 1.007.369| kWh/god
postojece jug TE 1.943.630| kWh/god
postojece uk TE 2.951.000| kWh/god
novo TS1=istok TE 1.007.369| kWh/god
novo TS2=jug TE 952.379| kWh/god|
novo uk TE 1.959.748| kWh/god
HEP-To min 1.055.000 54%
HEP-To max 1.340.000 68%
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4) Proracun gubitaka i dobitaka topline za svaki prostor

Radi obima materijala proracun je sadrzan u zasebnom prilogu.

5) Odabir opreme za grijanje i hladenje prostora

Radi obima materijala odabir je sadrzan u zasebnom prilogu.

6) Proracun parametara i selekcija komponenti klima komora dvorana Ai B

Radi obima proracun je sadrzan u zasebnom prilogu.

7) Proracun pada tlaka pri distribuciji vode kroz cjevovode u objektu

Radi obima materijala proradun je sadrzan u zasebnom prilogu.

Rekapitulacija ukupnih padova tlaka za odabir crpk nalazi se u Bilanci grijanja i hladenja

8) Selekcija crpki

Radi obima materijala selekcija je sadrzana u zasebnom prilogu.
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9) Proracun buke pri radu strojarske opreme

Buka u vanjskom prostoru

Osnov za razvrstavanje gradevine u smislu dopustenih razina buke u vanjskom prostoru je Pravilnik o
najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04), te strateSka karta
buke Grada Zagreba.

Za predmetnu zonu najviSe dopustene ocjenske razine imisije buke u vanjskom prostoru usvojene su kao:
- 50dB(A) no¢u
- 65dB(A) danju.

Dokazuje se utjecaj novih izvora buke — dizalica topline ugradenih u zatvorenoj strojarnici - na neposredni
okoli§ objekata u obuhvatu.

Podaci o karakteristici zvuka dizalica topline:

FOCS2-W /H /CA-E 1801

Software version: ELCA World 1.1.0.0

§ EUROVENT N Sy
el bl O, A (2T STy
User: Ivan VrZina NS/ PESFORMANCE -
Print data: 30.10.2018 14:40 m A
Check ongaing validity of certificats:
www eurovent-certification. com

NOISE DATA

SOUND DATA COLD

Frequencies Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Tot(A)

Sound power (spectrum) dB 81 78 89 93 96 84 73 67 97

Sound pressure level (spectrum) dB 62 59 70 74 77 65 54 48 78

77 78
70 74 e —

65
62 50

48

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz P.Tot.
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ProraCun rasprostiranja buke:
Dnevni rad
Lw prostor =97 dB(A)
Lp prostor, r1=1m =Lw - (20 log (r1)+8) = 89 dB(A)
dLf, PriguSenje fasade strojarnice =27 dB
Lp vanjski prostor, 1 m od fasade, r2 =2 m = Lw —dLf - (20 log (r2)+11) = 53 dB(A)

Multiplikacija zvuka rad istvoremenog rada dvaju uredaja:

Lp strojarnica, rad dvaju uredaja =Lp+3=92dB(A)

Lp vanjski prostor, 1 m od fasade =Lp +3 = 56 dB(A)

Noc¢ni rad

Lw prostor, no¢ni rezim rada uredaja =87 dB(A)

Lp prostor, r1=1m =Lw - (20 log (r1)+8) = 79 dB(A)

dLf, PriguSenje fasade strojarnice =27 dB

Lp vanjski prostor, 1 m od fasade, r2 =2 m = Lw —dLf - (20 log (r2)+11) = 43 dB(A)

Multiplikacija zvuka rad istvoremenog rada dvaju uredaja:

Lp strojarnica, rad dvaju uredaja =Lp+3=82dB(A)
Lp vanjski prostor, 1 m od fasade =Lp +3 =46 dB(A)
Ocjena:

Pogon strojarnice predviden je bez prisustva djeltnika, sa povremenim nadzorom. Radni postupci koji se
provode prilikom kratkotrajnog nadzora nad radom opreme trebaji se provoditi sa osobnom zastitnom
opremom za redukciju zvuka). Radni postupci prilikom servisiranja opreme provode se sa opremom u
neaktivhom stanju.

Razina zvuka izvan strojarnice u skladu je sa propisima, te nisu potrebne dodatne zastitne mjere.

Buka u unutrasnjim prostorima

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene propisane su u
Tablici 4. Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N.
145/04).

NajviSa dopustena
Namjena prostora ekvivalentna razina
buke LA’eq u dB(A)

Kina, €itaonice, izlozbene prostorije,
predavaonice, ucionice i slicne 35
prostorije
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Bucnost u predavaonici A uslijed rada klima komore
Spoj na postojedi kanal za
dobavu prema prostorn
L=13000 m3/h
Spoj na postojedi kanal za
dovod svjeZeg zraka :ﬂﬂib;":;a
Filtar
o Rekuperator (rot)
MijeSanje
Ventilator
3 . PZ 300/100 Prigugivaé (1000)
\f: " 2000x1200 Grijaé Mhiadnjak
I " L=1500 povrat:
| Prigudivaé (1500)
| - Filtar
et Spoj na postojeci kanal za :
povrat iz prostora ;?j;gl:;ﬁar

Spoj na postojedi kanal za
doved svieZeg zraka

Spoj na postojedi kanal za

odvod otpadnog zraka

M.Zauzina

Rekuperator {rot)

dobava u prostor

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lp(A) 1 m u kanalu 56,5 62,2 46,1 48,1 54 55,7 63,3 54,3
priguSenje vanjskim prigusivacem -8 -18 -31 -47 -50 -50 -36 -25
Lp (A) iza priguSivaca 48,5 44,2 15,1 1,1 4 57 27,3 29,3
10exp(0,1*L) 7,E+04| 3,E+04[ 3,E+01| 1,E+00| 3,E+00[ 4,E+00| 5E+02| 9,E+02
Lp (A) uk dB(A) 48,4
prigusenje razvoda -6,0
priguSenje geometrijom istrujne zone -2,0
redukcija zvuka od reSetke do zone boravka -14,0
Lp(A) prostor 26,4
povrat iz prostora

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lp(A) 1 m u kanalu 40,2 52,1 33 28,1 30,8 36,8 47,2 31,6
prigusenje vanjskim priguSivatem 0 0 0 0 0 0 0 0
Lp (A) iza priguSivaca 40,2 52,1 33 28,1 30,8 36,8 47,2 31,6
10exp(0,1*L) 1,E+04| 2,E+05| 2,E+03[ 6,E+02| 1,E+03| 5E+03| 5E+04| 1,E+03
Lp (A) uk dB(A) 49,6
prigusenje razvoda -1,0
priguSenje geometrijom usisne zone -3,0
priguSenje geometrijom podtribinskog prostora -3,0
redukcija zvuka od reSetke do zone boravka -8,0
Lp(A) prostor 34,6
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Bucnost u predavaonici B uslijed rada klima komore

Spoj na postojedi kanal za

dobavu prema prostoru

Spoj na postojedi kanal za
povrat iz prostora

PZ 300/100
1200x900, L=1500

L=6600 m3/h
dobava:
M_Zauzina
Filtar
Rekuperator (rot)
Mijesanje
Ventilator
Prigusivac (1000)
Grijaé Mladnjak
povrat:
Prigusivac (1500)
Filtar
Wentilator
Mijesanje ..
Rekuperator (rot) |_L—"
M.Zauzina L
| e
dobava u prostor
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lp(A) 1 m u kanalu 48,9 56 47,5 35,7 36,2 49,6 49,2 43,2
priguSenje vanjskim priguSivacem -8 -18 -31 -47 -50 -50 -36 -25
Lp (A) iza priguSivaca 40,9 38 16,5 -11,3 -13,8 -0,4 13,2 18,2
10exp(0,1*L) 1,E+04| 6,E+03| 4E+01| 7,E-02[ 4,E-02| 9E-01| 2,E+01| 7,E+01
Lp (A) uk dB(A) 42,3
priguSenje razvoda -2,0
priguSenje geometrijom istrujne zone -1,0
redukcija zvuka od reSetke do zone boravka -14,0
Lp(A) prostor 25,3
povrat iz prostora
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lp(A) 1 m u kanalu 44 4 51,8 31,8 27,3 26,7 36,8 44,8 31,8
prigusenje vanjskim priguSivatem 0 0 0 0 0 0 0 0
Lp (A) iza priguSivaca 44 4 51,8 31,8 27,3 26,7 36,8 44,8 31,8
10exp(0,1*L) 3,E+04| 2,E+05| 2,E+03| 5E+02| 5E+02| 5E+03| 3,E+04| 2,E+03
Lp (A) uk dB(A) 47,0
priguSenje razvoda -4,0
priguSenje geometrijom usisne zone -1,0
redukcija zvuka od reSetke do zone boravka -8,0
Lp(A) prostor 34,0
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Bucnost u uredskim prostorima uslijed rada ventilokonvektora

Najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke Lraeq koju na radnom mjestu stvaraju proizvodni i
neproizvodni izvori buke propisane su €l. 12. Pravilnika o najviSim dopu$tenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04):

— s obzirom na ometanje rada:

NajviSa dopustena
Opis posla ekvivalentna razina
buke LA’eq u dB(A)
Rad koji zahtijeva veliku koncentraciju 40
i/ili preciznu psihomotoriku
Rad koji zahtijeva Cesto komuniciranje 50
govorom

Odgovaraju¢im odabirom ventilokonvektora osigurano je da isti zadovoljavaju potrebe prostora u
rezimu sa minimalnom brzinom rada, te iznimno pri radu u rasponu do 70% od maksimalno moguce
brzine rada.

Uredski prostori opremljeni su uredajima tip i-LIFE2 SLIM.

Ostali prostori opremljeni su uredajima tip i-LIFE2.

Pri uredaji proizvode sljedeée razine zvuka:

radna brzina

model vel Lp dB(A)
i-LIFE2 0202 30
i-LIFE3 0402 33
i-LIFE4 0602 33
i-LIFES 0802 34
i-LIFE6 1002 37
i-LIFE2 SLIM 080 24
i-LIFE2 SLIM 170 26
i-LIFE2 SLIM 270 27
i-LIFE2 SLIM 320 27
i-LIFE2 SLIM 370 31

Ostale zastithe mjere strojarnice

Dizalice topline kao radnu tvar koriste HFC (freon R134a) koji prema klasifikaciji HRN 1SO 817 spada u
kategoriju negorivih radnih tvari (kategorija A1), netoksian je i neeksplozivan. Sukladno navedenom nisu
potrebne posebne mjere ventilacije pri redovnom pogonu, a strojarnica ima prirodno provjetravanje.
Kod radnih postupaka koji uklju€uju manipulaciju freonom sve operacije potrebno je provoditi iskljucivo od
strane registrirane pravne osobe, odnosno servisera sa dozvolom Ministarstva zastite okoliSa za rad sa
radnim tvarima koje sadrze fluor.

Projektant : //

Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s?

tska komora indenjera strojantva

7 §¢. Davor Lugin

| / dipL Ing. straj.

/ ChwlaSteni infenjer strejarstva R
5520
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C/. REKAPITULACIJA ENERGETSKIH IZRACUNA
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POSTOJECE

Potrebna toplinska energija, Qh.nd 1.388.948 kWh/g
Stvarna potroinja 1.943.630 kWh/g, 2017
Faktor normalizacije potroinje 1,10
Potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano 1.528.090 kWh/g
Isporucena toplinska energija iz CTS 1.766.650 kWh/g
Isporucena toplinska energija iz CTS, normalizirano 1.943.630 kWh/g
Konzumirana toplinska energija 1.766.650 kWh/g

Konzumirana toplinska energija, normalizirano 1.943.630 kWh/g
Potroinja el.energije za sustav grijanja 22.404 kWh/g
Potroinja el.energije za rasvjetu 426.709 kWh/g
Potroinja el.energije za ostale sustave 734.223 kWh/g
Potrebna rashladna energija, Qc.nd (racunanje sa nepostojecim sustavom hl) 433.474 kWh/g
Isporucena rashladna energija (ratunanje sa nepostojecim sustavom hl) 433.474 kWh/g
Faktor penalizacije za racunanje sa nepostojecim sustavom hl 0,3
Potroinja el.energije za sustav hladenja (rafunanje sa nepostojecim sustavom hl) 120.042 kWh/g

Ukupno isporucena el.energija 1.313.379 kWh/g
Ukupno isporucena el.energija iz ODS 1.313.379 kWh/g

Proizvedena toplinska energija iz OIE 0 kWh/g
Proizvedena rashladna energija iz OIE 303.432 kWh/g
Proizvedena elektri¢na energija iz OIE 0 kWh/g

Ukupno proizvedena energija iz OIE 303.432 kWh/g

Ukupno konzumirana energija od strane objekta 3.560.441 kWh/g
Udio OIE u ukupno konzumiranoj energiji 9%

Primarna energija - grijanje iz CTS 2.841.588 kWh/g
Primarna energija - el.energija 2.119.793 kWh/g
Ukupno primarna energija 4.961.381 kWh/g

Emisija CO2 - grijanje iz CTS
Emisija CO2 - el.energija
Ukupno emisija CO2

704.566 kg/g
308.381 kg/g

1.012.947 kg/g

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lucin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o.o.
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NOVO
Potrebna toplinska energija, Qh.nd
Potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano

Isporucena toplinska energija iz CTS

Isporucena toplinska energija iz CTS, normalizirano
Konzumirana toplinska energija

Konzumirana toplinska energija, normalizirano
COP dt

Patrognja el.energije za dt

Potrosnja el.energije za dt, normalizirano
Potroinja pom.el.energije za sustav grijanja

Potroinja el.energije za rasvjetu
Potroinja el.energije za ostale sustave

Potrebna rashladna energija, Qc.nd

Isporuéena rashladna energija

Udio pasivnog hladenja

Isporucena rashladna energija - pasivno hladenje
Isporucena rashladna energija - aktivno hladenje
EER dt

Potroznja el.energije za sustav hladenja
Potroinja pom.el.energije za sustav hladenja

Ukupno isporucena el.energija
Ukupno isporuéena el.energija iz ODS

Proizvedena toplinska energija iz OIE
Proizvedena rashladna energija iz OIE
Proizvedena elektriéna energija iz OIE

Ukupno proizvedena energija iz OIE

Ukupno konzumirana energija od strane objekta
Udio OIE u ukupno konzumiranoj energiji

Primarna energija - grijanje iz CTS
Primarna energija - el.energija
Ukupno primarna energija

Emisija CO2 - grijanje iz CTS
Emisija CO2 - el.energija
Ukupno emisija CO2

676.496 kWh/g
744.266 kWh/g

0 kWh/g
0 kWh/g
710.321 kWh/g
781.479 kWh/g
4,53
156.804 kWh/g
172.512 kWh/g
82.832 kWh/g

146.279 kWh/g
734.223 kWh/g

377.051 kWh/g
395.904 kWh/g
45%
178.157 kWh/g
217.747 kWh/g
6,98
31.196 kWh/g
28.323 kWh/g

1.195.366 kWh/g
1.023.687 kWh/g

608.967 kWh/g
186.551 kWh/g
171.679 kWh/g
967.198 kWh/g

2.169.041 kWh/g
45%

0 kWh/g
1.652.230 kWh/g
1.652.230 kWh/g

0 kg/g
240.362 kg/g
240.362 kg/g
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REKAPITULACIJA PRORACUNA

POSTOJECE: potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano 1.528.090 kWh/g
NOVO: potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano 744.266 kWh/g
UMANIJENIJE Qh,nd, ENERGETSKA USTEDA 783.824 kWh/g

UMANIJENJE Qh,nd, ENERGETSKA USTEDA 51,3%

POSTOJECE: potrodnja primarne energije  4.961.381 kWh/g

NOVO: potrosnja primarne energije  1.652.230 kWh/g

UMANJENJE POTROSNJE PRIMARNE ENERGIJE  3.309.151 kWh/g
UMANJENJE POTROSNJE PRIMARNE ENERGUE 66,7%

POSTOJECE: emisija CO2 1.012.947 kg/g

NOVO: emisija CO2 240.362 kg/g

UMANJENJE EMISIJE CO2 772.586 kg/g
UMANIJENJE EMISIIE CO2 76,3%

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
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1) Proradun gubitaka i dobitaka topline za svaki prostor
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PROJEKTANT: Mr.sc. Davor Lugin, d.i.s. (rj. br. 520), ROTERM d.o0.0.
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1 |Projekt: FSB Zagreb
2
[ 5] Toplinski gubici
[ ]|
5
6 |1 Prostorija: J_N_-01_01WC
7 |Duljina (m) 10,60 T (m) 5,00
8 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
9 |Povrsina (m?) 10,60 fg1 1,45
10 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
11 |Volumen (m?) 30,00 ei 0,00
12 |Oplosje (m?) 86,86 fvi 1,00
13 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
14 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
15 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
16 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
17 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
18 (m)  (m) (m? (m?) a (WI/K) T,i
Vanijski negrijanoj z 1 2,00/ 3,000 6,00 + 6,001 0,000 0,000 0,00 0,250 0,00 2/ 1,00/ 0,61/ 0,00 0,000 0,00/ 0,919 28
19 |zid prostoriji
Vanjski| okolici J 1/ 570/ 3,00 17,10 + 17,10 0,00, 0,00/ 0,00/ 0,250 0,00/ - 10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 4,275 132
20 |zid
Zid/po |negrijanoj hor. 1/ 10,60 1,00/ 10,60 + 10,60, 0,00, 0,00, 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52/ 0,00/ 0,00 0,00|16,686 517
21 |dna |prostoriji
22
23 |Rezultati proracuna
24 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 678
25 |Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 158
26 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
27 |PhiV,su (W) 0 Phi (W) 836
28 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 78
29 |PhilV (W/m?) 27
30
31
32 |1 Prostorija: J_N_-01_02 WC
33 |Duljina (m) 3,00 T (m) 5,00
34 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
35 |Povrsina (m?) 3,00 fg1 1,45
36 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
37 |Volumen (m?) 8,49 ei 0,00
38 |Oplosje (m?) 28,64 fvi 1,00
39 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
40 |Thetaint,i(°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
41 |Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
42 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
43 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
44 (m) (m) (m?) (m?) a (WIK) T,
Zid negrijanoj S 1 2,20/ 3,000 6,60 + 6,60 0,000 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,937 29
prema | prostoriji
negrija
45 |nom
Vanjski| okolici J 1/ 2,00/ 3,00 6,00 + 6,00/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 1,500 46
46 |zid
Zid/po |negrijanoj hor. 1 3,00 1,00 3,00f + 3,00/ 0,000 0,00 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52/ 0,00/ 0,000 0,00| 4,723 146
47 |dna |prostoriji
48
49 |Rezultati proracuna
50 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 221
51 |Phi V,min (W) 4 Phi V,i (W) 45
52 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
53 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 266
54 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 88
55 |Phi/V (W/m?) 31
56
57
58 |-1 Prostorija: J_N_-01_03 Prostorija
59 |Duljina (m) 0,00 T (m) 5,00
60 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
61 |Povrsina (m?) 0,00 fg1 1,45
62 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
63 |Volumen (m?) 0,00 ei 0,00
64 |Oplosje (m?) 0,00 fvi 1,00
65 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
66 |Thetaint, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
67 |Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
68 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
69 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
70
71 _|Rezultati proracuna
72_|Phi V.inf (W) 0| [Phi T,i (W) [ 0]
73 |Phi V,min (W) 0 [Phi Vi (W) \ 0|
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74 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
75 |PhiV,su (W) 0 Phi (W) 0
76 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 0
77 |PhilV (W/m?) 0
78
79
80 |-1 Prostorija: J_N_-01_04 Spremiste
81 |Duljina (m) 12,80 T(m) 5,00
82 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
83 |Povrsina (m?) 12,80 fg1 1,45
84 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 1
85 |Volumen (m?) 36,22 ei 0,03
86 |Oplosje (m?) 103,71 fvi 1,00
87 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m¥h) 0,00
88 |Thetaint, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
89 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
90 |[fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
91 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
92
93 |Rezultati prorac¢una
94 |Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 0
95 |Phi V,min (W) 18 Phi Vi (W) 191
96 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
97 |PhiV,su (W) 0 Phi (W) 191
98 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 14
99 |PhilV (W/m?) 5
100
101
102 ]-1 Prostorija: J_N_-01_05 Ekonom
103 |Duljina (m) 6,30 T(m) 5,00
104 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
105 |Povrsina (m?) 6,30 fg1 1,45
106 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 1
107 |Volumen (m?) 17,83 ei 0,03
108 |Oplosje (m?) 53,92 fvi 1,00
109 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
110 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
111 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
112 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
113 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
114
115 |Rezultati prora¢una
116 |Phi V,inf (W) 2 Phi T,i (W) 0
117 |Phi V,min (W) 9 Phi V,i (W) 94
118 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 23
119 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 94
120 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 14
121 |PhilV (W/m?) 5
122
123
124 |1 Prostorija: J_N_-01_06 Spremiste
125 |Duljina (m) 24,70 T(m) 5,00
126 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
127 |Povrsina (m?) 24,70 fg1 1,45
128 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
129 |Volumen (m?) 69,90 ei 0,00
130 |Oplosje (m?) 194,86 fvi 1,00
131 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
132 |Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
133 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
134 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
135 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
136
137 |Rezultati prora¢una
138 | Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 0
139 |Phi V,min (W) 35 Phi V,i (W) 368
140 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
141 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 368
142 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 14
143 |PhilV (W/m?) 5
144
145
146 | -1 Prostorija: J_N_-01_07 Ured
147 |Duljina (m) 8,30 T(m) 5,00
148 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
149 |Povrsina (m?) 8,30 fg1 1,45
150 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 1
151 |Volumen (m?) 23,49 ei 0,03
152 |Oplosje (m?) 69,24 fvi 1,00
153 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
154 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
155 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
156 |f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
157 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
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oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
158 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
159 |Prozor |okolici S 1/ 240 220 528 - 5,28/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,336 196
Vanjski| okolici S 1) 260 298 775 + 2,47| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,618 19
160 |zid
Zid/po |negrijanoj hor. 1 8,30 1,00 830 + 8,30/ 0,00 0,00 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00 0,52/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,066 405
161 |d na  |prostoriji
162
163 | Rezultati proracuna
164 |Phi V,inf (W) 3 Phi T,i (W) 620
165 |Phi V,min (W) 12 Phi V,i (W) 124
166 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 30
167 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 744
168 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 89
169 |Phi/V (W/m?) 31
170
171
172]-1 Prostorija: J_N_-01_08 Ured
173 |Duljina (m) 8,30 T(m) 5,00
174 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
175 |Povrsina (m?) 8,30 fg1 1,45
176 | Visina (m) 2,83 Broj otvora 1
177 |Volumen (m?) 23,49 ei 0,03
178 |Oplosje (m?) 69,24 fvi 1,00
179 | Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
180 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
181 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
182 |f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
183 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz ) AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
184 (m)  (m) (m? (m?) a (WI/K) T,i
185 |Prozor |okolici S 1 2,40/ 220/ 528 - 5,28| 0,00 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,336 196
Vaniski| okolici S 1 260 298 7,75 + 2,47| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,618 19
186 |zid
Zid/po |negrijanoj hor. 1/ 830/ 1,00 830 + 8,30/ 0,00/ 0,00 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52| 0,00 0,00 0,00 13,066 405
187 |d na | prostoriji
188
189 | Rezultati proracuna
190 |Phi V,inf (W) 3 Phi T,i (W) 620
191 |Phi V,min (W) 12 Phi V,i (W) 124
192 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 30
193 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 744
194 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 89
195 |Phi/V (W/m?) 31
196
197
198 |-1 Prostorija: J_N_-01_09 Ured
199 |Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
200 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
201 |Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
202 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 1
203 |Volumen (m?) 28,02 ei 0,03
204 |Oplosje (m?) 81,49 fvi 1,00
205 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
206 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
207 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
208 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
209 |Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
210 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
211 [Prozor |okolici S 1) 240 220 528 - 5,28/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,336 196
Vanjski| okolici S 1) 260 298 775 + 2,47| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,618 19
212 |zid
Zid/po |negrijanoj hor. 1 9,90 1,000 9,90 + 9,90 0,000 0,00 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52/ 0,00/ 0,00/ 0,00|15,585 483
213 |d na prostoriji
214
215 |Rezultati proracuna
216 |Phi V,inf (W) 3 Phi T,i (W) 698
217 |Phi V,min (W) 14 Phi V,i (W) 148
218 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 35
219 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 846
220 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 85
221 |PhilV (W/m?) 30
222
223
224 |1 Prostorija: J_N_-01_010 Ured
225 |Duljina (m) 9,90 T (m) 5,00
226 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
227 |Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
228 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 1
229 [Volumen (m?) 28,02 ei 0,03
230 |Oplosje (m?) 81,49 fvi 1,00




A | B ] c|] D E | F G H] vl kK]]I mM[INJolPla]lR]Is]|]T] ulV
231 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m*h) 0,00
232 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
233 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
234 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
235 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
236 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
237 [Prozor |okolici S 1/ 240 220 528 - 5,28/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,336 196
Vanjski| okolici S 1) 260 298 775 + 2,47| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,618 19
238 |zid
Zid/po |negrijanoj hor. 1 9,90 1,000 9,90 + 9,90 0,000 0,00 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52/ 0,00/ 0,00/ 0,00|15,585 483
239 |d na prostoriji
240
241 |Rezultati proracuna
242 |Phi V,inf (W) 3 Phi T,i (W) 698
243 |Phi V,min (W) 14 Phi V,i (W) 148
244 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 35
245 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 846
246 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 85
247 |PhilV (W/m?) 30
248
249
250 |-1 Prostorija: J_N_-01_011 Spremiste
251 |Duljina (m) 40,10 T(m) 5,00
252 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
253 |Povrsina (m?) 40,10 fg1 1,45
254 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
255 [Volumen (m?) 113,48 ei 0,00
256 |Oplosje (m?) 312,83 fvi 1,00
257 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
258 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
259 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
260 |[f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
261 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
262
263 |Rezultati proracuna
264 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 0
265 | Phi V,min (W) 57 Phi V,i (W) 598
266 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
267 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 598
268 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 14
269 |Phi/V (W/m?) 5
270
271
2721 Prostorija: J_N_-01_012 Hodnik
273 |Duljina (m) 12,30 T (m) 5,00
274 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
275 |Povrsina (m?) 12,30 fg1 1,45
276 | Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
277 |Volumen (m3) 34,81 ei 0,00
278 |Oplosje (m?) 99,88 fvi 1,00
279 | Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
280 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
281 |Theta e (°C) - 10 V su,i (m¥h) 0,00
282 |f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
283 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
o84 (m) (m) (m?) (m?) a (W) Ti
Zid |negrijanoj z 1 600 298| 17,88 + | 17,88/ 0,00 0,00/ 0,00/0,400| 0,00[ 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00 0,00 2,538 78
prema | prostoriji
negrija
285 [nom
Zid negrijanoj J 1) 200 298 596 + 5,96/ 0,000 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 0,846 26
prema | prostoriji
negrija
286 |nom
Zid negrijanoj z 1 4,50/ 298| 1341 + 13,41| 0,00/ 0,00, 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00 0,00| 1,903 59
prema | prostoriji
negrija
287 [nom
Zid/po |negrijanoj hor. 1] 12,30| 1,000 12,30 + 12,30| 0,00, 0,00/ 0,00|3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52| 0,00/ 0,00/ 0,00/19,363 600
288 |d na |prostoriji
289
290 |Rezultati proracuna
291 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 764
292 |Phi V,min (W) 70 Phi V,i (W) 734
293 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
294 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1498
295 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 121
296 |Phi/V (W/m?) 43
297
298
299 |-1 Prostorija: J_N_-01_013 Hodnik
300 |Duljina (m) 14,40 T (m) [ 5,00




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
301 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
302 |Povrsina (m?) 14,40 fg1 1,45
303 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
304 |Volumen (m?) 40,75 ei 0,00
305 |Oplosje (m?) 115,96 fvi 1,00
306 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
307 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
308 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
309 |fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
310 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
a1 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj J 1 1,70| 298 507 + 5,07| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00/ 0,720 22
prema | prostoriji
negrija
312 |nom
Vanijsk |okolici J 1 1,15 2,05 236 - 2,36/ 0,00 0,00/ 0,002,000 0,00 -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00 0,00 4,720 146
313 |a vrata
Vanjski| okolici J 1) 330 298 983 + 7,48| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 1,870 58
314 |zid
315 |Prozor |grijanoj prostoriji  |Z 1 3,90/ 3,50 13,65 - 13,65 0,00/ 0,00 0,00 1,200 0,00 10| 1,00| 0,00| 0,35| 0,00 0,00| 5,812 180
Zid grijanoj prostoriji  |Z 1 450 4,10/ 1845 + 4,80/ 0,00 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,00| 0,35/ 0,00| 0,00/ 0,681 21
prema
negrija
316 |nom
Zid negrijanoj S 1/ 580 298 17,28 + 17,28 0,00, 0,00 0,00 0,400 0,00/ 10 1,00 0,35/ 0,00/ 0,00/ 0,00 2,453 76
prema | prostoriji
negrija
317 |nom
Zid/po |negrijanoj hor. 1| 14,40 1,00/ 14,40 + 14,40/ 0,00/ 0,00, 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52/ 0,00/ 0,00/ 0,00|22,668 702
318 |d na | prostoriji
319
320 |Rezultati proracuna
321 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 1206
322 |Phi V,min (W) 82 Phi V,i (W) 859
323 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
324 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 2065
325 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 143
326 |Phi/V (W/m3) 50
327
328
329 |-1 Prostorija: J_N_-01_014 Hodnik
330 |Duljina (m) 44,70 T(m) 5,00
331 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
332 |Povrsina (m?) 44,70 fg1 1,45
333 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0
334 |Volumen (m3) 126,50 ei 0,00
335 |Oplosje (m?) 348,06 fvi 1,00
336 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
337 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
338 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
339 |[fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
340 |Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT.,i Phi
341 (m)  (m) (m? (m?) a (WI/K) T,i
Vanijsk | negrijanoj z 1 0,90 2,10 1,89 - 1,89/ 0,00/ 0,00/ 0,00/2,000| 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00| 0,00 0,00 1,341 41
342 |a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj z 1 090 298 268 + 0,79/ 0,00/ 0,00 0,00/0,400| 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00/ 0,112 3
prema | prostoriji
negrija
343 [nom
Zid negrijanoj z 11 12,50| 2,98| 37,25| + 37,25/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,400| 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00| 5,287 163
prema | prostoriji
negrija
344 [nom
Zid negrijanoj J 1] 22,50| 298 67,05 + 67,05/ 0,00/ 0,00 0,00 0,400/ 0,00/ 10| 1,00 0,35 0,00 0,00/ 0,00 9,517 295
prema | prostoriji
negrija
345 [nom
Zid/po |negrijanoj hor. 1| 44,70 1,00/ 44,70| + 44,70| 0,00| 0,00| 0,00|3,050| 0,00 5/ 1,00 0,52/ 0,00/ 0,00/ 0,00 70,366 2181
346 |d na | prostoriji
347
348 |Rezultati proracuna
349 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 2685
350 |Phi V,min (W) 253 Phi V,i (W) 2667
351 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
352 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 5352
353 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 119
354 |Phi/V (W/m?) 42
355
356
357 |-1 Prostorija: J_N_-01_S1 Stubiste
358 |Duljina (m) 14,10 T (m) 5,00
359 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
360 |Povrsina (m?) 14,10 fg1 1,45
361 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 0




A | B ] c|] D E | F G H] vl kK]]I mM[INJolPla]lR]Is]|]T] ulV
362 |Volumen (m3) 39,90 ei 0,00
363 |Oplosje (m?) 113,67 fvi 1,00
364 |Visina iznad tla (m) - 2,90 V ex (m¥h) 0,00
365 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
366 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
367 |fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
368 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT,i Phi
2! 2! i
269 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid/po |negrijanoj hor. 1/ 14,10/ 1,00 14,10 + 14,10 0,00, 0,00/ 0,00|3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52| 0,00/ 0,00/ 0,0022,196 688
370 |d na prostoriji
Zid negrijanoj z 1 6,000 298 17,88| + 17,88 0,00/ 0,00, 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00| 2,538 78
prema | prostoriji
negrija
371 |nom
Zid negrijanoj J 1 230 298 685 + 6,85/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00/ 0,972 30
prema | prostoriji
negrija
372 |nom
Zid negrijanoj | 1 6,000 298 17,88 + 17,88 0,00/ 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00| 2,538 78
prema | prostoriji
negrija
373 [nom
374
375 |Rezultati proracuna
376 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 875
377 |Phi V,min (W) 80 Phi V,i (W) 841
378 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
379 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1716
380 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 121
381 |Phi/V (W/m3) 43
382
383
384 |-1 Prostorija: J_N_-01_S2 Stubiste
385 |Duljina (m) 15,70 T(m) 5,00
386 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
387 |Povrsina (m?) 15,70 fg1 1,45
388 |Visina (m) 2,83 Broj otvora 2
389 |Volumen (m?) 44,43 ei 0,05
390 |Oplosje (m?) 125,92 fvi 1,00
391 |Visina iznad tla (m) -2,90 V ex (m3¥h) 0,00
392 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
393 |Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
394 |fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
395 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
296 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
Zid/po | negrijanoj hor. 1/ 15,70 1,00/ 15,70| + 15,70/ 0,00, 0,00, 0,00 3,050 0,00 5/ 1,00/ 0,52/ 0,00/ 0,00/ 0,00|24,715 766
397 |dna | prostoriji
398 |Prozor | okolici z 1/ 0,70| 3,00 210 - 2,10/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 2,520 78
Vanjski| okolici z 1/ 3,00 4,10 1230 + 10,20| 0,00, 0,00/ 0,000,250 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 2,550 79
399 |zid
Zid negrijanoj S 1 530 298 1579 + 15,79/ 0,00/ 0,00, 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00| 0,00 0,00 2,241 69
prema | prostoriji
negrija
400 |nom
401
402 |Rezultati proracuna
403 |Phi V,inf (W) 9 Phi T,i (W) 992
404 |Phi V,min (W) 89 Phi V,i (W) 937
405 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 94
406 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1929
407 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 122
408 |PhilV (W/m?3) 43
409
410
411100 Prostorija: J_N_00_01 Hodnik
412 |Duljina (m) 175,40 T (m) 5,00
413 | Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
414 |Povrsina (m?) 175,40 fg1 1,45
415 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 0
416 |Volumen (m?) 692,83 ei 0,00
417 |Oplosje (m?) 1744,36 fvi 1,00
418 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m3¥h) 0,00
419 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
420 |Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
421 |fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
422 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
423 (m) (m) (m?) () a (W) Ti
Vaniski| okolici | 1 1,30 4,10 533 + 5,33| 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,332 41
424 |zid




A B C D E F G H | J K L M N P Q R S T U \

Zid negrijanoj J 1 1,70 4,10 6,97 + 6,97 0,000 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 0,989 30
prema | prostoriji
negrija

425 |nom
Vanjsk | negrijanoj | 1/ 3,80 220 836 - 8,36/ 0,00/ 0,00 0,00/2,000{ 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00 5,933 183

426 |a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1 550/ 3,30 18,15 + 9,79/ 0,000 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 1,390 43
prema | prostoriji
negrija

427 |nom

428 |Prozor |okolici J 1) 340/ 330 11,22 + 11,22| 0,00, 0,00/ 0,00/ 1,200 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 13,464 417

429 |Prozor |grijanoj prostoriji  |Z 1/ 3,90 350 1365 - 13,65/ 0,00, 0,00 0,00 1,200 0,00/ 10 1,00/ 0,00/ 0,35 0,00/ 0,00 5,812 180
Zid grijanoj prostoriji  |Z 1/ 3,90 4,10 1599 + 2,34| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,00/ 0,35 0,00/ 0,00/ 0,332 10
prema
negrija

430 |[nom

431 |Prozor | okolici S 2, 520 220 1144 - 22,88| 0,00 0,00 0,00|1,200| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00|27,456 851
Vanjski| okolici S 2| 520 4,10 21,32] + | 19,76] 0,00| 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 4,940 153

432 |zid
Vanjski| okolici S 1 050 4,10 2,05 + 2,05/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,512 15

433 |zid

434

435 |Rezultati proracuna

436 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 1926

437 |Phi V,min (W) 1386 Phi Vi (W) 14605

438 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0

439 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 16531

440 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 94

441 |Phi/V (W/m?) 23

442

443

444100 Prostorija: J_N_00_02 Predavaonica

445 |Duljina (m) 38,00 T(m) 5,00

446 | Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

447 |Povrsina (m?) 38,00 fg1 1,45

448 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 2

449 |Volumen (m?) 150,10 ei 0,05

450 |Oplosje (m?) 384,10 fvi 1,00

451 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00

452 |Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

453 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

454 |f RH 0,00 n min (1/h) 2,00

455 |Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT,i Phi

456 m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj z 1) 530 4,10 21,73 + 21,73/ 0,00/ 0,000 0,00 0,400/ 0,00/ 10| 1,00/ 0,35/ 0,00 0,00/ 0,00 3,084 95
prema | prostoriji
negrija

457 [nom

458 |Prozor | okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vaniski| okolici J 1 520, 4,10 21,32 + 9,88| 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 2,470 76

459 |zid

460

461 |Rezultati proracuna

462 |Phi V,inf (W) 30 Phi T,i (W) 597

463 |Phi V,min (W) 300 Phi V,i (W) 3164

464 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 316

465 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 3761

466 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 99

467 |PhilV (W/m?3) 25

468

469

470100 Prostorija: J_N_00_03 WC

471 |Duljina (m) 2,70 T(m) 5,00

472 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

473 |Povrsina (m?) 2,70 fg1 1,45

474 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 1

475 |Volumen (m?) 10,66 ei 0,03

476 |Oplosje (m?) 34,63 fvi 1,00

477 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m3¥h) 0,00

478 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00

479 |Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00

480 |fRH 0,00 n min (1/h) 2,00

481 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi

282 m (m) ) (m?) a (W) Ti
Zid negrijanoj S 1 2,20 330 726 + 7,26| 0,000 0,000 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00| 1,030 31
prema | prostoriji
negrija

483 |nom

484 |Prozor |okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00/ 0,00 0,00/ 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 4,752 147
Vanjski| okolici J 1 1,80 330 594 + 1,98/ 0,00/ 0,00/ 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,000 0,00 0,495 15

485 |zid

486

487 |Rezultati prorac¢una




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
488 |Phi V,inf (W) 1 Phi T,i (W) 194
489 |Phi V,min (W) 21 Phi V,i (W) 225
490 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 13
491 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 419
492 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 155
493 |Phi/V (W/m?) 39
494
495
496 100 Prostorija: J_N_00_04 Predavaonica
497 |Duljina (m) 78,90 T(m) 5,00
498 | Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
499 |Povrsina (m?) 78,90 fg1 1,45
500 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 4
501 |Volumen (m?) 311,65 ei 0,05
502 |Oplosje (m?) 789,01 fvi 1,00
503 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00
504 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
505 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
506 |f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
507 |Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
508 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
509 |Prozor |okolici J 2| 520 220 1144 - 22,88/ 0,00/ 0,000 0,00 1,200/ 0,00 - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 27,456/ 851
Vanjski| okolici J 2| 520 4,10 21,32| + 19,76 0,00, 0,00/ 0,00/0,250| 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 4,940 153
510 |zid
Vaniski| okolici J 1 0,40/ 4,10 1,64 + 1,64| 0,00/ 0,00 0,00|0,250| 0,00| - 10| 1,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,410 12
511 |zid
512
513 |Rezultati proracuna
514 |Phi V,inf (W) 62 Phi T,i (W) 1016
515 |Phi V,min (W) 623 Phi V,i (W) 6570
516 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 657
517 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 7586
518 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 96
519 |Phi/V (W/m3) 24
520
521
522100 Prostorija: J_N_00_05 Predavaonica
523 |Duljina (m) 60,80 T (m) 5,00
524 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
525 |Povrsina (m?) 60,80 fg1 1,45
526 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 3
527 |Volumen (m3) 240,16 ei 0,05
528 |Oplosje (m?) 609,82 fvi 1,00
529 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m3¥h) 0,00
530 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
531 |Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
532 |f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
533 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
- m (m) ) (m?) a (W) Ti
535 |Prozor |okolici J 1 780 220 17,16| - 17,16, 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|20,592 638
Vaniski| okolici J 1] 7,80 4,10 31,98 + | 14,82/ 0,00 0,00 0,000,250/ 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00 3,705 114
536 |zid
Vanjski| okolici J 1/ 040/ 4,10 164 + 1,64| 0,00/ 0,00/ 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00| 0,00 0,00/ 0,00Y 0,00 0,410 12
537 |zid
538
539 |Rezultati proracuna
540 |Phi V,inf (W) 48 Phi T,i (W) 765
541 |Phi V,min (W) 480 Phi V,i (W) 5063
542 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 506
543 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 5828
544 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 95
545 |Phi/V (W/m?) 24
546
547
548 100 Prostorija: J_N_00_06 Porta
549 |Duljina (m) 11,50 T(m) 5,00
550 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
551 |Povrsina (m?) 11,50 fg1 1,45
552 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 0
553 |Volumen (m?) 45,42 ei 0,00
554 |Oplosje (m?) 121,75 fvi 1,00
555 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00
556 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
557 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
558 |f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
559 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
560 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1 230 4,10 943 + 9,43/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 2,358 73
561 |zid
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562 |Prozor [grijlanoj prostoriji |S | 1] 2,80] 4110 1148 + | 11.48] 0,00/ 0,00] 0,00 1,200/ 0,00/ 10 1,00] 0,00/ 0,35 0,00/ 0,00 4888 151
563
564 |Rezultati proracuna
565 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 224
566 |Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 239
567 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
568 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 463
569 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 40
570 |Phi/V (W/m?) 10
571
572
573100 Prostorija: J_N_00_07 Hodnik
574 |Duljina (m) 14,30 T (m) 5,00
575 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
576 |Povrsina (m?) 14,30 fg1 1,45
577 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 1
578 |Volumen (m?) 56,49 ei 0,03
579 |Oplosje (m?) 149,47 fvi 1,00
580 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00
581 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
582 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
583 |f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
584 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

585 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl

586 |Prozor |okolici 4 1] 390 350 1365 - 13,65/ 0,00, 0,00 0,00/ 1,200 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 16,380, 507
Vanjski| okolici z 1) 3,90 4,10 1599 + 2,34| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,585 18

587 |zid

588

589 |Rezultati proracuna

590 |Phi V,inf (W) 7 Phi T,i (W) 525

591 |Phi V,min (W) 56 Phi V,i (W) 595

592 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 71

593 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1120

594 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 78

595 |Phi/V (W/m?) 19

596

597

598 |00 Prostorija: J_N_00_08 WC

599 |Duljina (m) 8,20 T(m) 5,00

600 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

601 |Povrsina (m?) 8,20 fg1 1,45

602 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 1

603 |Volumen (m?) 32,39 ei 0,03

604 |Oplosje (m?) 89,08 fvi 1,00

605 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00

606 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

607 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

608 |f RH 0,00 n min (1/h) 2,00

609 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

610 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
Vanjski| okolici 4 11 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 2,145 66

611 |zid

612 |Prozor |okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski | okolici J 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44

613 |zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7

614 |zid

615

616 |Rezultati proracuna

617 |Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 544

618 |Phi V,min (W) 65 Phi V,i (W) 683

619 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 41

620 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1227

621 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 149

622 |Phi/V (W/m?) 37

623

624

625100 Prostorija: J_N_00_09 Prostorija

626 |Duljina (m) 3,10 T(m) 5,00

627 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

628 |Povrsina (m?) 3,10 fg1 1,45

629 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 0

630 |Volumen (m?) 12,24 ei 0,00

631 |Oplosje (m?) 38,59 fvi 1,00

632 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00

633 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

634 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

635 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50

636 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00

637

638 |[Rezultati proracuna
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639 |Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 0
640 |Phi V,min (W) 6 Phi V,i (W) 65
641 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
642 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 65
643 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 21
644 |Phi/V (W/m?) 5
645
646
647100 Prostorija: J_N_00_S1 Stubiste
648 |Duljina (m) 16,40 T(m) 5,00
649 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
650 |Povrsina (m?) 16,40 fg1 1,45
651 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 0
652 |Volumen (m?) 64,78 ei 0,00
653 |Oplosje (m?) 170,26 fvi 1,00
654 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m¥h) 0,00
655 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
656 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
657 |f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
658 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
65 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici | 1/ 800 4,10 3280 + 32,80/ 0,00/ 0,000 0,00 0,250/ 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,000 8,200 254
660 |zid
661 |Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 4,10/ 1045 + 4,84/ 0,00/ 0,00 0,000,250/ 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,210 37
662 |zid
663
664 |Rezultati proracuna
665 | Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 500
666 | Phi V,min (W) 130 Phi V,i (W) 1366
667 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
668 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1866
669 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 113
670 |Phi/V (W/m3) 28
671
672
673100 Prostorija: J_N_00_S2 Stubiste
674 |Duljina (m) 17,00 T(m) 5,00
675 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
676 |Povrsina (m?) 17,00 fg1 1,45
677 |Visina (m) 3,95 Broj otvora 2
678 |Volumen (m?) 67,15 ei 0,05
679 |Oplosje (m?) 176,20 fvi 1,00
680 |Visina iznad tla (m) 0,08 V ex (m3¥h) 0,00
681 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
682 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
683 |[fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
684 |Korekcijski faktor - 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
o85 m (m) ) (m?) a (W) Ti
686 |Prozor |okolici z 1 0,70/ 3,00/ 2,10 - 2,10| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ - 10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 2,520 78
Vaniski| okolici z 1 3,000 4,10 1230 + 10,20/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,250 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 2,550 79
687 |zid
688
689 |Rezultati proracuna
690 |Phi V,inf (W) 13 Phi T,i (W) 157
691 |Phi V,min (W) 134 Phi V,i (W) 1416
692 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 142
693 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1573
694 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 92
695 |Phi/V (W/m?) 23
696
697
698 |01 Prostorija: J_N_01_01 Ured
699 |Duljina (m) 53,20 T(m) 5,00
700 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
701 |Povrsina (m?) 53,20 fg1 1,45
702 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 2
703 |Volumen (m3) 186,20 ei 0,05
704 |Oplosje (m?) 485,80 fvi 1,00
705 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m3¥h) 0,00
706 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
707 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
708 |[fRH 0,00 n min (1/h) 1,00
709 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
10 m (m) ) (m?) a (WK)| T,
Vaniski| okolici z 1 7,000 3,30 23,10 + 23,10| 0,00| 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 5,775 179
711 |zid
712 |Prozor | okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425




A B C D E F G H | J K L M N P Q R S T U \
Vaniski| okolici S 2 520 330 17,16 + 22,88| 0,00 0,00 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00 0,00/ 0,00 0,00| 5,720 177
713 |zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
714 |zid
715
716 |Rezultati proracuna
717 |Phi V,inf (W) 37 Phi T,i (W) 789
718 |Phi V,min (W) 186 Phi V,i (W) 1963
719 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 393
720 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 2752
721 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 51
722 |PhilV (W/m?) 14
723
724
725101 Prostorija: J_N_01_02 Ured
726 |Duljina (m) 21,50 T(m) 5,00
727 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
728 |Povrsina (m?) 21,50 fg1 1,45
729 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
730 |Volumen (m?) 75,25 ei 0,03
731 |Oplosje (m?) 200,50 fvi 1,00
732 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
733 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
734 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
735 |fRH 0,00 n min (1/h) 1,00
736 |Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
737 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
738 [Prozor |okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1) 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
739 |zid
Vaniski| okolici S 2, 030 330 099 + 1,98 0,00/ 0,00 0,00|0,250| 0,00| - 10| 1,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,495 15
740 |zid
741
742 |Rezultati proracuna
743 |Phi V,inf (W) 9 Phi T,i (W) 485
744 |Phi V,min (W) 75 Phi V,i (W) 793
745 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 95
746 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1278
747 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 59
748 |Phi/V (W/m?) 17
749
750
751101 Prostorija: J_N_01_03 Ured
752 |Duljina (m) 20,60 T (m) 5,00
753 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
754 |Povrsina (m?) 20,60 fg1 1,45
755 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
756 |Volumen (m?) 72,10 ei 0,03
757 |Oplosje (m?) 192,40 fvi 1,00
758 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m3¥h) 0,00
759 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
760 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
761 |f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
762 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
763 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
764 |Prozor |okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vaniski| okolici S 1 520/ 3,30 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
765 |zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
766 |zid
767
768 |Rezultati proracuna
769 |Phi V,inf (W) 9 Phi T,i (W) 477
770 |Phi V,min (W) 72 Phi V,i (W) 760
771 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 91
772 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1237
773 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 60
774 |PhilV (W/m?) 17
775
776
777101 Prostorija: J_N_01_04 Ured
778 |Duljina (m) 20,50 T(m) 5,00
779 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
780 |Povrsina (m?) 20,50 fg1 1,45
781 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
782 |Volumen (m?) 71,75 ei 0,03
783 |Oplosje (m?) 191,50 fvi 1,00
784 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
785 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
786 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
787 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
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788 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
780 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
790 |Prozor |okolici S 1) 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
791 |zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
792 |zid
793
794 |Rezultati proracuna
795 |Phi V,inf (W) 9 Phi T,i (W) 477
796 | Phi V,min (W) 36 Phi V,i (W) 378
797 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 91
798 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 855
799 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 41
800 |Phi/V (W/m3) 1"
801
802
80301 Prostorija: J_N_01_05 Ured
804 |Duljina (m) 20,60 T(m) 5,00
805 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
806 |Povrsina (m?) 20,60 fg1 1,45
807 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
808 |Volumen (m?) 72,10 ei 0,03
809 |Oplosje (m?) 192,40 fvi 1,00
810 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m3¥h) 0,00
811 |Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
812 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
813 |[fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
814 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
815 m (m) (m?) (m?) a (WK) T,
816 |Prozor |okolici S 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00/ 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
817 |zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
818 |zid
819
820 |Rezultati proracuna
821 |Phi V,inf (W) 9 Phi T,i (W) 477
822 |Phi V,min (W) 36 Phi V,i (W) 380
823 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 91
824 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 857
825 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 41
826 |Phi/V (W/m?) 11
827
828
829101 Prostorija: J_N_01_06 Kuhinja
830 |Duljina (m) 9,70 T(m) 5,00
831 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
832 |Povrsina (m?) 9,70 fg1 1,45
833 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
834 |Volumen (m?) 33,95 ei 0,03
835 |Oplosje (m?) 94,30 fvi 1,00
836 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
837 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
838 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
839 |fRH 0,00 n min (1/h) 1,00
840 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
841 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
842 [Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
843 |zid
844
845 |Rezultati proracuna
846 |Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
847 |Phi V,min (W) 34 Phi V,i (W) 358
848 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 43
849 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 588
850 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 60
851 |Phi/V (W/m?) 17
852
853
854 101 Prostorija: J_N_01_07 Ured
855 |Duljina (m) 10,70 T(m) 5,00
856 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
857 |Povrsina (m?) 10,70 fg1 1,45
858 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
859 |Volumen (m?) 37,45 ei 0,03
860 |Oplosje (m?) 103,30 fvi 1,00
861 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m*¥h) 0,00
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862 |Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
863 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
864 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
865 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
666 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
867 |Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
868 |zid
Vanjski| okolici | 1 510 3,65 1861 + | 1861 0,00 0,00 0,00 0,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 4,653 144
869 |zid
870
871 |Rezultati proracuna
872 |Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 374
873 |Phi V,min (W) 19 Phi Vi (W) 197
874 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 47
875 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 571
876 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 53
877 |Phi/V (W/m3) 15
878
879
880]01 Prostorija: J_N_01_08 VND
881 |Duljina (m) 47,30 T(m) 5,00
882 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
883 |Povrsina (m?) 47,30 fg1 1,45
884 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 4
885 |Volumen (m?) 165,55 ei 0,05
886 |Oplosje (m?) 432,70 fvi 1,00
887 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m3¥h) 0,00
888 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
889 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
890 |[fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
891 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
892 (m)  (m) (m?) (m?) 2 Wik
893 |Prozor |okolici J 1 7,75 220 17,05 - 17,05/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|20,460 634
Vaniski| okolici J 1 7,75 3,30 2557 + 8,52| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 2,130 66
894 |zid
Vanjski| okolici J 1 050/ 330 165 + 1,65/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,412 12
895 |zid
896
897 |Rezultati proracuna
898 |Phi V,inf (W) 33 Phi T,i (W) 713
899 |Phi V,min (W) 331 Phi V,i (W) 3490
900 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 349
901 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 4203
902 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 88
903 |Phi/V (W/m?) 25
904
905
906 |01 Prostorija: J_N_01_09 VND
907 |Duljina (m) 63,10 T(m) 5,00
908 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
909 |Povrsina (m?) 63,10 fg1 1,45
910 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 4
911 |[Volumen (m?) 220,85 ei 0,05
912 |Oplosje (m?) 574,90 fvi 1,00
913 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
914 |Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
915 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
916 |fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
917 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
018 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
919 |Prozor |okolici J 1/ 10,40/ 220 2288 - 22,88/ 0,00/ 0,000 0,00 1,200/ 0,00 - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 27,456/ 851
Vanjski| okolici J 1 7,75| 330 2557 + 2,69/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,673 20
920 |zid
Vaniski| okolici J 1 0,80/ 3,30 264 + 2,64| 0,000 0,000 0,000,250/ 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,660 20
921 |zid
922
923 |Rezultati proracuna
924 |Phi V,inf (W) 44 Phi T,i (W) 892
925 |Phi V,min (W) 442 Phi V,i (W) 4656
926 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 466
927 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 5548
928 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 87
929 |Phi/V (W/m?) 25
930
931
932101 Prostorija: J_N_01_10 Ured
933 | Duljina (m) 14,50] T(m) 5,00]
934 | Sirina (m) 1,00, Gw 1,00,
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935 |Povrsina (m?) 14,50 fg1 1,45
936 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
937 |Volumen (m?) 50,75 ei 0,03
938 |Oplosje (m?) 137,50 fvi 1,00
939 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
940 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
941 |Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
942 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
943 |Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
oua (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
945 |Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
946 |zid
Vaniski| okolici J 1 0,10/ 3,30/ 033 + 0,33| 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,083 2
947 |zid
948
949 |Rezultati proracuna
950 |Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 232
951 |Phi V,min (W) 25 Phi V,i (W) 267
952 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 64
953 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 499
954 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 34
955 |Phi/V (W/m?) 9
956
957
958 |01 Prostorija: J_N_01_11 Ured
959 |Duljina (m) 14,50 T(m) 5,00
960 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
961 |Povrsina (m?) 14,50 fg1 1,45
962 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
963 |Volumen (m?) 50,75 ei 0,03
964 |Oplosje (m?) 137,50 fvi 1,00
965 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m3¥h) 0,00
966 | Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
967 | Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
968 |f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
969 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
470 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
971 |Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
972 |zid
Zid negrijanoj z 1/ 3,30 365 12,05 + 12,05/ 0,00, 0,00 0,00/ 0,400 0,00 -10 1,00 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 4,820 149
prema | prostoriji
negrija
973 |nom
974
975 |Rezultati proracuna
976 |Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 379
977 |Phi V,min (W) 25 Phi V,i (W) 267
978 |Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 64
979 |Phi V,su (W) 0 Phi (W) 646
980 |Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 44
981 |Phi/V (W/m?) 12
982
983
984 101 Prostorija: J_N_01_12 Hodnik
985 |Duljina (m) 65,50 T (m) 5,00
986 |Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
987 |Povrsina (m?) 65,50 fg1 1,45
988 |Visina (m) 3,50 Broj otvora 0
989 |Volumen (m?) 229,25 ei 0,00
990 |Oplosje (m?) 596,50 fvi 1,00
991 |Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
992 | Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
993 | Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
994 |fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
995 |Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
096 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj J 1 230 365 840 + 8,40/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00/ 1,192 37
prema | prostoriji
negrija
997 |nom
998
999 |Rezultati proracuna
1000| Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 36
1001|Phi V,min (W) 115 Phi V,i (W) 1208
1002 Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
1003|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1244
1004|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 19
1005|Phi/V (W/m?) 5
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1006
1007
1008|01 Prostorija: J N_01_13 WC
1009|Duljina (m) 8,20 T(m) 5,00
1010]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1011]Povrsina (m?) 8,20 fg1 1,45
1012 Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
1013]Volumen (m?) 28,70 ei 0,03
1014]Oplosje (m?) 80,80 fvi 1,00
1015|Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
1016| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1017]| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1018|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
1019|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1020 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1/ 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 2,145 66
1021|zid
1022| Prozor |okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vaniski| okolici J 1 520/ 3,30 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 1,430 44
1023]zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
1024|zid
1025,
1026| Rezultati prora¢una
1027|Phi V,inf (W) 3 Phi T,i (W) 544
1028|Phi V,min (W) 57 Phi V,i (W) 605
1029|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 36
1030| Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1149
1031|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 140
1032|Phi/V (W/m?) 40
1033]
1034
1035/01 Prostorija: J N_01_14 WC
1036|Duljina (m) 2,90 T(m) 5,00
1037 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1038]Povrsina (m?) 2,90 fg1 1,45
1039] Visina (m) 3,50 Broj otvora 1
1040]Volumen (m?) 10,15 ei 0,03
1041]|Oplosje (m?) 33,10 fvi 1,00
1042|Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
1043| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1044]| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1045|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
1046]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1047 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj S 1 220 330 726 + 7,26| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00/ 1,030 31
prema | prostoriji
negrija
1048|nom
1049| Prozor |okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 4,752 147
Vaniski| okolici J 1 1,80/ 3,30 594| + 1,98/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00| - 10| 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,495 15
1050]zid
1051
1052| Rezultati prora¢una
1053| Phi V,inf (W) 1 Phi T,i (W) 194
1054|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 214
1055|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 13
1056|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 408
1057|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 140
1058|Phi/V (W/m?) 40
1059
1060|
1061]01 Prostorija: J_N_01_81 Stubiste
1062|Duljina (m) 16,60 T(m) 5,00
1063 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1064|Povrsina (m?) 16,60 fg1 1,45
1065| Visina (m) 3,50 Broj otvora 0
1066]Volumen (m?) 58,10 ei 0,00
1067]|Oplosje (m?) 156,40 fvi 1,00
1068| Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m3¥h) 0,00
1069| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1070]| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1071|fRH 0,00 n min (1/h) 2,00
1072]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1073 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1074|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1075|zid
Vanjski| okolici | 1/ 800 330 2640 + 26,40/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250/ 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00 6,600 204
1076|zid
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1077,
1078| Rezultati prora¢una
1079| Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 434
1080| Phi V,min (W) 116 Phi V,i (W) 1225
1081|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
1082| Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1659
1083|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 99
1084|Phi/V (W/m?) 28
1085,
1086
1087/01 Prostorija: J_N_01_S2 Stubiste
1088|Duljina (m) 35,00 T(m) 5,00
1089)Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1090]Povrsina (m?) 35,00 fg1 1,45
1091]Visina (m) 3,50 Broj otvora 2
1092]Volumen (m?) 122,50 ei 0,05
1093]Oplosje (m?) 322,00 fvi 1,00
1094|Visina iznad tla (m) 4,18 V ex (m¥h) 0,00
1095| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1096| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1097|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
1098| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1099 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1100|Prozor |okolici z 1/ 0,70| 3,00 210 - 2,10/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 2,520 78
Vanjski| okolici z 1/ 3,00 330 99 + 7,80| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 1,950 60
1101|zid
1102|Prozor |okolici J 1 3,40/ 3,30 11,22 + 11,22| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vanijsk | negrijanoj | 1 3,000 220 660 - 6,60 0,000 0,00 0,00 2,000 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 4,684 145
1103|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1/ 3,00 330 99 + 3,30/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
1104|nom
1105
1106| Rezultati prora¢una
1107|Phi V,inf (W) 25 Phi T,i (W) 715
1108|Phi V,min (W) 245 Phi V,i (W) 2582
1109|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 258
1110|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 3297
1111|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 94
1112|Phi/V (W/m?) 26
1113
1114
1115]02 Prostorija: J_N_02_01 Ured
1116|Duljina (m) 32,50 T(m) 5,00
1117|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1118|Povrsina (m?) 32,50 fg1 1,45
1119 Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1120]Volumen (m?) 97,50 ei 0,05
1121]|Oplosje (m?) 266,00 fvi 1,00
1122 Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1123| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1124]| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1125|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1126]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
27 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1/ 7,00 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
1128|zid
1129| Prozor |okolici S 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1130]zid
Vanjski| okolici S 1/ 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
1131|zid
1132
1133| Rezultati prora¢una
1134| Phi V,inf (W) 20 Phi T,i (W) 656
1135|Phi V,min (W) 49 Phi V,i (W) 514
1136|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 206
1137|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1170
1138|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 36
1139|Phi/V (W/m?) 12
1140,
1141
1142]02 Prostorija: J_N_02_02 Ured
1143|Duljina (m) 20,50 T(m) 5,00
1144 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1145|Povrsina (m?) 20,50 fg1 1,45
1146|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1147]Volumen (m?) 61,50 ei 0,05
1148] Oplosje (m?) 170,00 fvi 1,00
1149|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
1150| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1151|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1152|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1153]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1154 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1155|Prozor | okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
1156|zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,248 7
1157]zid
1158
1159| Rezultati prora¢una
1160| Phi V,inf (W) 12 Phi T,i (W) 477
1161]Phi V,min (W) 31 Phi V,i (W) 324
1162|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 130
1163|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 801
1164|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 39
1165|Phi/V (W/m?) 13
1166
1167|
1168]02 Prostorija: J_N_02_03 Ured
1169|Duljina (m) 22,00 T (m) 5,00
1170| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1171|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
1172|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1173|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
1174|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
1175|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1176| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1177|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1178|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1179]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1180 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1181|Prozor |okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 5200 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00/ 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1182]zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
1183|zid
1184
1185| Rezultati prora¢una
1186| Phi V,inf (W) 13 Phi T,i (W) 477
1187|Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 348
1188|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 139
1189|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 825
1190| Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
1191|Phi/V (W/m?) 12
1192
1193
1194]02 Prostorija: J_N_02 04 Ured
1195|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
1196 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1197]|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
1198| Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1199]Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
1200]Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
1201|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1202| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1203| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1204|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1205]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1206 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1207|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00| - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1208|zid
1209,
1210 Rezultati prora¢una
1211|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
1212|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
1213|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 38
1214|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
1215|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 39
1216|Phi/V (W/m?) 13
1217,
1218
1219]02 Prostorija: J_N_02_05 Ured
1220]Duljina (m) 10,90 T(m) 5,00
1221|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1222|Povrsina (m?) 10,90 fg1 1,45
1223|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1




A ] B [cTopo E F G [HT T T UT kTt mMINToJTPTaoaIRIsTTT uTl Vv
1224|Volumen (m3) 32,70 ei 0,03
1225|Oplo$je (m?) 93,20 fvi 1,00
1226 Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m*h) 0,00
1227| Theta int, i (°C) 21 V su (m*h) 0,00
1228| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1229|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1230| Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1231 m  (m) (m) (m?) a (W) T
1232|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1233|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1234]zid
1235
1236| Rezultati prora¢una
1237]Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 238
1238|Phi V,min (W) 16 Phi V,i (W) 172
1239|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 41
1240|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 410
1241|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
1242|Phi/V (W/m3) 12
1243
1244,
1245|02 Prostorija: J_N_02_06 Ured
1246|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
1247|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1248|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
1249|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1250]Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
1251]|Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
1252 Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1253| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1254]| Theta e (°C) -10 V su,i (m*/h) 0,00
1255|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1256|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1257 (m (m) (m?) (m?) a W) T,
1258|Prozor |okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
1259]zid
1260
1261| Rezultati prora¢una
1262]|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
1263|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
1264|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 38
1265|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
1266]Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 39
1267|Phi/V (W/m?) 13
1268
1269
1270/02 Prostorija: J_N_02_07 Ured
1271|Duljina (m) 10,90 T(m) 5,00
1272|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1273|Povrsina (m?) 10,90 fg1 1,45
1274|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1275|Volumen (m?) 32,70 ei 0,03
1276|Oplosje (m?) 93,20 fvi 1,00
1277|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1278| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1279| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1280|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1281|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1282 (m (m) (m?) (m?) a W) T,
1283|Prozor |okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1284]zid
Vanjski| okolici S 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
1285|zid
1286
1287|Rezultati prora¢una
1288|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 238
1289|Phi V,min (W) 16 Phi V,i (W) 172
1290|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 41
1291|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 410
1292|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
1293|Phi/V (W/m?) 12
1294
1295
129602 Prostorija: J_N_02_08 Ured
1297|Duljina (m) 9,90/ T (m) 5,00




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
1298|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1299]Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
1300] Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1301]Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
1302]|Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
1303|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1304| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1305| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1306|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1307]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1308 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1309|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1310|zid
1311
1312| Rezultati prora¢una
1313|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
1314|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
1315|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 38
1316|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
1317|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 39
1318|Phi/V (W/m?) 13
1319
1320
1321]02 Prostorija: J_N_02_09 Ured
1322|Duljina (m) 10,90 T(m) 5,00
1323 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1324]|Povrsina (m?) 10,90 fg1 1,45
1325|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1326]Volumen (m?) 32,70 ei 0,03
1327]|Oplosje (m?) 93,20 fvi 1,00
1328| Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1329| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1330] Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1331|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1332| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1333 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1334|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1335|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1336]zid
1337
1338|Rezultati prora¢una
1339]Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 238
1340|Phi V,min (W) 16 Phi V,i (W) 172
1341|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 41
1342]Phi V,su (W) 0 Phi (W) 410
1343|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
1344|Phi/V (W/m?) 12
1345
1346
1347|102 Prostorija: J_N_02_10 Ured
1348|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
13409 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1350|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
1351|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1352]|Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
1353 Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
1354/ Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1355| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1356| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1357|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1358|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1350 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1360| Prozor |okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
1361]zid
1362
1363| Rezultati prora¢una
1364|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
1365|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
1366|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 38
1367|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
1368|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 39
1369|Phi/V (W/m?) 13
1370
1371
1372[02 |Prostorija: J N 02 11 Spremaéica




A ] B [cTopo E F G [HT T T UT kTt mMINToJTPTaoaIRIsTTT uTl Vv
1373|Duljina (m) 410 T(m) 5,00
1374 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1375|Povrsina (m?) 410 fg1 1,45
1376|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
1377]|Volumen (m?) 12,30 ei 0,00
1378]| Oplosje (m?) 38,80 fvi 1,00
1379|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1380| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1381| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 1,00
1382|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1383]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1384 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
1385|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1386|zid
Vaniski| okolici z 1 1,90 3,30 6,27 + 6,27| 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,567 48
1387]zid
1388
1389| Rezultati prora¢una
1390]Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 278
1391|Phi V,min (W) 6 Phi V,i (W) 11
1392|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 1
1393|Phi V,su (W) 11 Phi (W) 289
1394]Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 70
1395|Phi/V (W/m?) 23
1396
1397|
1398|02 Prostorija: J_N_02_12 Ured
1399|Duljina (m) 13,10 T (m) 5,00
1400]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1401|Povrsina (m?) 13,10 fg1 1,45
1402 Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1403|Volumen (m?) 39,30 ei 0,03
1404|Oplosje (m?) 110,80 fvi 1,00
1405|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1406| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1407| Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
1408|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1409]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1410 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1411|Prozor | okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,00 0,00 0,00(1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1412]zid
1413]
1414|Rezultati prora¢una
1415|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 230
1416|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 207
1417|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 50
1418|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 437
1419|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 33
1420|Phi/V (W/m3) 1"
1421
1422,
1423|02 Prostorija: J_N_02_13 Ured
1424|Duljina (m) 28,30 T (m) 5,00
1425|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1426|Povrsina (m?) 28,30 fg1 1,45
1427|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1428|Volumen (m?) 84,90 ei 0,05
1429|Oplosje (m?) 232,40 fvi 1,00
1430] Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1431|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1432| Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
1433|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1434]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1435 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1436 Prozor | okolici J 1) 520] 220] 11,44 - | 11,44/ 0,00 0,00/ 0,00]1,200] 0,00| - 10| 1,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00]13,728| 425
Vaniski| okolici J 1 520/ 3,30 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1437]zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
1438|zid
1439
1440|Rezultati prora¢una
1441|Phi V,inf (W) 17 Phi T,i (W) 477
1442|Phi V,min (W) 42 Phi V,i (W) 447
1443|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 179
1444|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 924
1445|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 32
1446|Phi/V (W/m?) 10




A ] B Jclol el FlT e lHl 1T JTulk]JL]IMINJolPlaoalRIs]TT] ul Vv
1447,
1448
1449|102 Prostorija: J_N_02_14 Ured
1450|Duljina (m) 27,50 T(m) 5,00
1451|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1452]|Povrsina (m?) 27,50 fg1 1,45
1453|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1454]Volumen (m?) 82,50 ei 0,05
1455|Oplosje (m?) 226,00 fvi 1,00
1456|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1457| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1458| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1459|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
1460]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1461 m  (m) (m) (m?) a (W) T
1462|Prozor |okolici J 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici J 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
1463|zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1464]zid
1465
1466| Rezultati proracuna
1467|Phi V,inf (W) 17 Phi T,i (W) 477
1468|Phi V,min (W) 83 Phi V,i (W) 870
1469|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 174
1470]Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1347
1471|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 49
1472|Phi/V (W/m?) 16
1473
1474
1475|102 Prostorija: J_N_02_15 Ured
1476|Duljina (m) 28,10 T (m) 5,00
1477|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1478|Povrsina (m?) 28,10 fg1 1,45
1479|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1480]Volumen (m?) 84,30 ei 0,05
1481|Oplosje (m?) 230,80 fvi 1,00
1482|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1483| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1484| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1485|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
1486|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1487 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
148g|Prozor |okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vaniski| okolici J 1 520 3,30 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1489]zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
1490|zid
1491
1492| Rezultati prora¢una
1493| Phi V,inf (W) 17 Phi T,i (W) 477
1494|Phi V,min (W) 84 Phi V,i (W) 889
1495|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 178
1496| Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1366
1497|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 48
1498|Phi/V (W/m?) 16
1499
1500
1501]02 Prostorija: J_N_02_16 Ured
1502|Duljina (m) 27,90 T(m) 5,00
1503 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1504]|Povrsina (m?) 27,90 fg1 1,45
1505| Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1506]Volumen (m?) 83,70 ei 0,05
1507]|Oplosje (m?) 229,20 fvi 1,00
1508| Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1509| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1510] Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1511|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
1512]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1513 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1514|Prozor |okolici J 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici J 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
1515|zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1516]zid
Zid negrijanoj z 1/ 3,30 330 1089 + 10,89/ 0,00 0,00/ 0,000,400 0,00 -10 1,00 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 4,356/ 135
prema | prostoriji
negrija
1517]nom
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1518
1519| Rezultati prora¢una
1520 Phi V,inf (W) 17 Phi T,i (W) 612
1521|Phi V,min (W) 84 Phi V,i (W) 882
1522 Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 176
1523|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1494
1524|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 53
1525|Phi/V (W/m?) 17
1526
1527
1528|02 Prostorija: J_N_02_17 Hodnik
1529|Duljina (m) 62,00 T(m) 5,00
1530]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1531]|Povrsina (m?) 62,00 fg1 1,45
1532 Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
1533]|Volumen (m?) 186,00 ei 0,00
1534]|Oplosje (m?) 502,00 fvi 1,00
1535|Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1536| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1537| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1538|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1539| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1540 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj J 1 230 365 840 + 8,40/ 0,00/ 0,00 0,00/0,400| 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00/ 1,192 37
prema | prostoriji
negrija
1541|nom
1542
1543| Rezultati prora¢una
1544| Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 36
1545|Phi V,min (W) 93 Phi V,i (W) 980
1546|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
1547|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1016
1548|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 16
1549|Phi/V (W/m?) 5
1550,
1551
1552|02 Prostorija: J N_02_18 WC
1553|Duljina (m) 8,20 T(m) 5,00
1554 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1555|Povrsina (m?) 8,20 fg1 1,45
1556| Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1557]Volumen (m?) 24,60 ei 0,03
1558 Oplosje (m?) 71,60 fvi 1,00
1559| Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1560] Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1561| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1562|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
1563 Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1564 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1/ 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 2,145 66
1565|zid
1566 Prozor |okolici J 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,728 425
Vanjski| okolici J 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1567]zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
1568|zid
1569,
1570 Rezultati prora¢una
1571|Phi V,inf (W) 3 Phi T,i (W) 544
1572|Phi V,min (W) 49 Phi V,i (W) 519
1573|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 31
1574|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1063
1575|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 129
1576|Phi/V (W/m?) 43
1577,
1578
1579|102 Prostorija: J N_02_19 WC
1580|Duljina (m) 2,90 T(m) 5,00
1581|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1582]|Povrsina (m?) 2,90 fg1 1,45
1583| Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1584]|Volumen (m?) 8,70 ei 0,03
1585|Oplosje (m?) 29,20 fvi 1,00
1586| Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1587| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1588| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1589|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
1590] Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
1591 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl




A B C D E F G H | J K L M N P Q R S T U \
Zid negrijanoj S 1 2,20 330 726 + 7,26| 0,000 0,000 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 1,030 31
prema | prostoriji
negrija
1592]nom
1593|Prozor | okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00/ 0,00 0,00/ 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 4,752 147
Vanjski| okolici J 1 1,80 330 594 + 1,98/ 0,00/ 0,00/ 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00| 0,00 0,00/ 0,001 0,00 0,495 15
1594|zid
1595
1596| Rezultati prora¢una
1597|Phi V,inf (W) 1 Phi T,i (W) 194
1598|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 183
1599|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 11
1600| Phi V,su (W) 0 Phi (W) 377
1601|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 130
1602| Phi/V (W/m?) 43
1603]
1604
1605/02 Prostorija: J_N_02_S1 Stubiste
1606]Duljina (m) 22,00 T (m) 5,00
1607|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1608]Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
1609] Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
1610]Volumen (m?) 66,00 ei 0,00
1611]Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
1612 Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m¥h) 0,00
1613| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1614]| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1615|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
1616]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1617 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1618|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1619|zid
Vaniski| okolici | 1/ 10,30| 3,30| 33,99 + 33,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8,498 263
1620]zid
1621
1622| Rezultati prora¢una
1623|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 493
1624]Phi V,min (W) 66 Phi V,i (W) 696
1625|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
1626|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1189
1627|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 54
1628|Phi/V (W/m?) 18
1629
1630)
1631]02 Prostorija: J_N_02_S2 Stubiste
1632|Duljina (m) 26,60 T (m) 5,00
1633 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1634|Povrsina (m?) 26,60 fg1 1,45
1635 Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1636]Volumen (m?) 79,80 ei 0,05
1637]|Oplosje (m?) 218,80 fvi 1,00
1638| Visina iznad tla (m) 7,83 V ex (m3¥h) 0,00
1639| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1640]| Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
1641|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
1642|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1643 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1644|Prozor |okolici z 1 0,70/ 3,00/ 2,10 - 2,10| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 2,520 78
Vaniski| okolici z 1 3,000 3,30 990 + 7,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,950 60
1645|zid
1646|Prozor | okolici J 1) 340/ 330 1122 + 11,22| 0,00, 0,00/ 0,00/1,200| 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 13,464 417
Vanjsk | negrijanoj | 1/ 3,00 220 660 - 6,60 0,00/ 0,00 0,00/2,000{ 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00 4,684 145
1647|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1 3,000 3,30, 990 + 3,30/ 0,00 0,000 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
1648]nom
1649
1650 Rezultati prora¢una
1651|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 715
1652]Phi V,min (W) 80 Phi V,i (W) 841
1653|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 168
1654|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1556
1655|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 58
1656|Phi/V (W/m?) 19
1657
1658|
1659|03 Prostorija: J_N_03_01 Kabinet
1660]Duljina (m) 32,50 T (m) 5,00
1661| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1662|Povrsina (m?) 32,50 fg1 1,45
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1663| Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1664]Volumen (m?) 97,50 ei 0,05
1665]|Oplosje (m?) 266,00 fvi 1,00
1666| Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1667| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1668| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1669|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
1670]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1671 m  (m) (m) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici 4 1/ 7,00 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
1672|zid
1673|Prozor |okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1674]zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
1675|zid
1676
1677|Rezultati prora¢una
1678|Phi V,inf (W) 23 Phi T,i (W) 656
1679|Phi V,min (W) 195 Phi V,i (W) 2055
1680|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 247
1681|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 2711
1682| Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 83
1683|Phi/V (W/m?) 27
1684,
1685
1686]03 Prostorija: J_N_03_02 Kabinet
1687|Duljina (m) 20,20 T(m) 5,00
1688)Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1689]Povrsina (m?) 20,20 fg1 1,45
1690] Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1691]Volumen (m?) 60,60 ei 0,05
1692]| Oplosje (m?) 167,60 fvi 1,00
1693|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1694| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1695| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1696|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1697]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1698 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
1699|Prozor |okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
1700|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1701]zid
1702
1703| Rezultati prora¢una
1704|Phi V,inf (W) 15 Phi T,i (W) 477
1705|Phi V,min (W) 30 Phi V,i (W) 319
1706|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 153
1707|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 796
1708|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 39
1709]Phi/V (W/m?) 13
1710
1711
1712|03 Prostorija: J_N_03_03 Kabinet
1713|Duljina (m) 22,60 T(m) 5,00
1714 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1715|Povrsina (m?) 22,60 fg1 1,45
1716|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1717]|Volumen (m?) 67,80 ei 0,05
1718|Oplosje (m?) 186,80 fvi 1,00
1719|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
1720| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1721|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1722|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1723|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1724 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1725|Prozor |okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,728 425
Vanjski| okolici S 1 5200 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00/ 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
1726]zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,248 7
1727|zid
1728,
1729| Rezultati prora¢una
1730 Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 477
1731|Phi V,min (W) 34 Phi V,i (W) 357
1732|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 172
1733|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 834
1734|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 36
1735|Phi/V (W/m?) 12




A ] B Jclol el FlT e lHl 1T JTulk]JL]IMINJolPlaoalRIs]TT] ul Vv
1736
1737
1738]03 Prostorija: J_N_03_04 Kabinet
1739|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
1740 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1741]|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
1742|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1743]|Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
1744]|Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
1745|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1746| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1747|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1748|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1749|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
175 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1751|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1752|zid
1753
1754| Rezultati prora¢una
1755 Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
1756|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
1757|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 45
1758|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
1759|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 39
1760| Phi/V (W/m?) 13
1761
1762
1763]03 Prostorija: J_N_03_05 Kabinet
1764|Duljina (m) 21,50 T(m) 5,00
1765|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1766]Povrsina (m?) 21,50 fg1 1,45
1767|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1768]Volumen (m?) 64,50 ei 0,05
1769]Oplosje (m?) 178,00 fvi 1,00
1770]Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1771|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1772| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1773|fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
1774]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
- m (m) (m?) (m?) a (W) T
1776|Prozor |okolici S 2| 255 220 561 - 11,22| 0,00, 0,00 0,00/1,200 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 13,464 417
Vanjski| okolici S 2| 255 330 841 + 5,61/ 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00, 1,403 43
1777|zid
Vaniski| okolici S 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32| 0,00 0,00| 0,00|0,250| 0,00| - 10| 1,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,330 10
1778]zid
1779
1780| Rezultati prora¢una
1781|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 471
1782|Phi V,min (W) 32 Phi V,i (W) 340
1783|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 163
1784|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 811
1785|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
1786|Phi/V (W/m?) 12
1787
1788|
1789|03 Prostorija: J_N_03_06 Kabinet
1790|Duljina (m) 21,40 T (m) 5,00
1791|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1792| Povrsina (m?) 21,40 fg1 1,45
1793|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
1794|Volumen (m?) 64,20 ei 0,05
1795|Oplosje (m?) 177,20 fvi 1,00
1796|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
1797| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1798| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1799|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1800]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1801 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1802| Prozor |okolici S 2, 255/ 220 561 - 11,22/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vaniski| okolici S 2/ 255 330 841 + 5,61/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 1,403 43
1803]zid
Vanjski| okolici S 1/ 040/ 330 132 + 1,32| 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00| 0,00/ 0,00/ 0,001 0,00 0,330 10
1804|zid
1805
1806| Rezultati prora¢una
1807| Phi V,inf (W) 15 Phi T,i (W) 471
1808|Phi V,min (W) 32 Phi V,i (W) 338
1809|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 162
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1810|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 809
1811|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
1812|Phi/V (W/m?) 12
1813
1814
1815]03 Prostorija: J_N_03_07 Kabinet
1816|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
1817|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1818|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
1819|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1820]Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
1821]|Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
1822 Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1823| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1824| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1825|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1826| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1807 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1828|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1829)zid
1830,
1831| Rezultati prora¢una
1832| Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
1833|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
1834|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 45
1835|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
1836|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 39
1837|Phi/V (W/m?) 13
1838
1839
1840]03 Prostorija: J_N_03_08 Kabinet
1841|Duljina (m) 11,10 T(m) 5,00
1842|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1843|Povrsina (m?) 11,10 fg1 1,45
1844 Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1845|Volumen (m?) 33,30 ei 0,03
1846]Oplosje (m?) 94,80 fvi 1,00
1847|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1848| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1849| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1850|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1851]Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1852 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1853|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1854|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1855|zid
1856
1857| Rezultati prora¢una
1858|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
1859 Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 175
1860|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 51
1861|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 413
1862|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
1863|Phi/V (W/m?) 12
1864
1865)
1866/03 Prostorija: J_N_03_09 Kabinet
1867|Duljina (m) 13,00 T(m) 5,00
1868 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1869| Povrsina (m?) 13,00 fg1 1,45
1870]Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1871|Volumen (m?) 39,00 ei 0,03
1872|Oplosje (m?) 110,00 fvi 1,00
1873|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
1874| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1875| Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
1876|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1877|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1878 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1879|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1880]zid
Vanjski| okolici ! 1/ 7,00 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
1881|zid
1882,
1883| Rezultati proraduna
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1884|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 409
1885|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 206
1886|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 59
1887|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 615
1888|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 47
1889| Phi/V (W/m?) 15
1890,
1891
1892|03 Prostorija: J_N_03_10 Kabinet
1893|Duljina (m) 13,00 T(m) 5,00
1894 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1895|Povrsina (m?) 13,00 fg1 1,45
1896| Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1897]Volumen (m?) 39,00 ei 0,03
1898| Oplosje (m?) 110,00 fvi 1,00
1899| Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m*h) 0,00
1900| Theta int, i (°C) 21 V su (m*h) 0,00
1901 Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1902|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1903| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1904 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
1905|Prozor | okolici J 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1906|zid
1907|
1908| Rezultati prora¢una
1909| Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
1910|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 206
1911|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 59
1912|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 436
1913|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 33
1914|Phi/V (W/m?) 11
1915
1916
1917]03 Prostorija: J_N_03_11 Kabinet
1918|Duljina (m) 14,40 T(m) 5,00
1919|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1920]Povrsina (m?) 14,40 fg1 1,45
1921|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1922]|Volumen (m?) 43,20 ei 0,03
1923]|Oplosje (m?) 121,20 fvi 1,00
1924|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
1925| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
1926| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1927|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1928|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1029 m (m) (m?) (m?) a (W) T
1930|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1931|zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1932]zid
1933
1934|Rezultati prora¢una
1935|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
1936|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 228
1937|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 66
1938|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 466
1939|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
1940|Phi/V (W/m3) 10
1941
1942,
1943|103 Prostorija: J_N_03_12 Kabinet
1944|Duljina (m) 13,00 T(m) 5,00
1945 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1946|Povrsina (m?) 13,00 fg1 1,45
1947|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1948|Volumen (m?) 39,00 ei 0,03
1949|Oplosje (m?) 110,00 fvi 1,00
1950] Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
1951|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
1952| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
1953|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1954 Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1955 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
1956 Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00 0,00/ 0,700 21
1957]zid

1958
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1959| Rezultati prora¢una
1960| Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
1961|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 206
1962|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 59
1963|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 436
1964|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 33
1965|Phi/V (W/m?) 11
1966
1967
1968|03 Prostorija: J_N_03_13 Kabinet
1969|Duljina (m) 14,70 T (m) 5,00
1970|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1971|Povrsina (m?) 14,70 fg1 1,45
1972|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1973|Volumen (m?) 44,10 ei 0,03
1974 Oplo$je (m?) 123,60 fvi 1,00
1975|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m*h) 0,00
1976| Theta int, i (°C) 21 V su (m*h) 0,00
1977|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
1978|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
1979|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1980 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
1981|Prozor |okolici J 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
1982|zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
1983]zid
1984
1985|Rezultati prora¢una
1986|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
1987|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 232
1988|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
1989|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 470
1990]|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
1991|Phi/V (W/m3) 10
1992
1993]
1994/03 Prostorija: J_N_03_14 Kabinet
1995|Duljina (m) 13,00 T(m) 5,00
1996 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
1997|Povrsina (m?) 13,00 fg1 1,45
1998| Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
1999|Volumen (m?) 39,00 ei 0,03
2000|Oplosje (m?) 110,00 fvi 1,00
2001|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
2002| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2003|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2004|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2005|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2006 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2007|Prozor | okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2008|zid
2009
2010|Rezultati proracuna
2011|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
2012]Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 206
2013|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 59
2014|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 436
2015|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 33
2016|Phi/V (W/m?) 11
2017
2018
2019]03 Prostorija: J_N_03_15 Kabinet
2020|Duljina (m) 14,70 T(m) 5,00
2021|8irina (m) 1,00 Gw 1,00
2022|Povrsina (m?) 14,70 fg1 1,45
2023|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2024|Volumen (m?) 44,10 ei 0,03
2025|Oplosje (m?) 123,60 fvi 1,00
2026|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
2027|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2028|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2029|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2030|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2031 (m) (m) (m?) (m?) @ Wik
2032|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2033)zid
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Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
2034)zid
2035
2036| Rezultati proracuna
2037|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
2038|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 232
2039|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
2040|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 470
2041|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
2042|Phi/V (W/m?3) 10
2043]
2044
2045|103 Prostorija: J_N_03_16 Kabinet
2046|Duljina (m) 13,00 T(m) 5,00
2047|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2048|Povrsina (m?) 13,00 fg1 1,45
2049|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2050|Volumen (m?) 39,00 ei 0,03
2051|Oplosje (m?) 110,00 fvi 1,00
2052|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
2053|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2054| Theta e (°C) -10 V su,i (m*/h) 0,00
2055|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2056|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2057 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2058|Prozor | okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2059]zid
2060
2061| Rezultati proracuna
2062|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
2063|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 206
2064|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 59
2065|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 436
2066|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 33
2067|Phi/V (W/m?) 1"
2068
2069
2070/03 Prostorija: J_N_03_17 Kabinet
2071|Duljina (m) 14,70 T(m) 5,00
2072|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2073|Povrsina (m?) 14,70 fg1 1,45
2074|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2075|Volumen (m?) 44,10 ei 0,03
2076|Oplosje (m?) 123,60 fvi 1,00
2077|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
2078|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2079|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2080|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2081|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2082 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2083|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2084)zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
2085]zid
2086
2087|Rezultati prorac¢una
2088|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
2089|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 232
2090|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
2091|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 470
2092|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 32
2093|PhilV (W/m?) 10
2094
2095
209603 Prostorija: J_N_03_18 Kabinet
2097|Duljina (m) 13,00 T(m) 5,00
2098| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2099|Povrsina (m?) 13,00 fg1 1,45
2100|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2101|Volumen (m?) 39,00 ei 0,03
2102|Oplosje (m?) 110,00 fvi 1,00
2103|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
2104|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2105|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2106|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2107|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2108 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
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2109|Prozor | okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21

2110fzid
Zid negrijanoj z 1/ 3,30 330 1089 + 10,89| 0,00, 0,00/ 0,00 0,400 0,00/ 10 1,00 0,35/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,546 47
prema | prostoriji
negrija

2111]nom

2112

2113|Rezultati prorac¢una

2114 Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 278

2115|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 206

2116|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 59

2117|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 484

2118|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37

2119|PhilV (W/m?) 12

2120

2121

212203 Prostorija: J_N_03_19 Hodnik

2123|Duljina (m) 62,00 T(m) 5,00

2124|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

2125|Povrsina (m?) 62,00 fg1 1,45

2126|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1

2127|Volumen (m?) 186,00 ei 0,03

2128|Oplosje (m?) 502,00 fvi 1,00

2129|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00

2130| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

2131|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

2132|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50

2133|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2! 2! i

o134 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj J 1 230 365 840 + 8,40/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00/ 1,192 37
prema | prostoriji
negrija

2135]nom

2136

2137|Rezultati prorac¢una

2138|Phi V,inf (W) 27 Phi T,i (W) 36

2139|Phi V,min (W) 93 Phi V,i (W) 980

2140|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 282

2141|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1016

2142|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 16

2143|PhilV (W/m?) 5

2144

2145

2146]03 Prostorija: J N_03_20 WC

2147|Duljina (m) 8,30 T(m) 5,00

2148 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

2149|Povrsina (m?) 8,30 fg1 1,45

2150|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1

2151|Volumen (m?) 24,90 ei 0,03

2152|Oplosje (m?) 72,40 fvi 1,00

2153|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00

2154|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

2155|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

2156|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50

2157|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2! 2! i

2158 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1/ 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 2,145 66

2159]zid

2160|Prozor | okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski | okolici J 1 5200 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44

2161)zid
Vanjski| okolici J 1/ 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7

2162|zid

2163

2164| Rezultati prorac¢una

2165|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 544

2166|Phi V,min (W) 12 Phi V,i (W) 131

2167|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 38

2168|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 675

2169|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 81

2170|PhilV (W/m?) 27

2171

2172

2173|03 Prostorija: J N_03_21 WC

2174|Duljina (m) 2,90 T (m) 5,00

2175|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

2176|Povrsina (m?) 2,90 fg1 1,45

2177|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0

2178|Volumen (m?) 8,70 ei 0,00

2179|Oplosje (m?) 29,20 fvi 1,00

2180| Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00




A ] B [cTopo E | F G [HT T T UT kTt mMINToJTPTaoaIRIsTTT uTl Vv
2181|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2182|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2183|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2184|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2185 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj S 1) 220 330 726 + 7,26| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 1,030 31
prema | prostoriji
negrija
2186|nom
2187|Prozor |okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 4,752 147
Vanjski| okolici J 1 1,80 330 594 + 1,98 0,00/ 0,00 0,000,250/ 0,00| - 10| 1,00] 0,00/ 0,00/ 0,00] 0,00/ 0,495 15
2188|zid
2189
2190| Rezultati proracuna
2191|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 194
2192|Phi V,min (W) 4 Phi V,i (W) 46
2193|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
2194|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 240
2195|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 82
2196|Phi/V (W/m?) 27
2197
2198
2199|103 Prostorija: J_N_03_S1 Stubiste
2200|Duljina (m) 15,60 T(m) 5,00
2201[Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2202|Povrsina (m?) 15,60 fg1 1,45
2203|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
2204|Volumen (m?) 46,80 ei 0,00
2205|Oplosje (m?) 130,80 fvi 1,00
2206|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m3¥h) 0,00
2207|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2208|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2209|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2210|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
o211 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2212|Prozor |okolici S 1 260 220 572 - 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00 0,00 6,864 212
Vaniski| okolici S 1 2,60 3,30 858 + 2,86/ 0,001 0,00 0,000,250/ 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00/ 0,715 22
2213|zid
Vanjski| okolici | 1/ 7,00 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
2214]zid
2215
2216|Rezultati prorac¢una
2217|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 413
2218|Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 247
2219|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
2220|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 660
2221|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 42
2222|PhilV (W/m?) 14
2223
2224
2225|103 Prostorija: J_N_03_S2 Stubiste
2226|Duljina (m) 33,00 T(m) 5,00
2227|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2228|Povrsina (m?) 33,00 fg1 1,45
2229|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2230|Volumen (m?) 99,00 ei 0,05
2231|Oplosje (m?) 270,00 fvi 1,00
2232|Visina iznad tla (m) 11,13 V ex (m¥h) 0,00
2233|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2234|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2235|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2236|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2237 (m)  (m) (m) (m?) 2 (WK) T
223g|Prozor |okolici z 1/ 0,70| 3,00 210 - 2,10/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 2,520 78
Vanjski| okolici z 1/ 3,00 330 99 + 7,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,950 60
2239]zid
2240|Prozor | okolici J 1 3,40/ 3,30 11,22 + 11,22| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vanijsk | negrijanoj | 1 3,000 220 660 - 6,60 0,000 0,00 0,00 2,000 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00| 0,00| 0,00 4,684 145
2241|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1/ 3,00 330 99 + 3,30/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
2242|nom
2243
2244| Rezultati prorac¢una
2245|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 715
2246|Phi V,min (W) 50 Phi V,i (W) 522
2247|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 250
2248|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1237
2249|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?2) 37
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2250]Phi/V (W/m?) \ 12
2251
2252
2253|104 Prostorija: J_N_04_01 Kabinet
2254|Duljina (m) 33,60 T(m) 5,00
2255|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2256|Povrsina (m?) 33,60 fg1 1,45
2257|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2258|Volumen (m?) 100,80 ei 0,05
2259|Oplosje (m?) 274,80 fvi 1,00
2260|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2261|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2262|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2263|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
2264|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2265 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici 4 1/ 7,00/ 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
2266|zid
2267|Prozor | okolici S 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vaniski| okolici S 1 520 3,30 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
2268|zid
Vanjski| okolici S 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
2269|zid
2270
2271|Rezultati prorac¢una
2272|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 656
2273|Phi V,min (W) 101 Phi V,i (W) 1062
2274|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 255
2275|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1718
2276|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 51
2277|PhilV (W/m?) 17
2278
2279
2280|104 Prostorija: J_N_04_02 Kabinet
2281|Duljina (m) 21,40 T(m) 5,00
2282| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2283|Povrsina (m?) 21,40 fg1 1,45
2284|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2285|Volumen (m?) 64,20 ei 0,05
2286|Oplosje (m?) 177,20 fvi 1,00
2287|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2288| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2289|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2290[f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2291|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2202 (m (m) (m?) (m?) a (W) T
2293|Prozor |okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
2294]zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
2295|zid
2296
2297|Rezultati proracuna
2298|Phi V,inf (W) 15 Phi T,i (W) 477
2299|Phi V,min (W) 32 Phi V,i (W) 338
2300|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 162
2301|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 815
2302|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 38
2303|Phi/V (W/m?) 12
2304
2305
2306|04 Prostorija: J_N_04_03 Kabinet
2307|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
2308 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2309|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
2310|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2311|Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
2312|Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
2313|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m3¥h) 0,00
2314|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2315|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2316|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2317|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2318 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2319|Prozor |okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
2320)zid
2321
2322|Rezultati proracduna
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2323|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
2324|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
2325|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 45
2326|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
2327|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 39
2328|PhilV (W/m?) 13
2329
2330
2331|104 Prostorija: J_N_04_04 Kabinet
2332|Duljina (m) 13,30 T(m) 5,00
2333|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2334|Povrsina (m?) 13,30 fg1 1,45
2335|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2336|Volumen (m?) 39,90 ei 0,03
2337|Oplosje (m?) 112,40 fvi 1,00
2338|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2339|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2340|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2341|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2342|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2343 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2344|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2345|zid
Zid negrijanoj z 1 3,30/ 3,30 10,89 + 10,89/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,400 0,00 -10| 1,00/ 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 4,356 135
prema | prostoriji
negrija
2346|nom
2347
2348|Rezultati proracuna
2349|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 365
2350|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 210
2351|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
2352|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 575
2353|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 43
2354|Phi/V (W/m?) 14
2355
2356
2357|104 Prostorija: J_N_04_05 Kabinet
2358|Duljina (m) 14,80 T (m) 5,00
2359| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2360|Povrsina (m?) 14,80 fg1 1,45
2361|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2362|Volumen (m?) 44,40 ei 0,03
2363|Oplosje (m?) 124,40 fvi 1,00
2364|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m3¥h) 0,00
2365| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2366|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2367|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2368|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
2360 m (m) ) (m?) a (W) Ti
2370|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2371)zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,248 7
2372|zid
2373
2374| Rezultati prorac¢una
2375|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
2376|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 234
2377|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
2378|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 472
2379|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 31
2380|Phi/V (W/m?) 10
2381
2382
2383|104 Prostorija: J_N_04_06 Kabinet
2384|Duljina (m) 13,30 T(m) 5,00
2385|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2386|Povrsina (m?) 13,30 fg1 1,45
2387|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2388|Volumen (m?) 39,90 ei 0,03
2389|Oplosje (m?) 112,40 fvi 1,00
2390|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2391|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2392|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2393|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2394|Korekcijski faktor - 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2395 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2396|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208




A B C D E F G H | J K L M N P Q R S T U \
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2397|zid
2398
2399| Rezultati proracuna
2400|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
2401|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 210
2402|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
2403|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 440
2404|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 33
2405|Phi/V (W/m?) 1"
2406
2407
2408|04 Prostorija: J_N_04_07 Kabinet
2409|Duljina (m) 14,80 T(m) 5,00
2410 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2411|Povrsina (m?) 14,80 fg1 1,45
2412|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2413|Volumen (m?) 44,40 ei 0,03
2414|Oplosje (m?) 124,40 fvi 1,00
2415|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2416|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2417|Theta e (°C) - 10 V su,i (m¥h) 0,00
2418|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2419|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2420 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2421|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2422|zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
2423|zid
2424
2425|Rezultati prorac¢una
2426|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
2427|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 234
2428|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
2429|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 472
2430|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 31
2431|PhilV (W/m?) 10
2432
2433
2434104 Prostorija: J_N_04 08 Kabinet
2435|Duljina (m) 13,30 T(m) 5,00
2436|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2437|Povrsina (m?) 13,30 fg1 1,45
2438|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2439|Volumen (m?) 39,90 ei 0,03
2440|Oplosje (m?) 112,40 fvi 1,00
2441|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2442|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2443|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2444|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2445|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2446 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
2447|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2448|zid
2449
2450|Rezultati prorac¢una
2451|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
2452|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 210
2453|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
2454|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 440
2455|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 33
2456|PhilV (W/m?) 11
2457
2458
245904 Prostorija: J_N_04 09 Kabinet
2460|Duljina (m) 14,80 T(m) 5,00
2461|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2462|Povrsina (m?) 14,80 fg1 1,45
2463|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2464|Volumen (m?) 44,40 ei 0,03
2465|Oplosje (m?) 124,40 fvi 1,00
2466|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2467|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2468|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2469|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2470|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2471 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
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2472|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2473|zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
2474]zid
2475
2476|Rezultati proracuna
2477|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
2478|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 234
2479|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
2480|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 472
2481|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 31
2482|PhilV (W/m?) 10
2483
2484
248504 Prostorija: J_N_04_10 Kabinet
2486|Duljina (m) 13,30 T(m) 5,00
2487|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2488|Povrsina (m?) 13,30 fg1 1,45
2489|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2490|Volumen (m?) 39,90 ei 0,03
2491|Oplosje (m?) 112,40 fvi 1,00
2492|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2493|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2494|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2495|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2496|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
sag7 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2498|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2499]zid
2500
2501| Rezultati prorac¢una
2502 Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
2503|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 210
2504|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
2505|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 440
2506|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 33
2507|PhilV (W/m?) 11
2508
25009
2510/ 04 Prostorija: J_N_04_11 Kabinet
2511|Duljina (m) 42,60 T (m) 5,00
2512]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2513|Povrsina (m?) 42,60 fg1 1,45
2514|Visina (m) 3,00 Broj otvora 3
2515|Volumen (m?) 127,80 ei 0,05
2516|Oplosje (m?) 346,80 fvi 1,00
2517|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2518| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2519|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2520|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
2521|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2500 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2523|Prozor |okolici J 1) 7,80 220 17,16 - 17,16 0,00, 0,00/ 0,00/ 1,200/ 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/20,592 638
Vanjski| okolici J 1/ 7,80 330 2574 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 2,145 66
2524]|zid
Vaniski| okolici J 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32| 0,00 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,330 10
2525|zid
Vanjski| okolici | 1/ 7,00/ 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
2526]zid
2527
2528| Rezultati prorac¢una
2529|Phi V,inf (W) 31 Phi T,i (W) 894
2530|Phi V,min (W) 256 Phi V,i (W) 2694
2531|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 323
2532|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 3588
2533|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 84
2534|PhilV (W/m?) 28
2535
2536
2537|104 Prostorija: J_N_04_12 Kabinet
2538|Duljina (m) 11,10 T(m) 5,00
2539| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2540|Povrsina (m?) 11,10 fg1 1,45
2541|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2542|Volumen (m?) 33,30 ei 0,03
2543|Oplosje (m?) 94,80 fvi 1,00
2544|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2545|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2546|Theta e (°C) - 10 V su,i (m*h) 0,00
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2547|f RH 0,00 [n min (1/h) \ 0,50
2548|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2549 (m) (m) (m?) (m2) a W) T,
2550[Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2551]zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
2552|zid
2553
2554| Rezultati prora¢una
2555 Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
2556|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 175
2557|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 51
2558|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 413
2559|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
2560|Phi/V (W/m?) 12
2561
2562
2563|04 Prostorija: J_N_04_13 Kabinet
2564|Duljina (m) 9,90 T(m) 5,00
2565|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2566|Povrsina (m?) 9,90 fg1 1,45
2567|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2568|Volumen (m?) 29,70 ei 0,03
2569|Oplosje (m?) 85,20 fvi 1,00
2570|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2571|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2572|Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
2573|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2574|Korekcijski faktor - 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
o575 (m) (m) (m?) (m?) a W) T,
2576|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,00 0,00 0,00(1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2577)zid
2578
2579|Rezultati proracuna
2580|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
2581|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 157
2582|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 45
2583|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 387
2584|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 39
2585|Phi/V (W/m?) 13
2586
2587
2588|04 Prostorija: J_N_04_14 Kabinet
2589|Duljina (m) 21,40 T (m) 5,00
2590| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2591|Povrsina (m?) 21,40 fg1 1,45
2592|Visina (m) 3,00 Broj otvora 21
2593|Volumen (m?) 64,20 ei 0,05
2594|Oplosje (m?) 177,20 fvi 1,00
2595|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m3¥h) 0,00
2596| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2597|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2598|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2599|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2600 (m) (m) (m?) (m?) a W) T,
2601|Prozor |okolici S 2[ 255 2200 561 - | 11,22 0,00] 0,00] 0,00(1,200| 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00 0,00] 0,00/13,464| 417
Vaniski| okolici S 2 255 330 841 + 5,61 0,000 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,403 43
2602|zid
Vanjski| okolici S 1 040/ 330 132 + 1,32| 0,00/ 0,00/ 0,000,250 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,330 10
2603]zid
2604
2605| Rezultati prorac¢una
2606|Phi V,inf (W) 15 Phi T,i (W) 471
2607|Phi V,min (W) 32 Phi V,i (W) 338
2608|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 162
2609|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 809
2610|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
2611|Phi/V (W/m?) 12
2612
2613
2614|104 Prostorija: J_N_04_15 Kabinet
2615|Duljina (m) 9,80 T(m) 5,00
2616|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2617|Povrsina (m?) 9,80 fg1 1,45
2618|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2619|Volumen (m?) 29,40 ei 0,03
2620|Oplosje (m?) 84,40 fvi 1,00
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2621|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m*h) 0,00
2622| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2623|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2624|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2625|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2626 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
2627|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2628|zid
2629
2630| Rezultati prorac¢una
2631|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
2632|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 155
2633|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 45
2634|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 385
2635|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 39
2636|Phi/V (W/m?) 13
2637
2638
263904 Prostorija: J_N_04_16 Kabinet
2640|Duljina (m) 21,40 T(m) 5,00
2641|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2642|Povrsina (m?) 21,40 fg1 1,45
2643|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2644|Volumen (m?) 64,20 ei 0,05
2645|Oplosje (m?) 177,20 fvi 1,00
2646|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2647|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2648|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2649|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2650|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2651 m  (m) (m) (m?) a (W) T
2652|Prozor |okolici S 11 520/ 220 1144 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
2653|zid
Vaniski| okolici S 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32| 0,00/ 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,330 10
2654)zid
2655]
2656| Rezultati proracuna
2657|Phi V,inf (W) 15 Phi T,i (W) 480
2658|Phi V,min (W) 32 Phi V,i (W) 338
2659]|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 162
2660|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 818
2661|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 38
2662|Phi/V (W/m?) 12
2663|
2664
2665|04 Prostorija: J_N_04_17 Kabinet
2666|Duljina (m) 11,10 T(m) 5,00
2667|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2668|Povrsina (m?) 11,10 fg1 1,45
2669|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2670|Volumen (m?) 33,30 ei 0,03
2671|Oplosje (m?) 94,80 fvi 1,00
2672|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m3¥h) 0,00
2673|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2674 Theta e (°C) -10 V su,i (m*/h) 0,00
2675|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2676|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2677 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2678|Prozor |okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00 0,00/ 0,700 21
2679)zid
Vanjski| okolici S 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,248 7
2680]zid
2681
2682| Rezultati prorac¢una
2683|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
2684|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 175
2685|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 51
2686|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 413
2687|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
2688|Phi/V (W/m?) 12
2689
2690
269104 Prostorija: J_N_04_18 Hodnik
2692|Duljina (m) 61,00 T (m) 5,00
2693]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2694|Povrsina (m?) 61,00 fg1 1,45
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2695| Visina (m) 3,00 Broj otvora 0

2696|Volumen (m?) 183,00 ei 0,00

2697|Oplosje (m?) 494,00 fvi 1,00

2698|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00

2699| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

2700| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

2701|fRH 0,00 n min (1/h) 0,50

2702|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2703 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WK) T
Zid negrijanoj J 1 230 330 759 + 7,59| 0,00/ 0,00 0,00/0,400| 0,00/ - 10| 1,00 1,00/ 0,00 0,00 0,00 3,036 94
prema | prostoriji
negrija

2704]nom

2705

2706| Rezultati prorac¢una

2707|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 94

2708|Phi V,min (W) 92 Phi V,i (W) 964

2709 Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0

2710|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1058

2711|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 17

2712|PhilV (W/m?) 5

2713

2714

2715|04 Prostorija: J N 04 19 WC

2716|Duljina (m) 8,60 T(m) 5,00

2717|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

2718|Povrsina (m?) 8,60 fg1 1,45

2719|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1

2720|Volumen (m?) 25,80 ei 0,03

2721|Oplosje (m?) 74,80 fvi 1,00

2722|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00

2723|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

2724|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

2725|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00

2726|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2797 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WK) T
Vanjski| okolici 4 1/ 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 2,145 66

2728|zid

2729|Prozor | okolici J 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski | okolici J 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44

2730]zid
Vanjski| okolici J 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7

2731]zid

2732

2733|Rezultati prorac¢una

2734|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 544

2735|Phi V,min (W) 52 Phi V,i (W) 544

2736|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 39

2737|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1088

2738|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 126

2739|PhilV (W/m?) 42

2740

2741

274204 Prostorija: J N _04 20 WC

2743|Duljina (m) 3,00 T(m) 5,00

2744|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

2745|Povrsina (m?) 3,00 fg1 1,45

2746|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1

2747|Volumen (m?) 9,00 ei 0,03

2748|Oplosje (m?) 30,00 fvi 1,00

2749|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00

2750| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

2751|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

2752|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00

2753|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2754 (m) (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
Zid negrijanoj S 1 220 330 726 + 7,26| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 1,030 31
prema | prostoriji
negrija

2755]nom

2756|Prozor | okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00/ 4,752 147
Vaniski| okolici J 1 1,80/ 3,30 594| + 1,98 0,00/ 0,00 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,495 15

2757|zid

2758

2759| Rezultati proracuna

2760|Phi V,inf (W) 1 Phi T,i (W) 194

2761|Phi V.min (W) 18 Phi V,i (W) 190

2762|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 14

2763|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 384

2764|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 128
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2765|Phi/V (W/m?) \ 42
2766
2767
2768|04 Prostorija: J_N_04_S1 Stubiste
2769|Duljina (m) 15,00 T(m) 5,00
2770|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2771|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
2772|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
2773|Volumen (m?) 45,00 ei 0,00
2774|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
2775|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2776|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2777|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2778|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
2779|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2780 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2781|Prozor |okolici S 1/ 260 220 572 - 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/ 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,864 212
Vanjski| okolici S 1/ 260/ 330 858 + 2,86| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,715 22
2782|zid
Vaniski| okolici | 1 7,000 3,30 23,10 + 23,10| 0,00| 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 5,775 179
2783|zid
2784
2785|Rezultati proracuna
2786|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 413
2787|Phi V,min (W) 45 Phi V,i (W) 474
2788|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
2789|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 887
2790]Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 59
2791|Phi/V (W/m3) 19
2792
2793
2794|04 Prostorija: J_N_04_S2 Stubiste
2795|Duljina (m) 33,80 T (m) 5,00
2796|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2797|Povrsina (m?) 33,80 fg1 1,45
2798|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2799|Volumen (m?) 101,40 ei 0,05
2800|Oplosje (m?) 276,40 fvi 1,00
2801|Visina iznad tla (m) 14,43 V ex (m¥h) 0,00
2802| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2803| Theta e (°C) - 10 V su,i (m¥h) 0,00
2804|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
2805|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
2806 m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2807|Prozor |okolici z 1 0,70/ 3,00/ 2,10 - 2,10| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 2,520 78
Vaniski| okolici z 1 3,000 3,30 990 + 7,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,950 60
2808|zid
2809|Prozor |okolici J 1) 340/ 330 11,22 + 11,22| 0,00, 0,00/ 0,00/ 1,200 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 13,464 417
Vanjsk | negrijanoj ! 1/ 3,00 220 660 - 6,60 0,00/ 0,00 0,00/2,000{ 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00 4,684 145
2810|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1 3,000 3,30 990 + 3,30/ 0,00 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
2811]nom
2812
2813|Rezultati proracuna
2814|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 715
2815|Phi V,min (W) 101 Phi V,i (W) 1069
2816|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 257
2817|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1784
2818|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 52
2819|Phi/V (W/m?) 17
2820
2821
2822|05 Prostorija: J_N_05_01 Kabinet
2823|Duljina (m) 33,40 T (m) 5,00
2824|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2825|Povrsina (m?) 33,40 fg1 1,45
2826|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2827|Volumen (m?) 100,20 ei 0,05
2828|Oplosje (m?) 273,20 fvi 1,00
2829|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
2830| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2831|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2832|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2833|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
J834 m (m) ) (m?) a (W) Ti
Vaniski| okolici z 1 7,000 3,30 23,10 + 23,10| 0,00| 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 5,775 179
2835|zid
2836|Prozor |okolici S 1) 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
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Vaniski| okolici S 1 520/ 3,30 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
2837|zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
2838|zid
2839
2840|Rezultati prorac¢una
2841|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 656
2842|Phi V,min (W) 50 Phi V,i (W) 528
2843|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 253
2844|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1184
2845|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 35
2846|Phi/V (W/m?) 11
2847
2848
2849|05 Prostorija: J_N_05 02 Kabinet
2850|Duljina (m) 10,10 T(m) 5,00
2851|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2852|Povrsina (m?) 10,10 fg1 1,45
2853|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2854|Volumen (m?) 30,30 ei 0,03
2855|Oplosje (m?) 86,80 fvi 1,00
2856|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
2857|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2858| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2859|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2860| Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2861 m  (m) (m) (m?) a (W) T
2862|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2863|zid
2864
2865|Rezultati prorac¢una
2866|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
2867|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 160
2868]|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
2869|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 390
2870|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 38
2871|PhilV (W/m?) 12
2872
2873
2874105 Prostorija: J_N_05_03 Kabinet
2875|Duljina (m) 11,30 T(m) 5,00
2876|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2877|Povrsina (m?) 11,30 fg1 1,45
2878|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2879|Volumen (m?) 33,90 ei 0,05
2880|Oplosje (m?) 96,40 fvi 1,00
2881|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m*h) 0,00
2882| Theta int, i (°C) 21 V su (m*h) 0,00
2883| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2884|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2885|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2886 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2887|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2888|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
2889|zid
2890
2891|Rezultati proracuna
2892|Phi V,inf (W) 8 Phi T,i (W) 238
2893|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 179
2894|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 86
2895|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 417
2896|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 36
2897|Phi/V (W/m?) 12
2898
2899
2900/05 Prostorija: J_N_05_04 Kabinet
2901|Duljina (m) 21,70 T(m) 5,00
2902| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2903|Povrsina (m?) 21,70 fg1 1,45
2904|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
2905|Volumen (m?) 65,10 ei 0,05
2906|Oplosje (m?) 179,60 fvi 1,00
2907|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
2908| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2909| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
2910[f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2911|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
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oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2912 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2913|Prozor |okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
2914]zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
2915|zid
2916
2917|Rezultati proracuna
2918|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 477
2919|Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 343
2920|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 165
2921|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 820
2922|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
2923|Phi/V (W/m?) 12
2924]
2925
2926|105 Prostorija: J_N_05_05 Kabinet
2927|Duljina (m) 21,70 T(m) 5,00
2928 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2929|Povrsina (m?) 21,70 fg1 1,45
2930|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2931|Volumen (m?) 65,10 ei 0,03
2932|Oplosje (m?) 179,60 fvi 1,00
2933|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
2934|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
2935|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2936|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2937|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2038 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
2939|Prozor | okolici S 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
2940|zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
2941]zid
2942
2943|Rezultati prorac¢una
2944|Phi V,inf (W) 9 Phi T,i (W) 477
2945|Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 343
2946|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 99
2947|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 820
2948|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
2949|PhilV (W/m?) 12
2950
2951
295205 Prostorija: J_N_05 06 Kabinet
2953|Duljina (m) 10,10 T (m) 5,00
2954]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2955|Povrsina (m?) 10,10 fg1 1,45
2956|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2957|Volumen (m?) 30,30 ei 0,03
2958|Oplosje (m?) 86,80 fvi 1,00
2959|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
2960| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
2961|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2962|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2963|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2064 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
2965|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00| - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2966|zid
2967
2968| Rezultati prorac¢una
2969|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
2970|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 160
2971|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
2972|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 390
2973|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 38
2974|PhilV (W/m?) 12
2975
2976
2977|105 Prostorija: J_N_05_07 Kabinet
2978|Duljina (m) 11,30 T (m) 5,00
2979|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
2980|Povrsina (m?) 11,30 fg1 1,45
2981|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
2982|Volumen (m?) 33,90 ei 0,03
2983|Oplosje (m?) 96,40 fvi 1,00
2984|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
2985|Theta int, i (°C) 21 V su (m*¥h) 0,00
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2986| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
2987|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
2988|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2089 m (m) (m?) (m?) a (W) T
2990|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
2991]zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
2992|zid
2993
2994| Rezultati proracuna
2995|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
2996|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 179
2997|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 51
2998|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 417
2999|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 36
3000|Phi/V (W/m?) 12
3001
3002
3003]05 Prostorija: J_N_05_08 Kabinet
3004|Duljina (m) 21,70 T(m) 5,00
3005 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3006|Povrsina (m?) 21,70 fg1 1,45
3007 Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3008| Volumen (m?) 65,10 ei 0,05
3009|Oplosje (m?) 179,60 fvi 1,00
3010| Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
3011|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3012|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3013|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3014|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2015 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3016|Prozor |okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
3017]zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
3018]zid
3019
3020| Rezultati prorac¢una
3021|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 477
3022|Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 343
3023]|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 165
3024|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 820
3025|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
3026|Phi/V (W/m?) 12
3027
3028
302905 Prostorija: J_N_05_09 Kabinet
3030]Duljina (m) 10,10 T (m) 5,00
3031|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3032|Povrsina (m?) 10,10 fg1 1,45
3033|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3034|Volumen (m?) 30,30 ei 0,03
3035|Oplosje (m?) 86,80 fvi 1,00
3036|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3037|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3038| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3039|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3040|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3001 m  (m) (m) (m?) a (W) T
3042|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3043]zid
3044
3045|Rezultati prorac¢una
3046|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
3047|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 160
3048|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
3049|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 390
3050|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 38
3051|Phi/V (W/m?) 12
3052
3053
305405 Prostorija: J_N_05_10 Kabinet
3055|Duljina (m) 27,00 T (m) 5,00
3056|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3057|Povrsina (m?) 27,00 fg1 1,45
3058|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3059|Volumen (m?) 81,00 ei 0,05




A ] B [cTopo E F G [HT T T UT kTt mMINToJTPTaoaIRIsTTT uTl Vv
3060|Oplosje (m?) 222,00 fvi 1,00
3061|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3062| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3063|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3064|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3065|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3066 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3067|Prozor |okolici J 1 520 220 1144 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici J 1) 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
3068]zid
Vaniski| okolici | 1 7,000 3,30 23,10 + 23,10| 0,00| 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 5,775 179
3069|zid
3070
3071|Rezultati proracuna
3072|Phi V,inf (W) 19 Phi T,i (W) 648
3073|Phi V,min (W) 41 Phi V,i (W) 427
3074|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 205
3075|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1075
3076|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 39
3077|PhilV (W/m?) 13
3078
3079
3080]05 Prostorija: J_N_05_11 Kabinet
3081|Duljina (m) 14,80 T (m) 5,00
3082|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3083|Povrsina (m?) 14,80 fg1 1,45
3084]|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3085| Volumen (m?) 44,40 ei 0,03
3086|Oplosje (m?) 124,40 fvi 1,00
3087 Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
3088| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3089| Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3090|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3091|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2092 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3093|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1] 2,55 330 841 + 2,80 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,700 21
3094]zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
3095]zid
3096
3097| Rezultati prorac¢una
3098|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
3099|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 234
3100|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
3101|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 472
3102|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 31
3103|PhilV (W/m?) 10
3104
3105
310605 Prostorija: J_N_05_12 Kabinet
3107|Duljina (m) 28,60 T(m) 5,00
3108|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3109|Povrsina (m?) 28,60 fg1 1,45
3110|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3111|Volumen (m?) 85,80 ei 0,05
3112|Oplosje (m?) 234,80 fvi 1,00
3113|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3114|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3115|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3116|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
3117|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
a118 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3119|Prozor |okolici J 11 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 2 255 330 841 + 11,22| 0,00, 0,00/ 0,00 0,250 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 2,805 87
3120]zid
Vaniski| okolici J 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00| - 10| 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,330 10
3121]zid
3122
3123|Rezultati proracuna
3124|Phi V,inf (W) 21 Phi T,i (W) 305
3125|Phi V,min (W) 172 Phi V,i (W) 1809
3126|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 217
3127|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 2114
3128|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 73
3129|Phi/V (W/m?) 24
3130
3131
3132]05 |Prostorija: 'J N 05 13 Hodnik




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
3133|Duljina (m) 23,00 T(m) 5,00
3134|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3135|Povrsina (m?) 23,00 fg1 1,45
3136|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
3137|Volumen (m?) 69,00 ei 0,00
3138|Oplosje (m?) 190,00 fvi 1,00
3139|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3140| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3141|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3142|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3143|Korekcijski faktor - th,i 1,00
3144
3145|Rezultati prorac¢una
3146|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 0
3147|Phi V,min (W) 35 Phi V,i (W) 364
3148|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
3149|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 364
3150|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 15
3151|PhilV (W/m?) 5
3152
3153
3154/05 Prostorija: J_N_05_14 Kabinet
3155|Duljina (m) 13,30 T(m) 5,00
3156|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3157|Povrsina (m?) 13,30 fg1 1,45
3158|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3159|Volumen (m?) 39,90 ei 0,03
3160|Oplosje (m?) 112,40 fvi 1,00
3161|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3162| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3163|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3164|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3165|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3166 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3167|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3168|zid
3169
3170|Rezultati prorac¢una
3171|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
3172|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 210
3173|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
3174|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 440
3175|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 33
3176|PhilV (W/m?) 11
3177
3178
3179|105 Prostorija: J_N_05_15 Kabinet
3180|Duljina (m) 28,60 T(m) 5,00
3181|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3182|Povrsina (m?) 28,60 fg1 1,45
3183|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3184|Volumen (m?) 85,80 ei 0,05
3185|Oplosje (m?) 234,80 fvi 1,00
3186|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3187|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3188| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3189|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3190| Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3101 m  (m) (m) (m?) a (W) T
3192|Prozor |okolici J 1) 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici J 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 1,430 44
3193|zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3194]zid
3195
3196| Rezultati proracuna
3197|Phi V,inf (W) 21 Phi T,i (W) 477
3198|Phi V,min (W) 43 Phi Vi (W) 452
3199|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 217
3200|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 929
3201|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
3202|Phi/V (W/m?) 10
3203
3204
3205]05 Prostorija: J_N_05_16 Kabinet
3206|Duljina (m) 14,80 T(m) 5,00
3207|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3208|Povrsina (m?) 14,80 fg1 1,45
3209| Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3210|Volumen (m?) 44,40 ei 0,03




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
3211|Oplosje (m?) 124,40 fvi 1,00
3212|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3213|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3214|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3215|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3216|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
017 m (m) (m?) (m?) a (W) T
321g|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00| - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3219]zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3220|zid
3221
3222|Rezultati proracuna
3223|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 238
3224|Phi V,min (W) 22 Phi V,i (W) 234
3225|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 67
3226|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 472
3227|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 31
3228|Phi/V (W/m?) 10
3229
3230
3231]05 Prostorija: J_N_05_17 Kabinet
3232|Duljina (m) 13,30 T(m) 5,00
3233|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3234|Povrsina (m?) 13,30 fg1 1,45
3235|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3236|Volumen (m?) 39,90 ei 0,03
3237|Oplosje (m?) 112,40 fvi 1,00
3238|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
3239| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3240|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3241|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3242|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz ] AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
5043 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3244|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1] 2,55 330 841 + 2,80 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,700 21
3245)zid
Zid negrijanoj z 1/ 3,30 330 1089 + 10,89/ 0,00 0,00/ 0,000,400 0,00 -10 1,00 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00 4,356 135
prema | prostoriji
negrija
3246|nom
3247
3248|Rezultati prora¢una
3249|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 365
3250|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 210
3251|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
3252|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 575
3253|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 43
3254|PhilV (W/m?) 14
3255
3256
3257/05 Prostorija: J_N_05_18 Hodnik
3258|Duljina (m) 38,00 T(m) 5,00
3259| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3260|Povrsina (m?) 38,00 fg1 1,45
3261|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
3262|Volumen (m?) 114,00 ei 0,00
3263|Oplosje (m?) 310,00 fvi 1,00
3264|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3265| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3266|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3267|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3268|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3260 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Pod  [negrijanoj J 1 230 330 759 + 7,59| 0,00/ 0,00 0,00/0,200| 0,00| - 10| 1,001 1,00/ 0,00 0,00 0,00 1,518 47
prema | prostoriji
negrija
3270]nom
3271
3272|Rezultati prorac¢una
3273|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 47
3274|Phi V,min (W) 57 Phi V,i (W) 601
3275|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
3276|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 648
3277|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 17
3278|PhilV (W/m?) 5
3279
3280
3281]05 |Prostorija: J N 05 19 WC




A ] B lclopD E | F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
3282|Duljina (m) 8,60 T(m) 5,00
3283|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3284|Povrsina (m?) 8,60 fg1 1,45
3285|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3286|Volumen (m?) 25,80 ei 0,03
3287|Oplosje (m?) 74,80 fvi 1,00
3288|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3289| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3290| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3291|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
3292| Korekcijski faktor - 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
3203 (m)  (m) (m) (m?) 2 (WK) T
Vanjski| okolici 4 1] 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00, 2,145 66
3294]zid
3295|Prozor | okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,728 425
Vanjski| okolici J 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
3296|zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,248 7
3297]zid
3298
3299|Rezultati prorac¢una
3300|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 544
3301|Phi V,min (W) 52 Phi V,i (W) 544
3302|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 39
3303|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1088
3304|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 126
3305|PhilV (W/m?) 42
3306
3307
3308|05 Prostorija: J_N_05 20 WC
3309|Duljina (m) 2,70 T(m) 5,00
3310|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3311|Povrsina (m?) 2,70 fg1 1,45
3312|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
3313|Volumen (m?) 8,10 ei 0,00
3314|Oplosje (m?) 27,60 fvi 1,00
3315|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3316| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3317|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3318|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
3319|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
3320 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
Zid negrijanoj S 11 220/ 330 7026 + 7,26| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00/ 1,030 31
prema | prostoriji
negrija
3321]nom
3322|Prozor | okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 4,752 147
Vaniski| okolici J 1 1,80/ 3,30 594| + 1,98 0,00/ 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,495 15
3323zid
3324
3325|Rezultati proracuna
3326 Phi V.inf (W) 0 Phi T,i (W) 194
3327|Phi V,min (W) 16 Phi Vi (W) 171
3328|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
3329|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 365
3330|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 135
3331|Phi/V (W/m?) 45
3332
3333
3334]05 Prostorija: J_N_05_81 Stubiste
3335|Duljina (m) 15,70 T(m) 5,00
3336 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3337|Povrsina (m?) 15,70 fgt 1,45
3338|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
3339|Volumen (m?) 47,10 ei 0,00
3340|Oplosje (m?) 131,60 fvi 1,00
3341|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m3¥h) 0,00
3342|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3343|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3344|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3345| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5346 m (m) ) (m?) a (W) Ti
3347|Prozor |okolici S 1 260 220 572 - 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,864 212
Vaniski| okolici S 1 2,60 3,30 858 + 2,86/ 0,00 0,00 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,715 22
3348|zid
Vanjski| okolici ! 1) 7,000 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
3349]|zid
3350
3351|Rezultati prorac¢una
3352|Phi V,inf (W) 0/ [Phi T,i (W) 413
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3353|Phi V,min (W) 24 Phi V,i (W) 248
3354|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
3355|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 661
3356|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 42
3357|PhilV (W/m?) 14
3358
3359
3360/05 Prostorija: J_N_05_S2 Stubiste
3361|Duljina (m) 33,70 T(m) 5,00
3362| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3363|Povrsina (m?) 33,70 fg1 1,45
3364 Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3365|Volumen (m?) 101,10 ei 0,05
3366|Oplosje (m?) 275,60 fvi 1,00
3367|Visina iznad tla (m) 17,73 V ex (m¥h) 0,00
3368| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3369|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3370|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
3371|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
5372 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3373|Prozor |okolici z 1/ 0,70/ 3,00 210 - 2,10/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 2,520 78
Vanjski| okolici z 1/ 3,00 330 99 + 7,80| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 1,950 60
3374]zid
3375|Prozor | okolici J 1 3,40/ 3,30 11,22 + 11,22| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vanijsk | negrijanoj | 1 3,000 220 660 - 6,60 0,000 0,00 0,00 2,000 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00| 0,00| 0,00 4,684 145
3376|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1/ 3,00 330 99 + 3,30/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
3377|nom
3378
3379|Rezultati prorac¢una
3380|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 715
3381|Phi V,min (W) 101 Phi V,i (W) 1066
3382|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 256
3383|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1781
3384|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 52
3385|Phi/V (W/m?) 17
3386
3387
3388|06 Prostorija: J_N_06_01 Kabinet
3389|Duljina (m) 33,90 T(m) 5,00
3390| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3391|Povrsina (m?) 33,90 fg1 1,45
3392 Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3393|Volumen (m?) 101,70 ei 0,05
3394|Oplosje (m?) 277,20 fvi 1,00
3395|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3396| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3397|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3398|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3399|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3400 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1) 7,00/ 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00/ 0,000,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
3401]zid
3402|Prozor | okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00 -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,728 425
Vanjski | okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
3403zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
3404]zid
3405
3406| Rezultati prorac¢una
3407|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 656
3408|Phi V,min (W) 51 Phi V,i (W) 536
3409|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 257
3410|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1192
3411|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 35
3412|PhilV (W/m?) 11
3413
3414
3415/06 Prostorija: J_N_06_02 Kabinet
3416|Duljina (m) 10,20 T(m) 5,00
3417|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3418|Povrsina (m?) 10,20 fg1 1,45
3419|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3420|Volumen (m?) 30,60 ei 0,03
3421|Oplosje (m?) 87,60 fvi 1,00
3422|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3423|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3424|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3425|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
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3426|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
. m (m) (m?) (m?) a (W) T
3428|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3429]|zid
3430
3431|Rezultati prorac¢una
3432|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
3433|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 161
3434|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
3435|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 391
3436|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 38
3437|PhilV (W/m?) 12
3438
3439
3440/06 Prostorija: J_N_06_03 Kabinet
3441|Duljina (m) 22,00 T(m) 5,00
3442|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3443|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
3444|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3445|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
3446|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
3447|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3448|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3449|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3450[f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3451|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
a2 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3453|Prozor |okolici S 2| 255 220 561 - 11,22| 0,00, 0,00 0,00/ 1,200 0,00 -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 13,464 417
Vanjski| okolici S 2/ 255 330 841 + 5,61/ 0,000 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 1,403 43
3454]zid
Vaniski| okolici S 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32| 0,00 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,330 10
3455|zid
3456
3457|Rezultati proracuna
3458|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 471
3459 Phi V,min (W) 33 Phi Vi (W) 348
3460|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 167
3461|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 819
3462|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
3463|Phi/V (W/m?) 12
3464
3465
3466]06 Prostorija: J_N_06_04 Kabinet
3467|Duljina (m) 22,00 T (m) 5,00
3468|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3469|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
3470|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3471|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
3472|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
3473|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m3¥h) 0,00
3474|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3475|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3476|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3477|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2478 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3479|Prozor |okolici S 2, 255/ 220 561 - 11,22| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vaniski| okolici S 2 255 330 841 + 5,61/ 0,000 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 1,403 43
3480|zid
Vanjski| okolici S 1) 040/ 330 132 + 1,32| 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00| 0,00/ 0,00/ 0,001 0,00 0,330 10
3481]zid
3482
3483|Rezultati prorac¢una
3484|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 471
3485|Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 348
3486|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 167
3487|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 819
3488|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
3489|Phi/V (W/m?) 12
3490
3491
349206 Prostorija: J_N_06_05 Kabinet
3493|Duljina (m) 11,40 T(m) 5,00
3494|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3495|Povrsina (m?) 11,40 fg1 1,45
3496|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3497|Volumen (m?) 34,20 ei 0,03
3498|Oplosje (m?) 97,20 fvi 1,00
3499|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m*¥h) 0,00
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3500 Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3501|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3502|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3503|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3504 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
3505|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3506]zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3507]zid
3508
3509| Rezultati proracuna
3510|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
3511|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 180
3512|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 52
3513|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 418
3514|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 36
3515|Phi/V (W/m?) 12
3516
3517
3518|06 Prostorija: J_N_06_06 Kabinet
3519|Duljina (m) 22,00 T (m) 5,00
3520]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3521|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
3522|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3523|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
3524|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
3525|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m3¥h) 0,00
3526| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3527|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3528|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3529| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
3530 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3531|Prozor |okolici S 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 5200 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00/ 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
3532]zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
3533]zid
3534
3535|Rezultati prorac¢una
3536|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 477
3537|Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 348
3538|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 167
3539|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 825
3540|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
3541|PhilV (W/m?) 12
3542
3543
354406 Prostorija: J_N_06_07 Kabinet
3545|Duljina (m) 10,20 T (m) 5,00
3546|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3547|Povrsina (m?) 10,20 fg1 1,45
3548|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3549|Volumen (m?) 30,60 ei 0,03
3550|Oplosje (m?) 87,60 fvi 1,00
3551|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3552| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3553|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3554|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3555|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3556 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3557|Prozor |okolici S 1/ 250 220 550 - 5,50/ 0,00/ 0,00 0,00/ 1,200| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,600 204
Vanjski| okolici S 1) 250 330 825 + 2,75| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,688 21
3558|zid
3559
3560| Rezultati prorac¢una
3561|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 225
3562|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 161
3563]|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
3564|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 386
3565|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
3566|Phi/V (W/m?) 12
3567
3568
356906 Prostorija: J_N_06_08 Kabinet
3570|Duljina (m) 11,40 T(m) 5,00
3571|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3572|Povrsina (m?) 11,40 fg1 1,45
3573|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
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3574|Volumen (m?) 34,20 ei 0,03
3575|Oplosje (m?) 97,20 fvi 1,00
3576|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m*h) 0,00
3577|Theta int, i (°C) 21 V su (m*h) 0,00
3578| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3579|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3580]Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2561 m  (m) (m) (m?) a (W) T
3582|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61/ 0,00/ 0,00/ 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 6,732| 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,000 0,00/0,250| 0,00/ - 10 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3583|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3584]zid
3585
3586| Rezultati proracuna
3587|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
3588|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 180
3589|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 52
3590|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 418
3591|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 36
3592|Phi/V (W/m?) 12
3593
3594
3595|06 Prostorija: J_N_06_09 Kabinet
3596|Duljina (m) 10,20 T (m) 5,00
3597|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3598|Povrsina (m?) 10,20 fg1 1,45
3599 Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3600| Volumen (m?) 30,60 ei 0,03
3601|Oplosje (m?) 87,60 fvi 1,00
3602|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m3¥h) 0,00
3603| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3604 Theta e (°C) -10 V su,i (m*/h) 0,00
3605|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3606| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
3607 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3608|Prozor | okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
3609)]zid
3610
3611|Rezultati proracuna
3612|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
3613|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 161
3614|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
3615|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 391
3616/ Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 38
3617|Phi/V (W/m?) 12
3618
3619
3620|06 Prostorija: J_N_06_10 Kabinet
3621|Duljina (m) 18,70 T(m) 5,00
3622|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3623|Povrsina (m?) 18,70 fg1 1,45
3624|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3625|Volumen (m?) 56,10 ei 0,03
3626|Oplosje (m?) 155,60 fvi 1,00
3627|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m3¥h) 0,00
3628| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3629|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3630|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3631|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
3632 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3633|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,00 0,00 0,00[1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3634]zid
Vanjski| okolici ! 1/ 7,00/ 330 2310 + | 2310 0,00/ 0,000 0,00 0,250 0,00/ - 10| 1,00/ 0,000 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
3635]zid
3636
3637|Rezultati prorac¢una
3638|Phi V,inf (W) 8 Phi T,i (W) 409
3639|Phi V,min (W) 28 Phi V,i (W) 296
3640]Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 85
3641|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 705
3642|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
3643|Phi/V (W/m?) 12
3644
3645
3646|06 Prostorija: J_N_06_11 Kabinet
3647|Duljina (m) 8,00/ T (m) [ 5,00




A ] B [cTopo E F G [HT T T UT kTt mMINToJTPTaoaIRIsTTT uTl Vv
3648|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3649|Povrsina (m?) 8,00 fg1 1,45
3650] Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3651|Volumen (m?) 24,00 ei 0,03
3652|Oplosje (m?) 70,00 fvi 1,00
3653|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3654|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3655|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3656|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3657|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2658 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3659|Prozor |okolici J 11 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3660]zid
3661
3662| Rezultati prorac¢una
3663|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
3664|Phi V,min (W) 12 Phi V,i (W) 126
3665|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 36
3666|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 356
3667|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 44
3668|Phi/V (W/m?) 14
3669
3670
3671]06 Prostorija: J_N_06_12 Kabinet
3672|Duljina (m) 15,00 T(m) 5,00
3673|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3674|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
3675|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3676|Volumen (m?) 45,00 ei 0,03
3677|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
3678|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3679|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3680| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3681|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3682|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3683 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3684|Prozor |okolici J 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3685]zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3686|zid
3687
3688| Rezultati proracuna
3689| Phi V.inf (W) 7 Phi T,i (W) 238
3690 Phi V,min (W) 23 Phi Vi (W) 237
3691|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 68
3692|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 475
3693|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 31
3694|Phi/V (W/m?) 10
3695
3696
3697]06 Prostorija: J_N_06_13 Kabinet
3698| Duljina (m) 13,40 T (m) 5,00
3699| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3700|Povrsina (m?) 13,40 fg1 1,45
3701]Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3702|Volumen (m?) 40,20 ei 0,03
3703|Oplosje (m?) 113,20 fvi 1,00
3704|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m*h) 0,00
3705|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3706|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3707|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3708| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
5700 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3710|Prozor |okolici J 1 260 220 572 - 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00 0,00 6,864 212
Vanjski| okolici J 1 260 330 858 + 2,86/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 0,715 22
3711]zid
3712
3713|Rezultati proracuna
3714|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 234
3715|Phi V,min (W) 20 Phi Vi (W) 212
3716|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
3717|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 446
3718|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 33
3719|Phi/V (W/m?) 11
3720
3721
3722|06 |Prostorija: J N 06 14 Kabinet




A ] B lclopD E F G H] ol kit mMINJolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
3723|Duljina (m) 28,90 T(m) 5,00
3724|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3725|Povrsina (m?) 28,90 fg1 1,45
3726|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3727|Volumen (m?) 86,70 ei 0,05
3728|Oplosje (m?) 237,20 fvi 1,00
3729|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3730| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3731|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3732|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3733|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
— (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
3735|Prozor |okolici J 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici J 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 1,430 44
3736]zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3737|zid
3738
3739|Rezultati proracuna
3740|Phi V,inf (W) 21 Phi T,i (W) 477
3741|Phi V,min (W) 43 Phi V,i (W) 457
3742|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 219
3743|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 934
3744|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
3745|Phi/V (W/m?) 10
3746
3747
3748|06 Prostorija: J_N_06_15 Kabinet
3749|Duljina (m) 15,00 T (m) 5,00
3750]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3751|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
3752|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3753|Volumen (m?) 45,00 ei 0,03
3754|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
3755|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m3¥h) 0,00
3756| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3757|Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
3758|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3759| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
3760 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
3761|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3762]zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
3763|zid
3764
3765|Rezultati prorac¢una
3766|Phi V,inf (W) 7 Phi T,i (W) 238
3767|Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 237
3768|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 68
3769|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 475
3770|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 31
3771|PhilV (W/m?) 10
3772
3773
3774|106 Prostorija: J_N_06_16 Kabinet
3775|Duljina (m) 29,00 T(m) 5,00
3776|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3777|Povrsina (m?) 29,00 fg1 1,45
3778|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3779|Volumen (m?) 87,00 ei 0,05
3780|Oplosje (m?) 238,00 fvi 1,00
3781|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3782| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3783|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3784|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3785|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
a786 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3787|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 6,732 208
Vanjski| okolici J 2| 255 330 841 + 11,22| 0,00, 0,00/ 0,00 0,250 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 2,805 87
3788|zid
Vaniski| okolici J 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32| 0,00 0,00| 0,00|0,250| 0,00| - 10| 1,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,330 10
3789|zid
3790
3791|Rezultati proracuna
3792|Phi V,inf (W) 21 Phi T,i (W) 305
3793|Phi V,min (W) 44 Phi V,i (W) 458
3794|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 220
3795|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 763




A ] B lclopD E | F G | H] t Tl keI mINTJToOolPlTaQlJRISTT] Ul Vv
3796|Phi RH (W) 0 [Phi/A (W/m?) \ 26
3797|PhilV (W/m?) 8
3798
3799
380006 Prostorija: J_N_06_17 Kabinet
3801|Duljina (m) 13,40 T(m) 5,00
3802| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3803|Povrsina (m?) 13,40 fg1 1,45
3804 Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3805|Volumen (m?) 40,20 ei 0,03
3806|Oplosje (m?) 113,20 fvi 1,00
3807|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3808| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3809| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3810|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3811|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
a812 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3813|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3814]zid
Zid negrijanoj z 1 3,30/ 3,30 10,89 + 10,89, 0,00, 0,00, 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00| 1,546 47
prema | prostoriji
negrija
3815|nom
3816
3817|Rezultati proracuna
3818|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 278
3819|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 212
3820|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
3821|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 490
3822|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 36
3823|Phi/V (W/m?) 12
3824
3825
3826]06 Prostorija: J_N_06_18 Hodnik
3827|Duljina (m) 62,00 T(m) 5,00
3828|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3829|Povrsina (m?) 62,00 fg1 1,45
3830] Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
3831|Volumen (m?) 186,00 ei 0,00
3832|Oplosje (m?) 502,00 fvi 1,00
3833|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m3¥h) 0,00
3834|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3835|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3836|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3837|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2838 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
Zid negrijanoj J 1 2,30/ 330 759 + 7,59| 0,00 0,00 0,00/0,400| 0,00 -10| 1,000 1,00/ 0,00H 0,00 0,00 3,036 94
prema | prostoriji
negrija
3839|nom
3840
3841|Rezultati proracuna
3842|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 94
3843|Phi vV,min (W) 93 Phi V,i (W) 980
3844|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
3845|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1074
3846|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 17
3847|Phi/V (W/m?) 5
3848
3849
3850]06 Prostorija: J_N_06_19 WC
3851|Duljina (m) 8,60 T (m) 5,00
3852|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3853|Povrsina (m?) 8,60 fg1 1,45
3854|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3855|Volumen (m?) 25,80 ei 0,03
3856|Oplosje (m?) 74,80 fvi 1,00
3857|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3858| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3859|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3860|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
3861 | Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2862 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
Vaniski| okolici z 1 2,60 3,30 858 + 8,58| 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 2,145 66
3863|zid
3864|Prozor |okolici J 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici J 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
3865|zid




A B C D E F G H | J K L M N P Q R S T U \
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
3866|zid
3867
3868| Rezultati proracuna
3869|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 544
3870|Phi V,min (W) 52 Phi V,i (W) 544
3871|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 39
3872|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1088
3873|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 126
3874|Phi/V (W/m?) 42
3875
3876
3877]06 Prostorija: J_N_06_20 WC
3878|Duljina (m) 2,70 T(m) 5,00
3879|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3880|Povrsina (m?) 2,70 fg1 1,45
3881|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3882| Volumen (m?) 8,10 ei 0,03
3883|Oplosje (m?) 27,60 fvi 1,00
3884|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m*h) 0,00
3885| Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3886|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3887|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
3888| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2889 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
Zid negrijanoj S 1 2,20 330 726 + 7,26| 0,000 0,000 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00| 1,030 31
prema | prostoriji
negrija
3890|{nom
3891|Prozor |okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00/ 0,00 0,00/ 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 4,752 147
Vanjski| okolici J 1 1,80 330 594 + 1,98/ 0,00/ 0,00/ 0,000,250 0,00/ - 10| 1,00| 0,00 0,00/ 0,000 0,00 0,495 15
3892|zid
3893
3894| Rezultati prorac¢una
3895|Phi V,inf (W) 1 Phi T,i (W) 194
3896|Phi V,min (W) 16 Phi V,i (W) 171
3897|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 12
3898|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 365
3899|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 135
3900|Phi/V (W/m?) 45
3901
3902
3903|06 Prostorija: J_N_06_S1 Stubiste
3904|Duljina (m) 15,90 T (m) 5,00
3905 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3906|Povrsina (m?) 15,90 fg1 1,45
3907|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
3908|Volumen (m?) 47,70 ei 0,00
3909|Oplosje (m?) 133,20 fvi 1,00
3910|Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3911|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3912| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3913|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
3914|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3915 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3916|Prozor |okolici S 1/ 260 220 572 - 5,72| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,864 212
Vanjski| okolici S 1/ 260/ 330 858 + 2,86 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,715 22
3917]zid
Vaniski| okolici | 1 7,000 3,30 23,10 + 23,10| 0,00| 0,00| 0,00|0,250| 0,00 - 10| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 5,775 179
3918|zid
3919
3920|Rezultati proracuna
3921|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 413
3922|Phi V,min (W) 48 Phi V,i (W) 503
3923|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
3924|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 916
3925|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 57
3926|Phi/V (W/m?) 19
3927
3928
3929|106 Prostorija: J_N_06_S2 Stubiste
3930 Duljina (m) 32,80 T (m) 5,00
3931[Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3932|Povrsina (m?) 32,80 fg1 1,45
3933|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3934|Volumen (m?) 98,40 ei 0,05
3935|Oplosje (m?) 268,40 fvi 1,00
3936| Visina iznad tla (m) 21,03 V ex (m¥h) 0,00
3937|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
3938|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
3939|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00




A ] B lclopD E F G I H] 1t Tl keI mINTJTolPlTalR]IS]TT] Ul Vv
3940| Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2001 m  (m) (m) (m?) a (W) T
3942|Prozor |okolici z 1/ 0,70| 3,00 210 - 2,10/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 2,520 78
Vanjski| okolici z 1/ 3,00 330 99 + 7,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,950 60
3943|zid
3944|Prozor | okolici J 1 3,40/ 3,30 11,22 + 11,22| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vanijsk | negrijanoj | 1 3,000 220 660 - 6,60 0,000 0,00 0,00 2,000 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00 0,00| 0,00 4,684 145
3945|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj | 1/ 3,00 330 99 + 3,30/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
3946|nom
3947
3948| Rezultati prorac¢una
3949|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 715
3950|Phi V,min (W) 98 Phi V,i (W) 1037
3951|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 249
3952|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1752
3953|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 53
3954|PhilV (W/m?) 17
3955
3956
395707 Prostorija: J_N_07_01 Kabinet
3958|Duljina (m) 34,00 T (m) 5,00
3959]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3960]Povrsina (m?) 34,00 fg1 1,45
3961|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
3962|Volumen (m?) 102,00 ei 0,05
3963|Oplosje (m?) 278,00 fvi 1,00
3964|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
3965| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3966| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3967|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
3968| Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3969 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1/ 7,00 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
3970]zid
3971|Prozor | okolici S 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
3972]zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,248 7
3973|zid
3974
3975|Rezultati proracuna
3976|Phi V,inf (W) 25 Phi T,i (W) 656
3977|Phi V,min (W) 204 Phi V,i (W) 2150
3978|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 258
3979|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 2806
3980|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 82
3981|Phi/V (W/m?) 27
3982
3983
3984/07 Prostorija: J_N_07_02 Kabinet
3985|Duljina (m) 10,00 T (m) 5,00
3986 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
3987|Povrsina (m?) 10,00 fg1 1,45
3988|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
3989|Volumen (m?) 30,00 ei 0,03
3990|Oplosje (m?) 86,00 fvi 1,00
3991|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
3992| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
3993|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
3994|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
3995|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
3996 m (m) (m?) (m?) a (W) T
3997|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
3998|zid
3999
4000| Rezultati prorac¢una
4001|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
4002|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 158
4003|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
4004|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 388
4005|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 38
4006|Phi/V (W/m?) 12
4007
4008
4009|07 Prostorija: J_N_07_03 Kabinet
4010|Duljina (m) 22,00/ T (m) [ 5,00
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4011|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4012|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
4013|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
4014|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
4015|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
4016|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4017|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4018|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4019|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4020|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
2021 m  (m) (m) (m?) a (W) T
4022|Prozor |okolici S 2| 255 220 561 - 11,22| 0,00, 0,00/ 0,00/ 1,200 0,00 -10 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 13,464 417
Vanjski| okolici S 2| 255 330 841 + 5,61/ 0,00/ 0,00 0,000,250 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00, 1,403 43
4023|zid
Vaniski| okolici S 1 0,40/ 3,30 1,32 + 1,32| 0,00/ 0,00| 0,00|0,250| 0,00| - 10| 1,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,330 10
4024)zid
4025
4026| Rezultati proracuna
4027|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 471
4028|Phi V,min (W) 33 Phi Vi (W) 348
4029|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 167
4030|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 819
4031|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
4032|PhilV (W/m?) 12
4033
4034
4035|107 Prostorija: J_N_07_04 Kabinet
4036|Duljina (m) 11,00 T(m) 5,00
4037 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4038|Povrsina (m?) 11,00 fg1 1,45
4039|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4040|Volumen (m?) 33,00 ei 0,03
4041|Oplosje (m?) 94,00 fvi 1,00
4042|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4043|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4044|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4045|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4046|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2047 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4048|Prozor |okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
4049|zid
Vanjski| okolici S 1 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
4050|zid
4051
4052| Rezultati prorac¢una
4053|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
4054|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 174
4055|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 50
4056|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 412
4057|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 37
4058|Phi/V (W/m?) 12
4059
4060
406107 Prostorija: J_N_07_05 Kabinet
4062|Duljina (m) 10,00 T(m) 5,00
4063|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4064|Povrsina (m?) 10,00 fg1 1,45
4065|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4066|Volumen (m?) 30,00 ei 0,03
4067|Oplosje (m?) 86,00 fvi 1,00
4068|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4069| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4070|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4071|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4072|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
4073 m (m) (m?) (m?) a (W) T
4074|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4075|zid
4076
4077|Rezultati prorac¢una
4078|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
4079|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 158
4080|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
4081|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 388
4082|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 38
4083|Phi/V (W/m?) 12

4084
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4085
4086/07 Prostorija: J_N_07_06 Kabinet
4087|Duljina (m) 11,00 T(m) 5,00
4088| Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4089|Povrsina (m?) 11,00 fg1 1,45
4090|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4091|Volumen (m?) 33,00 ei 0,03
4092|Oplosje (m?) 94,00 fvi 1,00
4093|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4094|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4095|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4096|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4097|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
4098 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
4099|Prozor |okolici S 11 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici S 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4100]zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
4101)zid
4102]
4103|Rezultati prora¢una
4104|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
4105 Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 174
4106|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 50
4107|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 412
4108|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
4109|Phi/V (W/m3) 12
4110
4111
4112|07 Prostorija: J_N_07_07 Kabinet
4113|Duljina (m) 10,00 T(m) 5,00
4114]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4115|Povrsina (m?) 10,00 fg1 1,45
4116|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4117|Volumen (m?) 30,00 ei 0,03
4118|Oplosje (m?) 86,00 fvi 1,00
4119|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4120|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4121|Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
4122|fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
4123|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
4124 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4125|Prozor | okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
4126)zid
4127
4128|Rezultati prora¢una
4129|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
4130 Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 158
4131|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
4132|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 388
4133|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 38
4134|PhilV (W/m?) 12
4135
4136
4137|107 Prostorija: J_N_07_08 Kabinet
4138|Duljina (m) 11,00 T(m) 5,00
4139]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4140]Povrsina (m?) 11,00 fg1 1,45
4141|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4142|Volumen (m?) 33,00 ei 0,03
4143|Oplosje (m?) 94,00 fvi 1,00
4144|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m*h) 0,00
4145|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4146|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4147|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4148|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
4149 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4150|Prozor |okolici S 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,00 0,00 0,00(1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4151|zid
Vanjski| okolici S 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
4152|zid
4153
4154| Rezultati prorac¢una
4155|Phi V,inf (W) 5 Phi T,i (W) 238
4156|Phi V,min (W) 17 Phi V,i (W) 174
4157|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 50
4158|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 412
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4159|Phi RH (W) 0 \Phi/A (W/m2) \ 37\
4160|Phi/V (W/m?) 12
4161
4162
416307 Prostorija: J_N_07_09 Kabinet
4164|Duljina (m) 22,00 T(m) 5,00
4165|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4166|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
4167|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
4168|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
4169|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
4170|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4171|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4172|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4173|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4174|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
75 m  (m) (m) (m?) a (W) T
4176|Prozor |okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00| 0,00/ 0,00 0,00 0,00(13,728 425
Vanijski| okolici S 1 520 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00 - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 1,430 44
4177|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
4178|zid
4179
4180| Rezultati prora¢una
4181|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 477
4182]Phi V,min (W) 33 Phi V,i (W) 348
4183|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 167
4184|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 825
4185|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
4186|Phi/V (W/m?) 12
4187
4188
4189|107 Prostorija: J_N_07_10 Kabinet
4190|Duljina (m) 10,00 T(m) 5,00
4191[Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4192|Povrsina (m?) 10,00 fg1 1,45
4193|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4194|Volumen (m?) 30,00 ei 0,03
4195|Oplosje (m?) 86,00 fvi 1,00
4196|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4197|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4198|Theta e (°C) -10 V su,i (m%h) 0,00
4199|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4200|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
4201 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4202|Prozor | okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200/ 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4203)zid
4204
4205|Rezultati proracuna
4206|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
4207|Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 158
4208|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
4209|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 388
4210|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 38
4211|PhilV (W/m?) 12
4212]
4213
4214|107 Prostorija: J_N_07_11 Kabinet
4215|Duljina (m) 13,50 T (m) 5,00
4216|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4217|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4218|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4219|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4220|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4221|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4222|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4223|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4224|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4225|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1226 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4227|Prozor [okolici J 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,00 0,00 0,00(1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4228|zid
Vaniski| okolici | 1) 7,000 330 2310 + 23,10/ 0,00, 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 5,775 179
4229]zid
4230
4231|Rezultati prorac¢una
4232]Phi V,inf (W) 6 [Phi T,i (W) 409
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4233|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 213
4234|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
4235|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 622
4236|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 46
4237|PhilV (W/m?) 15
4238
42309
4240]07 Prostorija: J_N_07_12 Kabinet
4241|Duljina (m) 13,50 T(m) 5,00
4242|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4243|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4244|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4245|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4246|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4247|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4248|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4249|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4250|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4251|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
125 m (m) (m?) (m?) a (W) T
4253|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,00 1,200 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4254]zid
4255
4256| Rezultati prorac¢una
4257|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
4258|Phi V,min (W) 20 Phi Vi (W) 213
4259|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
4260|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 443
4261|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 32
4262|PhilV (W/m?) 10
4263
4264]
426507 Prostorija: J_N_07_13 Kabinet
4266|Duljina (m) 15,00 T(m) 5,00
4267|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4268|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
4269|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4270|Volumen (m?) 45,00 ei 0,03
4271|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
4272|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4273|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4274|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4275|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4276|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
1077 m (m) (m?) (m?) a (W) T
4278|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 1) 255 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4279|zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
4280]zid
4281
4282|Rezultati proracuna
4283|Phi V,inf (W) 7 Phi T,i (W) 238
4284|Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 237
4285|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 68
4286|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 475
4287|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 31
4288|Phi/V (W/m?3) 10
4289
4290
4291|107 Prostorija: J_N_07_14 Kabinet
4292|Duljina (m) 13,50 T(m) 5,00
4293 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4294|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4295|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4296|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4297|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4298|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4299|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4300|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4301|fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
4302|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
4303 (m) (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4304|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4305)zid
4306

4307

Rezultati proraduna
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4308|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
4309|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 213
4310]Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
4311|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 443
4312|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 32
4313|PhilV (W/m?) 10
4314
4315
431607 Prostorija: J_N_07_15 Kabinet
4317|Duljina (m) 15,00 T(m) 5,00
4318|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4319|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
4320|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4321|Volumen (m?) 45,00 ei 0,03
4322|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
4323|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4324|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4325|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4326|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4327|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
4328 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
4329|Prozor |okolici J 11 255 220 561 - 5,61| 0,000 0,00 0,001,200 0,00/ - 10| 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vanjski| okolici J 11 255/ 330 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4330]zid
Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
4331|zid
4332
4333|Rezultati prora¢una
4334|Phi V,inf (W) 7 Phi T,i (W) 238
4335|Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 237
4336|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 68
4337|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 475
4338|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 31
4339|Phi/V (W/m?) 10
4340
4341
4342|107 Prostorija: J_N_07_16 Kabinet
4343|Duljina (m) 13,50 T(m) 5,00
4344]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4345|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4346|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4347|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4348|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4349|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4350|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4351|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4352|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4353|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
4354 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4355|Prozor |okolici J 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,00 0,00 0,00(1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4356)zid
4357
4358| Rezultati proracuna
4359|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
4360 Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 213
4361|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
4362|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 443
4363|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
4364|Phi/V (W/m?) 10
4365
4366
4367|07 Prostorija: J_N_07_17 Kabinet
4368|Duljina (m) 15,00 T(m) 5,00
4369]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4370|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
4371|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4372|Volumen (m?) 45,00 ei 0,03
4373|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
4374|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m*h) 0,00
4375|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4376|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4377|fRH 0,00 n min (1/h) 0,50
4378|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
4379 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4380|Prozor [okolici J 1) 255 220 561 - 5,61/ 0,00 0,00 0,00/1,200] 0,00] - 10| 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00H 0,00 0,00/ 0,700 21
4381)zid
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Vaniski| okolici J 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
4382)zid
4383
4384| Rezultati proracuna
4385|Phi V,inf (W) 7 Phi T,i (W) 238
4386|Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 237
4387|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 68
4388|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 475
4389|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 31
4390|Phi/V (W/m?3) 10
4391
4392
4393|107 Prostorija: J_N_07_18 Kabinet
4394|Duljina (m) 13,50 T(m) 5,00
4395 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4396|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4397|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4398|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4399|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4400|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4401|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4402|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4403|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4404|Korekcijski faktor - 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2405 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4406|Prozor | okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4407|zid
4408
4409|Rezultati prora¢una
4410|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 230
4411]Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 213
4412|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
4413|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 443
4414|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 32
4415|Phi/V (W/m?) 10
4416
4417
4418|07 Prostorija: J_N_07_19 Kabinet
4419|Duljina (m) 15,00 T(m) 5,00
4420 Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4421|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
4422|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4423|Volumen (m?) 45,00 ei 0,03
4424|Oplosje (m?) 126,00 fvi 1,00
4425|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m3¥h) 0,00
4426|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4427|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4428|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4429|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2430 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4431|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4432|zid
Vanjski| okolici J 1 030/ 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,248 7
4433|zid
4434
4435|Rezultati prorac¢una
4436|Phi V,inf (W) 7 Phi T,i (W) 238
4437|Phi V,min (W) 23 Phi V,i (W) 237
4438|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 68
4439|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 475
4440|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 31
4441|PhilV (W/m?) 10
4442
4443
4444107 Prostorija: J_N_07_20 Kabinet
4445|Duljina (m) 13,50 T(m) 5,00
4446|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4447|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4448|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4449|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4450|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4451|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4452|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4453|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4454|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4455|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
w56 (m) (m) (m3 (m?) a (W) T
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4457|Prozor | okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21

4458|zid
Zid negrijanoj z 1/ 3,30 330 1089 + 10,89| 0,00, 0,00/ 0,00 0,400 0,00/ 10 1,00 0,35/ 0,00/ 0,00/ 0,00 1,546 47
prema | prostoriji
negrija

4459|nom

4460

4461|Rezultati prora¢una

4462|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 278

4463|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 213

4464|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61

4465|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 491

4466|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 36

4467|PhilV (W/m?) 12

4468

4469

4470]07 Prostorija: J_N_07_21 Hodnik

4471|Duljina (m) 62,00 T(m) 5,00

4472|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

4473|Povrsina (m?) 62,00 fg1 1,45

4474|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0

4475|Volumen (m?) 186,00 ei 0,00

4476|Oplosje (m?) 502,00 fvi 1,00

4477|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00

4478|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00

4479|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

4480|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50

4481|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2! 2! i

2482 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj J 1 220 330 726 + 7,26| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 1,030 31
prema | prostoriji
negrija

4483|nom

4484

4485|Rezultati prorac¢una

4486|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 31

4487|Phi V,min (W) 93 Phi V,i (W) 980

4488|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0

4489|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1011

4490|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 16

4491|PhilV (W/m?) 5

4492

4493

4494|107 Prostorija: J_N_07_22 WC

4495|Duljina (m) 9,00 T (m) 5,00

4496)Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

4497|Povrsina (m?) 9,00 fg1 1,45

4498|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1

4499]|Volumen (m?) 27,00 ei 0,03

4500|Oplosje (m?) 78,00 fvi 1,00

4501|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m*h) 0,00

4502| Theta int, i (°C) 21 V su (m*h) 0,00

4503| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00

4504|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00

4505|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI/$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi

2! 2! i

4506 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici z 1/ 260/ 330 858 + 8,58/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 2,145 66

4507]zid

4508|Prozor | okolici J 1 5201 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski | okolici J 1 5200 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44

4509|zid
Vanjski| okolici J 1/ 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7

4510]zid

4511

4512| Rezultati prorac¢una

4513|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 544

4514|Phi V,min (W) 54 Phi V,i (W) 569

4515|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 41

4516|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1113

4517|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 123

4518|PhilV (W/m?) 41

4519

4520

4521|107 Prostorija: J_N_07_23 WC

4522|Duljina (m) 3,00 T (m) 5,00

4523Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

4524|Povrsina (m?) 3,00 fg1 1,45

4525|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1

4526|Volumen (m?) 9,00 ei 0,03

4527|Oplosje (m?) 30,00 fvi 1,00

4528|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
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4529| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4530|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4531|f RH 0,00 n min (1/h) 2,00
4532|Korekcijski faktor - th,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
453 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
Zid negrijanoj S 1) 220 330 726 + 7,26| 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00/ 0,00 1,030 31
prema | prostoriji
negrija
4534|nom
4535|Prozor | okolici J 1 1,80 220 396 - 3,96/ 0,00 0,00 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00 4,752 147
Vanjski| okolici J 1 1,80 330 594 + 1,98 0,00/ 0,00 0,000,250/ 0,00| - 10| 1,00] 0,00/ 0,00/ 0,00] 0,00/ 0,495 15
4536|zid
4537
4538| Rezultati prora¢una
4539|Phi V,inf (W) 1 Phi T,i (W) 194
4540|Phi V,min (W) 18 Phi V,i (W) 190
4541|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 14
4542|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 384
4543|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 128
4544|Phi/V (W/m?) 42
4545
4546
4547107 Prostorija: J_N_07_81 Stubiste
4548|Duljina (m) 15,70 T(m) 5,00
4549]Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4550|Povrsina (m?) 15,70 fg1 1,45
4551|Visina (m) 3,00 Broj otvora 0
4552|Volumen (m?) 47,10 ei 0,00
4553|Oplosje (m?) 131,60 fvi 1,00
4554|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m*h) 0,00
4555|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4556|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4557|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
4558|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
4550 m (m) ) (m?) a (W) Ti
4560|Prozor | okolici S 1 260 220 572 - 5,72| 0,00/ 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00 0,00 6,864 212
Vaniski| okolici S 1 2,60 3,30 858 + 2,86/ 0,001 0,00 0,000,250/ 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00/ 0,715 22
4561)zid
Vanjski| okolici | 1/ 7,00 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
4562|zid
4563
4564| Rezultati proracuna
4565|Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 413
4566|Phi V,min (W) 47 Phi V,i (W) 496
4567|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0
4568|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 909
4569|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 57
4570|PhilV (W/m?) 19
4571
4572
4573|107 Prostorija: J_N_07_S2 Stubiste
4574|Duljina (m) 33,80 T(m) 5,00
4575|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4576|Povrsina (m?) 33,80 fg1 1,45
4577|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
4578|Volumen (m?) 101,40 ei 0,05
4579|Oplosje (m?) 276,40 fvi 1,00
4580|Visina iznad tla (m) 24,33 V ex (m¥h) 0,00
4581|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4582| Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4583|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
4584|Korekcijski faktor - 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
4585 (m)  (m) (m?) (m?) 2 (WIK) Tl
4586|Prozor |okolici 4 1/ 0,70| 3,00 210 - 2,10/ 0,00/ 0,00 0,00|1,200| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 2,520 78
Vanjski| okolici z 1/ 3,00 330 99 + 7,80/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,950 60
4587|zid
4588|Prozor | okolici J 1 3,40/ 3,30 11,22 + 11,22| 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 13,464 417
Vanijsk | negrijanoj | 1 3,000 220 660 - 6,60 0,000 0,00 0,00 2,000 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00| 0,00| 0,00 4,684 145
4589|a vrata | prostoriji
Zid negrijanoj ! 1/ 3,00 330 99 + 3,30/ 0,00/ 0,00 0,000,400 0,00/ 10| 1,000 0,35 0,00 0,00 0,00 0,468 14
prema | prostoriji
negrija
4590|nom
4591
4592| Rezultati prorac¢una
4593|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 715
4594|Phi V,min (W) 101 Phi V,i (W) 1069
4595|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 257
4596|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1784
4597|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?2) 52
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4598|Phi/V (W/m?) \ 17/
4599
4600
460108 Prostorija: J_N_08 01 Kabinet
4602|Duljina (m) 34,00 T(m) 5,00
4603|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4604|Povrsina (m?) 34,00 fg1 1,45
4605|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
4606|Volumen (m?) 102,00 ei 0,05
4607|Oplosje (m?) 278,00 fvi 1,00
4608|Visina iznad tla (m) 27,63 V ex (m¥h) 0,00
4609| Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4610|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4611|f RH 0,00 n min (1/h) 1,00
4612|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VI$ AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
613 m (m) (m?) (m?) a (W) T
Vanjski| okolici 4 1/ 7,00/ 330 2310 + 23,10/ 0,00/ 0,00 0,00 0,250 0,00 - 10| 1,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 5775 179
4614]zid
4615|Prozor | okolici S 1 520 220 11,44| - 11,44/ 0,00/ 0,00 0,001,200 0,00/ -10| 1,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00|13,728 425
Vanjski| okolici S 1 5200 330 17,16 + 5,72/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00] - 10| 1,00/ 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00 1,430 44
4616)zid
Vanjski| okolici S 1/ 030 330 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,248 7
4617]zid
4618
4619|Rezultati prorac¢una
4620|Phi V,inf (W) 24 Phi T,i (W) 656
4621|Phi V,min (W) 102 Phi V,i (W) 1075
4622|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 258
4623|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 1731
4624|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m2) 50
4625|PhilV (W/m?) 17
4626
4627|
462808 Prostorija: J_N_08 02 Kabinet
4629|Duljina (m) 22,00 T(m) 5,00
4630|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4631|Povrsina (m?) 22,00 fg1 1,45
4632|Visina (m) 3,00 Broj otvora 2
4633|Volumen (m?) 66,00 ei 0,05
4634|Oplosje (m?) 182,00 fvi 1,00
4635|Visina iznad tla (m) 27,63 V ex (m¥h) 0,00
4636|Theta int, i (°C) 21 V su (m¥h) 0,00
4637|Theta e (°C) -10 V su,i (m*h) 0,00
4638|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4639|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz. VIS AO A P B 4 U| Ueq Thet| ek| bu fij| fg2| TM| HT, Phi
2! 2! i
4640 (m) (m) (m?) (m?) a (W) T
4641|Prozor |okolici S 1 520 220 11,44 - 11,44| 0,00 0,00 0,001,200 0,00/ -10 1,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/13,728 425
Vanjski| okolici S 1/ 520/ 330 17,16 + 5,72| 0,00/ 0,00 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,001 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1,430 44
4642|zid
Vaniski| okolici S 1 0,30/ 3,30/ 099 + 0,99/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ - 10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,248 7
4643|zid
4644]
4645|Rezultati proracuna
4646|Phi V,inf (W) 16 Phi T,i (W) 477
4647|Phi V.min (W) 33 Phi V,i (W) 348
4648|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 167
4649|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 825
4650|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 37
4651|Phi/V (W/m?) 12
4652
4653
4654|108 Prostorija: J_N_08_03 Kabinet
4655|Duljina (m) 13,50 T (m) 5,00
4656|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4657|Povrsina (m?) 13,50 fg1 1,45
4658|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4659|Volumen (m?) 40,50 ei 0,03
4660|Oplosje (m?) 114,00 fvi 1,00
4661|Visina iznad tla (m) 27,63 V ex (m3¥h) 0,00
4662|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4663|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4664|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4665|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
2666 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4667|Prozor |okolici J 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200| 0,00/ -10| 1,000 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici J 1 2,55/ 3,30/ 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,700 21
4668)zid
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Zid negrijanoj z 1 3,000 3,30, 990 + 9,90, 0,000 0,00 0,00 0,400 0,00 10| 1,00| 0,35/ 0,00| 0,00| 0,00 1,405 43
prema | prostoriji
negrija
4669|nom
4670
4671|Rezultati prora¢una
4672|Phi V,inf (W) 6 Phi T,i (W) 273
4673|Phi V,min (W) 20 Phi V,i (W) 213
4674|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 61
4675|Phi V,su (W) 0 Phi (W) 486
4676|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 36
4677|PhilV (W/m?) 12
4678
4679
4680|108 Prostorija: J_N_08_04 Kabinet
4681|Duljina (m) 10,00 T(m) 5,00
4682|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4683|Povrsina (m?) 10,00 fg1 1,45
4684|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4685|Volumen (m?) 30,00 ei 0,03
4686|Oplosje (m?) 86,00 fvi 1,00
4687|Visina iznad tla (m) 27,63 V ex (m3¥h) 0,00
4688|Theta int, i (°C) 21 V su (m3¥h) 0,00
4689|Theta e (°C) -10 V su,i (m¥h) 0,00
4690|f RH 0,00 n min (1/h) 0,50
4691|Korekcijski faktor - fh,i 1,00
oz Stijena prema |SS Br| Duz.| VIS AO A Pl B’ z U Ueq Thet| ek bu| fij fg2| TM| HT,i Phi
5 .
1692 (m (m) (m?) (m?) a (W) Ti
4693|Prozor | okolici S 1 2,55 220/ 561 - 5,61 0,000 0,00/ 0,00/1,200 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 6,732 208
Vaniski| okolici S 1 2,55/ 3,30 841 + 2,80/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,250| 0,00/ -10| 1,00H 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,700 21
4694)zid
4695|
4696| Rezultati prora¢una
4697|Phi V,inf (W) 4 Phi T,i (W) 230
4698 Phi V,min (W) 15 Phi V,i (W) 158
4699|Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 46
4700]Phi V,su (W) 0 Phi (W) 388
4701|Phi RH (W) 0 Phi/A (W/m?) 38
4702|PhilV (W/m?3) 12
4703|
4704
4705|08 Prostorija: J_N_08_05 Kabinet
4706|Duljina (m) 15,00 T (m) 5,00
4707|Sirina (m) 1,00 Gw 1,00
4708|Povrsina (m?) 15,00 fg1 1,45
4709|Visina (m) 3,00 Broj otvora 1
4710|Volu