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Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: k.€. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

POPIS PROJEKTANATA | MAPA GLAVNOG PROJEKTA

1. OPCIDIO

1.1. Isprava o registraciji poduzeca
1.2. Potvrda o Clanstvu u HKIE projektanta elektrotehniCkog projekta
1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta elektrotehnickog projekta
1.4. lzjava o sukladnosti
1.5. Popis primijenjenih propisa
1.6. lzjava o tipu postrojenja i uvjetima gradnje
1.7. lIzjava ovlasdtenog projektanta

2. SAZETAK

2.1. Opis projekta
2.2. Regulativni okvir
2.3. Jednostavna gradevina — RjeSenje o izvedenom stanju
3. OPIS TEHNOLOGIJE
4. ANALIZA LOKACIJE
4.1. Meteoroloski parametri najblize lokacije
5. PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE
6. TEHNOLOSKI SLIJED 1ZVODPENJA RADOVA
7. TEHNICKI OPIS
7.1. Suncana elektrana u umreZzenom pogonu

SADRZAJ

7.2. Izbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata dogradnje suncane elektrane .53

7.2.1. Fotonaponski moduli
7.2.2. PretvaraCi
7.2.3. Potkonstrukcija za montazu fotonaponskih modula
7.2.4.  Zastitna oprema suncane elektrane i zastita od pozara
7.2.5. Kabelske trase
7.2.6. Zastita od elektricnog udara
7.2.7.  PrikljuCak na elektroenergetsku mrezu
7.3. STATICKI PRORACUN

7.4. Sustav zastite od munje

8. PROCJENA PROIZVODNJE ELEKTRICNE ENERGIJE
8.1. Analiza zasjenjenja

8.2. Procjena proizvodnje elektricne energije
8.3. Ekoloski u€inci sustava

9. TEHNICKI PRORACUN
9.1. Proracun prilika na DC razvodu
9.1.1. Proracun DC kabela na ulaznoj strani pretvaraca

9.2. Proracun prilika na AC razvodu
9.2.1. Odabir AC kabela na izlaznoj strani pretvaraca
9.2.2. Kontrola naponskog nadviSenja pretvaraca u odnosu na napon mreze
9.2.3.  Proracun gubitaka na AC strani elektrane

9.3. Ukupni gubici elektrane
9.3.1. Proracun struje kratkog spoja na izlaznoj strani sun€ane elektrane
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Direktor:
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Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.




Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.&. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

POPIS PROJEKTANATA | MAPA GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKTI (sadrzani troSkovnici sa upisanim cijenama)

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE

2 uveza: ENERGETSKIH USTEDA

11 oznaka projekta: T.D. 101/18

1.2 projektant: Zeljka Kajfes, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)
A.G.M. PROJEKT d.o.0. Labin

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT PRATECIH RADOVA

1 uvez ENERGETSKE OBNOVE

oznaka projekta: T.D. 103/18
projektant: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G1661)
A.G.M. PROJEKT d.o.0. Labin

MAPA 3 PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH

1 uvez INSTALACIJA
oznaka projekta: T.D. 32/18 S
projektant: mr.sc. Davor Lugin, dipl.ing.stroj. (ovl.br. $520)
Roterm d.o.o. Split

MAPA 4 PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA|
1 uvez ODVODNJE
oznaka projekta: T.D. 18-H/18
projektant: Davor GrubiSi¢, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)
Agua-linea d.o.o. Split

MAPA 5.a PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA
1 uvez OSTVARENJE ENERGETSKIH USTEDA
oznaka projekta: T.D. 002/18
projektant: Sonja Filipli¢, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)
Rudan d.0.0. Zminj

MAPA 5.b PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH Uz

3 uveza: REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA
5.b.1 oznaka projekta: T.D. 22/18 E

5.b.2 projektant: Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)
5.b.3 Nabla d.o.0. Podstrana

MAPA 6 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

1 uvez oznaka projekta: T.D. E03-VI1/2018

projektant: Janko Artukovic,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)
H5 d.o.o. Zagreb




Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Tl

Zagreb prosinac, 2018, Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
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projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

MAPA 7
1 uvez

ELABORATI

MAPA 8
1 uvez

MAPA 9
1 uvez

OSTALO

MAPA 10
1 uvez

MAPA 11
1 uvez

Datum glavnog projekta:

PROJEKT REKONSTRUKCIJE

POSTOJECIH DIZALA D1 i D2

oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10A

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing.

Miroslava Mili¢a 12, Zagreb,

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE

oznaka projekta: T.D. 32/18 F

projektant: Ante Males§, dipl.ing.grad. (ovl.br. G5651)
Roterm d.o.0. Split

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

oznaka elaborata: PEG 51/18

izradivac: Mladen Vuki€evi¢, dipl.ing.stroj.

(ovlastena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)

Ured sudskog vjestaka Split, Mladen Vuki¢evi¢ dipl.ing, Hrvatskih

branitelja 24, Solin

OBJEDINJENI TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
(bez upisanih cijena)

PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA
(sadrzan troSkovnik sa upisanim cijenama)
oznaka projekta: T.D. 14/18 VN

projektant: JoSko Markovi¢, ing.el (ovl.br. 00805)
Cobra Alarm, obrt za tehnicku zastitu

prosinac 2018.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1. OPCIDIO




projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.1. Isprava o registraciji poduzeca
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Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =

(ZGRADE A, B, C,
Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, .
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projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080671986
OIB:
24374623263
TVRTKA:
i HS d.0.9. za
1 HS5 d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
5

usluge

Sesvete (Grad Zagreb)
Bjelovarska ulica 23A

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranienom odgovorno$éu

1

PREDMET POSLOVANJA:

il
1
i
o

1

ey

[ S S

* ok k¥

* ¥ F ¥
|

poslovanje nekretninama

promidzba (reklama i propaganda)

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovadkog posredovanja na domadéem i

inozemnom trZistu

pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i

pruZanje usluga smje3taja, pripremanje hrane za

potrosnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom

(catering)

zastupanje stranih tvrtki

savjetovanje u vezi s poslovanjem i

upravljanjem

istrazivanje trZista i ispitivanje javnog

mnijenja

iznajmljivanje strojeva i opreme, bez

rukovatelja

djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i

tereta u domacem i medunarodnom prometu

turisticke usluge u nauti&kom turizmu

turisticke usluge u ostalim oblicima turisti&ke

ponude

ostale turisticke usluge

turisticke usluge koje ukljuduju éporggkajﬁfnx

rekreativne ili pustolovne aktivnosgfll ' g
. % N2 {

organiziranje seminara, tecajeva, gres%,

priredbi, koncerata, festivala, i f Zbiﬁ

popravak i odrZavanje plovil k-

iznajmljivanje plovila s pogado

iznajmljivanje plovila bez /posade '’ .4 )

{ LY A
povremeni prijevoz putnika lu ob 1nopdpomorskon 457
prometu Q;.\‘al.‘m U0 /4

N

£

£
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ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VII/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =

(ZGRADE A, B, C, D)
Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzol
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

g = - racCunalne i srodne djelatnosti

i % - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1 - nadzor nad gradenjem

3 * - fotografske djelatnosti

1 =+ - tehni&ko ispitivanje i analiza

. % - djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

1. # - frizerski saloni i saloni za uljep3$avanije

1, =% - stru€ni poslovi prostornog uredenja

. & - izrada projekata i tehnolo3ke dokumentacije za
podru¢je elektroenergetskih postrojenja

3 - usluge vjeStacCenja iz podru&ja elektrotehnike

4 * - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

4 * - struéni poslovi zasdtite okolisa

g i % - strucni poslovi za3tite od buke

4 X% - djelatnost prikupljanja, provjere propudtanja,
ugradnje i odrZavanja ili servisiranja
(servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih
uredaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih
protupoZarnih sustava i aparata za gaSenje
poZara koji sadrZe kontrolirane tvari ili
fluorirane staklenicke plinove ili o njima
ovise

4 * - djelatnost proizvodnje i stavljanja na trZiste
predmeta opc¢e uporabe

4 * - izrada procjene opasnosti

4 * - osposobljavanje za rad na siguran na&in

4 * - ispitivanje strojeva i uredaja s poveéanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okolidu

4 * - provjera strojeva i uredaja, osobnih za3titnih
sredstava i opreme

4 * - poljoprivredna djelatnost

4 =* - integrirana proizvodnja poljoprivrednih
proizvoda

4 * - poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

4 * - obavljanje poslova strucne kontrole u ekoloZkoj
proizvodnji

4 = - ekoloSka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz
ekoloskih proizvoda

4 * - promet sredstava za za3titu bilja

4 * - ispitivanje u istrazZivacke ili razvojne svrhe

4 * - poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja 3Stetnih
organizama

4 * - proizvodnja i stavljanje u promet uredajakza
primjenu sredstava za zadtitu bilja !

g = - certificiranje uredaja rimjéniy sredstava za
za8titu bilja a \

4 & - zdravstvena zastita bilja

4 * - proizvodnja, prerada,\unoévnj 512 tre!fﬁm
zemalja ili distribucija oc h?g blfjaf

D004, 2018-03-07 08:12:52 St:qnlca‘ 2ed 5




ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VII/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG

(ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzo

u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

4

[E S S S SR S SN

BB D

[ S Y B S A S S

=y

e N

Gr 0 U1

biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
¥ - poslovi suzbijanja Stetnih organizama ili

unistavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta za koje su naredene mjere

unistenja
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena

* ¥ O Ok k¥
1

materijala

- uvoz sadnog materijala

* %

industrijsko bilje

¥ ¥ F ¥ % NN

postrojenja

* ok k¥
I

gradevina

* - vjeStacenje s podrucja zastite od poZara
* - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i

gaSenje pozZara

- stavljanje na trZisSte sadnog materijala

- proizvodnja gnojiva i poboljgivacda tla

- promet gnojivima i poboljs$ivadima tla

- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja
- oplodivanje domaé¢ih Zivotinja
- ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija
- ispitivanje plinskih trosila
- ispitivanje kotlovskih i kompresorskih

- ispitivanje sustava zastite od munje

ispitivanje sigurnosne i protupanicne rasvjete

- ispitivanje zaStite od statickog elektriciteta

- ispitivanje uéinkovitosti ventilacijskih i
klimatizacijskih instalacija i postrojenja

X - ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih

pakiranje, plombiranje i oznacavanje sjemena
- stavljanje na trZiste sjemena
- proizvodnja sadnog materijala
- pakiranje, plombiranje i oznacavanje sadnog

- djelatnost ovlastenog skladiidtara za Zitarice i

* - ispitivanje instalacija, strojeva i uredaja u

protueksplozijskoj izvedbi

= - termografijska ispitivanja za podrucje
graditeljstva

industrije, elektrotehnike,
- prerada drva

L I

sli¢nih posuda

* * ok *

- proizvodnja pica

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3

Janko Artukovié, OIB: 94209858216 (J

- proizvodnja proizvoda od plastike
- djelatnost vje3tacenja iz podrué¢ja strojarstva
- proizvodnja prehrambenih proizvod

- proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- proizvodnja metalnih konstrukcija
- proizvodnja metalnih cisterni, rezervara i

¥

D004,
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ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VII/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
(ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzo

u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3

OSOBE

2

2
2

LuZan, Augusta Senoe 65/A
~ edind Slan @.6.0%

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Janko Artukovié, OIB: 94209858216
LuZan, Augusta Senoe 65/A
- direktor
- zastupa pojedina¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

3

DruStveni ugovor o osnivanju druitva s ograni&enom
odgovornoséu od 22. rujna 2008. g.

Postoje¢i DrusSteni ugovor izmijenjen je odlukom &lana
druStva od 21.10.2010. godine u cijelosti te je u potpunom
novom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.
Odlukom jedinog &lana drustva od 10. studenog 2014. godine u
cijelosti je zamijenjen Druitveni ugovor od 21. listopada
2010. godine, te je izraden novi potpun tekst Drustvenog
ugovora od 10. studenog 2014. godine, koji se dostavlja sudu
u zbirku isprava.

Odlukom jedinog &lana drudtva od 16.11.2017. godine
izmijenjen je Drustveni ugovor od 10.11.2014. godine u
pogledu sjediSta i predmeta poslovanja, te je zamijenjen u
cijelosti potpunim tekstom Drudtvenog ugovora od istog dana
koja se prilaZe i ulaZe u zbirku sudskih isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 25.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvijestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Haziv suda
0001 Tt-08/12018-2  02.10.2008 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-09/9481-2 02.09.2009 Trgovacki sud u Zagrebu_

0003 Tt-10/142900-2 24,12 :2010
0004 Tt-14/25819-2 21..:11..2014

eu
eu
eu
eu

0005 Tt-17/44850-2  30.11.2017 Trgovadki
£ 30.06.2009 elektropi \)
/ 30.06.2010 elektrgnicki gg?
/ 20.06.2011 elektrpnicki J;f
/ 27.06.2012 elektrdnicki Y

Trgova&ki sud u §@9§§5§5§bs\
Trgova&ki sud u/Zggregy 9

D004,

2018-03-07 08:12:52 Sstranica: 4 od S
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ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VI1/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG

(ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: k.€. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

a5

projektiranje i nadzol
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 07. oZujka 2018.

RBU Tt Datum
ew /7  24.06.
eu ¥ 28.03
eu Vi 3L, 03,
eu / 25.03.
eu / 25.04

Upise u glavnu knjigu proveli su:

2013
.2014

2015
2016

«2017

Naziv suda

elektroni&ki upis

elektronic¢ki upis
elektroni&ki upis
elektronicki upis
elektroniéki upis

| ovlpstenal osoba

D004,

2018-03-07 08:12:52

Stranica:

5 0d 5
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TD: E03-VII/2018

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D

projektiranje i nadzo
) - .
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 30360 Sesvete

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, lvana Lucica 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.2. Potvrda o ¢lanstvu u HKIE projektanta elektrotehni¢kog projekta




Zagreb prosinac, 2018, | Lokacija: k.& 4142, 41391, 413915, 413976, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Tl

projektiranje i nadzol
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

ot

o

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/18-01/142
Urbroj: 504-04-18-2
Zagreb, 10. svibnja 2018.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju &lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Janko Artukovi¢, dipl.ing.el., BELOVAR , Augusta Senoe 65 A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Janko Artukovi¢, dipl.ing.el., BELOVAR,
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa
22.07.1999. godine, pod rednim brojem 20, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike”, zaposlen u: H5
d.o.0., SESVETE.

2. Janko Artukovi¢, dipl.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 20, nije u statusu mirovanja élanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

3. Janko Artukovié, dipl.ing.el. upisan u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 20 nije pod stegovnim postupkom te nema
izre¢enu mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje struénih
poslova ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

5. Naknada za administrativne trokove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplacena je u korist raduna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

% & 3
R Sty
g'{‘“n.u.;“ 5 2 =

4 e sKmela Cizmar, dipl.ing.el.

K KOS
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TD: E03-VII/2018

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D

projektiranje i nadzo
) - .
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 30360 Sesvete

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta elektrotehnickog projekta




Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA S——

ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG = U graditetistvy

TD: EO3-VII/2018 (ZGRADE A, B, C, D) - Bjelovarska 23A

Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.6. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 10360 Sesvete
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.0. Trnje

Na temelju ovlastenja iz Statuta poduzec¢a, a vezano uz ¢l. 51. Zakona o gradniji (Narodne novine
RH broj 153/13), izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
kojim se imenuje:

projektant elektrotehni¢kog projekta suncane elektrane : Janko Artukovié, dipl. ing. el.
br. upisa u razred ovlastenih inzenjera elektrotehnike: E20

Imenovani je odgovoran da projekt kojega izraduje zadovoljava propisane uvjete, a narocito da je
gradevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina
propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane
za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. Imenovani je upisan u Imenik
ovlastenih inzenjera Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, ima pravo na strukovni naziv:
ovladteni inZenjer te time zadovoljava uvjete iz ¢l. 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj
153/13).

Zagreb, listopad 2018.

Direktor:—

Janko-ArtukoVi¢, dipl.ing.el.




projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.4. Izjava o sukladnosti




Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA S——
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG

)}

diteljstvu
TD: E03-VII/2018 y.gre
(ZGRADE Av’ B, C, D) Bjelovarska 23A
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 10360 Sesvete
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

. Sveuciliste u Zagrebu
INVESTITOR: FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

BROJ | DATUM IZRADE: E03-VI1/2018 od 11.2018.

Na temelju Pravilnika o sadrzaju izjave o uskladenosti glavnog projekta sa s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa donosi se:

IZIAVA
broj 1-E03-VI1/2018

O USKLADPENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA
| DRUGIH PROPISA

kojom potvrdujem da je projekt uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa navedenih
u poglavlju 1.5. Glavnog projekta fotonaponske elektrane.

Zagreb, prosinac 2018.

Projektant:

ITENUNZENJER
TERRIKE

Janko Artukovié; di 4I.ing.e|.




projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.5. Popis primijenjenih propisa




ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VI1/2018

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Lokacija: k.€. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Zagreb prosinac, 2018.

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG A e kgtri::?tj;ji;?ff i
(ZGRADE A, B, C, D) =

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

a)
b)

c)
d)

e)

f)
)
h)
i)
)

Tehnicki uvjeti za mjernu opremu na obradunskom mjestu na niskom i srednjem naponu
(bilten HEP-a br. 30/93)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN RH br. 87/08,
33/10)

Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektriéne instalacije (NN RH br. 05/10)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu NN mreze i pripadajucih trafostanica (Sl. list
13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za =zasStitu elektroenergetskin postrojenja od
prenapona (Sl. list 44/76)

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (SI. list 62/73)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88)
Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 071/2014, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, NN 020/2017)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18)
Zakon o normizaciji (NN RH br. 080/13)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje
kao republi¢ki zakon (NN RH br. 53/91)

Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 071/2014,
072/2017)

Zakon o energiji (NN 120/12, 014/14, 102/15, 68/18)

Zakon o trzistu elektricne energije (NN RH br. 022/13, 102/15, 68/18)

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN RH br. 120/12, 68/18)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoucinkovitoj kogeneraciji

Pravilnik o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne energije (NN RH br.
132/13, 081/14, 093/14, 024/15, 99/15, 110/15)

Mrezna pravila distribucijskog sustava (NN 074/2018)

Mrezna pravila prijenosnog sustava (NN 067/2017)

Op¢i uvjeti za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 085/2015)

Odluka o iznosu naknade za prikljuCenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje
prikljuéne snage (NN RH br. 52/06)

Pravilnik o koriStenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji (NN RH br. 88/12)

Uredba o poticanju proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i
visokoucinkovitih kogeneracija (NN 116/2018)

TehniCka pravila za obraCunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-Operatera
prijenosnih sustava (Bilten HEP-a br. 175)

aa) Tehnicki uvjeti za prikljuak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske

elektroprivrede (Bilten HEP-a br. 66)

bb) Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokouc&inkovitu kogeneraciju

(NN, br. 87/17)



http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Mre%C5%BEnih+pravila+elektroenergetskog+sustava+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ECBRUBkj0h6CN4wMF%2b84eg%3d%3d&annotate=on
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Mre%C5%BEnih+pravila+elektroenergetskog+sustava+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=2HY3NqZ8QgIf5MzNa6katg%3d%3d&annotate=on
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Op%C4%87i+uvjeti+za+kori%C5%A1tenje+mre%C5%BEe&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=4WDYcj3bkriEKqQnsjq4jg%3d%3d&annotate=on

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA S——
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG = u graditelistvu

TD: E03-VI1/2018

(ZGRADE Av’ B, C, D) - Bjelovarska 23A
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 10360 Sesvete
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

cc) Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 078/2015, 114/18)

dd) Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH br. 080/13, NN
014/2014)

ee) Smjernica o pozarnoj sigurnosti suncanih elektrana, SZPV 512, Slovensko udruZenje
za zastitu od pozara

Zagreb, prosinac 2018.

Projektant: Direktor:

INZENJER _
TEHRIKE /

Janko Artukovié; di 4I.ing.e|. Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.



http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=aa%29%09Zakona+o+hrvatskoj+komori+arhitekata+i+in%C5%BEenjera+u+graditeljstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=Ttfo%2bt2Erxmd96j9R5HHHA%3d%3d&annotate=on
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=aa%29%09Zakona+o+hrvatskoj+komori+arhitekata+i+in%C5%BEenjera+u+graditeljstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=Ttfo%2bt2Erxmd96j9R5HHHA%3d%3d&annotate=on
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakona+o+tehni%C4%8Dkim+zahtjevima+za+proizvode+i+ocjeni+sukladnosti&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&annotate=on&bid=spt1N3oo32chYt1J1KuS6g%3d%3d
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakona+o+tehni%C4%8Dkim+zahtjevima+za+proizvode+i+ocjeni+sukladnosti&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&annotate=on&bid=spt1N3oo32chYt1J1KuS6g%3d%3d

projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, lvana Lucica 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.6. lIzjava o tipu postrojenja i uvjetima gradnje




ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VII/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

projektiranje i nadzol
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

OBRAZAC 4. - Izjava oviastenog arhitekta

IZJAVA OVLASTENOG ARHITEKTA

-

i TEOUA KAOFES oipl igark (A 442 )

(ime i prezime, broj ovlasten;a\;7

kao ovlasteni projektant glavnog projekta energetske obnove, pod materijalnom i kaznenom
odgovornoscu, izjavljujem

- da zgrada javnog sektora u kojoj se obavlja drustvena djelatnost, na kojoj ce se provesti
energetska obnova

naziv zgrade: :FA\:(U LTET STRSMESTUN A %MMW CITL INA “3‘{6]
adresa zgrade (naselje, ulica, kucni broj): %Q@ \\’A'NA UJL/‘({*. 5

katastarska opcina: .o TRNNE
katastarska Zestica: __ % <© . Ztl\l\fl_

- jest aokruiiti) pojedinacno zasticeno nepokretno kulturno dobro;

- da za izvodenje radova na predmetnoj zgradi u skladu s glavnim projektom:

- je potrebno ‘. (zaokruZiti) ishoditi akt za gradenije,

I nije potrebno (zaokruZiti) ishoditi odobrenja, suglasnosti i posebne
uvjete gradenja za izvodenje radova.

Potvrdujem da su navedeni podaci u ovoj lzjavi istiniti te istu ovjeravam pecatom i svojim
vlastoruénim potpisom.

Potpis: I
4{/0‘/ j J M.P.
J

35’;;’9 KA Kaures
U Z'AC\‘?E%“ , dana AL.04 201X EZ%BSTENAARHJTEKTICA
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ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VII/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG

(ZGRADE A, B, C, D)
Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

|
$5

projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

INVESTITOR:

GRADEVINA:

ADRESA:
LOKACIJA:

ZAJ.OZN. PROJEKTA:

FAZA:

GLAVNI PROJEKTANT:

UGOVOR:

1ZVRSITELJ:

Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
[CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

lvana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1,
sve k.o. Trnje

32/18-JUG-GP
GLAVNI PROJEKT
Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

Ugovor o javnoj nabavi usluga NMV-01/2018
Klasa: 406-0/18-25/1, Urbroj: 251-66-1700-18-9

Roterm d.o.o., Split, Drzi¢eva 8, OIB: 79948849024

Izjava glavnog projektanta o uskladenosti projekta s Pravilnikom o
jednostavnim gradevinama i radovima

Izjavljujem da je obim planiranih zahvata i radova predvidenih nize navedenim projektima
u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18).

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5.a

MAPA 5.b

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

HRVATSKA KOMORA INZE?
Davor Mileta

dipl. ing, grot.
Ovia3ten] Inenjer gradevinarstva

G 1661

ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH
USTEDA, oznaka projekta: T.D. 101/18

GRADEVINSKI PROJEKT PRATECIH RADOVA ENERGETSKE
OBNOVE, oznaka projekta: T.D. 103/18

PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
oznaka projekta: T.D. 32/18 S

PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA |
ODVODNUJE, oznaka projekta: T.D. 32/18 VK

PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE
ENERGETSKIH USTEDA, oznaka projekta: T.D. 002/18

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ REKONSTRUKCIJU

STROJARSKIH INSTALACIJA, oznaka projekta: T.D. 22/18 E

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
oznaka projekta: T.D. E03-VII/2018

PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJECIH DIZALA D1 i D2
oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10A

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE, oznaka projekta: T.D. 32/18 F

Davor Lugin, dipl.ing.str.
¢lan uprave/Roterm d.o.o.
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Zagreb prosinac, 2018, | Lokacija: k.& 4142, 41391, 413915, 413976, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

Bjelovarska 23A

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA S——
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG = u graditelistvu
Cl
10360 Sesvete

Izjava da je postrojenje za proizvodnju elektriéne energije jednostavna gradevina

Temeljem:

- Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 020/2017)

- Tarifnog sustava za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije (NN RH br. 133/13, 151/13, 020/14, 107/14)

- Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 079/14, 041/15, 112/2017),

- Pravilnika o koristenju obnovljivih izvora i kogeneracije (NN RH 88/12),

- Pravilnika o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne energije (NN RH 132/13,
081/14, 093/14, 024/15),

izdajem:

IZJAVU br. broj 2-E03-VI11/2018
da je postrojenje za proizvodnju elektriéne energije jednostavna gradevina

kojom se potvrduje da je postrojenje za proizvodnju elektriéne energije SUNCANA ELEKTRANA
FSB Jug opisano u glavnom projektu broj E03-VII/2018 od listopada 2018. jednostavna gradevina
te da se bez akta kojim se odobrava gradenje i lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom,
moze graditi.

Postrojenje ima instalirani kapacitet od 150 kW, montira se na krovovima objekta koji se nalazi u
Zagrebu, na k.C.br. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 4139/10, 4139/11,
4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje, a investitor je FAKULTET STROJARSTVA |
BRODOGRADNUJE, SVEUCILISTE ZAGREB d.0.0., OIB: 22910368449

Gradevina na kojoj se montira sun¢ana elektrana posjeduje dokumentaciju:
RjesSenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I 350-05/2015-007/116 Urbroj 251-13-22/152-2015-8 od
01.07.2015.

U Zagrebu, prosinac 2018. g.

PROJEKTANT: Janko Artukovi¢ dipl.ing.el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike pod rednim b
s danom upisa 22.07.1999.

Klasa: UP/1-310-34/99-01/20
RjeSenje Urbroj. 314-01-99-1




projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNUJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

1.7. lIzjava ovlastenog projektanta




Zagreb prosinac, 2018, | Lokacija: k.& 4142, 41391, 413915, 413976, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

Bjelovarska 23A

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA S——
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG = U graditetistvy
Cl
10360 Sesvete

INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
[CIELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA: Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZOP: 32/18-JUG-GP

FAZA: GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA br. broj 3-E03-VI1/2018

OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA
NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

MAPA 6 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
ZA VLASTITE POTREBE
oznaka projekta: T.D. E03-VII/18
projektant: Janko Artukovi¢, dipl. ing. el. (ovl.br. E20)
H5 d.o.0. Zagreb

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu definirane ¢lankom 8. Zakona o
gradnji (NN 153/2013, 20/17) prikazan je u sljedecoj tablici:

Rbr.| TEMELJNIZAHTJEV ZA GRABEVINU |  PREDMETNI ZEHVAT UTJECE
1 Mehanic€ka otpornost i stabilnost NE
2 Sigurnost u slu€aju poZara DA
3 Higijena, zdravlje i okoli§ NE
4 Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe NE
5 Zastita od buke NE
6 Gospodarenje energijom i o€uvanja topline NE
7 Odrziva uporaba prirodnih izvora DA

Opis nacina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Dogradnjom postoje¢e sunCane elektrane SE FSB Jug za proizvodnju elektricne energije za
vlastite potrebe, utjeCe se na temeljni zahtjev odrzive uporabe prirodnih izvora energije. Navedeno
je dokazano u tehnickom dijelu ovog projekta. Poduzete mjere za sigurnost suncane elektrane u
eksploataciji s naslova zastite od poZara su izvedene prema pravilima struke i smjernici SZPV 512
Slovenskog udruzenja za zastitu od pozara.

Janko Artukovi¢, dipl. ing. el.




projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT
EO3-VII/2018

2. SAZETAK




Bjelovarska 23A

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA S——
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG - u graditelistvu
TD: E03-VII/2018 (ZGRADE A, B, C, D =
10360 Sesvete

Zagreb prosinac, 2018, Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.0. Trnje

UvOD

U Zagrebu, FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, SVEUCILISTE ZAGREB
d.o.o., Ulica Ivana Luci¢a 5, 10000 Zagreb, planira izgraditi sun€anu elektranu SE FSB Jug za
proizvodnju elektri¢ne energije za vlastite potrebe snage 150 kW.

2.1. Opis projekta

Na krovu sveuciliSnog objekta FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
SVEUCILISTE ZAGREB d.0.0., na adresi Ulica lvana Lugi¢a 5, k.¢.br. k.¢. 4142, k.0. Trnje, planira
se izgraditi sun€ana elektrana snage 150 kW. U nastavku su nhavedeni podaci o obradunskom
mjernom mjestu.

Planirano mjesto prikljuéenja elektrane:

Prikljuéna snaga planirane elektrane (smjer proizvodnje): 150 kW

Prikljuéna snaga kupca (smjer potrosnje): 362 kW

Sifra OMM: 71570101, FAKULTET STROJARSTVA |
BRODOGRADNJE

2.2. Regulativni okvir

Predmetna dogradnja suncane elektrane definira se kao jednostavna gradevina prema slijedecem
pravilniku:
- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br. 79/14; 41/15;
75/15, 112/17)
Clankom 5, stavak 10. definiran regulativni okvir prema kojem se navedeno postrojenje planira
izgraditi:

,Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi: Na postojecoj
gradevini priklju¢enoj na elektroenergetsku mrezu kojim se postavija sustav sunéanih kolektora,
odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno elektricne energije s
pripadajucim razdjelnim ormarom i sustavom priklju¢enja na javnu mrezu za potrebe te gradevine
i/ili za predaju energije u mrezu.“

PostojeCa sun€ana elektrana zajedno sa planiranom dogradnjom se prema navedenom smatra
jednostavnom gradevinom jer se izvodi nad postoje¢im objektom.

Navedeno dokazujemo u nastavku:

RjesSenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I 350-05/2015-007/116; Urbroj 251-13-22/152-2015-8 od
01.07.2015.




projektiranje i nadzol
u graditeljstvu

Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG =
Zagreb prosinac, 2018. 413919, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.0. Trie

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

2.3. Jednostavna gradevina — Rjesenje o izvedenom stanju

@

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE PUSLOVE I PROMET
Odjel za graditeljstvo
Sredignji odsjek za graditeljstvo
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

Klasa: UP/T 350-05/2015-007/116
Urbroj: 251-13-22/152-2015-8
Zagreb, 01.07.2015.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Odjel za graditeljstvo, Sredignji odsjek za graditeljstvo, na temelju &. 8. st. 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13), u predmetu
izdavanja rjesenja o izvedenom stanju, koji se vodi po zahtjevu Fakulteta strojarstva i brodogradnje
(OIB: 22910368449) iz Zagreba, Ivana Lugica 5, zastupano po trgovatkom drudtvu "CULTOR
SAVIETOVANIJE" d.o.0. (OIB 94648815267) iz Zagreba, Spansko 26, donosi

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

| Ozakonjuje se nezakonita rekonstukcija javne zgrade fakulteta strojarstva i brodogradnje
(zahtjevna zgrada) izgradene na k.&br. 4142, 4139/5, 4139/8. 4139/11 i 413971, sve k.o. Trje, u
Zagrebu s adresom Ivana Lugica 5, sljedeéih prostomih pokazatelja:

-namjena zgrade: fakultet strojarstva i brodogradnje

=stupanj dovricnosti zgrade: zavriena zgrada

-smjestaj na katastarskoj éestici: prema geodetskom snimku izvedenog stanja

-zahtjevnost zgrade: zahtjevna zgrada

-podaci o rekonstrukeiji: unutar ko fakul 2z nja z denje izv

"mali" s ro vez Lbr. 4139/5 i 4139/8, k.o. Trnie, te
"veliki® spoini ji povezuje di izgraden na k.C.br. 4139/8 { 4142. k.0. Trnie

@ u svemu kao u "Arhitektonskoj snimci izvedenog stanja”, oznake RIS 13/15, od travnja 2015. godine
izradenoj po ovlastenoj arhitektici Mirni Barac di Giusto, dipl. ing. arh. iz "DABOR-PROJEKT "
d.v.o, iz Zugreba, Srebmijak 129 1 “Geodetskoj shimei izvedenog stanja” oznake 75/2015 izradenoj 16,
lipnja 2013. godine, po "VIBA GEOQ" d.0.0. iz Zagreba, Vocarska 41, ovlasteni inZenjer geodezije
Ante Marijan, mag. ing. geod. et geoinf,, koje line sastavni dio ovog rjesenja.

Il Utvrduje se da se izjavom ovlastenog inZenjera gradevinarstva Damira Borovica, ing. grad.
(broj ovlastenja G 1316) broj izjave 01-04/15, od 10, travnja 2015. godine potvrduje da konstrukeija
nezakonito rekonstruiranih dijelova zgrade ispunjava bitni zahtjev mehanitke otpornosti i stabilnosti.

Il Utvrduje se da se izjavom ovlastene arhitektice Mirne Barac di Giusto, dipl. ing. arh. (broj
oviaitenja A 1455) broj izjave 05-04/15, od 10. travnja 2015, godine potvrduje da konstrukcija
nezakonito rekonstruiranih dijelova zgrade ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju zgrade,

v Utvrduje se da se izjavom ovladtene osobe za izradu claborata zatite od poZara. ovlastene
arhitektice Mirne Barac di Giusto, dipl, ing. arh. (broj ovlastenja A 1455) broj izjave 04-04/15, od 10,
travnja 2013, godine potvrduje da konstrukcija nezakonito rekonstruiranih dijelova zgrade ispunjava
biti zahtjev zaltite od poZara zgrade.
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: - diteljstvi
TD: E03-VI1/2018 (ZGRADE A, B, C, D) u graditeljstvu

Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

Bjelovarska 23A

) Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA v
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG lﬁ| 5 b i
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V Arhitektonsko snimka izvedenog stanja i geodetska snimka iz totke I izreke ovoga rjesenja. sastavni
su dijelovi ovoga rjetenja, a 5to je na njima navedeno i ovjereno potpisom sluzbenika i peatom ovoga
Ureda.

VI Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu, te drugih uvjeta i zahtjeva,
osim ispunjavanje zahtjeva mehanitke otpornosti i stabilnosti zgrade te ispunjavanja bitnog zahtejva
sigurnosti v koriGtenju i bitnog zahtjeva zastiete od pozara nije prethodilo donoicaju ovog fjesenja,

VII Sukladno odredbi &, 32. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama ovo rjedenje
nema pravnih u¢inaka na vlasnistvo i druga stvama prava na zgradi za koju se donosi i zemljiste na
kojem je zgrada izgradena.

VIl Zgrada za koju se donosi ovo rjesenje moZe sc¢ sukladno posebnim propisima rabiti,
rekonstruirati, priklju¢iti na komunalnc vodne gradevine, clektroenergetsku mreZu i drugu
infrastrukturu, za obavljanje djelatnosti u istoj moZe izdati rjedenje prema posebnom zakonu, te se
prema posebnom zakonu moZe izdati potvrda da njezin poscbni dio predstavija samostalnu uporabnu
cielinu, sukladno élanku. 33. st. 2./ 34. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama

IX Sukladno odredbi &l. 22.st.1, Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama podnositelj
zahtjeva/viasnici zgrade, duZni su po izvrdnosti ovog rielenja, platiti komunalni doprinos i vodni
doprinosu skladu sa posebnim propisima.

X Sukladno odredbi & 20.5t.2. Zakona o postupanju s nezakonitn izgradenim zgradama, po
pravomoénosti ovog riedenja, za zgradu iz tod. | ove izreke, moZe se podnijeti zahtjev za utvrdivanje
gradevne Cestice,

ObrazloZenje

Trgovatko drudtvo “Instal-promet KaniZaj" d.o.0. (OIB 64401160144) iz Cakovca, Kalnitka
31 podnijelo je dana 27.06.2013. godine zahtjev za izdavanje rjesenje o izvedenom stanju za zgradu
izgradenu k.&br. 2172/17, k.o. Klama, te je otvoren spis klasaUP/1-350-05/2013-007/4619. Dana
21.04.2015. godine u ovaj urcd je zaprimljen podnesak kojim se dopunjuje zahtjev zakonom
propisanom dokumentacijom i ujedno mijenja podnositelj zahtjeva i zgrada koja je predmet
Jegalizacije, odnosno oznaka katastarske éestice i opéine, te se kao novi podnositelj zahtjeva navodi
Fakultet stojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Ivana Ludiéa 5 zastupan po trgovatkom drustvu
"CULTOR SAVJETOVANIE" d.0.0. iz Zagreba, Spansko 26, a kao predmet ozakonjenja zgrada na
K&br 4142, 413975, 4139/8, 4129/11 i 413941, sve ko Traje Slijedom navedenog otvoren je novi
spis Klasa: UP/I 350-05/2015-007/116,

Zahtjev je osnovan.
Povodom podnesenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno sljedece:
Predlagatelj je uz predmetni zahtjev, odnosno u tijeku ovog upravnog postupka, priloZio isprave i
dokumentaciju propisanu odredbom &1, 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama:
-4 primjerka "Arhitektonske snimke izvedenog stanja", oznake RIS 13/15, izradenu u travaju 2015,
godine po "DABOR-PROJEKT" d.o.0. iz Zagreba, Srebrnjak 129, ovladtena arhitektica Mirna Barac
di Giusto, dipl. ing. arh. (A 1455)
-3 primjerka "Geodetske snimke izvedenog stanja", oznake75/2015, izradenu 16. lipnja 2015. godine
po "VIBA GEO” d.0.0. iz Zagreba, Vocarska 41, ovlasteni inZenjer geodezije Ante Marijan, mag. ing.
geod. et geoinf. (Geo 1099)
-2 primjerka Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva mehani¢ke otpornosti i stabilnosti zgrade, broj 01-
04/15 od 10. travaja 2013, godine izradena po trgovatkom druitvu "DABOR-PROJEKT" d.o.0. iz
Zagreba, Srebrnjak 129, ovladteni inZenjer gradevinarstva Damir Borovié, ing. grad.
-1 primjerak Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigurnosti u koristenju zgrade. broj 05-04/15 od 10.
wravnja 2015, godine izradena po trgovackom druStvu "DABOR-PROJEKT" d.0.0. iz Zagreba,
Srebrnjak 129, ovlastena arhitektica Mirna Barac di Giusto, dipl. ing. arh.
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-1 primjerak Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva zaStite od poZara, broj 04-04/15 od 10. travnja
2015. godine izradena po trgovatkom drustvu "DABOR-PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Srebrnjak 129,
ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara Mima Barac di Giusto, dipl. ing. arh.

-1 primjerak Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigurnosti u koriitenju i bitni zahtjev zaStite od
po2ara broj 251/15 od travnja 2015. godine, ovlaiteni inZenjer strojarstva Marinko Zetevié, dipl.ing.
stroj.

-1 primjerak Izjave ovlastenog inZenjera clektrotehnike da nezakonito izgradena zgrada javne namjene
ispunjava bitni zahtiev sigurnosti u koridtenju i hitni zahtiev zadtite od poZara. oznake 01-1V-2015 od
10. travnja 2015. godine, ovlasteni inzenjer elektrotehnike Dino Majic, ing. el.

Prema dostavljenoj dokumentaciji rekonstrukcija postojeée zgrade predstavlja u smislu &l 2. st. 1,
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, nezakonito rckonstruiranu zgradu, jer je
rekonstruirana bez akta kojim se odobrava gradenje, do okonéanja acrofotogrametrijskog snimanja

zapoetog 21.lipnja 2011,

Takoder je utvrdeno da se “veliki” spojni prolaz nalazi iznad prometnog koridora, ali je Gradski ured
za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet,
temeljem odredbe ¢1. 6. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama. izdalo potvrdu
Klasa: 340-03/15-04/311, Urbroj: 251-13-42/2-204-15-02 od 25. svibnja 2015. godine, da se
predmetna nezakonita rekonstrukcija mo2e ozakoniti.

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu Drzavne geodetske uprave utvrdeno je da su predmetne zgrade
evidentirana na temelju serofotogrametrijskog snimanja zapocetog 21. lipnja 2011., te je suglasno
odredbi ¢l. 16, Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, napravljen njegov ispis koji
zajedno sa sluZzbenom biljeSkom prileZi spisu predmeta.

Kao dokaz legalnosti glavne zgrade na k.&. 4142 k0. Tmje izdano je Uvjerenje Gradskog ureda za
katastar i geodetske poslove, Klas: 935-08/2015-3/756, Ur.broj 251-15-02/01-2015-2 od 25.03. 2015.
Kao dokaz legalnosti na k.& 4139/5, k.o. Trnje izdano je Uvjerenje Gradskog ureda za katastar i
geodetske poslove, Klas: 935-08/2014-03/2350, Ur.broj 251-15-02/01-2014-2 od 23.07. 2014.
Legalnost gradevine na k.&. br. 4139/8 k.o. Tmje dokazana je dozvolom za uporabu broj: UP/-05/1-
3106/4-1977 od 20.1.1978. godine. Naknadno je izvedena rekonstrukcija bez akta kojim se odobrava
gradenje ~ dogradnja "malog” i "velikog" spojnog prolaza.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na lica mjesta dana 08.06.2015. godine, utvrdeno je
da je stanje prikazano u arhitektonskoj snimci izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade,

Nadalje, predmetna zgrada prema Odluci o donoSeniu Generalnog urbanistiCkog plana Grada Zagreba
(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 08/09 i 7/2013), nalazi se prema kartografskom prikazu
"KoriStenje i namjena prostora” u zoni javne i drudtvene namjene-visoko uéilidte i znanost. tehnolo$ki
parkovi (oznaka D6), a prema kartografskom prikazu "Uvjeti za koristenje, uredenije i zadtitu prostora”:
4a "Urbana pravila” dijelom u zoni "Zastita i uredenje prostora visoke gradnje” (oznaka 1.7), a dijelom
u zoni "Uredenje i urbana obnova prostora visoke gradnje” (oznaka 2.9) Navedenom rekonstrukcijom
nije se promijenila etaznost zgrade,

Temeljem odredbe &l. 25. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, u cjelosti je
pla¢ena naknade u iznosu od 669,48 kn za zadrZavanje nezakonitih zgrada u prostoru, utvrden
rieSenjem ovog Ureda, Klasa: UP/1-363-02/2015-019/7813, Urbroj: 251-13-32/104-2015-2-IvM od
19.06.2015. godine. (dokaz o uplati uloZen u spis)

Nadalje, temeljem odredbi €. 17, Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, prije
donoSenje rjeSenja o izvedenom stanju upravno tijelo je duZno strankama pruZiti mogucnost uvida u
spis radi izjadnjenja. Vlasnici i nositelji drugih stvamih prava iz tocke I ovog riesenja te viasnici i
nositeljl drugih stvarnih prava na Cesticoma zemljista Koje neposredno granice s tim zemljistem te
Grad Zagreb kno jedinicu lokalne samouprave na ¢ijem se podrudju nalazi nezakonito rekonstrulrans
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zgrada, pozvani su na dan 29.06.2015. na uvid u spis predmeta radi izjaSnjenja pozivom od
17.06.2015. koji im je dostavljen javnom objavnom na oglasnoj plo¢i ovog upravnog tijela od
18.06.2013. do 26.06.2015. godine. Pozivu ovog Ureda stranke se nisu odazvale.

Slijedom naprijed provedenog postupka i utvrdenja da su ispunjeni osnovni uvjeti za ozakonjenje
zgrade propisani &l 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, da su zahgevu
priloZeni svi propisani dokumenti, da je arhitektonska snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim
stanjem, te da je pladena naknada za zediZuvanje nocakoni isgradene sgmde u prostory, o sve kuko
je to propisano odredbom &1, 18. istog Zakona, donesena je odluka kao u toé, | izreke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjelenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostomoga uredenja roku od
I5 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ovom
nadleZnom upravnom tijelu, uz upravnu pristojbu od 50 kn po T.br. 3. Tarife Zakona o upravnim
pristojbama (Narodne novine br. 896, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/03, 17/04,
141704, 110704, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12
J9/13, 80V13).

Pristojba na ovo rjesenje prema T.br. 1. i 2. u iznosu od 70,00 kn placena je upravnim biljezima
nalijepljenim i ponidtenim na podnesku,

Pripremila: Anita Duspara, dipl. ing. grad.

staviti:
1, )CULTOR SAVJETOVANIE d.0.0., Zagreb, Spansko 26
(za Fakukltet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Ivana Luéiéa 5)
2.0glasna ploda 8 dana, Zagreb, Trg Stjepana Radica |
3. Evidencija, ovdje
4. Arhiva, ovdje

Na znanje:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja, Gradevinska inspekeija, Zagreb, Ulica Republike
Austrije 20 (po izvrsnosti rjedenja)
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OPIS TEHNOLOGIJE

Elektric¢na energija se proizvodi u sun€anim ¢&elijama koje se sastoje od jednog ili dva sloja
poluvodi¢kog materijala. Kada Suneve zrake obasjaju sunanu ¢eliju, izmedu tih slojeva se stvara
elektromotorna sila koja uzrokuje protok elektriéne struje. Sto je intenzitet Sunéevog zragenja veéi
to je i veci tok elektricne energije. Najées¢i materijal za proizvodnju suncanih ¢&elija je silicij, koji se
dobiva iz pijeska i jedan je najces¢ih elemenata u Zemljinoj kori.

Fotonaponski moduli su izuzetno pouzdani, dugotrajni i tihi uredaji za proizvodnju elektricne
energije. Tipi€an fotonaponski modul ima u€inkovitost od oko 16 posto Sto znaci da moze pretvoriti
Sestinu Sungeve energije koja na nj padne u elektriénu energiju.

Fotonaponski sustavi ne proizvode buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispustaju oneciscujuce
tvari u atmosferu. Uzimajuéi u obzir i energiju utrodenu u proizvodnju fotonaponskih modula, oni
proizvode nekoliko desetaka puta manje ugljicnog dioksida po jedinici proizvedene energije od
tehnologija fosilnih goriva. Fotonaponski modul ima zivotni vijek od preko trideset godina i jedan je
od najpouzdanijih poluvodi¢kih proizvoda. Fotonaponskim sustavima je potrebno minimalno
odrZzavanje. Na kraju Zivotnog vijeka moduli se mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne
sirovine mogu se ponovno Koristiti.

aluminijski okvir

brtva
staklo

EVA

suncana celija

tedlar folija

Slika 1. Presjek FN modula
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ANALIZA LOKACIJE

4.1. Meteoroloski parametri najblize lokacije

Slavonska ave

N

Faculty of Mechanical
Engineering and Naval

Slavonska avenija

Slavonska avenija

nija

Meteoroloski

parametri najblize

Zagreb

Slavons

lokacije
Zemljopisna Sirina [N] 45° 54’
Zemljopisna duZzina [E] 15° 57*
Nadmorska visina [m] 120
Srednja mjesecna Srednja mjesecna
ozracenost temperatura zraka
Mjesec u godini vodoravne plohe [°C]
[kWh/m?]
Listopad 33,9 -1,9
Veljaca 52,8 -0,9
OZujak 83,8 2,4
Travanj 110,2 7,2
Svibanj 155,5 12,7
Lipanj 159,2 15,4
Srpanj 172,5 17,2
Kolovoz 152,6 16,9
Rujan 107,7 11,5
Listopad 68,8 8,6
Studeni 37,3 3,5
Prosinac 28,2 -0,8
Godina 1.162,5 7,6
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OPCI UVJETI

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji Ciji je prilog i ovaj
program
Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

) tehniCki opis

o primijenjene mjere zastite na radu i zastite od pozara
o proracun

o program kontrole i osiguranja kvalitete

o crtezna dokumentacija

Na osnhovu ovog projekta investitor mozZe zaklju€iti ugovor o isporuci i montazi
elektrotehniCkih instalacija pod uobiCajenim uvjetima za ovu vrstu radova samo sa
izvoditeljem koji je registriran za izradu i montazu projektirane instalacije.

Prije izvodenja radova potrebno je izraditi montazne nacrte sa svim rjeSenjima i
detaljima za izgradnju instalacije i ugradnju opreme.

Ugovor za izradu (montazu) instalacija sklapa se na temelju troskovnika, glavnog i
izvedbenog projekta.

U cijenama troSkovnika izvoditelj radova je duZan ponuditi izvedbu kompletne
instalacije, a prema opisu troskovnika, crtezima, tehniCkom opisu te ovim programom.
Investitor je duzan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Investitor je duzan, prije poCetka radova, dostaviti ugovorenom izvoditelju imena osoba
ovlastenih za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan izvrsiti pregled gradevine te upozoriti investitora
na eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja gradevine. Ukoliko izvoditelj
radova kod pregleda ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projektno
rieSenje funkcionalno nec¢e zadovoljiti, duzan je o istom pismeno izvijestiti investitora.
Mijenjanje projekta od strane izvoditelja, bez pismenog odobrenja investitora, nije
dozvoljeno. Preporuca se investitoru da se za svaku eventualnu promjenu savjetuje sa
projektantom jer u sluCaju da izvoditelj radova izvrSi samostalno izmjenu projekta,
projektant se nece smatrati odgovornim za eventualno nepravilno funkcioniranje
izvedene instalacije.

Tokom izvodenja radova, izvoditelj je duzan imenovati voditelja gradenja a koji je duzan
suradivati sa stru¢nim sluzbama investitora.

Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta izvoditelj radova je duzan dostaviti investitoru,
nakon dovrSenja radova, dokumentaciju izvedenog stanja instalacije.

Izvoditelj radova je duzan za vrijeme izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik te u
koji svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o izvrSenim radovima na
montaZi instalacija, stanje na gradiliStu te osoblju na montazi. U gradevinski dnevnik
upisuje nadzorna stru¢na osoba i investitor sve primjedbe na izvodenje radova te sve
eventualne izmjene prema projektu.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske predradnje,
ako drugacije nije ugovoreno, osigurati prostoriju za smjeStaj materijala i alata
izvoditelja te osigurati radnu snagu i transport za prijenos teskih tereta unutar kruga
gradevine.

Za ispravan rad kompletno izvedenih instalacija izvoditelj radova treba preuzeti
garanciju na rad i funkcionalnost postrojenja u trajanju od dvije godine od dana
primopredaje uredaja. Ovom garancijom izvoditelj radova je obvezan unutar garantnog
ne zadovoljava slijedom loSe ugradnje, loSeg materijala ili za koje se ustanovi da ne
zadovoljavaju kapacitetima predvidenim projektom. Garancija se ne odnosi na one
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dijelove koji bi postali neupotrebljivim normalnim troSenjem kao i na one dijelove koji su
oSteceni nestru¢nim rukovanjem ili loSim odrZzavanjem od strane osoblja investitora.

Po zavrSetku svih radova te pismene obavijesti izvoditelja radova, investitor je duzan
zatraziti od nadleznog tijela graditeljstva obavljanje tehniCkog pregleda gradevine u
svrhu ishodenja uporabne dozvole. Investitor je duzan osigurati nazo¢nost sudionika u
gradnji tehnickom pregledu. TehniCkim pregledom utvrduje se da Ili je gradevina
izgradena u skladu s gradevnom dozvolom odnosno aktom o odobrenju gradnje,
tehni¢kim propisima i tehniCkim normativima za odredenu gradevinu. O izvrS§enom
tehniCkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i misljenje ¢lanova komisije o
tome da |li se izgradena gradevina moze koristiti ili se moraju prethodno otkloniti
utvrdeni nedostaci ili se ne moZze izdati uporabna dozvola.

Nakon izdavanja uporabne dozvole te uspjesSno obavljene interne komisije investitora za
primopredaju uredaja, elektrana se smatra predanom u redu i od tog dana pocinje teci
garantni rok izvoditelja. Ukoliko interna primopredajna komisija ustanovi izvjesne
manjkavosti te to utvrdi zapisnikom, izvoditelj radova je duzan na poziv investitora iste
najdalje u roku mjesec dana otkloniti. Nakon zavrSetka tih radova obavjeStava
primopredajnu komisiju investitora koja je duzna da se odmah sastane te ponovo
pregleda instalaciju te, ako je sve otklonjeno prema zapisniku, preuzme ispravan ureda;.
Garantni rok teCe tada od dana preuzimanja kompletne instalacije.

Ukoliko izvoditelj radova na poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka
utvrdenih po komisiji za tehnicki pregled ili primopredajnoj komisiji investitora, investitor
moze ustupiti te radove drugom ovlastenom izvoditelju a na troSak ugovornog
izvoditelja. O istom investitor obavjeStava ugovornog izvoditelja pismeno.

TroSkove tehniCkog pregleda i primopredajne komisije kao i troSkove probnog pogona
pod kojim se smatra pogonska elektricna energija, potrebno gorivo i mazivo, voda i sl.
te potrebno ljudstvo za rukovanje uredajem, snosi investitor.

Izvoditelj radova je duzan prilikom primopredaje uredaja uruciti investitoru uputstva za
rukovanje i odrzavanje uredaja u dva primjerka te sve potrebne ateste u ugradenom
materijalu, armaturi i uredajima, kvaliteti izrade i varenja te rezultate probnih ispitivanja
instalacije i posuda pod tlakom.

Na zahtjev investitora izvoditelj radova je duzan obuciti potrebno ljudstvo investitora sa
rukovanjem uredajem a troSkove snosi investitor, ukoliko nije drugacije ugovoreno.
Izvoditelj radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora pri etapnoj izgradniji.

Ovi op¢i uvjeti obvezno moraju biti sastavni dio ugovora izmedu investitora i izvoditelja
radova.

Zakon o gradnji kao i podzakonski akti, definiraju tehniCka svojstva bitna za gradevinu,
pa je prilikom isporuke proizvoda¢ duzZan isto dokazati Ispravom.

Izvodac€ je duzan ugradivati materijal, uredaje, elemente uredaja i tehniCku opremu koji
isklju€ivo odgovaraju vazecCim standardima i tehniCkim propisima, te ¢e u tu svrhu
priloziti slijedeCe dokaze:

Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala sa specifikacijom sadrzaja.
Garantne listove isporu€ene opreme i uredaja sa specifikacijom sadrzaja.

Za opremu i materijale mora se prilozZiti dokaze o kvaliteti i dokaze da su tehnicke
karakteristike istovjetne onima iz projekta ili bolje, odnosno priloZiti Izjavu o sukladnosti
ili 1zjavu o svojstvima.

Osim toga nakon izgradnje gradevine, a prije pustanja u pogon, potrebno je izvrSiti
odredena ispitivanja i mjerenja te o njima izdati odgovarajuca lzvjes¢a.
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UGRADENI MATERIJALI | ZAHTJEVI IZ PROJEKTA

Izvoditelj radova i Investitor su duzni prije nudenja prouciti sve zahtjeve projektne
dokumentacije kako bi ponudeno rjeSenje odgovaralo uvjetima opremanja objekta.

Pri izvodenju elektricne instalacije izvodaC je duzan pridrzavati se dijela projekta
gradevine koji se odnosi na elektricnu instalaciju i tehniCkih uputa za ugradnju i
upotrebu gradevnih proizvoda koji se ugraduju u elektricnhu instalaciju te odredaba
Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/2010.).

Kod preuzimanja proizvoda za elektriCne instalacije izvodac elektriCne instalacije mora
utvrditi:

o je li proizvod za elektriCne instalacije isporu¢en s oznakom sukladnosti i ima li
isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje
oznacivanje proizvoda za elektricne instalacije i odgovaraju li podaci na
dokumentaciji s kojom je proizvod za elektriCne instalacije isporuc¢en s podacima
u propisanoj oznaci,

o je li proizvod za elektriCne instalacije isporu¢en s tehniCkim uputama za
ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,
o jesu li svojstva, uklju€ivo i rok uporabe proizvoda za elektricne instalacije te

podaci znaajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost
elektricne instalacije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim
elektrotehnickim projektom.

Podaci o sukladnosti zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za elektriCne instalacije
isporu¢ena pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti proizvoda za elektricne instalacije
koje izvoda€ mora imati na gradilistu.

Ugradnju proizvoda za elektriCne instalacije mora odobriti nadzorni inZenjer upisom u
gradevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.
Izvodenje elektriCne instalacije mora biti takvo da elektricna instalacija ima tehnicka
svojstva i ispunjava zahtjeve odredene projektom i TehniCkim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.).

Uvjeti za izvodenje elektricne instalacije odreduju se programom kontrole i osiguranja
kvalitete, koji je sastavni dio glavnog projekta elektriCne instalacije najmanje u skladu s
odredbama TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH
05/2010.).

Smatra se da elektrina instalacija ima projektom predvidena tehni¢ka svojstva i da je
uporabljiva ako su:

o svi proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u elektricnu instalaciju na
propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim
propisom,

o proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u elektricnu instalaciju imaju
tehniCka svojstva odredena projektom elektri¢ne instalacije,

o uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka
svojstva elektriCne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

o rezultati zavrSnog pregleda i ispitivanja elektricne instalacije tijekom

izvodenja radova i nakon zavrSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili
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vrijednostima koje su odredene elektrotehniCkim projektom, te ako o Cinjenicama
iz postavka 1. do 4. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Ako se utvrdi da elektriCna instalacija nema projektom predvidena tehniCka svojstva,
elektriCna instalacija se mora uskladiti sa zahtjevima iz projekta.

Elektricna instalacija se na gradiliStu izvodi prema tehni¢kom rieSenju danom u projektu
gradevine uz ugradnju proizvoda za elektriCne instalacije koji ispunjavaju zahtjeve
prema odredbama TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH
05/2010), prema tehniCkoj uputi za izvedbu, ugradnju i uporabu tih proizvoda, normama,
normama na koje te norme upucuju i odredbama posebnog propisa.

Rukovanje, skladiStenje i zastita proizvoda za elektriCne instalacije od kojih je izvedena
elektriCna instalacija treba biti u skladu sa zahtjevima i tehni¢kim specifikacijama za te
proizvode, u skladu s projektom gradevine te odredbama Tehni¢kog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.) i odredbama posebnog propisa.

IzvodacC elektriCne instalacije mora prije poCetka izvedbe elektriCne instalacije provjeriti
odgovaraju li proizvodi za elektricne instalacije zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta
te je li tijekom rukovanja i skladistenja tih proizvoda doSlo do njihovog oStecivanja,
deformacije ili drugih promjena koje bi bile od utjecaja na tehni¢ka svojstva elektriCne
instalacije.

Prije i poslije pusStanja elektrane na mrezu nuzno je provesti ispitivanja kvalitete
elektriCne energije, a sve sukladno HRN EN 50160.

Nadzorni inzenjer neposredno prije poCetka izvodenja elektriCne instalacije mora:

o provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za
proizvode za elektriCne instalacije koji se ugraduju u elektricne instalacije i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz elektrotehnickog projekta,

o provjeriti jesu li proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u skladu s
elektrotehnickim projektom i/ili tehni¢kom uputom za ugradniju tih proizvoda,
o dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektriCne

instalacije tijekom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

ISPITIVANJA | PROVJERE

ElektriCnu instalaciju potrebno je pregledati u iskljucenom stanju sukladno Tehnickom
propisu. Nakon spremnosti instalacija potrebno je sukladno zahtjevima operatora
distribucijskog sustava provesti aktivnosti iz Plana i programa ispitivanja.

PROVJERA NACINA ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA

Sva elektricna oprema zasti¢ena je primjenom jedne ili viSe mjera zastite od direktnih
dodira prema preuzetom europskim normama. Ovim normama u cijelosti su utvrdene
mjere zastite od elektricnog udara u elektricnim instalacijama.

Mjere zastite, u smislu navedenog standarda mogu se, primjenjivati na cjelokupnu
instalaciju, njen dio ili pojedinacnu opremu. Ako nisu ispunjeni osnovni uvjeti zastite,
potrebno je poduzeti dopunske mjere, kako bi se tom kombinacijom osigurao nivo
potpune sigurnosti.
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PROVJERA MJERA ZASTITE OD SIRENJA VATRE | OD TERMICKIH UTJECAJA
VODICA PREMA TRAJNO DOPUSTENIM VRIJEDNOSTIMA STRUJA | PROVJERA
PADA NAPONA

Osobe, uredaji i materijali u blizini elektricne opreme moraju biti zasti¢eni od Stetnog
djelovanja topline ili toplinskih zraenja koje odaju elektri¢ni uredaji, a posebno sljedecih
djelovanja:

o gorenja ili starenja materijala;
o opasnosti od opeklina;
o smanjenja sigurnosti rada opreme.

Provjera mjera protiv Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiCa prema trajno
dopustenim vrijednostima struje vrsi se prema odredbama Pravilnika i Hrvatskih normi.

Naroc€itu pozornost je potrebno obratioti na osiguravanje zahtjevanih udaljenosti od
ostalih dijelova gradevine, a imajuci u vidu mogucénost prijenosa pozara.

Dopusteni pad napona izmedu toCke napajanja elektriCne instalacije i bilo koje druge
to¢ke ne smije biti veéi od sljedecih vrijednosti u odnosu na nazivni napon i to:

o za strujne krugove rasvijete 3%, a ostalih troSila 5%, ako se elektriCna
instalacija napaja iz niskonaponske mreze;
o za strujne krugove rasvijete 5%, a ostalih troSila 5%, ako se elektriCna

instalacija napaja neposredno iz trafo stanice koja je prikljuCena na visoki
(srednji) napon.
Za elektricne instalacije Cija je duljina ve¢a od 100 m dozvoljeni pad napona se
povecava za 0.005% po duznom metru iznad 100 m, ali ne viSe od 0.5%.

PROVJERA IZBORA | NAMJESTANJA ZASTITNIH UREDAJA | UREDAJA ZA
NADZOR

Zastitni uredaji i uredaji za nadzor moraju se postaviti i oznaciti tako, da se lako
raspoznaje njihov pripadajuci strujni krug. Oni se moraju postaviti u razdjelni uredaj
(ormar, pultidr.).

Nazivna vrijednost struje In ili namjestena vrijednost uredaja za zastitu kabela i
izoliranih vodi¢a, mora se odrediti prema propisanim uvjetima za koordinaciju vodi¢a i
zastitnih uredaja za struju preopterecenja.

PROVJERA PRISUTNOSTI | ISPRAVNOG POSTAVLJANJA ODGOVARAJUCIH
RASKLOPNIH UREDAJA S OBZIROM NA RASTAVNI RAZMAK

Konstrukcija viSepolnih rasklopnih uredaja mora biti takva, da se kontakti svih faza
mehanicki spajaju istovremeno pri sklapanju, odnosno istovremeno rasklapaju pri
otvaranju, a kontakti za neutralni vodi¢ mogu se zatvarati i ranije, a otvarati kasnije pri
otvaranju rasklopnog uredaja.

Uredaji za rasklapanje moraju pouzdano rasklopiti sve vodiCe pod naponom
pripadajuéeg strujnog kruga.

Rastavni razmak izmedu otvorenih kontakata, uredaja za rastavljanje, mora biti vidljiv ili
jasno i pouzdano oznacen oznakom “O”, koja mora postati vidljiva kada se postigne
rastavni razmak, izmedu otvorenih kontakata, na svakom polu uredaja.
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PROVJERA IZBORA OPREME | MJERA ZASTITE PREMA VANJSKIM UTJECAJIMA
Oprema i uredaji za elektrine instalacije moraju odgovarati zahtjevima za ispravan rad
elektriCne instalacije prema Pravilniku.

Tehnicki uvjeti za odredivanje i postavljanje elektricne opreme u ovisnosti od vanjskih
utjecaja utvrdeni su u Hrvatskim normama. Oprema i uredaji za elektriCne instalacije
moraju biti podesni za rad pri nazivhom naponu odnosno efektivnoj vrijednosti napona
za izmjenicnu struju.

Elektricna oprema mora odgovarati projektiranoj struji, odnosno efektivnoj vrijednosti
struje za izmjenicni napon, koja Ce protjecati tokom rada. El. oprema takoder mora biti
sposobna podnijeti struje koje nastaju u vanrednim situacijama, a u vremenu koje
dopustaju zastitni uredaiji.

Ukoliko oprema nije prikladna za ugradnju na predvideno mjesto postavljanja, ista se
moze upotrijebiti samo pod uvjetom da se opremi dodatnom zastitom. Dodatna zastita
ne smije negativno utjecati na rad tako zasti¢ene opreme.

Tipovi elektricnog razvoda, trajno dopustene struje vodi€a i vanjski utjecaji na elektricni
razvod su prema normama. Zahtjevi iz ovih normi imaju cilj da osiguraju
zadovoljavajucu trajnost kabela i izoliranih vodi¢a u pogledu izolacije termickih
naprezanja zbog trajne struje i vanjskih utjecaja.

Izvedbenim projektom definirati opremu i upravljanje obzirom na odabranu tehnoloSku
opremu prema izvedbenom strojarskom projektu.

PROVJERA RASPOZNAVANJA NEUTRALNOG | ZASTITNOG VODICA

Izolirani vodi€i i kabele moraju se poloZiti i oznaciti tako, da se lako mogu prepoznati pri
ispitivanju, popravljanju ili zamjeni.

Zastitni vodi€ (PE) i zastitno neutralni vodi€ (PEN) oznaCavaju se kombinacijom zelene i
zute boje, a neutralni vodi¢ (N) oznaCava se svijetloplavo. Ove kombinacije boja se ne
smiju koristiti za bilo koje drugo oznacavanje. Ako vodiCi nisu izolirani oznacavanje se
moze izvesti blizu spoja vodica.

PROVJERA PRISUTNOSTI SHEMA, TABLICA UPOZORENJA ILI SLICNIH ;
INFORMACIJA RADI RASPOZNAVANJA STRUJNIH KRUGOVA, OSIGURACA,
SKLOPKI, STEZALJKI | DRUGE OPREME

Natpisne plo€ice i slicna pogodna sredstva za raspoznavanje moraju se postaviti na

rasklopnim aparatima radi oznaCavanja njihove namjene.

Upravljacki elementi i elementi signalizacije (tipkala, signalne lampice i dr.) moraju se
postaviti na lako pristupacnim i vidljivim mjestima. TehniCki uvjeti, smjerovi kretanja i boje

upravljackih i signalnih elemenata utvrdeni su normama.
Sheme, dijagrami ili tabele moraju se postaviti na mjesta na kojima ima viSe strujnih
krugova, tako da omogucéavaju raspoznavanje:

o tipa strujnog kruga;

o toCke napajanja;

o broj i presjek vodi€a odnosno kabela;
o rastavnih uredaja;

o uredaja za upravljanje i signalizaciju.
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PROVJERA SPAJANJA VODICA

Spoj vodic¢a i trosila (spoj) mora biti izveden tako da bude siguran, trajan i postavljen
tako da dopusta mogucénost stalne provjere. Spoj mora biti izveden prikladnim priborom
za taj presjek i tip vodica.

Spoj mora biti pristupaCan nakon skidanja zastitnog poklopca, a pristup mora imati
stupanj mehanicke zastite minimalno IP2X .

Vodi€i i kabeli se ne smiju nastavljati u instalacionim cijevima i instalacionim kanalima.
Spajanje kabela i vodiCa se smije izvoditi samo u razvodnim kutijama, kabelskim
spojnicama ili rastavnim blokovima, a mjesto spajanja treba izolirati istim stupnjem kao
Sto je i pripadajuca instalacija.

Spoj mora biti tako dimenzioniran da moze trajno podnositi dopustenu struju vodica.
Ako je spoj izlozen nekim nepovoljnim utjecajima treba poduzeti mjere, kako bi se
provela zastita od istih.

PROVJERA PRISTUPACNOSTI | RASPOLOZIVOSTI PROSTORA ZA RAD |
ODRZAVANJE

Elektricna oprema ukljuujuéi vodiCe i kabele, mora se postaviti tako da se omogudi
provjera, odrzavanje, pristup njenim prikljucima i lako rukovanje. Ovo vrijedi i kod
postavljanja opreme u kucista.

ISPITIVANJA
Elektricnu instalaciju potrebno je ispitati kako je dano u TehniCkom propisu.
Pri dokazivanju uporabljivosti elektriCne instalacije treba uzeti u obzir:

o zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o
proizvodima za elektriCne instalacije ugradenim u elektriCnu instalaciju
o rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom

propisu obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektriCne
instalacije u elektri¢nu instalaciju,

o dokaze uporabljivosti (rezultate tekucih ispitivanja, zapise o provedenim
postupcima i dr.) koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektrine instalacije,

o rezultate kontrolnih ispitivanja odredene elektrotehni¢kim projektom ili
ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnije,

o uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj

dokumentaciji izvoda€ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciji koju mora imati
proizvodac proizvoda za elektriCne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka
svojstva elektriCne instalacije,

o rezultate zavrSnog ispitivanja elektricne instalacije kojim se utvrduje
ispunjava li elektricna instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim
projektom.

Zavrsni pregled i ispitivanje elektricne instalacije obvezno se provodi

odgovarajucom uporabom mijerne i ispithne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i
normama na koje ta norma upuluje, te odredbama TehniCkog propisa za
niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/2010). O provedenom pregledu i
ispitivanjima vodi se zapisnik.

Za provjeravanje elektriCne instalacije primjenjuje se norma:

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije -6. dio: Provjeravanje (IEC
60364-6: 2006,MOD; HD 60364-6: 2007).

Za kvalitetu elektricne energije koristi se norma HRN EN 50160 (prije i nakon spajanja
elektrane na mrezu).
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Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektriCne instalacije provode se
sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od: Cetiri godine za gradevine
javne namjene,

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije ukljuCuje najmanje:

o pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije
u ispravnom stanju,
o mjerenje radi utvrdivanja je li elektriCna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve

odredene projektom gradevine Sto ukljuCuje ispitivanje elektricne instalacije
primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upuduje, te
odredbama TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH
05/2010.), osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektricne instalacije ne
ukazuje na potrebu ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova
elektricne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektriéne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehni€ka svojstva elektricne
instalacije (kratki spoj, pojava prenapona...) ili izaziva sumnju u uporabljivost elektricne
instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektriCne
instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima
norme HRN HD 60364-6.

Dokumentaciju o pregledima elektricnih instalacija, te ugradniji dijelova elektricne
instalacije kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno
Cuvati vlasnik gradevine.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE
GRADEVINE

TR

u normalnim uvjetima eksploatacije.

Sklopna oprema je tako dimenzionirana i odabrana da pri normalnim pogonskim
uvjetima moze funkcionirati u planiranom zivotnom vijeku.

Zivotni vijek opreme ovisi o odrzavanju i stvaranju deklariranih mikro uvjeta za
projektiranu opremu, a to se narocCito odnosi na zastitu od vlage, prasine te odrzavanje
temperature unutar preporucenih granica za opremu.

Brigu o odrzavanju objekta nakon izvrSene primopredaje i obavljenog tehnickog
pregleda preuzima Investitor na nafine navedene u projektnoj dokumentaciji kao i
prema uputama o radu iz dokumentacije proizvodaCa uredaja i opreme, a sve u duhu
savjesnog gospodarstvenika, tako da je izgradeni objekt siguran te udovoljava svim
bitnim zahtjevima, odredenim u propisima za tu vrstu objekata.

Projektom su predvidene elektriCcne instalacije odnosno ugradena slijedec¢a
oprema uz provodenje potrebnih kontrolnih postupaka i ispitivanja:

o razdjelnici za elektricne instalacije,

o suncani paneli

o inverteri

o DC/AC kabeli/vodiCi za sustave razvodenja za elektriCne instalacije,

o zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete
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o elektroinstalacijski pribor (sustavi vodenja kabela, spojne naprave, kutije,
itd.),
o sustav izjednacenja potencijala
o ostalo obuhvaceno op¢im pojmom elektricna oprema te rieSenjima iz drugih
projekata

Investitor/korisnik treba osigurati odrzavanje elektri¢nih instalacija tako da se tijekom
trajanja gradevine oCuvaju tehniCka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom gradevine i TehniCkim propisom za niskonaponske elektriCne
instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisom.

ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE
Odrzavanije elektricne instalacije podrazumijeva:

o redovite vizualne preglede elektriCne instalacije u vremenskim razmacima ne
vec¢im od 6 mjeseci,

o izvanredne preglede elektriCne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po
zahtjevu inspekcije,

o izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vraca u stanje

odredeno projektom gradevine i propisom u skladu s kojim je elektricha
instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektriCne instalacije dokumentira se i izvodi
u skladu s projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za
elektricne instalacije u njoj, te:
o zapisnicima (izvje§¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne
instalacije koji moraju sadrzavati najmanje podatke koji su navedeni u Tehni¢kom
propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.),

o zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za
elektricnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je
elektriCna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva. Dopusteno je
rabiti samo one proizvode za elektriCne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i
za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektriCne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka
svojstva elektricne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehniCka
svojstva gradevine.

ZASTITA OKOLISA

Protupani¢na rasvjeta i sustav dojave poZara koristi za rad akumulatorske baterije kako
bi se osigurala potrebna autonomija sustava u slu€aju nestanka mreznog napajanja.
Prilikom odrzavanja sustava potrebno je redovito provjeravati ispravnost rada
akumulatorskih baterija te u slucaju neispravnosti potrebno ih je zamijeniti te zbrinuti na
odgovarajuci nacin.

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br.
136/06, 31/09, 156/09), korisnik je duzan vrsiti odvojeno sakupljanje akumulatorskih
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baterija te ih predati skupljacu ili osobi ovlastenoj za obradu i/ili recikliranje otpadnih
baterija i akumulatora.
Prema Clanku 12. Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektricnim i elektroni¢kim
uredajima i opremom (NN br. 74/07, 133//08, 31/09, 156/09) posjednik mora elektri¢ni
i elektronicki otpad (u nastavku EE otpad) odvajati od komunalnog i ostalih vrsta

otpada.

Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na nacin da se omogudi
ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, ukljuCujuci i recikliranje EE otpada. EE otpad koji
se predaje skupljaCu mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi
vadenja zasebnih komponenti.

SANACIJA GRADILISTA
Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradiliStu nakon izvodenja instalacija moraju se
u potpunosti prikupiti i odloziti na odlagaliste otpadnog materijala.
Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno se vrSe iskopavanja i
zatrpavanja kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala
odvesti na odlagaliSte otpada.

Projektant:
: JANKO ARTUKOVIC

Janko Artukevi¢, dipl.ing.el.
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TEHNICKI OPIS SUNCANE ELEKTRANE

7.1. Suncana elektrana u umrezenom pogonu

Glavni dijelovi sunCane elektrane prikljuéene na elektroenergetsku mrezu su fotonaponsko
polje i fotonaponski pretvarad. Principijelna shema sunfane elektrane priklju¢ene na
elektroenergetsku mrezu u smislu prvenstveno zadovoljavanja vlastite potroSnje objekta prikazana
je na slici 1.

Fotonaponsko polje se sastoji od medusobno serijski povezanih fotonaponskih modula.

Sunceva energija se u sunCanim celijama direktno pretvara u istosmjernu elektricnu energiju.
Istosmjerni napon potrebno je pretvoriti u izmjeniéni napon odgovarajuéeg napona i frekvencije
(400V, 50Hz). Pretvorbu istosmjernog napona u izmjenicni vrsi fotonaponski pretvara¢. Osnovni dio
pertvaraCa je poluvodicki most sastavljen od upravljivih poluvodi¢kih sklopki koje visokom
frekvencijom prekidaju istosmjerni napon i pretvaraju ga u izmjeniéni pomoc¢u pulsno Sirinske
modulacije. Takav napon se filtrira i predaje elektroenergetskoj mrezi. Osim pretvorbe istosmjernog
u izmjeniCni napon pretvara¢ obavlja ostale zadadée potrebne za siguran rad sustava i
zadovoljavanje mreznih pravila elektroenergetskog sustava.

P v ad HEF ODS
.-'1- I_I"\
—
FM lzmjenjivaci Zastitni ormar .
PV Moduli elektrane Postojece OMM | Mreia HEP ODS
11
/ _— LK
Potrosnja |
kupac

Slika 2.  Principijelna shema suncane elektrane priklju¢ene na

elektroenergetsku mrezu
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7.2. 1zbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata dogradnje

suncane elektrane

7.2.1. Fotonaponski moduli

Za ugradnju su odabrani fotonaponski moduli SV60-300 E hrvatskog proizvoda¢a SOLVIS
d.o.o. Radi se o standardnom energetskom fotonaponskom modulu sa 60 serijskih spojenih
monokristaliniénih silicijskih éelija dimenzija 156 x 156 mm. Celije su izradene u tehnici sitotiskanih
prednjih i straznjih elektricnih kontakata s difundiranim emiterom dopiranim fosforom na silicijskom
supstratu dopiranom borom. Celije su medusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodi¢ima i
laminirane izmedu stakla izvrsnih opti¢kih i mehanickih svojstava s prednje i polimernog zastitnog
filma sa straznje strane. Aluminijsko kuciste modula je galvanski zasti¢eno od korozije. Nazivna
snaga modula je 300 W. Sunc¢ane celije tijekom vremena zbog nepovratnih procesa unutar
modula gube snagu. Proizvoda¢ jam¢i da stvarna snaga modula nece tijekom 25 godina pasti
ispod nazivne za viSe od 20 %. Dimenzije modula su 1.640 mm x 992 mm x 40 mm. TeZina modula
je 18,3 kg. Fotonaponsko polje sadrzi ukupno 620 FN modula, tj. snaga polja iznosi 186 kW

7.2.2. Pretvaradi

Kod dimenzioniranja pretvarata za zadano fotonaponsko polje odabran je pretvarac koiji
svojim ulaznim naponskim i strujnim ogranienjima pokriva radno podrucje fotonaponskog polja u
svim uvjetima. Sustav je projektiran za maksimalni napon 1000 Vpc uz temperaturu okoline — 10
°C.

S obzirom na navedeno i na snagu polja odabrani su pretvaraci 3 x TRIPOWER STP50-40
CORE 1 proizvodac¢a SMA. Izlazne elektricne karakteristike (napon, struja, snaga) fotonaponskog
polja u potpunosti odgovaraju ulaznim elektricnim karakteristikama pretvarata u cijelom
temperaturnom opsegu rada elektrane. Pretvaraé ima ugraden sustav za pracenje toCke
maksimalne snage (MPPT-engleski: maximum power point tracking) fotonaponskog polja. Na
pojedini pretvara¢ je spojeno od 10 deset modulskih nizova elektrane, sukladno jednopolnoj shemi.
SMA SUNNY TRIPOWER je pretvara€ bez transformatora. Ima ugraden vrlo napredan sigurnosni
sustav zastite od oto&nog pogona i ethernet komunikaciju.

PretvaraCi su kompatibilni sa medunarodnim normama elektromagnetske kompatibilnosti
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3/A1:2011, te DIN VDE 0126-1-1 standardom.

Slika 3.  Pretvara¢ SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
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7.2.3. Potkonstrukcija za montazu fotonaponskih modula

Predvideno je koristenje potkonstrukcije od aluminijskih nosa¢a sa podizanjem kuta (slika 4.)
na krovovima objekata pokrivenim hidroizolacijskim zastitnim slojem. Dispozicija fotonaponskih
modula na krovu objekta razradena je u nacrtnoj dokumentaciji projekta. Moduli ¢e biti podignuti za
10 stupnjeva u odnosu na liniju krova i orijentirani prema istoku ili prema zapadu u parovima. lako
se ne radi o optimalnom polozaju fotonaponskih modula obzirom na proizvodnost sustava, odabran
je ovaj polozaj kako bi se pojednostavili zahtjevi za potkonstrukciju i montazu i omogudila
instalacija modula na dostupnu krovnu povrSinu te smjestio Zeljeni broj modula.

Slika 4.  Primjer potkonstrukcije na krov pokriven hidroizolacijskom folijom

Moduli se od utjecaja vjetra Stite postavljanjem dodatnih balastnih blokova.

Slika 5. Primjer postavljanja balasta na konstrukciju
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Krovna folija se od proboja Stiti postavljanjem gumenih podloga ispod nosivih Sina potkonstrukcije.
Detalj postavljanja podloge ispod Sina nalazi se na slici 6. Koristi se gumena podloga dimenzija
300 x 110 x 20 mm koja se postavlja na poCetnom i krajnjem osloncu svakog modula te na sredini

svakog para modula.

Slika 6. Detalja postavijanje Sine na zaStitnu gumu

Gubici zbog neidealnog polozaja FN polja prikazani su u tablici.

Nagib 10° Nagib 10°
Gubici zbog neidealnog polozaja FN polja Azimut -94° Azimut 86°
(istok) (zapad)
Gubitci zbog nagiba modula u odnosu na idealni
) ) o -3.8% -3,8 %
nagib uz idealni azimut
Gubitci zbog orijentacije modula u odnosu na idealni
) . ) . -15,5 % -13,2 %
azimut uz optimalni nagib:
Ukupni gubitci zbog neidealnog poloZaja elektrane u
parg ] I ] gp / -10,2 % -9,2%
odnosu na optimalan poloZaj
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7.2.4. Zastitna oprema suncane elektrane i zastita od pozara

Fotonaponsko polje i ulaz pretvarata ¢e se od prenapona uzrokovanih atmosferskim
praznjenjima S§titi odvodnicima prenapona tipa Il nazivhog napona 1000Vdc. PretvaraC SMA
SUNNY TRIPOWER COREL1 sadrzi tvorni¢ki ugradene odvodnike prenapona tipa Il za sve ulaze.
Pretvaraci i ostala zastitna oprema ¢e se od prenapona uzrokovanih atmosferskim praznjenjima od
strane elektroenergetske mreze zastiti odvodnikom prenapona tipa Il u éetveropolnoj izvedbi na
izlazu iz elektrane.

Nadstrujna zastita izmjeni¢ne strane pretvaraca treba biti izvedena koriste¢i automatske osigurace
tropolne izvedbe, B karakteristike, nazivne struje 80 A za 50 kW pretvarace. Dodatno se predvida
ugradnja glavnog prekidata elektrane u ¢&etveropolnoj izvedbi nazivne struje 250 A sa
elektroni¢kim okidaem za ostvarenje nadstrujne i brze nadstrujne zastite Cije ¢e se postavne
vrijednosti definirati Elaboratom podesenja zastite.

Instalacija takoder mora biti Sticena ZUDS zastitom, predviden je RCD uredaj nazivne struje 80A,
tip A u Cetveropolnoj izvedbi sa 300mA diferencijalne struje po pretvaracu.

Za dodatnu zastitu definiranu od strane HEP-ODS-a (U>, U<, F>, F<) u zastitni ormar elektrane
planirana je ugradnja mreznog releja tipa IEL VR-50. Relej ¢e biti spojen na naponski okidac, isto
kao i zastitno tipkalo (gljiva).

Ormare je potrebno opremiti oznakama o priklju¢enom naponu i sistemu zastite od indirektnog
dodira (zastitni uredaji nadstruje i zastitni uredaji diferencijalne struje). Svaki kabel kojim se napaja
trosilo ili grupa troSila mora imati oznaku iz koje je vidljivo na koje se troSilo spaja, tip kabla, broj
zila i presjek. U ormare je potrebno staviti tropolnu shemu. Ispred ormara osigurati manipulativni
prostor od 0,8 m minimalno.. Iskap&anje u nuzdi obavlja se ru¢no pomocu isklopnog tipkala ¢ime
se iskapca glavni prekidac.

Podruéja ugradnje panela sun€ane elektrane je zasticeno sustavom zastite od munje

primjenom izoliraju¢ih razmaka.

Razmijestaj panela na krovu gradevine je napravljen sukladno zahtjevima Smjernice za zastitu od
pozara sunCanih elektrana SZPV 512, Slovenskog drustva za zastitu od pozara.

7.2.5. Kabelske trase

MehaniCka zastita kabela fotonaponske elektrane osigurana je pocin€anim kabelskim kanalicama
koje se postavljaju na ravni krov bez busenja podloge. Koriste se kanalice tipa, PK 100/60 i PK
200/60 debljine lima 1,5 mm. To¢ne pozicije kanalice dane su u grafiCkom dijelu projekta. Sve
kanalice moraju biti toplo cinCane.

Prilikom postavljanja kanalica potrebno je osigurati da se nosaci kanalica postavljaju na pravilnom
razmaku. Nosac¢ kanalica ne smije ostetiti krovnu podlogu. Detalj postavljanja kanalice prikazan je
na slici 7.
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Slika 7.  Detalj postavljanja kanalica

7.2.6. Zastita od elektricnog udara

Postrojenje se treba izvesti tako da bude sprije€eno nenamjerno dodirivanje aktivnih dijelova ili
nenamjerno zadiranje u podrucje opasnosti u blizini aktivnih dijelova. FN paneli sami za sebe ne
predstavljaju opasnost, FN kabeli i DC/AC pretvaraci su izolirani prema predmetnoj normi i
pretpostavka jest da zadovoljavaju uvjete zastite.

Na DC strani pretpostavljena je mjera dvostruka ili pojatana zastita, a predvidena jest samo za FN
kabele (od panela do pretvaraca) kao jedini moguci izvor previsokog napona na DC strani. FN
kabeli imaju poja¢anu izolaciju, a prema normi HD 60364-4-41 (Zastita od elektricnog udara),
smatra se da i kabeli s osnovnom izolacijom zadovoljavaju zahtjeve EN 61140 za pojacanu
izolaciju. Predvidena je i dodatna izolacija u vidu zastitnih izolacijskih cijevi na kriti€nim dijelovima
trase FN kabela. FN paneli pojedinacno sami za sebe ne predstavljaju opasnost od el. udara,
maksimalni generirani napon na jednom panelu iznosi oko 45 V.

Zastita istosmjernih krugova elektroni¢kim DC osiguragima integrirana je u pretvarac.

7.2.7. PrikljuCak na elektroenergetsku mrezu

Prikljucak predmetne elektrana na elektroenergetsku mrezu predviden

niskonaponskoj strani (0,4kV) prema EES br. 400100-181476-0012.

je kao trofazni
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" H E P@rETRR/}Togl ISKOG
USSTAQR a0 ’

ELEKTRA ZAGREB

10000 ZAGREB, GUNDULICEVA 32

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
SVEUCILISTA U ZAGREBU
IVANA LUCICA 5

TELEFON 01/4601-111
TELEFAX 01/4856-329
POSTA 10000 ZAGREB

IBAN HR1023400091510077619
NAS BROJ | ZNAK 400100101/19069/18BO VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 20.09.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu | Pravila o
prikljuéenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine FAKULTET
STROJARSTVA | BRODOGRADNJE SVEUCILISTA U ZAGREBU, IVANA LUCICA 5, 10000 ZAGREB, OIB:
22910368449 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) izdaje

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400100-181476-0012

Prihvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 06.08.2018. godine, pod urudzbenim brojem 34260, za (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
ZAGREB, IVANA LUCICA 5, k.¢.br. 41421 DR, k.o. TRNJE

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju sljedeci uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljuenje elektrane na instalaciju
korisnika mreze, a na temelju idejnog projekta Gradevine

|. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: elektrana

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane 200,00 kVA

Predvidiva godi$nja proizvodnja elektriéne energije: 195400 kWh
Predvidiva godi$nja potrodnja elektricne energije: 1.256.940 kWh

1. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca i/ili
planirana distribucijska elektroenergetska mreza

ll. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Priklju&na snaga i mjesto prikljuenja na mreZu

CLAN HEP GRUPE
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Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 362,00 kW

Postojeca prikjjuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 362,00 kW na OMM broj 71570101,
Ukupna prikljuna snaga u smjeru predaje u mrezu: 200,00 KW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 0,00 kW na OMM broj 71570101.
Nazivni napon na mjestu prikljucenja na mrezu. 10 kV.

Miesto prikljuéenja na mrezu: SN razvod u 1TS 468

Napajanje mjesta prikfjucenja iz: TS 468 STROJARSKO BRODOGR. FAKULTET, MIRAMARSKA 122, izvod TS 30/10

kV 3TS 15 TRNJE, izvod 1KV 1933.
2.2. Opis izvedbe prikijutka

Mjesto razgranicenja viasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja
energije) je: mjerno polje

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SN razvod u 1TS 468

2.3. Obratunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnigkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektricne energiie: spojno-mjerno polje

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP
ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNIT! GRADEVINA

U SN postrojenju Gradevine mora postojati moguénest odvajanja i uzemlienja kabela Gradevine prema susretnom
postrojenju HEP ODS-a

Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehniCkim
propisima, normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opc¢im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

tzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikijucuje.

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehnicke uvjete propisane Mreznim

pravilima, koji se cdnose na: valni oblik napona. nesimeiriju napona, pogonsko i zastitno uzemijenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno napenskoj
razini na koju se prikljuéuje. Ukoliko naponska razina na koju se postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine
prikijucuje iznosi 10 kV, razina izolacije opreme mora biti za naponsku razinu 20 kV

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog s

- na razini napona 10, 20, 30 35 kV: 16 kA.

Sustav zastite od indirektnog dodira mora biti izveden automatskim isklapanjem dozemnih kvarova i uzemljenjem.

CLAN HEP GRUPE
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Uzemljivat Gradevine treba biti projektiran na nacin da zadovolji sve propisane uviete iz vazetih pravilnika i normi
uzimajuéi u obzir da je nultotka transformatora 30/10 kV u TS 3TS 15 TRNJE uzemljena preko Pelersenove
priguénice/ maloomskog otpornika.

U elektroenergetskoj mrezi iz koje se napaja Gradevina postoji brzi automatski ponovni ukiop (APU) s beznaponskom
pauzom 0,4 s.

Mreza HEP ODS-a je opremljena sustavom mreznog tonfrekventnog upravljanja (MTU} upravijacke frekvencije 283.3
Hz, sa signalom koji se injektira paraleino.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuenjem postrojenja i
instalacija Gradevine moze iznositi najvise:

- na razini napona 10 i 20 kV: 2,0%.

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnin vrijednosti napona za razdoblje cod tjedan
dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektricnoj instataciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljucuje iskljuéivo u slucaju
prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze, duzan e projektirati i izvesti biokadu ukiopa viastitog izvora
napajanja na mrezu,

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;
« razmjena informacija i stanja sklopnih uredaja u poljima prikljuéenja kabela Gradevine u susretnom postrojenju
HEP ODS-a i SN postrojenju Gradevine (ukljugeno / iskijugeno / uzemljeno).

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreze (prikljucenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).
V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Na&in pogona: paraleino s distribucijskom mrezom
|zolirani pogon: nije predviden
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: izmjenjivad
Sinkronizacija mora biti automatska uz sijedece uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivatem:
« razlika napona manja od * 10% nazivnog napona,
« razlika frekvencije manja od £ 0,5 Hz (£0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom),
« razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
b) elektrane s asinkronim generatorom:

« Prije ukljugenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postici brzinu vrtnje u granicama £5% u odnosu na
sinkronu brzinu

Uvjete paraleinog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreZe. U slu¢aju
odstupanja od propisanih uvieta za paralelni pogon, zastita mora odvoijiti elektranu iz paraleinog pogona. Za paralelni
pogon elektrana s mrezom, elektrana mora biti opremliena:

« Zastitom koja osigurava uviete paraleinog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;

. Zadtitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranicenje
istosmjerne komponente struje,

» Zastitom od otoénog pogena.

Zastita mora imali moguénost zatezanja djelovanja pojedinacne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija suncane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 80364-7-712.
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Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremijena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostaln
ureda] ili integriran u izmjenjiva. U siucaju vide proizvednih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili
moguénosti izoliranog pegona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidaéem.

Pode$enja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskijuéenje s mreze moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podesenja zastite u mrezi radi specifiénosti konfiguracije lokalne
mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

VI. EKONOMSKI UVJET!

Podnositel; zahtjeva je sklopio ugovor o prikljucenju s HEP ODS-om u kojim se ureduju uvjeti prikljuéenja na
distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuenje | dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
+  sklopiti ugovor o koristenju mreze,
« dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Prije podnoSenja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koridtenju mreze Podnositelj zantjeva duzan je izraditi i ishoditi
suglasnost HEP ODS-a na:

+ elaborat podeSenja zastite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podesenja (selektivnost) zastite
elekirane i mreze,

« elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

+ operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vazecim propisima i normama i ovom EES. U
projektnoj dokumentaciji, sukladno €l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima
ove EES.

Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku
mrezu, Elaborata podesenja zastite | Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Elaborat podeSenja zastite, Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i Operativni plan i program ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podnosenja
zahtjeva za sklapanje ugovora o koristenju mreze.

Podnositelj zahtieva duzan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
skiapanje ugovora o koristenju mreze.
HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koriStenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljucenju.
Za potetak koriStenja mreze Podnositel} zahtjeva duzan je na propisanom obrascu pednijeti Zahtjev za podetak
koridtenja mreze.
Prije potetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivagem
i Ugovor o otkupu elektricne energije s otkupljivaéem.
Tijekom pokusnog rada elektrane s mreZzom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom. Operativni plan i
program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu nagelno sadrzi slijedeca ispitivanja:
A) spremnost elektrane za prvo prikljutenje na mrezu: uskladenost postrojenja elektrane s uvjetima HEP ODS-a,
okretno polje;

CLAN HEP GRUPE
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B) paralelni pogon elekirane s mrezom (normalni pogon): prva sinkronizacija na mrezu, normaino i interventno
iskljuéenje elektrane, sposobnost postizanja i odrzavanja parametara na sucelju s mrezom unutar zadanih granica,
utjecaj elektrane na kvalitetu elektriéne energije;

C) odziv elektrane na kvar u mrezi: oto&ni pogon, odziv na APU, odziv na zemljospoj u mreZi;

D) utjecaj elektrane na mrezu pri kvaru u elektrani: kvar u mjemom krugu sinkronizacije, nestanak napajanja
vlastite potro$nje elektrane, neraspoloZivost kompenzacije,

E) ostala ispitivanja.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjesce o ispitivanjima s navedenim
uotenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Kona&nom izvje$tu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoCenih nedostataka i nakon
uspjesno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznatno iskazati spremnost elektrane za trajni

pogon.

HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavljenim Kenaénim izvje§¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

Prije podnoSenja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koristenju mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je izraditi i ishoditi
suglasnost HEP ODS-a na.

+ elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

+ operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vazecim propisima i normama i ovom EES. U
projektnoj dokumentaciji, sukiadno &l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema
uvjetima ove EES.

Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraziti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku
mrezu | Operativhog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Elaborat utiecaja na elektroenergetsku mreZu i Operativni plan | program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu
moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podno$enja zahtjeva za sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

Tijekom pokusnog rada provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u pokusnom
radu, kojima se potvrduje spremnost Gradevine za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvieSce o ispitivanjima s navedenim
uogenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konaénom izvjedéu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoCenih nedostataka i nakon
uspjesno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznagno iskazati spremnost Gradevine za trajni
pogon.

HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavljenim Konagnim izvjeséem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

Viil. OSTAL! UVIETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troskove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili tre¢ih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za sloZeni priklju¢ak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljucenju.
Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok
vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Prikijugak gradevine Podnositelja zahtjeva na elektroenergetsku distribucijsku mrezu ostvarit e se rekonstrukcijom
postojeceg 10 kV postrojenjza 1TS 468. Postojeci SN razvod demonitrati i ugraditi novi s prekidatem za odvajanje ("0")
konfiguracije 2VP+2TR+SP+MP+0. Postojece brojilo zamijeniti novim dvosmjernim prilagodenim mjerenju potrosnje
za kupca s vlastitom elektranom.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slutaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvalskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000
Zagreb.

CLAN HEP GRUPE
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u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Prilozi

1. Tablica obratunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ugovor o prikljuenju

W
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Podnositelju zahtjeva
L(;'- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB
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ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VI1/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D) =
Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzo
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Prilog

Sifra
OMM

71570101

1. Tablica obratunskih mjernih mjesta
= Prikijudna Priklju¢na Dopusteni Dopu#teni
Katagorija Napon snaga - shaga - faktor faktor snage 4pf
Naziv OMM korisnika OMM (kV) potrodnja  protzvodnja snage - -
mreZe (kW) kW) potroénja  prolzvodnja®

FAKULTET KUPAC S 10.00 362.00 200,00 0,85ind. - 1 1 3
STROJARSTVA | VLASTITOM
BRODOGRADNJE PROIZVODNJOM

SVEUCILISTA U ZGB

*na zahtjev HEP ODS-a | u drugagijem opsegu u okviru propisanin granica

CLAN HEP GRUPE

Prema mreznim pravilima elektroenergetskog sustava, prikljuCenje elektrane kupca sa vlastitom
elektranom sa postoje¢im priklju¢kom na srednjem naponu radi se direktno u niskonaponskom

bloku korisnikove

transformatorske stanice, dok se brojilo zamjenjuje sa dvosmjernim.

Toc€an nacin i uvjete priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu definirala je struéna sluzba HEP

ODS-a Zagreb pr

ema EES br. 400100-181476-0012.




) Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA projektiranje | nadzo
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG o u graditeljstvu
TD: E03-VII/2018 = s

(ZGRADE A B,C, D) - Bjelovarska 23A
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.&. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 10360 Sesvete
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
7.3. STATICKI PRORACUN
FSB JUG
ANALIZA OPTERECENJA
stalno: fotonaponski moduli + alu konstrukcija
Solvis SV 19.0kg / (1.64m x 0,99m) = 11,70kg/m? =~ 0,12 kN/m?2
aluminijska konstrukcija = 0,04 kN/m?
0,16 kN/m?
snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)
Zagreb(120 mnv) nadmorska visina
sk = 1,25 kN/m2 kontinenfaino podrucje
Cs=1.0
C=10
u1=0.80 za 0° < a=10°< 30°)
s=125x10x10x080=10kN/m?
§'=1,0cos10° = 0,98 kN/m?2
vietar (HRN EN 1991-1-4:2012)
temeljna vrijed. oshovne brzine Vo =20,0m/s
faktor smjera Cair=1.0
faktor god. doba Cseason = 1,0
osnovna brzina vietra: Vb =200m/s
visina gradevine: z=9.0m Zmin=5,0m <z = 9,00 M > Zmax = 200,0m))
podrugje terena: IV kategorija
referentna duljina hrapavosti: Zo4=005m
duljina hrapavosti terena: Z0=10m
koef. orografije: co@ =10
koef. terena: k-=0,234
koef. hrapavosti: c(z)=0515
srednja brzina vietra: vm = 10,30 m/s
faktor turbolencije: ki=10
intenzitet turbolencije: I/(z) = 0.455
tlak pri osnov. brzini: o = 0,25 kKN/m?
tlak pri vr$noj brzini: Op(@) = 0,28 kN/m?

vanjski flak vjetra: We = Op(Zs) X Cpe = 0,28 X Cpe (KN/m?)




ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VI1/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D)
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Podaci za proracun:

G =0,16 KN/m? - vl. teZina modula i alu. konstrukcije
I=1.64m - raspon (duzina modula)

a=10° - nagib foto. modula

E«=09xG+15xQ - mjerodavna kombinacija djelovanja EQU)
Wme (0,8;0,7:0.7) - faktori smanjenja

We = 0,29 X Cpe

A

l“. Wprcssulc N
\ ," Wsuc‘ion

— = Qbollcm 7 —
(T—F 1S | - |

66



Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA —
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG . u graditeljstvu
Zagreb prosinac, 2018, | Lokacila: k& 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 413917, 4139/8, 20360 Sesvete
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
h=90m<b=14.30m (59,30 m)
hp = 0m
h=9,00m
za smjer vjetra 8 = O° (siever), 6 = 180° (ug)
b = 59.30m d=14,30m (42,30m) h=9,0m 2h =18,0m
e=180m e/10= 1,80m e/4=4,5m e/2=9,0m
za smjer vjetra 8 = 90° (istok), 6 = 270° zapad)
b= 14,30m (42,30m) d = 59,30m h=9,0m 2h = 18,0m
e=14,30m e/10=1,43m e/4 =3,58m e/2=7,15m

koeficijenti vanjskog tlaka za ravne krovove (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.2)

We = Qp(Ze) X Cpe = 0,28 x Cpe (kN/m?)
zona F zona G zona H zona |
A (m32) =10 > 10 > 10 > 10
Cpe -1.8 -1.2 -0.7 +0,2 -0.2
Wo (KN/m2) -0,50 -0,34 -0.20 +0,06 | -0,06

skupina modula - Poz A

Wi = gp(2) X Cpel X Avet

W=029x(-12x08)x At =-0,28 kN/m' sklopa zona G
W =0,29x (-0,7 x0,7) X Aret = -0,14 KN/m' sklopa zona H
G =0,16X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) = 0,28 x 16 kom = 4,30 kN/m' sklopa
W(H) =0,14x 84 kom = 11,52 kN/m' sklopa

TWeq = 23,74 KN/m' sklopal
Weawv = 23.38 kKN/m' sklopa
Wedah= 4,12 kN/m' sklopa
G = 14,40 kKN/m' sklopa

Qo = 9,98 KN/m' sklopa

k=063
Qo (G) =0,28 kN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qo (H) = 0,14 kN/modul zona H - usvojeno 15 kg/modul

skupina modula - Poz B

Wi= Qp(z) X Cpei X Aref

W=029x(-12x0.8)x Aret =-0,28 KN/m' sklopa zona G
W =0,29x(-0,7x0,7) X At =-0,14 KN/m' sklopa zona H
G =0,16 X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) = 0,28 x 10 kom = 2,69 kN/m' sklopa
W(H) = 0,14 x 48 kom = 6,59 kN/m' sklopa

IWea = 13,91 kN/m' sklopa
Weay = 13,70 kN/m' sklopa
Weah= 2,42 kN/m' sklopa
G = 8,35 kN/m' sklopa

Qo = 5,94 KN/m' sklopa

k=064
Qo (G) = 0,28 kN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qo (H) = 0,14 kN/modul zona H - usvojeno 15 kg/modul
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skuping modula - Poz C

Wi = Qo2 X Cpei X Avet

W=029x(-12x0,8) x Arer = -0,28 kKN/m' sklopa zona G
W =029x(-0,7x0,7) X Arst = -0,14 KN/m' sklopa zona H
G =0,16X A = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) = 0,28 x 12 kom = 3,23 kN/m' sklopa
W(H) =0,14 x 78 kom = 9,06 kN/m' sklopa

IWed = 18,42 kN/m' sklopa
Wedy = 18,14 kN/m' sklopa
Weah= 3,20 kN/m' sklopa
G = 11,23 KN/m' sklopa

Qo = 7,68 KN/m' sklopa

k=063
Qs (G) = 0,28 KN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qo (H) = 0,14 kN/modul zona H - usvojeno 15 kg/modul

skupina modula - Poz D

Wi= C{p(Z) X Cpej X Avet

W=029x(-12x0,.8)x Arer =-0,28 KN/m' sklopa zona G
W =029x(-0,7x0,7) X Aret =-0,14 KN/m' sklopa zona H
G =0,16X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) = 0,28 x 8 kom = 2,15 kN/m' sklopa
W(H) = 0,14 x 48 kom = 6,59 kN/m' sklopa

IWea = 13,10 kN/m' sklopa
Weay = 12,90 kN/m' sklopa
Weah= 2,28 kN/m' sklopa
G =8,06 kN/m' sklopa

Qo = 5,38 KN/m' sklopa

k=062
Qp (&) =027 KN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qo H) = 0,14 kN/modul zona H - usvojeno 15 kg/modul

skupina modula - Poz E

Wi = gp(@ X Cpei X Avet

W=029x(-12x08)x At =-0,28 kKN/m' sklopa zona G
W =0,29x (-0,7 x0,7) X Aret = -0,14 KN/m' sklopa zona H
G =0,16X Aet = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) =028 x 18 kom = 4,84 kN/m' sklopa
W(H) =0,14x 18 kom = 2,47 kN/m' sklopa

TWed = 10,96 kN/m' sklopa
Weaw = 10,80 kN/m' sklopa
Weah= 1,90 kN/m' sklopa
G = 5,18 kN/m' sklopa

Qo = 6,23 KN/m' sklopa

k=085

Qo (G) = 0,38 kN/modul zona G - usvojeno 40 kg/modul
Qo (H) = 0,19 kN/modul zona H - usvojeno 30 kg/modul




Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA R
ZOP: 32/18-JUG-GP FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG = u graditelistvu
TD: E03-VII/2018 (ZGRADE A, B, C, D) ) Blelovarska 23A
Zagreb prosinac, 2018. Lokacija: k.&. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 10360 Sesvete
’ 4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
Analiza dodatnog optereéenja suncane elektrane
FSB JUG
foto. moduli 100 kom = 164,0 m2 (Iokalno; skupina modula - Poz A)
G=0,T6 kN/m2x 164,0 m2= 26,5 kN
A=180,0m:2
a1 =26,50/ 180,0=0,15 kN/m?
balast 30 kg x 46 kom = 13800 kg = 13,80 kN
15kgx54kom=8100kg~= 8,10kN
21,90 kN
qQ2=21,90/180,0= 0,12 kN/m?
ukupno: a=0,156+0,12=0,27 kN/m2
foto. moduli 36 kom = 60,0 m2 (okalno; skupina modula - Poz E)
G =0,T16 kN/m2x 60,0 m2=9,60 kN
A=630m?
Q1 =96/ 630=0,15kN/m?
balast 40kgx 18 kom=7200kg= 7,20kN

ukupno:

30kgx 18 kom = 540,0kg= 540 kN
12,60 kN
2= 12,60/ 63,0=0,20 kN/m?

q=0,15+020=0,35 kN/m2




ZOP: 32/18-JUG-GP
TD: E03-VII/2018

Zagreb prosinac, 2018.

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE, CJELINA JUG
(ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

projektiranje i nadzo

u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

VYWVYNOZ WINAQJLIFA Od VINAOW VrIDIZOdSIa
VAO¥ L3OO - ONr 954

70



projektiranje i nadzo

u graditeljstvu

H5

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

FSB JUG - TLOCRT KROVA
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4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

7.4. Sustav zastite od munje

Sustav zastite od munje projektirana je sukladno odredbama ,Tehni¢kog propisa za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama“ (NN RH br. 87/08, 33/10). Svi elementi instalacije zastite od
munje moraju biti u skladu s normama, a radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a sve prema
tehniCkim rjeSenjima iz MAPA 5a i 5b.

Sve odvojene metalne dijelove konstrukcije za montazu modula (Sine) potrebno je medusobno
galvanski povezati i spojiti ih na postojeci temeljni uzemljiva€ objekta.

Izjednagenja potencijala je potrebno izvesti vodi¢éima Cu 16 mm? koji imaju otpornost na UV
zraCenja.

PE sabirnice spojnog ormara elektrane treba P/f vodiéem minimalnog presjeka 70 mm? povezati s
postoje¢im temeljnim uzemljivaéem objekta.

Na mjestima gdje udaljenost hvataljke ili vodi¢a iznosi manje od sigurnosnog razmaka potrebno je
koristiti izolirani vodi€.

Neizolirani gromobranski vodi¢ na prijelazu preko kanalica potrebno je zamijeniti izoliranom
gromobranskim vodiéem minimalne duljine da se osigura minimalni sigurnosni razmak.

Prema HRN EN 62305 otpor uzemljivaa za siguran rad odvodnika prenapona mora biti < 5Q, Sto
se mora potvrditi mjerenjima.
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INVESTITOR: Sveudiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
LOKACIJA: k.G. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

RAZINA RAZRADE:

TD:

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
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PROCJENA PROIZVODNJE ELEKTRICNE ENERGIJE

8.1. Analiza zasjenjenja

SuncCana elektrana ima objekte koji znacajno utje€u na smanjenje proizvodnje zbog
zasjenjenja osim samih modula. Prvenstveno se to odnosi na neboder s juzne strane.
Procjena utjecaja zasjenjenja provedena je u programskom paketu PV Syst v5.53. Ukupni
gubici zbog zasjenjenja iznose 4,7%. Na slici 8. je prikazana vizualizacija zasjenjenja i na
slici 9. pripadajuci cilindri¢ni dijagrami kretanja Sunca po nebu.

........

Slika 8.  Analiza zasjenjenja sun

Beam shading factor (linear calculation) : Iso-shadings curves
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Slika9.  Cilindrini dijagram kretanja sunca po nebu
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8.2. Procjena proizvodnje elektriCne energije

Procjena ocekivane godiSnje proizvodnje energije sunCane elektrane provedena je u
programskom paketu PV Syst v5.53 i iznosi 171.679 KWh. Stvarna proizvodnja elektrane moze
odstupati zbog meteoroloskih odstupanja i nac¢ina odrZzavanja elektrane.
Najveéa mjeseCna proizvodnja se ocekuje u srpnju i to 26.010 kWh. Najmanja mjesecna
proizvodnja se oCekuje u prosincu i to 2.938 kWh. Omijer proizvodnje u najizdaSnijem prema
najoskudnijem mjesecu je 8,85. ProsjeCna mjesetna proizvodnja je 14.306 kWh. U tablici je
prikazana energetska bilanca po mjesecima.

Ocekivana mjesecna proizvodnja elektrane:

Ozrac¢enost Srednja Ozrac¢enost Ozrac¢enost Elektricna Elektricna
vod. plohe dnevna nagnute vodoravne energija energija
ukupnim temp. plohe plohe proizvedenau predanau
Suncevim zraka ukupnim ukupnim modulima mrezu
Mjesec u godini zracenjem Sunéevim Suncevim
zracenjem zra¢enjem
[KWh/m?] [°C] [KWh/m?] [kWh/m?] [kwh] [kwh]
Listopad 30.0 0.50 29,8 24,3 4.064 3.906
Veljaca 47.3 3.10 47,0 40,5 6.775 6.582
OZujak 91.4 7.30 90,8 81,7 13.547 13.231
Travanj 126.6 11.80 125,5 116,6 18.834 18.430
Svibanj 164.6 16.30 163 152,8 23.998 23.497
Lipanj 174.6 19.30 172,9 162,7 25.041 24.502
Srpanj 186.3 21.30 184.,4 173,8 26.561 26.010
Kolovoz 155.9 20.60 154,5 1449 22.299 21.819
Rujan 117.0 17.00 116 106,4 16.768 16.409
Listopad 71.9 11.90 71,4 61,8 10.038 9.786
Studeni 34.8 6.40 34,6 29,0 4,737 4.568
Prosinac 22.6 2.00 34,6 29,0 3.081 2.938
Godina 1.223.2 11.50 1.212,2 1.113,2 175.740 171.679
Ocekivana mjesecna proizvodnja fotonapona i potrosnja objekta S
[t}
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Slika 10. Ocekivana proizvodnja elektrane i potro$nja objeka za SE FSB Jug

O Energija na pragu invertera[kWh]

W Potrosnja objekta NOVO [kWh]
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8.3. Ekoloski ucinci sustava

Za razliku od elektrana na fosilna goriva, fotonaponske suncane elektrane u pogonu ne
ispustaju oneciS¢ujuce tvari u okoli§, odnosno energija koju proizvedu zamjenjuje energiju iz
konvencionalnih izvora i s njim povezane onecid¢ujuce emisije u atmosferu.

Pretpostavljamo da energija iz sun€ane elektrane upravo zamjenjuje energiju iz najskupljih i
za okoli§ najnepovoljnijih izvora energije. Europska unija koristi sliedece specificne vrijednosti kao
referentne vrijednosti ispustanja onecisc¢ujucih tvari u okolis:

Ugljini dioksid: 886 g/kWh

Dusi¢ni oksidi: 392 mg/kWh

Sumporni dioksid: 435 mg/kWh

Cestice: 55 mg/kWh
Metodologija Fonda za za$titu okolisa i energetsku ucinkovitost je nesto drugacija a koriste se
sljedece specifitne vrijednosti:

Uglji¢ni dioksid: 234,81 g/kWh

Dusi¢ni oksidi: 640 mg/kWh

Sumporni dioksid: 1.070 mg/kWh
Na temelju specifiCnih vrijednosti u tablici je izraZzen ekoloski utjecaj elektrane u smislu smanjenja
ispustanja onecisc¢ujucih tvari u okolis.

Ekolo$ki utjecaj elektrane:

EkoloSki utjecaj elektrane na okolis EU metodologija FZOEU metodologija
Parametar

Godisnje smanjenje CO2 152.099 kg 40.309 kg
Godi$nje smanjenje NOx emisije 67,29 kg 109,87 kg
Godisnje smanjenje SOz 74,68 kg 183,69 kg

Godisnje smanjenje Cesticnog oneciscenja

9,44 kg -
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RAZINA RAZRADE:

TD:

Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, lvana Lucica 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
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TEHNICKI PRORACUN

ProraCunom je obuhvaéena kontrola:
- Naponskog raspona na DC strani pretvaraca
- Presjeka kabela s obzirom na zagrijavanje vodi€a, padove napona i prijenosne gubitke
- Odabira nazivnih vrijednosti sklopnih naprava

Proracun je odraden za:
- Kompletan elektri¢ni razvod dogradnje postrojenja
- Postojeci razvod na kojem je zbog dogradnje doSlo do promjene optereéenja elemenata

Proracun je odraden za najopterecenije elemente istog tipa u sustavu.
Tehnicki opis aktivnih elemenata se nalazi u nastavku:

FN MODUL SOLVIS SV60-300 E

Nazivna snaga na STC [W] 300 W
Napon otvorenog kruga V] 40,2V
Struja kratkog spoja [A] 9,67 A
Napon u MPP tocci V] 329V
Struja u MPP tocci [A] 9,12 A
Temperaturni koeficijent napona [% / °K] 0,31 %/ °K
FN PRETVARAC SMA SUNNY TRIPOWER CORE1

Nazivna snhaga na STC [kw] 50 kW
Max. ulazni napon V] 1000 V
MPPt raspon V] 500 - 800 V
Max. ulazna struja po mppt sklopu [A] 22 A
Broj MPPt sklopova [kom] 6 kom
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4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

9.1. Proracun prilika na DC razvodu

PRORACUN MAKSIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U PRETVARAC

-do pojave dolazi u slucaju kada se moduli nalaze u otvorenom krugu i temperatura celija je niska

-kontrola na -10 °C

Pretvara¢ SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
-20 x SV60-300 E po stringu
-2 stringa po mppt ulazu
-6 mpp trackera

Najveci o¢ekivani napon na ulazu u pretvarac iznosi:

Unax o) = Ny modu Yoo -+ A7 -K) 1AL =T

-10C _TSTC
U v oc) = 22+ 40,2 - [1+ (—35)- (- 0,31/100)] = 980,35V

Najvedi o¢ekivani napon je manji od 1000V.
ZADOVOLJAVA

PRORACUN MINIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U PRETVARAC

-do pojave dolazi u sluc¢aju kada se moduli nalaze u tocci i temperatura celija je visoka

-kontrola na +60 °C

Pretvara¢ SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
-19 modula po stringu
-2 stringa po mppt ulazu
-6 mpp trackera
-mppt raspon 500-800 V

Najmaniji o¢ekivani napon na ulazu u pretvarac iznosi:
Ui oc) = Novmodu “Uwee - @+ A7 -K) AL =T g0c —Tsre

U s oc) =19-32,9 - [L+(+35)- (- 0,41/100)] = 535,41V

Najmanji MPP napon je unutar granica MPPt raspona pretvaraca.
ZADOVOLJAVA

9.1.1. ProraCun DC kabela na ulaznoj strani pretvaraca

Dimenzioniranje kabela vrsi se prema tri glavna kriterija:

* naponskoj klasi kabela

» maksimalnom strujnom opterecenju kabela
* minimiziranju gubitaka u kabelima

Naponska klasa PV1-F kabela koji se primjenjuje u fotonaponskim sustavima je 1000 V.
Maksimalni napon praznog hoda za najdulji niz fotonaponskih modula izraCunat je na projektnoj
temperaturi od -10 °C i iznosi 979,02 V iz €ega je vidljivo da ne prelazi naponsku klasu standardnih

PV1-F kabela.

Dimenzioniranje veliCine presjeka kabela odredeno je maksimalnom strujom koja moze teci kroz
kabel. Za maksimalno strujno optereéenje kabela moraju biti zadovoljene vrijednosti prema normi
IEC 60512 dio 3. Maksimalna struja koja moze teci kroz modul ili kabel niza je razlika struje kratkog
spoja fotonaponskog generatora i struje kratkog spoja jednog niza:
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IMAX = ISCPV - ISCString

Kabel se ili dimenzionira za struju Imax, ili se koriste osiguraéi koji Stite kabel od preoptereéenja.
Kabeli i zastitni uredaji odabrani su tako da su njihove dozvoljene maksimalne struje opterecenja
vece od maksimalne struje. U skladu s IEC 60364-7-712, kabeli nizova moraju podnositi struju koja
je 1,25 puta veéa od struje kratkog spoja fotonaponskog generatora, te se polazu tako da su
osigurani od zemljospoja i kratkog spoja. Dimenzioniranje kabela takoder udovoljava zahtjevima za
polaganje prema IEC 60512.

Dimenzioniranje presjeka kabela uzima u obzir 8to manje moguée gubitke u kabelima/padovi
napona prema VDE 0100 dio 712. Propis ograniCava gubitak energije kroz sve DC kabele na
najvide 1% u standardnim uvjetima testiranja (STC).

Ukupan gubitak snage u svim kabelima istosmjernog razvoda, za odabrani presjek kabela
izraCunava se prema sljedec¢im formulama:

2
P - n-L, - Py 0, = Poc 100

Av 'VMPPZ'K n- Py

PRORACUN GUBITAKA U DC KABELIMA
-uz projektirane duzine kabela
-za bakreni kabel PV1-F, k=56Sm/mm?, Av=4mm?

Pretvarac String Broj modula Lm Poc [W] P bc %
1A1 20 140 m 51,97 0,87 %

@ 1B.1 19 130 m 48,26 0,85 %

= 1.B.2 19 100 m 37,12 0,65 %
b= 1.Cc.1 19 60 m 22,27 0,39 %
E % 1.c2 19 60 m 22,27 0,39 %
B2 1.D.1 20 140 m 51,97 0,87 %
E % 1E1 19 130 m 48,26 0,85 %
- 1E.2 19 100 m 37,12 0,65 %

= 1F.1 19 60 m 22,27 0,39 %
1.F.2 19 60 m 22,27 0,39 %

2.A1 21 60 m 22,27 0,35 %

- 2.B.1 22 50 m 18,56 0,28 %

n ':.D:J 2.B.2 22 100 m 37,12 0,56 %
0 O 2.c1 21 60 m 22,27 0,35 %
E g 2.C.2 21 80m 29,70 0,47 %
E o 2.0.1 21 60 m 22,27 0,35 %
3= 2E.1 22 50 m 18,56 0,28 %
g 2E2 22 100 m 37,12 0,56 %

» 2.F.1 21 60 m 22,27 0,35 %
2.F.2 21 80 m 29,70 0,47 %

W 3A1 21 60 m 22,27 0,35 %

« 3 3.B.1 22 50 m 18,56 0,28 %
E:: e 3.B.2 22 100 m 37,12 0,56 %
N S - 3.c1 21 60 m 22,27 0,35 %
E % 3.C.2 21 80 m 29,70 0,47 %
T 3.D.1 21 60 m 22,27 0,35 %
& 3.E1 22 50 m 18,56 0,28 %
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3.E2 22 100 m 37,12 0,56 %
3.F1 21 60 m 22,27 0,35 %
3.F.2 21 80 m 29,70 0,47 %
UKUPNI GUBICI NA DC RAZVODU 883,45 0,56%

9.2. Proracun prilika na AC razvodu

9.2.1. Odabir AC kabela na izlaznoj strani pretvaraca

Proradun presjeka AC prikljuénog kabela od pretvaraa do prikljuéne tocke na pripadajuéu
razdjelnicu dozvoljava najvece naponsko nadviSenje od 3% u odnosu na nazivni napon mreze.

Prilikom odabira prikljuénog kabela potrebno je provesti kontrolu na maksimalno dozvoljeno
strujno opterecenje prema normi VDE 0201 i 0202 za videZilne vodove poloZene u kabelske

kanale.
A _\/E-IH-L-COSgo
ACcable —
@ 003U, -k
Pnp.adaj.uca . Od_atzravn_ . Potreban Dozvoljena
razdjelnica Strujno prikljucni Duzina resick za  struina Odabran
Komponenta na koju se opterecenje kabel i kabela Rres! ina
. .: 3% opteretivost kabel
spaja kabela [A] duzina do [m] nadvigenja kabela [A]
komponenta razdjelnice J
Pretvarac 1 +RO-SE 730A NA2XY 160 m 70,40 mm2 137 A ZADOVOLJAVA
! 4x95+1,5mm2 !
Pretvarac 2 +RO-SE 730A NA2XY 215m 94,60 mm2 137 A ZADOVOLJAVA
’ 4x95+1,5mm2 ’
Pretvarac 3 +RO-SE 730A NA2XY 115m 50,60 mm2 137 A ZADOVOLJAVA
’ 4x95+1,5mm2 ’
RO-SE +GRO 219,0 A NA2XY 10m 13,20 mm2 235A ZADOVOLJAVA
’ 4x150+1,5mm2 ’
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9.2.2. Kontrola naponskog nadviSenja pretvaraca u odnosu na napon mreze

Dopusteni pad napona izmedu toCke napajanja elektricne instalacije (KPMO) i bilo koje druge
toCke ne smije biti veci od sljedecih vrijednosti:

Komponenta

3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se elektrina
instalacija napaja iz NN mreze

5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se elektricna
instalacija napaja direktno iz trafo stanice.

Pripadajuca razdjelnica na
koju se spaja komponenta

Ukupno naponsko
nadvisenje na sabirnicama
pretvaraca [%]

Odabran kabel

Pretvarac 1 +RO-SE 222% ZADOVOLJAVA
Pretvarac 2 +RO-SE 2,99 % ZADOVOLJAVA
Pretvarac 3 +RO-SE 1,60 % ZADOVOLJAVA
RO-SE +GRO 0,26 % ZADOVOLJAVA
9.2.3. Proracun gubitaka na AC strani elektrane

Pocetna - R Oce_k:vano Odabran prikljucni o CaEs

L Krajnja razdjelnica strujno Duzina snhage na
razdjelnica At kabel >

opterecenje [A] trasi [W]

Pretvarac 1 +RO-SE 73 A NA2XY 4x70+1,5mm2 160 m 792 W
Pretvarac 2 +RO-SE 73 A NA2XY 4x70+1,5mm2 215m 1064 W
Pretvarac 3 +RO-SE 73 A NA2XY 4x70+1,5mm2 115m 569 W
RO-SE +GRO 219 A NA2XY 4x150+1,5mm2 10m 282W
UKUPNI GUBICI NA AC RAZVODU [W] 2707 W
UKUPNI GUBICI NA AC RAZVODU [%] 1,79%
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9.3. Ukupni gubici elektrane

Ukupni gubici elektrane jednaki su sumi gubitaka na slijedeé¢im komponentama:
- DC kabelskom razvodu
- AC kabelskom razvodu
- PretvaraCima

Pouk = Poc + Pac + z Painv

Pretvaraci DC kabelski AC kabelski UKUPNO
Komponenta
INV1-INV7 razvod razvod
Disipacija snage [W] ’ 3 x 1000 W ‘ 883 W ’ 2.707 W 6.590 W
3,54 %

9.3.1. Proracun struje kratkog spoja na izlaznoj strani sunane elektrane

Maksimalni doprinos struji kratkog spoja na izlaznoj strani sun¢ane elektrane od strane elektrane

koji se mozZe pojaviti ogranicen je pretvaracima.

Za koristene pretvarace ogranicenja struje kratkog spoja su:
- 185,56 A za pretvara¢ SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
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PRILOZI

10.1. Fotonaponski modul SOLVIS SV60-300 E

SOWLVIS

PHOTOVOLTAIC MODULES

MODEL SV60 E

Premium quality

Power output
| range 290 - 305 Wp

100% EL testing

Mechanical load
up to 5400 Pa

Low weight

Module efficiency
up to 18,63 %

Positive power

Made in Europe

PID test passed

BBy

Warranty:

years manufacturing defects

years limited,
90% output power

years limited,
80% output power

tolerance -0/+4,9W

IECEN 61215 certified
IECEN 61730 - 1 certified

IECEN 61730 - 2 certified
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Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC)

MODEL

Peak power P,

Peak power tolerance
Short circuit current |,
Open circuit voltage V.
Rated current |,
Rated voltage V.,

Current and voltage tolerance

SOWVIS

PHOTOVOLTAIC MODULES

OPERATING CONDITIONS

SV60-290 E SV60-295 E SV60-300 E SV60-305 E Temperature range
w) 290 295 300 305 Maximum system voltage
Max. series fuse rating
w] -0/+4,9
Limiting reverse current
[A) 9,58 9,62 9,67 9,73
v 397 400 402 406 Maximum surface load capacity
W 903 9,07 9,12 9,16 Resistance agalnst hal
v 322 325 329 333

ra
v]

-40to +85
1000
15A

15A

5400 Pa (Snow load)

Maximum diameter of 25 mm with

impact speed 23 m/s

[96] 3 THERMAL CHARACTERISTICS

Module efficiency [96) 17,72 18,02 18,33 18,63 Temperature coefficient of P, [%/K] -042
STC: *irrad 25°Ccell AM]1, 5 g spectrum according to EN 60904-3 Temperature coeffcient of | [9%/K] 0,05
Average relative efficiency reduction of 3,4 % at 200 W/m’ according to EN 60904-1 -

Temperature coeffcient oiVm [96/K] -0,33

Electrical parameters at Nominal Operating Cell Temperature (

MODEL SV60-290 E SV60-295 E SV60-300 E SV60-305 E

I-V Curve

Peak power P, w] 210,7 2137 2175 221,2 —tomwims  ——tco W/ 00 wima wowmz 200 wim3

Peak power tolerance w] -0/+4,9

Short circuit current |, A 7,70 7.73 7,77 7,82

Open circuit voltage V. vl 36,6 369 371 374 % $

5

Rated current ,,,, Al 714 718 7.21 7,25 = 4

Rated voltage V, ., \%} 29,46 29,74 30,10 3047 2
NOCT: module at 800 W/m?irradi 20 “C ambient 1 m/s wind speed "

MECHANICAL DATA Voltage (V]

1-V Curve for SV60-295 £

Dimensions (HxW x D) [mm] 1650 x 992 x 40

Weight kgl 187 Module power degradation

Solar cells 60 cells, monocrystalline Si, 156 x 156 mm

100w A% |
Cells encapsulation Ethylene vinyl acetate (EVA) S LR
Front Tempered solar glass, 3,2 mm . s ]

3
Back Composite polyester Film x -y
Frame Anodized aluminium frame with twin-wall profile and drain- o
age holes

20%

Junction box P67 with 3 Bypass diodes,

Cable and connectors Solar cable 4 mm?, length 1000 mm, ™o 1213456789 0UNDDWISWD WS RNRD N
MC4 compatible connectors ]
NOTE: For extended models, SV60 E YYY, voltages and currents can vary where YYY is optional based on the chosen YYY variant (YYY = letter(s), F for black frame, B for silver frame and black backsheet, BC for full black module)
b kit a1
P_ Y B
' e f
praven
ey

SOLVIS
SOWVIS

€ Tel: +38542262250 C Fax:+38542241100 € info@solvis.hr
Solvis d.o.0. Cehovska 106, PP 113, HR-42000 Varazdin, Croatia

© Solvis d.o.0. 2013. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

www.solvis.hr
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10.2. Pretvara¢ SMA SUNNY TRIPOWER CORE1

| inter

solar
award

2017
WINNER

~ World’s first free standing inverter

Up to 60 % faster installation for

commercial PV systems

Cost-Effective Highly Integrated Fastest Installation
* Floor-mounted device easy to install * Integrated Wi-Fi access with any * Fast grid connection due fo easy
* No DC fuses required mobile device inverter configuration and
* Integrated DC disconnector * 12 direct string inputs reduce labor commissioning
and material costs * Completely ibl
* AC/DC overvoltage protection areas
(optional)

SUNNY TRIPOWER CORE1

Stands on its own

Maximum Yields

* Up to 150% DC:AC rafio

« Six independent MPP trackers
guarantee optimal energy production
for every use, even in shading

The Sunny Tripower CORET1 is the world's first free-standing string inverter for decentralized rooftop and ground-based PV
systems as well as covered parking spaces. The CORE1 is the third generation in the successful Sunny Tripower product family
and is revolutionizing the world of commercial inverters with its innovative design. SMA engineers developed an inverter that
combines a unique design with an innovative installation method to significantly reduce installation time and provide all target
groups with a maximum return on investment.
From delivery and installation to operation, the Sunny Tripower CORE1 generates widespread savings in logistics, labor,
materials and services. Commercial PV installations are now quicker and easier to complete than ever before.
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4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
BLOCK DIAGRAM
STP 50-40
DCloadbreak
witdl
b
& u
12
P03
T - g » e g L)
| 1 9x 1 | 4x
+ ] | DCOvervoltage ] | ACOvervoliage
I 1 Protection Type || 1 1 Protection Type Il
- 1 1 1 1
L L i__ optional
Technical Data Sunny Tripower CORE1 Technical Data Sunny Tripower CORE1
Input (DC) Efficiency
Max. generator power 75000 Wp STC Max. efficiency / European efficiency 98.1% / 97.8%
Max. input voltage 1000V General data
MPP voltage range / rated input voltage 500V1o 800V / 670V Dimensions (W/H/D) 621 mm / 733 mm / 569 mm
Min. input voltage / start input voltage 150v/ 188V - (24.4in/28.8in/ 22.4in)
ey Weight 84 kg (185 Ib)
Max. operating input current / per MPPT 120A/20A
e aod St cunenlsec PR Operating temperature range -25°Cio +60°C(-13°F o +140°F)
— s;ring i P 30A/ 30A Noise emission (typical) <65 dB(A)
Number of independent MPPT inputs / sirings 6/2 Selfconsumtion (af night) 480
per MPP input Topology / Cooling concept Transformerless / OptiCool
Output (AC) Degree of protection (as per IEC 60529) P65
Rated power (at 230 V, 50 Hz) 50000 W Climafic category (according fo IEC 60721-3-4) 4K4H
Max. apparent AC power 50000 VA Max. permissible value for relative humidity 100%
AC nominal voltage 220V / 380V {omesndensiig) % 2 H
230V / 400V Features / functions / accessories 2
240V / 415V DC connection / AC connection SUNCLIX / screw terminal g
AC voltage range 202 V1o 305V Mounting feet = i
AC grid frequency / range 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz LED indicators (status / fault / communication) . 3
60 Hz / 54 Hz to 65 Hz Interface: Ethernet / WLAN / RS485 ® (2 ports) /@ /O i
: Data interface: SMA Modbus / SunSpec
Rated power frequency / rated grid voltage 50Hz/ 230V i odl;us St Web‘::oﬁ neud pe e/e /0 g
Max. output current / Rated output current 725A/725A s . - 3
x MultiFunction relay / Expansion Module Slots ® /@ (2 ports) 2
Output phases / AC connection 3/ 3{N)-PE » H
OptiTrac Global Peak / Integrated Plant o/e/e :
Power factor at rated power / Adjustable 1/0.0 leadi . Control / Q on Demand 24/7 3
3 .0 leading to 0.0 lagging ]
displacement power factor Offgrid capable / SMA Fuel Save Controller o/e H
THD <3% compatible H
Protective devices Guarantee: 5/10/15/20 years e/0/0/0 3

Inputside disconnection device

Ground fault monitoring / grid monitoring

DC reverse polarity protection / AC shortcir-
cuit current capability / galvanically isolated
Allpole sensitive residual-current monitoring unit
Protection class (according to IEC 62109-1) /
overvoltage category (according to IEC
62109-1)

AC/DC surge arrester (Type Il)

1/ AC:1I; DC: Il

o/o

Efficiency Curve
120 STP 50-40
98
96!
g 94
[
s
2 9 98
& i =
90| [ =
3 Ba(V,=500V) | | & %7
88 [} Eta [V, = 670 V) s =
i ~ -~ Ea(V,=800V) Vier V]
86LE J
0.0 02 0.4 06 08 1.0
Output power / Rated power
www.SMA-Solar.com

Certificates and permits (more available on
request)

* Does not apply fo all national appendices of EN
50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008,
C10/11:2012, CE, CE| 0-16, CEI 021,
EN 50438:2013", G59/3, IEC 600682:x,
IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116,
MEA 2016, NBR 16149, NEN EN 50438,
5 , PPC, RD 1699/413,
RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777,
TOR D4, TR 3.2.2, UTEC15712-1,
VDE 0126-1-1, VDEARN 4105, VFR 2014,
PO.12.3, NICONTCyS, GC 8.9H, PR20,
DEWA

@ Standard features  © Optional — Not available
Data at nominal conditions - status: 07/2017
Type designation STP 50-40
Assessories
SMA SMA 10-Module
%‘ Sensor Module MD.IO-40
8 | MDsENo
- SMA Antenna
| ] RS485 Module Extension Kit
MU | o 4ss.0 _L EXTANT-40
; AC Surge Protfection Module Kit
. AC_SPD_Kit1-10
* | DC Surge Protection Module Kit
DC_SPD_Kit4-10

SMA Solar Technology

SMa y

o

daviations,

STPSO400EN1728V20  SMA and Sunwy Tripower cre regiatered trodemarks of SMA Solar Technalogy AG. Pristed an FSC paper.
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ZAKLJUCAK

Izgradnjom suncane elektrane FSB Jug za vlastite potrebe, nazivhe snhage 150 kW,
ocCekuje se godiSnja proizvodnja od 171,68 MWh ekoloski Ciste elektriCne energije.

Elektrana ce tijekom 30 godina rada prema metodologiji FZOEU u okoli§ ispustiti oko
1.211,7 tona manje ugljicnog dioksida u odnosu na proizvedenu energiju u klasi¢nim elektranama.

Suncana elektrana ne zahtijeva gotovo nikakvo odrzavanje, a energija se proizvodi bez stvaranja
buke i oneciS¢enja. Sva energija ¢e se iskoristiti na licu mjesta, pa je elektrana efektivno
distribuirani izvor, koji doprinosi popravku naponskih prilika u mreZi i smanjenju gubitaka u
prijenosu.
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PROCJENA TROSKOVA GRADNJE (bez PDV)

UKUPNO (HRK)

1.246.440,00 kn
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u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

GRAFICKI DIO

E.1. SITUACIJA — NACRT

E.2. POZICIJE | TRASE KABELA

E.3. RASPORED FN MODULA

E.4. POTKONSTRUKCIJA FN MODULA

E.5. POZICIJA | TRASE KANALICA

E.6. POZICIJE STRINGOVA | SPAJANJE MODULA

E.7. JEDNOPOLNA SHEMA ELEKTRANE

E.8. TROPOLNA SHEMA ELEKTRANE
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LEGENDA

ELEMENT ZA PODIZANJE
KUTA MODULA
351 kom

E(ISEMENT ZA PODIZANJE KUTA MODULA : 3 OSNOVNl NOSACV; (éINA)
620 cm 100 kom
500 cm 24 kom
310 cm 1 kom
250 cm 3 kom
100 cm 52 kom

ELEMENT ZA PODIZANIJE KUTA MODULA
10°

E
X KRAJNJA KOPCA 504 kom

SREDNJA KOPCA 908 kom

1 X=

SPOJNICA SINA 100 kom
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Z

PRETVARAC 1

SMA
CORE 1

PRETVARAC 3
\

SMA |
CORE 1

SMA
CORE 1

PRETVARAG 2/

Granica pretvaraca

PK KANALICA
+POKLOPAC

+PRIBOR ZA POSTAVLJANJE NA RAVNI KROV

TOPLO CINCANA
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u graditeljstvu
Bjelovarska 23A
10360 Sesvete
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K IREX IR

4

4

STRING 1.A.1 - 20 modula
STRING 1.B.1 - 19 modula
STRING 1.B.2 - 19 modula
STRING 1.C.1- 19 modula
STRING 1.C.2 - 19 modula

MODUL ORIJENTACIJA ZAPAD
NAGIB 10°

MODUL ORIJENTACIJA ZAPAD
NAGIB 20°

R R

49

R

STRING 1.D.1 - 20 modula

STRING 1.E.1-19 modula

STRING 1.E.2-19 modula
STRING 1.F.1 - 19 modula
STRING 1.F.2 - 19 modula

620 FN modula
186 kW
150 kW prema mrezi

MODUL ORIJENTACIJA ISTOK
NAGIB 10°

MODUL ORIJENTACIJA ISTOK
NAGIB 20°

PRETVARAC 1

PRETVARAC 3

% %k
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>4 {54 bIAIdb4hd- YT vovow
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.
PRETVARACZ/

Granica pretvaraca

HE R

4

4

HE X

4

4

STRING 3.A.1 - 21 modula
STRING 3.B.1 - 22 modula
STRING 3.C.1 - 21 modula
STRING 3.C.2 - 21 modula
STRING 3.B.2 - 22 modula

STRING 2.A.1 - 21 modula
STRING 2.B.1 - 22 modula
STRING 2.C.1 - 21 modula
STRING 2.C.2 - 21 modula
STRING 2.B.2 - 22 modula

STRING 3.D.1 - 21 modula
STRING 3.E.1 - 22 modula
STRING 3.F.1 - 21 modula
STRING 3.F.2 - 21 modula
STRING 3.E.2 - 22 modula

STRING 2.D.1 - 21 modula
STRING 2.E.1 - 22 modula
STRING 2.F.1 - 21 modula
STRING 2.F.2 - 21 modula
STRING 2.E.2 - 22 modula
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10360 Sesvete
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Zagreb, prosinac 2018 g.

Potpis Peé

Projektant:

Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.
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’ dipl.ing.el.

E20  OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Investitor:

Sveuciliste u Zagrebu,
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE

Razina razrade:

REVIZIJA: MAPA

10000 Zagreb, lvana Lugiéa 5. OIB: 22910368449 GLAVNI PROJEKT 0 6
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FN MODULLI, 192 x SV60-300 E

FN IZMJENJIVAC 1: SMA CORE 1 50 kW

=

PV1-F 2x(1x4 mm?2
STRING 1.A.1[200 — wm

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 1.B.1 -
STRING 1.B.2 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 1.C.1 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 1.C.2 -
PV1-F 2x(1x4 2
STRING 1.D.1[20 0 — o

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 1.E.1 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 1.E.2 -
STRING 1.F.1 - o D)

PV1-F 2x(1x4 2
STRING 1.F.2 - x(1%4 mm2)

FN MODULI, 214 x SV60-300 E

NA2XY 4x95
mm2

+RO-SE

F1 AUTOMATSKI OSIGURAC,
3p, 80A, B KARAKTERISTIKA,
PREKIDNA MOC 10 kA

[\ A Yo S YT e

=7 MPPL‘L Vmax=1000 V
Imppt=20 A
R Imax=120 A
e e [PI[1]aZ[u]
| DC
DC SPD
 TYPE 1T
== - MPbT C
e 7 ESS
DC SPD
TYPE 11 40/
=4 O
=45 MPPT D
o] AC
e s oL SPD
TYPETT TYPE II
7 - MPPT E —
== £ | =
=
DC SPD
 TYPE IT
== _ SMA
o . Vac=400 V| \yEBCONNECT
== ndl) N, =50 Hz
 TYPE 1T
lac=72,5A
= ' (111

PV1-F 2x(1x4 2)
STRING 2.A.1 - o

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 2.B.1 -
STRING 2.B.2 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

PV1-F 2x(1x4 mm?2)
STRING 2.C.1 N PV1-F 2x(1%4 mm?)
STRING 2.C.2 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 2.D.1[21 <~ —

STRING 2.E.1 - ™

PV1-F 2x(1x4 mm?2
STRING 2.E.2 - x(1%4 ;mm?)
STRING 2.F.1 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 2.F.2 -

FN MODULI, 214 x SV60-300 E

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

[

FN IZMJENJIVAC 2: SMA CORE 1 50 kW

NA2XY 4x95
mm2

o1 \ o = T\ o

Q1
STRUINA ZASTITNA SKLOPKA
(RCD), 4p, 80/0,3 tip A

F2
AUTOMATSKI OSIGURAC, 3p,
80A, B KARAKTERISTIKA,

% PREKIDNA MOC 10 kA

[\ X Yo N g Yo

L1,L2,L3,N|

F5

X

AUTOMATSKI PREKIDAC

1p, 6A, C

karakteristika

MREZNI RELE]
IEL VR-50

F

0

NISKONAPONSKI KOMPAKTNI PREKIDAC
250A, 3p, ELEKTRONICKI OKIDAC

{ ISKLOPNO TIPKALO (GLJIVA)

GLAVNI RAZVODNI
ORMAR (GRO)

NA2XY 4x150

T e - mm2 . AT e

L1,L2,L3,

\i

STRING 3.A.1 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 3.B.1 -
STRING 3.B.2 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 3.C.1 N PV1-F 2x(1%4 mm?)
STRING 3.C.2 -

PV1-F 2x(1x4 mm2
STRING 3.D.1[21 - — e
STRING 3.D.2[21 - —

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

PV1-F 2x(1x4 2)
STRING 3.E.1 - Al

PV1-F 2x(1%4 mm2
STRING 3.E.1 - A
STRING 2.F.1 -

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

PV1-F 2x(1x4 mm?2)

STRING 2.F.2 -

NA2XY 4x95
mm2

o1 \ o = \ o

Q2
STRUINA ZASTITNA SKLOPKA
(RCD), 4p, 80/0,3 tip A

F3

AUTOMATSKI OSIGURAC, 3p,
80A, B KARAKTERISTIKA,
PREKIDNA MOC 10 kA

o-—F
Q3
STRUINA ZASTITNA SKLOPKA
(RCD), 4p, 80/0,3 tip A

SO

RASTAVLIAC-SKLOPKA, 4p
ULOSCI NVO-00 250A,

gL KARAKTERISTIKA,
KRATKOSPOJNIK U NULI =

xe € = -

RASTAVLIAC-SKLOPKA, 4p

ULOSCI NVO-00 250A,
gL KARAKTERISTIKA,

KRATKOSPOINIK U NULI

KO

ODVODNIK
PRENAPONA

KLASA B/C, 4p, 275

~

Vac, 25/12,5 kA

= MPPTA | Vmax=1000 V
Imppt=20 A
2T Imax=120 A
=3 - MPPT B DC @m@
= ==
= DC SPD
 TYPE IT
== - MPPT C
|
ESS
= Mo -
L O
=z -
o e AC SPD
R TYPE II
=3 - MPPT E L
£ =
P
el DC SPD
[ TYPE IT
== ) _ SMA
o i Vac=400 V| \EBCONNECT
e DC sPD f=50 Hz
TYPE IT
lac=72,5A
= ' [1[]
<
FN IZMJENJIVAC 3: SMA CORE 1 50 kW
=7 MPPTA | Vmax=1000 V
Imppt=20 A
PeET Imax=120 A
e i [P T]aZ[u]
1 DC
P -
i DC SPD -
[ TYPE IT
=4 - MPPT C
o
ESS
= e -
e O
=3 MPPT D
Fo g
== . ~ SPD
TYPE D TYPE II
=45 - MPPTE —
£ =
=
== DC SPD
TYPE IT
=3 - MPET F _ SMA
== T Vac=400 V| \yEBCONNECT
e DC sPD =50 Hz
 TYPE IT
Iac=72,5A
= ' (111
< l

=

HEP

DOLAZNI KABEL

SMA HOME
MANAGER 2.0
b Q4 &
(/ KOMBINACIJA PREKIDACA I ODVODNI POTROSNJE
STRUJNE ZASTITNE SKLOPKE KUPCA
(RCBO)
2p, 10/0,03 A
DVOSTRUKA SUKO UTIENICA
| 2P+PE, IP44
V230V
PREMA ROUTERU
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