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Mapa 7.b: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT
REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA

TROSKOVNIK

Faza izrade

GLAVNI PROJEKT

Mjesto, datum

Zagreb, prosinac 2018.

Oznaka projekta

P-HR1001873-10C

Zajednicka oznaka

32/18-SJEVER-GP

Investitor Sveuciliste u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Lucica 5/ MB: 3276546, OIB: 22910368449
Gradevina ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA |

BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) | Ivana
Luci¢a 1, 10002 Zagreb | k.¢. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

Projektant dizala:

Denis Paleka, dipl.ing.stroj.



TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA
P-HR1001873-10C STROJARSTVA | BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER
(ZGRADE A, B, C, D) | lvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

Osnovni podaci o dizalu SD_REPL

osobno dizalo, tip dizala kao Schindler 3300 ili jednakovrijedno (jednakovrijednost se odreduje u
ispunjavanju tipa pogona i smjestaja istog, izvedbe dimenzija kabine i dimenzija vrata, brzine i zastite od
Vrsta pozara te osnovnog upravlianja).a. Ukupno su 2 dizala identiénih karakteristika.

dizalo se izvodi u skladu normi HRN EN81-20:2014, HRN EN81-50:2014, HRN EN81-58:2018, HRN
EN81-21:2018

Nazivna nosivost dizala 400 kg
Broj osoba 5 osoba
Nazivna brzina voZnje 1 m/s
Broj stanica/ulaza o5
oznake stanica; NP, VP, 1, 2, 3 (stanica NP = glavna stanica)
Broj ulaza u kabinu 1
Instalacija: za suhi zatvoreni prostor temperature od +5°C do +40°C; vlaga ne smije kondenzirati
Visina dizanja 16,02 m
Vrsta upravijanja simpleks, sabirno u oba smjera
Glavno napajanje 3x400 V, 50 Hz / 3P + PE + N (TN-S)
Napajanje rasvjete i uticnice 1x230V, 50 Hz / P + PE + N (TN-S)
Pogon elektriéni / trakcijski — bezreduktorski frekvencijski regulirani pogon
Smjestaj pogona dizalo nema posebnu strojarnicu (MRL); pogonsko postrojenje smjeSteno je unutar voznog okna dizala
. kabina: klizno vodenje s min 4 papuce po 2 vodilice (po 2 papuce po vodilici)
Vodenje - - - ~ — - —
protuuteg: klizno vodenje s min 4 papuce po 2 vodilice (po 2 papuce po vodilici)
Vozno okno
Izvedba: armiranobetonsko
Sirina BS: 1300 mm
. . dubina TS: 1500 mm
Dimenzije:

dubina jame HSG: 3350 mm
nadviSenje HSK: 1100 mm

Vrata voznog okna:

Tip automatska, horizontalno posmicna, centralna-teleskopska, 4 krila / C4
§irina BT: 750 mm

visina HT: 2100 mm

dovratnici: nehrdajuci bruSeni ¢elicni lim

Izvedba krila: nehrdajuci bruSeni Celiéni lim

vatrootpornost: EW60 prema HRN EN81-58

Dimenzije
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TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA
P-HR1001873-10C STROJARSTVA | BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER
(ZGRADE A, B, C, D) | lvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

Kabina / dimenzije, interijer i oprema

Sirina BK: 850 mm

Dimenzije dubina TK: 1200 mm
svijetla visina HKC: 2100 mm
Stranice nehrdajuci bruseni Celicni lim
Pod protuklizna guma
Strop ¢eliéni lim (obojani ili nehrdajuci) ili plastiéna obloga
Rasvjeta e | ED rasvjeta u stropu

e  nuZnarasvjeta

e  pokazivaC poloZaja kabine i smjera voznje;

o tipke za kabinski (unutarnji) poziv za sve stanice s Brailleovim oznakama
e tipkalo za otvaranje vrata

e tipkalo za alarm (zvono)

Upravijacka lamela

e  ogledalo
e  rukohvat
Ostala oprema e alarm (zvono)

e dvosmjerni komunikacijski uredaj iz kabine prema van
e tablica s podacima o nosivosti, broju osoba i tvornickim brojem dizala

Zahvatna naprava kabine: s progresivnim (postupnim) djelovanjem, za brzinu od 1 m/s

Vrata kabine

Tip i dimenzije (identi€no kao i vrata voznog okna / vidi vrata voznog okna)
blende/fronte: nehrdajuci bruseni celicni lim

Izvedba . —
krila: nehrdajuci bruSeni ¢elicni lim

Zastita putnika svjetlosna zavjesa

Koli¢ina kabinskih vrata 1
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TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA
P-HR1001873-10C STROJARSTVA | BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER
(ZGRADE A, B, C, D) | lvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

Ostalo

Protuuteg dizala: Celicni okvir ispunjen blokovima (od betona, Celika i sl.)

po dvije vodilice za kabinu i za protuuteg

vodilice se izvode kao stojece, pridrzavane po visini koznolama priévrS¢enima na zid voznog okna

Vodilice dizala:

Ovjes kabine i protuutega (u odnosu na pogonski faktor ovjesa KZU=2 (ovies 2:1)

motor)
Automatska evakuacija u najblizu stanicu (kod nestanka napajanja elektriénom energijom)

Uredaj za osiguravanje minimalno potrebnog sigurnosnog prostora na krovu kabine i u jami voznog
Privremeni sigurnosni uredaj okna (nadviSenje i jama dizala smanjeni su u odnosu na standardno zahtijevano prema EN81-20).

Uredaj mora zadovoljavati odredbe EN81-21.

Upravljanje i elementi upravljanja

digitalni pokazivaC poloZaja kabine (sve stanice)
digitalni pokaziva¢ smjera daljnje voznje (sve stanice)
potvrda zadanog vanjskog poziva (sve stanice)

zvuéni signal dolaska kabine u stanicu (sve stanice)
pozivna tipka "voznja gore" (najniza stanica)

Vanjski pozivi po stanicama pozivna tipka "voznja dolje" (najviSa stanica)

pozivna tipka "voznja dolje", pozivna tipka "voznja gore" (ostale stanice)
digitalni pokazivaC poloZaja kabine

digitalni pokaziva€ smjera daljnje voznje

zvucni i opticki signal prepoterecenja kabine

zvulni signal «Alarmy»

potvrda zadanog kabinskog poziva

Signalizacija po stanicama

Signalizacija u kabini

Investitor:
Sveuciliste u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, lvana Luci¢a 5/ MB: 3276546, OIB: 22910368449



TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA
P-HR1001873-10C STROJARSTVA | BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER
(ZGRADE A, B, C, D) | lvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

Grupa upravijanja svi elektricni i elektronicki sklopovi i uredaji potrebni za automatsko upravljanje dizalom
(upravljacki uredaj) i funkcije upravljanja UKLJUCENE FUNKCIJE:

upravljanje: simpleks, sabimo u oba smjera (kabinski pozivi putem upravljacke lamele za svaku
stanicu, vanjski poziv u svakoj stanici)

kontrola otvaranja i zatvaranja vrata u stanici (putem tipkala na upravljackoj lameli)

pozarni program (evakuacijska voznja) — detaljan opis pogledati pod "Mjere zastite od pozara"
dvosmjerni komunikacijski uredaj iz kabine prema van

povratno upravljanje

servisno upravljanje

alarmni uredaj

signalizacija u kabini i u stanicama

kontrola to¢nosti pristajanja, poravnavanja i nekontroliranog gibanja

kontrola svjetlosne zavjese (kabinska vrata)

kontrola preopterecenja kabine sa zvu¢nim i svjetlosnim signalom o preopterecenju u kabini
automatska evakuacija u sluCaju nestanka napajanja elektriénom energijomprivremeni sigurnosni
uredaj za slu¢aj smanjenog nadvisenja i za slu¢aj smanjene jame voznog okna

PoloZaj upravijackog ormara dizala dio vrata voznog okna u najviSoj stanici dizala
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TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA

P-HR1001873-10C STROJARSTVA | BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER
(ZGRADE A, B, C, D) | lvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

Dizalo SD_REPL jed.mj. | kol.

jed.cij. ukupno
1. Demontaza postojeceg dizala kpl. 1

2. Izrada i dobava opreme postrojenja dizala prema tehni¢kom opisu postrojenja dizala, tip dizala kao Schindler 3300 ili
jednakovrijedno (jednakovrijednost se odreduje u ispunjavanju tipa pogona i smjestaja istog, izvedbe dimenzija kabine i dimenzija kpl. 1
vrata, brzine i zastite od pozara te osnovnog upravljanja).a. Ukupno su 2 dizala identi¢nih karakteristika.

3. MontaZza postrojenja dizala. Priprema za tehnicki pregled, tehnicki pregled dizala. I1zvedbeni projekt dizala, pustanje dizala u kpl. 1
4. Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaza materijala dizala, nastali otpad prilikom montaze dizala). kpl. 1
Dizalo SD_REPL ukupno:
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TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA
P-HR1001873-10C STROJARSTVA | BRODOGRADNJE / CJELINA SJEVER
(ZGRADE A, B, C, D) | lvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

Napomena: detalji interijera, zavrSni materijali i opcije upravljanja nisu &vrsto definirani i odredeni i mogu se mijenjati sukladno zahtjevima i Zzeljama
investitora u izvedbenoj fazi projekta. Ovaj iskaz je projektantskog tipa i sluzi iskljucivo za procjenu troSkova te ne sadrzi obavezujuce cijene. Gore
navedene cijene ne sadrze PDV.

Ostale napomene:

* sva projektirana, isporucena i ugradena oprema postrojenja dizala mora odgovarati:

0 Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/16)

o normama HRN EN81-20:2014, HRN EN81-50:2014, HRN EN81-58:2018, HRN EN81-21:2018
* garancija za ugradenu opremu mora iznositi najmanje dvije godine

Radovi koji nisu u cijeni i koji ne ulaze u obaveze izvoditelja, odnosno ugraditelja dizala:

+ Otvor(i) za odzracivanje u atmosferu - pri vrhu voznog okna, prema uvjetima zadanima u tekstu i crteZu projekta. Dozvoljena temperatura u voznom oknu:
min. +5 °C, max +40 °C

+ Napajanje (odvojene glavni napojni vod i napojni vod rasvjete i utiénice) Svi beznaponski kontakti (iz vatrodojave, agregatskog sustava itd.) ukoliko isti
postoje i ako dizalo mora imati automatiku rada sukladno primljenim signalima. Svi ostali vodovi (za slanje signala prema CNUSu i sl.) Presjek napojnih
vodova odrediti sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta.

+ Analogna telefonska linija za dvosmjerni komunikacijski uredaj u kabini dizala, dovedena do upravljackog ormara dizala

* Kuke ili profili za montazu, sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta.

« Statika, konstrukcija, materijal i izvedba voznog okna, zavr3no oblaganje voznog okna, ostakljivanje, radovi oko voznog okna i na voznom oknu.

* Ispunjavanje zazora izmedu vrata voznog okna i gradevinskog otvora za vrata voznog okna vatrootpornim materijalom sukladno vatrootpornosti stijena
voznog okna na granici pozarnog sektora.

+ Zavr8na obrada gradevinskog otvora vrata nakon ugradnje dizala.

+ Osvjetlienje ispred upravljackog ormara dizala 200 luxa, mjereno na podu. Osvjetljenje na prilazima voznom oknu min. 50 luxa, mjereno na podu.

+ Spajanje postrojenja dizala na instalaciju za izjedna¢avanje potencijala u objektu.

+ Skela, ako tehnika izvedbe dizala zahtijeva skelu.

* Prebojavanje svih stijena voznog okna (ukljucivo pod i strop voznog okna) protuprasnom bojom (protupra$nim premazom)
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