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-1 primjecak Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva zadtite od pozara, broj 04-04/15 od 10. travn
2015, godine izradena po trgovatkom drustvu "DABOR-PROJEKT" d.0.0. iz Zagreba, Srebmjak 129,
ovlastena osoba za izradu elaborata zastte od pozara Mima Barac di Giusto, dipl. ing. arh

-1 primjerak Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigumosti u koristenju | bitni zahtjev zastite od
pozara broj 251/15 od travnja 2015. godine, ovlasteni inenjer strojarstva Marinko Zetevic, dipl.ing
stroj,

-1 primjerak Izjave ovlatenog infenjera clektrotehnike da nezakonito izgradena zgrada javne mamjenc
ispunjava bitni zahtiev sigumosti u koritteniu i hitni 7ahtiev 7aite od po2ara. anake 01-1V-2015 o
10. ravnja 2015, godine, ovlasteni inzenjer elektrotehnike Dino Maji, ing. el

Prema dosavljenoj dokumentaciji rekonstrukeija postojece zgrade predstavija u smislu el 2. st. 1
Zakona o postupaniu s nezakonito izgradenim zgradame, nezakonito rekonstruiranu zgrad, jer je
rekonstruirana bez akta kojim se odobrava gradenje, do okonéanja acrofotogrameijskog. saimanja
zapotetog 21 lipnja 2011.

Takoder je utvrdeno da se "veliki® spojni prolaz nalazi iznad prometnog koridora, ali je Gradski ured
22 prostomo uredenie, izgradnju grada, graditelstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet,
temeljem odredbe &1, 6. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama. izdalo potvrdy
Klasa: 340-03/15-04311, Urbroj: 251-13-422-204-15-02 od 25. svibnja 2015. godine, da s
predmetna nezakonita rekonstrukeija moze ozakoniti

Uridom u digitalnu ortofoto Kartu Drfavne geodetske uprave utvrdeno je da su predmetne zgrade
evidentirana na temelju acrofotogrametrijskog snimanja zapotetog 21. lipnja 2011., te je suglasno
‘odredbi &l. 16. Zakona o postupanju 5 nezakonito izgradenim zgradama, napravljen niegov ispis koji
ajedno sa sluzbenom biljeskom prilezi spisu predmeta.

Kao dokaz legalnosti glavne zgrade na k& 4142 k.o. Tmje izdano je Uvjerenje Gradskog ureda za
katastar i geodetske poslove, Klas: 935-08/2015-3/756, Ur.broj 251-15-02/01-2015-2 od 25.03. 2015,
Kao dokaz legalnosti na k& 4139/5, ko. Tmje izdano je Uvjerenje Gradskog ureda za katastar i
geodetske poslove, Klas: 935-08/2014-03/2350, Ur.broj 231+15-02/01-2014-2 od 23.07. 2014,
Legalnost gradevine na k.¢. br. 4139/8 k.o. Trmje dokazana je dozvolom za uporabu broj: UP/1-05/1-
3106/4-1977 od 20.1.1978. godine. Naknadno je izvedena rekonstrukcija bez akta kojim sc odobrava
radenje - dogradna "malog” i *velikog" spojnog prolaza.

Uridom u dostavljenu dokumentaciju i ocevidom na lica miesta dana 08.06.2015. godine, utvrdeno je
da e stanje prikazano u arhitcktonskoj snimci izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade.

‘Nadalje, predmetna zgrada prema Odluci o donoSeniu Generalnog urbanistickog plana Grada Zagreba
(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 08/09 i 72013), nalazi sc prema kartografskom prikazy
“Koristenje | namjena prostora” u zoni javne i drustvene namjenc-visoko wiliste | znanost, tehnoloski
parkovi (cznaka D6), a prema kartografskom prikazu “Usjeti za Koristenje, uredenje i zastitu prostora'
4a “Urbena pravila” dijelom u zoni "Zastita i urcdenje prostora visoke gradnie” (ozaaka 1.7),a dijelom
u zoni “Uredenje i urbana obnova prostora visoke gradnje” (0znaka 2.9) Navedenom rekonstrukeijom
je se promijenila etaznost zgrade.

Temeljem odredbe 81 25. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, u cielost je
placenn naknade u iznosu od 66948 kn za zadréavanje nezakonitih zgrada u prostoru, utvrden
tiesenjem ovog Ureda, Klasa: UP/I-363-02/2015-019/7813, Urbroj: 251-13-32/104-2015-2-IvM od
19.06.2015. godine. (dokaz o uplati ulozen u spis)

‘Nadalje, temeljem odredbi &1. 17, Zakona o postupanju § nezakonito izgradenim zgradam:
donoenje rielenja o izvedenom stanju upravno tjelo je duzno strankama pruziti mogucnost uvi
spis radi izjanjenja. Vlasnici i nositelji drugih stvamih prava iz tocke I ovog riesenja te vlasni
nosielj drugih stvamih prava na esticama zemljista koje neposredno granice s tim zemiistem te
Grad Zagreb ko jedinicu lokalne samouprave na Gijem se podrutju nalazi nezakonito rekonstruirana

ije
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ENERGETSKIH UŠTEDA

1.1
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1.2
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GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA 
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IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU TLA – GEOMEHANIČKI 

1 uvez 
ELABORAT
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izrađivač: Mladen Vukičević, dipl.ing.stroj. 


(ovlaštena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)


Ured sudskog vještaka Split, Mladen Vukičević dipl.ing, Hrvatskih branitelja 24, Solin
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1 uvez
(sadržan troškovnik sa upisanim cijenama)



oznaka projekta: T.D. 15/18 VN


projektant: Joško Marković, ing.el (ovl.br. 00805)


Cobra Alarm, obrt za tehničku zaštitu
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1.1. Isprava o registraciji poduzeća
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080671986

OIB:
24374623263

TVRTKA:
1 H5 d.o.o. za usluge

1 H5 d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
5 Sesvete (Grad Zagreb)

Bjelovarska ulica 23A

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ograni&enom odgovornogéu

PREDMET POSLOVANJA:

e - poslovanje nekretninama

1 * - promidZba (reklama i propaganda)

I = - kupnja i prodaja robe

1 * - obavljanje trgova&kog posredovanja na domadem i
inozemnom trZistu

1. & - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i
pruzanje usluga smje3taja, pripremanje hrane za
potrosnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom
(catering)

1" = - zastupanje stranih tvrtki

3 = - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 = - istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja

1, & - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja

1 * - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domac¢em i medunarodnom prometu

1. * - turisticke usluge u nautikom turizmu

1 * - turistiéke usluge u ostalim oblicima turistic&ke
ponude

1, = - ostale turistidke usluge

1 =* - turisticke usluge koje ukljuduju 3por )
rekreativne ili pustolovne aktivnos ~

1 & - organiziranje seminara, te&ajeva, reg%, LA
priredbi, koncerata, festivala, i '6

L % - popravak i odrZavanje plov1l ¥

T - iznajmljivanje plovila s po ado

1 x =

1 *

iznajmljivanje plovila bez posaaib(

- povremeni prijevoz putnika lu obdln omorsko;
prometu Gy ﬂ‘“
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

I = - rafunalne i srodne djelatnosti
T - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- nadzor nad gradenjem

- fotografske djelatnosti

- tehnicko ispitivanje i analiza

djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

- frizerski saloni i saloni za uljep$avanije

- struéni poslovi prostornog uredenja

- izrada projekata i tehnoloske dokumentacije za
podru¢je elektroenergetskih postrojenja
usluge vjestacenja iz podrudja elektrotehnike
4 * - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

BBl
ok K E ok %
!

w
*
1

4; * - struéni poslovi zadtite okolisa
4 - strucni poslovi zadtite od buke
4 * - djelatnost prikupljanja, provjere propustanja,

ugradnje i odrZavanja ili servisiranja
(servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih
uredaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih
protupozZarnih sustava i aparata za gaZenje
poZara koji sadrZe kontrolirane tvari ili
fluorirane staklenicke plinove ili o njima

ovise

4 * - djelatnost proizvodnje i stavljanja na trZiste
predmeta opcée uporabe

4 * - izrada procjene opasnosti

4 * - osposobljavanje za rad na siguran na&in

4 * - ispitivanje strojeva i uredaja s poveéanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okolisu

4 = - provjera strojeva i uredaja, osobnih za¥titnih
sredstava i opreme

3 % - poljoprivredna djelatnost

4 * - integrirana proizvodnja poljoprivrednih
proizvoda

4 * - poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

4 * - obavljanje poslova strucne kontrole u ekolodkoj
proizvodnji

4 * - ekoloska proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz
ekoloskih proizvoda

4 * - promet sredstava za zaStitu bilja

4 - ispitivanje u istraZivacke ili razvojne svrhe

4 * - poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja &tetnih
organizama

4 * - proizvodnja i stavljanje u promet ure
primjenu sredstava za zadtitu bi ﬂa kgf\\

4 * - certificiranje uredaja rimj Q?’sredstagé\gg
zaStitu bilja > 7ﬁ‘

4 - zdravstvena zastita bilja v

& K - proizvodnja, prerada,

zemalja ili distribucija o
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PREDMET POSLOVANJA:
biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
4 * - poslovi suzbijanja Stetnih organizama ili

unistavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta za koje su naredene mjere
unistenja

- proizvodnja sjemena

- dorada sjemena

pakiranje, plombiranje i oznacavanje sjemena

- stavljanje na trZiste sjemena

- proizvodnja sadnog materijala

- pakiranje, plombiranje i oznadavanje sadnog
materijala

NS NN IS
* O Rk k%
1

4 - stavljanje na trZi3te sadnog materijala
4 * - uvoz sadnog materijala
4 - djelatnost ovladtenog skladi3tara za Zitarice i

industrijsko bilje
- proizvodnja gnojiva i poboljsivaca tla
- promet gnojivima i poboljsivadima tla
- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja
oplodivanje domaé¢ih Zivotinja
- ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija
- ispitivanje plinskih trosila
- ispitivanje kotlovskih i kompresorskih
postrojenja
- ispitivanje sustava zaStite od munje
ispitivanje sigurnosne i protupaniéne rasvjete
- ispitivanje za3tite od statickog elektriciteta
- ispitivanje ucinkovitosti ventilacijskih i
klimatizacijskih instalacija i postrojenja
4 * - ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih
gradevina
4 * - vjeStacenje s podruéja zadtite od poZara
4 * - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
gasSenje poZara
48 - ispitivanje instalacija, strojeva i uredaja u
protueksplozijskoj izvedbi
4 * - termografijska ispitivanja za podruc&je
industrije, elektrotehnike, graditeljstva
- prerada drva
proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- proizvodnja metalnih konstrukcija
- proizvodnja metalnih cisterni, rezervara i
sli¢nih posuda
- proizvodnja proizvoda od plastike
djelatnost vje3tacenja iz podrucja strojarstva
- proizvodnja prehrambenih proizvod
- proizvodnja pica

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA: /\\
3 Janko Artukovié, OIB: 94209858216 (J
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
LuZan, Augusta Senoe 65/A
3 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

2 Janko Artukovié, OIB: 94209858216
LuZan, Augusta Senoe 65/A

2 - direktor

2 - zastupa pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 DruStveni ugovor o osnivanju drudtva s ograni&enom
odgovornoséu od 22. rujna 2008. g.

3 Postojeéi Drusteni ugovor izmijenjen je odlukom &lana
drustva od 21.10.2010. godine u cijelosti te je u potpunom
novom tekstu dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

4 Odlukom jedinog &lana druStva od 10. studenog 2014. godine u
cijelosti je zamijenjen Druitveni ugovor od 21. listopada
2010. godine, te je izraden novi potpun tekst Drustvenog
ugovora od 10. studenog 2014. godine, koji se dostavlja sudu
u zbirku isprava.

5 Odlukom jedinog &lana drustva od 16.11.2017. godine
izmijenjen je Drustveni ugovor od 10.11.2014. godine u
pogledu sjedista i predmeta poslovanja, te je zamijenjen u
cijelosti potpunim tekstom Dru3tvenog ugovora od istog dana
koja se prilaZe i ulaZe u zbirku sudskih isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 25.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/12018-2 02.10.2008 Trgovacki sud u zagrebu
0002 Tt-09/9481-2 02.09.2009 Trgovacki sud u Zagrebu

0003 Tt-10/14900-2  24.12.2010 Trgova&ki sud u ;gg@ﬁm
0004 Tt-14/25819-2 21.11.2014 Trgovacki sud u/Zggrepy
0005 Tt-17/44850-2  30.11.2017 Trgova&ki
eu Vi 30.06.2009 elektro

eu / 30.06.2010 elektrgni&
eu 1 20.06.2011 elektrpnic
eu / 27.06.2012 elektrenic

SREH g ¢
D004, 2018-03-07 08:12:52 Stranica:
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
Teu 7 ~ 24.06.2013 elektroniéki upis
eu V. 28.03.2014 elektroniéki upis
eu / 31.03.2015 elektroni&ki upis
eu / 25.03.2016 elektronié&ki upis
eu i 25.04.2017 elektroni&ki upis
U Zagrebu, 07. oZujka 2018.
ovl
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1.2. Potvrda o članstvu u HKIE  projektanta elektrotehničkog projekta
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/18-01/142
Urbro;: 504-04-18-2
Zagreb, 10. svibnja 2018.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju ¢&lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Janko Artukovié, dipl.ing.el., BELOVAR , Augusta Senoe 65 A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Janko Artukovié, dipl.ing.el., BELOVAR,
upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike, s danom upisa
22.07.1999. godine, pod rednim brojem 20, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer elektrotehnike", zaposlen u: HS
d.o.o., SESVETE.

2. Janko Artukovié, dipl.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 20, nije u statusu mirovanja &lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

3. Janko Artukovié, dipl.ing.el. upisan u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 20 nije pod stegovnim postupkom te nema
izreGenu mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stru¢nih
poslova ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

5. Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplaéena je u korist rauna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.
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1.3. Rješenje o imenovanju projektanta elektrotehničkog projekta
Na temelju ovlaštenja iz Statuta poduzeća, a vezano uz čl. 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13), izdaje se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU
kojim se imenuje:

projektant elektrotehničkog projekta sunčane elektrane :Janko Artuković, dipl. ing. el.


br. upisa u razred ovlaštenih inženjera: 20
Imenovani je odgovoran da projekt kojega izrađuje zadovoljava propisane uvjete, a naročito da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, ima pravo na strukovni naziv: ovlašteni inženjer te time zadovoljava uvjete iz čl. 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13).
Zagreb, listopad 2018.
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V Arhitekionsko snimka izvedenog stanja | geodetska snimka i totke | izreke ovoga rickenja, sastavni
su dijelovi ovoga riesenia, a to je na njima navedeno i ovjereno potpisom sluzbenika i petatom ovoga
Ureda.

VI Ispitivanie ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitih zahjeva za gradevinu, tc drugih uvjeta i zbjeva,
osim ispunjavanje zahtieva mehanicke otpornosti i stabilnost Zgrade t ispunjavanja bitnag zahicjva
sigumost u Koritenju  bitnog zahteva zastete od pozara nije prthodilo donosenju ovog feSenja

VI Sukladno odredbi &1 32. Zakona o postupanu s nezakonito izgradenim zgradama ovo rickenje
nema pravnih uinaka na viasnistvo i druga stvama prava na zgradi za koju se donosi | zemljiste na
Kojem je zgrada izgradena.

VIl Zgrada 7 koju se donosi ovo rieienje mode sc sukladno posebnim propisima rabi
rekonstruirat, prikljuciti na komunalne vodne gradevine, clekirocnergetsku mrezu | drugu
fnfiastruktury, 7a obavijanje diclatnosti u isto) moze izdati rieicnje prema poscbnom zakonu, (¢ s
prema poscbnom zakonu mo?e izdati potvrda da njezin poscbni dio predstavja samostalnu uporabmy
cjelinu, sukladno Clanku. 33. st. 2./ 34. s. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

IX Sukladno odredbi &1, 22.st.1. Zakona o postupaju s nezakonito izgradenim zgradama podnositej
Zhieva'vlasnic zgrade, duni su po izvisnosti ovog riesenja, platiti komunalni doprinos i vodri
doprinosu skladu sa posebnim propisima.

X Suklodno odredbi &1, 20512, Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim sgradamn. o
pravomoénosti ovog riesenjs, za zgradu iz tof. | ove iareke, moze se podnijeti zahtjev za utvrdivanje
gradevne Cestice.

Obrazlod

Trgovatko drustvo “Instal-promet Kanizaj® d.0.0. (OIB 64401160144) iz Cakovea, Kalnitka
31 podnijelo je dana 27.06.2013. godine zahtiev za izdavanie ricienje o izvedenom stanju za zgradu
izgradenu kibr. 217217, ko. Klar, te je otvoren spis KlasaUP-350-0572013-007/4619. Dana
21.04.2015. godine u ovaj ured je zaprimljen podnesak kojim se dopunjuje zahtey zakonom
propisanom dokumentacijom i ujedno mijenja podnositlj zahtjeva i zgrada koja je predmet
Iegalizacij, odnosno oznaka katastarske Eestice i opcine, te se kao novi podnosite] zahtieva navod
Fakultet stojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Ivana Lutica § zastupan po _trgovatkom drustvu
“CULTOR SAVIETOVANJE' d.o.0. iz Zagreha, Spansko 26, a kao predmet ozakonjenja zgrada na
Kitbr, 4143, 413975, 412978, 4139/11 | 413971, sve k.o, Trmje. Sljodom navedenog otvoren je novi
spis Klasa: UP/1 350-05/2015-007/116.

Zahijev je osnovan.
Povodom podnesenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je uvrdeno sljedece:
Predlagate je uz predmetni zahtjev, odnosno u tijcku ovog upravnog postupka, prilozio sprave i
dokumentaciju propisanu odredbom cl. |1 Zakona o postupanj § nezakonito izgradenim zgradama:
-4 primjerka “Arhitekionske snimke izvedenog stanja’, oznake RIS 13/15, izradenu u travaju 2015,
godine po "DABOR-PROJEKT" d.o.. iz Zagreba, Srebemjak 129, ovlastena arhitcktica Mima Barac
i Giusto, dipl.ing. arh. (A 1455)
3 primjerka "Geodetske snimke izvedenog stanja”, oznake7S/2015, izradenu 16. lipnja 2015. godine
Po "VIBA GEO" d.0.0. iz Zagreba, Vodarska 41, ovlalteni inzenjer geodezije Ante Marijan, mag. ing.
£cod. et geoinf. (Geo 1099)
-2 primjerka Izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva mehanicke otponosti i stabilnosti zgrade, broj 01-
04715 od 10. travnja 2015. godine izradena po trgovatkom drutvu ‘DABOR-PROJEKT" do.0. iz
Zagreba, Srebmjak 129, oviasteni inzenjer gradevinarstva Damir Borovic, ng. grad.
-1 primjerak Izjave o ispunjavanju bitnog zahtieva sigumosti u Koristenju zgrade. broj 03-04/15 od 10.
iravnia 2015, godine izradena po tgovackom drustvu "DABOR-PROJEKT" d.0.0. iz Zagreba,
Srcbrmjak 129, ovlastena arhitektica Mirna Barac i Giusto, dip. ing. arh.
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1.4. 
Izjava o sukladnosti
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	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 
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	BROJ I DATUM IZRADE:
	E04-VII/2018 od 11.2018.


Na temelju Pravilnika o sadržaju izjave o usklađenosti glavnog  projekta sa s odredbama posebnih zakona i drugih propisa donosi se:

IZJAVA

broj 1-E04-VII/2018
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA

 I DRUGIH PROPISA

kojom potvrđujem da je projekt usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa navedenih u poglavlju 1.5. Glavnog projekta fotonaponske elektrane.
Zagreb, prosinac, 2018.
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNIU GRADA, GRADITELISTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za graditejstvo
Sredisnji odsjek za graditeljstvo
“Tre Stiepana Radica 1, Zagreb

Klasa: UP/ 350-052015-007/116
Urbroj: 251-13-22/152-2015-8
Zagreb, 01.07.2015.

Gradski ured za prostomo uredenje, izgradnju grada, graditeistvo, komunaine poslove |
promet, Odjel za graditeljstvo, Sredifnji odsjek za graditelstvo, na temelju cl. 8. st. 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13), u predmetu
zdavanja riesenja o izvedenom stanj, koji sc vodi po zahtiev Fakulteta strojarstva § brodogradaje
(OIB: 22910368449) iz Zagreba, Ivana Lutica $, 0 po_trgovatkom druttvu "CULTOR
SAVIETOVANJE" d.0.0. (OIB 94648815267) iz Zagreba, Spansko 26, donosi

RIESENJE O IZVEDENOM STANJU

1 Ozskonjuje se nezakonita rekonstukcija javne zgrade fakuleta sirojarstva i brodogradnie
(zahtjevna zgrada) fzgradenc na k.Ebr. 4142, 413975, 413958, 413911 i 413911, sve ko, Tmje, u
Zagrebu s adresom Ivana Lucica S, sljededih prostomi pokazatelja:

“namjens zgrade: akultet strojarstva  brodogradnje

~stupanj dovrcnost zgrade: zavrsena zgrada

~smjestaj na katastarskoj écstici: prema geodetskom snimku izvedenog stanja

~zahtjevnost zgrade; zahtjevna zerada

-podaci o rekonsiruky k

u svem kao u "Arhitektonsko snimei izvedenog stanja”, oznake RIS 1315, od travnja 2015. godine.
izradeno) po ovlastenoj arhitektici Mirni Barac di Giusto, dipl. ing. arh. iz "DABOR-PROJEKT »
do.o. i Zugrcba, Srebmjak 129 1 “eodetskoj snimei izvedenog stanja” oznake 75/201S zradenoj 16,
lipeja 2013. godine, po "VIBA GEO" d.o.o. iz Zagreba, Voéarska 41, oviasteni inzerjer geodeije
Ante Marijan, mag. ing. geod. et geoinf, koje ine sastavni dio ovog riesnia.

I Utirduje sc da se izjavom oviastenog infenjera gradevinarstva Damira Borovida, ing. grad
(broj oviastenja G 1316) broj izjave 01-04/15, od 10. travnja 2015, godine potvrduie da konsirukcija
nezakonito rekonstriranih dijelova zgrade ispunjava bitni zahtev mehanicke ofpomst § stabiinost

m izjavom ovlasiene arhitckiice Mime Barac di Giusto, dipl. ing. arh. (broj
ovlaitenja A 1455) broj izjave 030415, od 10. ravaja 2015. godine porvrduje da Konstrukcia
‘nezakonito rekonstruiranin dijelova zgrade ispunjava bitni zahtjev sigumost u koriStenju 7grade.

IV Utwduje se da sc izjavom oviastene osobe za izradu elaborata zaite od potara, ovlastene
itekti . (broj ovlastenja A 1455) broj izjave 04-04/15, od 10,
nezakenito rekonstruiranih dijelova zgrade ispunjava
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1.5. Popis primijenjenih propisa

a) Tehnički uvjeti za mjernu opremu na obračunskom mjestu na niskom i srednjem naponu (bilten HEP-a br. 30/93)

b) Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN RH br. 87/08, 33/10)

c) Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 05/10)

d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreže i pripadajućih trafostanica (Sl. list 13/78)

e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl. list 44/76)

f) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73)

g) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88)

h) Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 071/2014, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

i) Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, NN 020/2017)

j)  Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 

k) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18)

l) Zakon o normizaciji (NN RH br. 080/13)

m) Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN RH br. 53/91)

n) Zakona  o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 071/2014, 072/2017)

o) Zakon o energiji (NN 120/12, 014/14, 102/15, 68/18)

p) Zakon o tržištu električne energije (NN RH br. 022/13, 102/15, 68/18)

q) Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN RH br. 120/12, 68/18)

r) Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

s) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN RH br. 132/13, 081/14, 093/14, 024/15, 99/15, 110/15)
t) Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 074/2018) 

u) Mrežna pravila prijenosnog sustava (NN 067/2017)
v) Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 085/2015)
w) Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN RH br. 52/06)

x) Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji (NN RH br. 88/12)

y)  Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije  i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/2018)
z) Tehnička pravila za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP-Operatera prijenosnih sustava (Bilten HEP-a br. 175)

aa) Tehnički uvjeti za priključak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske elektroprivrede (Bilten HEP-a br. 66)

ab) Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN, br. 87/17)

ac) Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 078/2015, 114/18)
ad) Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH br. 080/13, NN 014/2014)
ae) Smjernica o požarnoj sigurnosti sunčanih elektrana,  SZPV 512, Slovensko udruženje za zaštitu od požara
Zagreb, prosinac 2018.
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1.6. Izjava o tipu postrojenja i uvjetima gradnje
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nije potrebno (zaokruZiti) ishoditi odobrenja, suglasnosti i posebne
uvjete gradenja za izvodenje radova.

Potvrdujem da su navedeni podaci u ovoj lIzjavi istiniti te istu ovjeravam peatom i svojim
vlastorucnim potpisom.
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FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Lugica 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA: Ilvana Luci¢a 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA: k.C. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA: 32/18-SJEVER-GP

FAZA: GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

UGOVOR: Ugovor o javnoj nabavi usluga NMV-01/2018
Klasa: 406-0/18-25/1, Urbroj: 251-66-1700-18-9

1ZVRSITELJ: Roterm d.o.o., Split, Drzi¢eva 8, OIB: 79948849024

Izjava glavnog projektanta o uskladenosti projekta s Pravilnikom o
jednostavnim gradevinama i radovima

Izjavljujem da je obim planiranih zahvata i radova predvidenih niZze navedenim projektima
u skladu sa Praviinikom o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18).

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH
USTEDA, oznaka projekta: T.D. 100/18

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT PRATECIH RADOVA ENERGETSKE
OBNOVE, oznaka projekta: T.D. 102/18

MAPA 3 PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
oznaka projekta: T.D. 33/18 S

MAPA 4 PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA |
ODVODNJE, oznaka projekta: T.D. 33/18 VK

MAPA 5.2 PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE
ENERGETSKIH USTEDA, oznaka projekta: T.D. 001/18

MAPA 5.b PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ REKONSTRUKCIJU
STROJARSKIH INSTALACIJA, oznaka projekta: T.D. 28/18 E

MAPA 6 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
oznaka projekta: T.D. E04-V11/2018

MAPA 7.a PROJEKT NOVOG INVALIDSKOG DIZALA
oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10B

MAPA 7.b PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA
oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10C

MAPA 8 ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE, oznaka projekta: T.D. 33/18 F

Davor Lucin, di
¢lan uprave

Davor Mileta, dipl.ing.grad
Glavni projektant

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Davor Mileta

L. ing. grad.

Ovis3ten] Infenjer grafevinarstys P
G 1661

Zagreb, 12.09.2018.



 
Izjava da je postrojenje za proizvodnju električne energije jednostavna građevina
Temeljem:
· Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 020/2017)
· Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN RH br. 133/13, 151/13, 020/14, 107/14)
· Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 079/14, 041/15, 112/2017),
· Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije (NN RH 88/12),

· Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN RH 132/13, 081/14, 093/14, 024/15),

izdajem:

IZJAVU  broj 2-E04-VII/2018

da je postrojenje za proizvodnju električne energije jednostavna građevina
kojom se potvrđuje da je postrojenje za proizvodnju električne energije SUNČANA ELEKTRANA FSB Sjever opisano u glavnom projektu broj E04-VII/2018 od listopada 2018. jednostavna građevina te da se bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može graditi. 
Postrojenje ima instalirani kapacitet od 150 kW, montira se na krovovima objekta koji se nalazi u Zagrebu, na k.č.br. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje, a investitor je FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SVEUČILIŠTE ZAGREB d.o.o., OIB: 22910368449
Građevina na kojoj se montira sunčana elektrana posjeduje dokumentaciju:

Rješenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I 350-05/2015-007/116;  Urbroj: 251-13-22/152-2015-8 od 01.07.2015.

U Zagrebu, prosinac, 2018. g.
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PROJEKTANT: Janko Artuković dipl.ing.el.

ovlašteni inženjer elektrotehnike pod rednim brojem 20

s danom upisa 22.07.1999.
Klasa: UP/I-310-34/99-01/20

Rješenje Urbroj. 314-01-99-1
INVESTITOR: 

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 



FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, 



CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

lokacija: 


k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT 
TD:

E03-VII/2018

1.7. Izjava ovlaštenog projektanta

INVESTITOR:


 Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA: 


 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)
ADRESA:  


 Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA:  


 k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZOP: 
 


32/18-SJEVER-GP

FAZA:



 GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: 
 Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA br. broj 3-E04-VII/2018

 OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

MAPA 6    
PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE 


ZA VLASTITE POTREBE



oznaka projekta: T.D. E04-VII/18


projektant: Janko Artuković, dipl. ing. el.  (ovl.br. E20)

H5 d.o.o. Zagreb

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu definirane člankom 8. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) prikazan je u sljedećoj tablici: 

	R.br.
	TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU
	PREDMETNI ZAHVAT UTJEČE

DA/NE

	1
	Mehanička otpornost i stabilnost
	NE

	2
	Sigurnost u slučaju požara
	DA

	3
	Higijena, zdravlje i okoliš
	NE

	4
	Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
	NE

	5
	Zaštita od buke
	NE

	6
	Gospodarenje energijom i očuvanja topline
	NE

	7
	Održiva uporaba prirodnih izvora
	DA


Opis načina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Dogradnjom postojeće sunčane elektrane SE FSB Sjever za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, utječe se na temeljni zahtjev održive uporabe prirodnih izvora energije. Navedeno je dokazano u tehničkom dijelu ovog projekta. Poduzete mjere za sigurnost sunčane elektrane u eksploataciji s naslova zaštite od požara su izvedene prema pravilima struke i smjernici SZPV 512 Slovenskog udruženja za zaštitu od požara.

. 


Projektant:



Janko Artuković, dipl. ing. el.

INVESTITOR: 

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 



FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, 



CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

lokacija: 


k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje
RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT 
TD:

E04-VII/2018

2. SAŽETAK
UVOD
U Zagrebu, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SVEUČILIŠTE ZAGREB d.o.o., Ulica Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, planira izgraditi sunčanu elektranu SE FSB Sjever za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe snage 150 kW.
2.1. Opis projekta

Na krovu poslovnog objekta koji je trenutno u izgradnji tvrtke FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SVEUČILIŠTE ZAGREB d.o.o., na adresi Ivana Lučića 5, k.č.br. 966/3, 966/4, 966/8, k.o. Trnje, planira se izgraditi sunčana elektrana snage 150 kW. U nastavku su navedeni podaci o obračunskom mjernom mjestu.
	Planirano mjesto priključenja elektrane:

	Priključna snaga planirane elektrane (smjer proizvodnje):
	150 kW

	Priključna snaga kupca (smjer potrošnje):
	416 kW

	Šifra OMM:
	71570193, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 


2.2. Regulativni okvir

Predmetna dogradnja sunčane elektrane definira se kao jednostavna građevina prema slijedećem pravilniku:

· Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 79/14; 41/15; 75/15, 112/17)
Člankom 5, stavak 10. definiran regulativni okvir prema kojem se navedeno postrojenje planira izgraditi:  

„Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi: Na postojećoj građevini priključenoj na elektroenergetsku mrežu kojim se postavlja sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije s pripadajućim razdjelnim ormarom i sustavom priključenja na javnu mrežu za potrebe te građevine i/ili za predaju energije u mrežu.“
Postojeća sunčana elektrana zajedno sa planiranom dogradnjom se prema navedenom smatra jednostavnom građevinom jer se izvodi nad postojećim objektom.

Navedeno dokazujemo u nastavku:

Rješenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I 350-05/2015-007/116; Urbroj 251-13-22/152-2015-8 od 01.07.2015.

2.3. Jednostavna građevina – Rješenje o izvedenom stanju
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17.06.2015. koji im je dostavljen javnom objavnom na oglasnoj plo¢i ovog upravnog tijela od
18.06.2015. do 26.06.2015. godine. Pozivu ovog Ureda stranke se nisu odazvale.

Slijedom naprijed provedenog postupka i utvrdenja da su ispunjeni osnovni uvjeti za ozakonjenje
zgrade propisani ¢l. 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, da su zahtjevu
priloZeni svi propisani dokumenti, da je arhitektonska snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim
stanjem, te da je placena naknada za zadrZavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru, a sve kako
je to propisano odredbom ¢l. 18. istog Zakona, donesena je odluka kao u tog. I izreke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja roku od
15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ovom
nadleZznom upravnom tijelu, uz upravnu pristojbu od 50 kn po T.br. 3. Tarife Zakona o upravnim
pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/03, 17/04,
141/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12
,19/13, 80/13).

Pristojba na ovo rjeSenje prema T.br. 1. i 2. u iznosu od 70,00 kn plaéena je upravnim biljezima
nalijepljenim i poniitenim na podnesku.

Pripremila: Anita Duspara, dipl. ing. grad.

ostaviti:
1.)CULTOR SAVJETOVANIJE d.o.0., Zagreb, Spansko 26
(za Fakukltet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,Ivana Lugica 5)
2.0glasna ploca 8 dana, Zagreb, Trg Stjepana Radica 1
3. Evidencija, ovdje
4. Arhiva, ovdje

Na znanje:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja, Gradevinska inspekcija, Zagreb, Ulica Republike
Austrije 20 (po izvr¥nosti rjeSenja)




INVESTITOR: 

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 



FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, 



CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

lokacija: 


k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje
RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT 
TD:

E04-VII/2018

3. OPIS TEHNOLOGIJE
OPIS TEHNOLOGIJE
Električna energija se proizvodi u sunčanim ćelijama koje se sastoje od jednog ili dva sloja poluvodičkog materijala. Kada Sunčeve zrake obasjaju sunčanu ćeliju, između tih slojeva se stvara elektromotorna sila koja uzrokuje protok električne struje. Što je intenzitet Sunčevog zračenja veći to je i veći tok električne energije. Najčešći materijal za proizvodnju sunčanih ćelija je silicij, koji se dobiva iz pijeska i jedan je najčešćih elemenata u Zemljinoj kori. 
Fotonaponski moduli su izuzetno pouzdani, dugotrajni i tihi uređaji za proizvodnju električne energije. Tipičan fotonaponski modul ima učinkovitost od oko 16 posto što znači da može pretvoriti šestinu Sunčeve energije koja na nj padne u električnu energiju. 
Fotonaponski sustavi ne proizvode buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispuštaju onečišćujuće tvari u atmosferu. Uzimajući u obzir i energiju utrošenu u proizvodnju fotonaponskih modula, oni proizvode nekoliko desetaka puta manje ugljičnog dioksida po jedinici proizvedene energije od tehnologija fosilnih goriva. Fotonaponski modul ima životni vijek od preko trideset godina i jedan je od najpouzdanijih poluvodičkih proizvoda. Fotonaponskim sustavima je potrebno minimalno održavanje. Na kraju životnog vijeka moduli se mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne sirovine mogu se ponovno koristiti.
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Slika 1. Presjek FN modula

INVESTITOR: 

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 



FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, 



CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

lokacija: 


k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje
RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT 
TD:

E04-VII/2018

4. ANALIZA LOKACIJE
ANALIZA LOKACIJE
4.1. Meteorološki parametri najbliže lokacije
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	Meteorološki parametri najbliže lokacije
	Zagreb

	Zemljopisna širina [N]
	45º 54'

	Zemljopisna dužina [E]
	15º 57'

	Nadmorska visina [m]
	120


	Mjesec u godini
	Srednja mjesečna ozračenost vodoravne plohe [kWh/m2]
	Srednja mjesečna temperatura zraka [°C]

	Listopad
	33,9
	-1,9

	Veljača
	52,8
	-0,9

	Ožujak
	83,8
	2,4

	Travanj
	110,2
	7,2

	Svibanj
	155,5
	12,7

	Lipanj
	159,2
	15,4

	Srpanj
	172,5
	17,2

	Kolovoz
	152,6
	16,9

	Rujan
	107,7
	11,5

	Listopad
	68,8
	8,6

	Studeni
	37,3
	3,5

	Prosinac
	28,2
	-0,8

	Godina
	1.162,5
	7,6


INVESTITOR: 

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 



FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, 



CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

lokacija: 


k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje
RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT 
TD:

E04-VII/2018

5. PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE
OPĆI UVJETI

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog i ovaj program

Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

· tehnički opis

· primijenjene mjere zaštite na radu i zaštite od požara

· proračun

· program kontrole i osiguranja kvalitete

· crtežna dokumentacija

Na osnovu ovog projekta investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži elektrotehničkih instalacija pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova samo sa izvoditeljem koji je registriran za izradu i montažu projektirane instalacije. 

Prije izvođenja radova potrebno je izraditi montažne nacrte sa svim rješenjima i detaljima za izgradnju instalacije i ugradnju opreme.

Ugovor za izradu (montažu) instalacija sklapa se na temelju troškovnika, glavnog i izvedbenog projekta. 

U cijenama troškovnika izvoditelj radova je dužan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu troškovnika, crtežima, tehničkom opisu te ovim programom.

Investitor je dužan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Investitor je dužan, prije početka radova, dostaviti ugovorenom izvoditelju imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pregled građevine te upozoriti investitora na eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja građevine. Ukoliko izvoditelj radova kod pregleda ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projektno rješenje funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je o istom pismeno izvijestiti investitora.

Mijenjanje projekta od strane izvoditelja, bez pismenog odobrenja investitora, nije dozvoljeno. Preporuča se investitoru da se za svaku eventualnu promjenu savjetuje sa projektantom jer u slučaju da izvoditelj radova izvrši samostalno izmjenu projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za eventualno nepravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

Tokom izvođenja radova, izvoditelj je dužan imenovati voditelja građenja a koji je dužan surađivati sa stručnim službama investitora.

Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta izvoditelj radova je dužan dostaviti investitoru, nakon dovršenja radova, dokumentaciju izvedenog stanja instalacije.

Izvoditelj radova je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik te u koji svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o izvršenim radovima na montaži instalacija, stanje na gradilištu te osoblju na montaži. U građevinski dnevnik upisuje nadzorna stručna osoba i investitor sve primjedbe na izvođenje radova te sve eventualne izmjene prema projektu.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, ako drugačije nije ugovoreno, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata izvoditelja te osigurati radnu snagu i transport za prijenos teških tereta unutar kruga građevine.

Za ispravan rad kompletno izvedenih instalacija izvoditelj radova treba preuzeti  garanciju na rad i funkcionalnost postrojenja u trajanju od dvije godine od dana primopredaje uređaja. Ovom garancijom izvoditelj radova je obvezan unutar garantnog roka popraviti ili izmijeni svaki onaj dio postrojenja za kojeg se u toku rada ustanovilo da ne zadovoljava slijedom loše ugradnje, lošeg materijala ili za koje se ustanovi da ne zadovoljavaju kapacitetima predviđenim projektom. Garancija se ne odnosi na one dijelove koji bi postali neupotrebljivim normalnim trošenjem kao i na one dijelove koji su oštećeni nestručnim rukovanjem ili lošim održavanjem od strane osoblja investitora.

Po završetku svih radova te pismene obavijesti izvoditelja radova, investitor je dužan zatražiti od nadležnog tijela graditeljstva obavljanje tehničkog pregleda građevine u svrhu ishođenja uporabne dozvole. Investitor je dužan osigurati nazočnost sudionika u gradnji tehničkom pregledu. Tehničkim pregledom utvrđuje se da li je građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom odnosno aktom o odobrenju gradnje, tehničkim propisima i tehničkim normativima za određenu građevinu. O izvršenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova komisije o tome da li se izgrađena građevina može koristiti ili se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Nakon izdavanja uporabne dozvole te uspješno obavljene interne komisije investitora za primopredaju uređaja, elektrana se smatra predanom u redu i od tog dana počinje teći garantni rok izvoditelja. Ukoliko interna primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti te to utvrdi zapisnikom, izvoditelj radova je dužan na poziv investitora iste najdalje u roku mjesec dana otkloniti. Nakon završetka tih radova obavještava primopredajnu komisiju investitora koja je dužna da se odmah sastane te ponovo pregleda instalaciju te, ako je sve otklonjeno prema zapisniku, preuzme ispravan uređaj. Garantni rok teče tada od dana preuzimanja kompletne instalacije.

Ukoliko izvoditelj radova na poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka utvrđenih po komisiji za tehnički pregled ili primopredajnoj komisiji investitora, investitor može ustupiti te radove drugom ovlaštenom izvoditelju a na trošak ugovornog izvoditelja. O istom investitor obavještava ugovornog izvoditelja pismeno.

Troškove tehničkog pregleda i primopredajne komisije kao i troškove probnog pogona pod kojim se smatra pogonska električna energija, potrebno gorivo i mazivo, voda i sl. te potrebno ljudstvo za rukovanje uređajem, snosi investitor.

Izvoditelj radova je dužan prilikom primopredaje uređaja uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje uređaja u dva primjerka te sve potrebne ateste u ugrađenom materijalu, armaturi i uređajima, kvaliteti izrade i varenja te rezultate probnih ispitivanja instalacije i posuda pod tlakom.

Na zahtjev investitora izvoditelj radova je dužan obučiti potrebno ljudstvo investitora sa rukovanjem uređajem a troškove snosi investitor, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Izvoditelj radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora pri etapnoj izgradnji.

Ovi opći uvjeti obvezno moraju biti sastavni dio ugovora između investitora i izvoditelja radova.

Zakon o gradnji kao i podzakonski akti, definiraju tehnička svojstva bitna za građevinu, pa je prilikom isporuke proizvođač dužan isto dokazati Ispravom.

Izvođač je dužan ugrađivati materijal, uređaje, elemente uređaja i tehničku opremu koji isključivo odgovaraju važećim standardima i tehničkim propisima, te će u tu svrhu priložiti slijedeće dokaze:

Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja.

Garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja.

Za opremu i materijale mora se priložiti dokaze o kvaliteti i dokaze da su tehničke karakteristike istovjetne onima iz projekta ili bolje, odnosno priložiti Izjavu o sukladnosti ili Izjavu o svojstvima.

Osim toga nakon izgradnje građevine, a prije puštanja u pogon, potrebno je izvršiti određena ispitivanja i mjerenja te o njima izdati odgovarajuća Izvješća.

UGRAĐENI MATERIJALI I ZAHTJEVI IZ PROJEKTA

Izvoditelj radova i Investitor su dužni prije nuđenja proučiti sve zahtjeve projektne dokumentacije kako bi ponuđeno rješenje odgovaralo uvjetima opremanja objekta.

Pri izvođenju električne instalacije izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na električnu instalaciju i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda koji se ugrađuju u električnu instalaciju te odredaba Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.).

Kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije izvođač električne instalacije mora utvrditi:

· je li proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje označivanje proizvoda za električne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za električne instalacije isporučen s podacima u propisanoj oznaci, 

· je li proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku, 

· jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe proizvoda za električne instalacije te podaci značajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim elektrotehničkim projektom.

Podaci o sukladnosti zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za električne instalacije isporučena pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda za električne instalacije koje izvođač mora imati na gradilištu.

Ugradnju proizvoda za električne instalacije mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Izvođenje električne instalacije mora biti takvo da električna instalacija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.).

Uvjeti za izvođenje električne instalacije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio glavnog projekta električne instalacije najmanje u skladu s odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.).

Smatra se da električna instalacija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako su:

· svi proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

· proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju imaju tehnička svojstva određena projektom električne instalacije,

· uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva električne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

· rezultati završnog pregleda i ispitivanja električne instalacije tijekom izvođenja radova i nakon završetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su određene elektrotehničkim projektom, te ako o činjenicama iz postavka 1. do 4. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Ako se utvrdi da električna instalacija nema projektom predviđena tehnička svojstva, električna instalacija se mora uskladiti sa zahtjevima iz projekta.

Električna instalacija se na gradilištu izvodi prema tehničkom rješenju danom u projektu građevine uz ugradnju proizvoda za električne instalacije koji ispunjavaju zahtjeve prema odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010), prema tehničkoj uputi za izvedbu, ugradnju i uporabu tih proizvoda, normama, normama na koje te norme upućuju i odredbama posebnog propisa.

Rukovanje, skladištenje i zaštita proizvoda za električne instalacije od kojih je izvedena električna instalacija treba biti u skladu sa zahtjevima i tehničkim specifikacijama za te proizvode, u skladu s projektom građevine te odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.) i odredbama posebnog propisa.

Izvođač električne instalacije mora prije početka izvedbe električne instalacije provjeriti odgovaraju li proizvodi za električne instalacije zahtjevima iz elektrotehničkog projekta te je li tijekom rukovanja i skladištenja tih proizvoda došlo do njihovog oštećivanja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od utjecaja na tehnička svojstva električne instalacije.

Prije i poslije puštanja elektrane na mrežu nužno je provesti ispitivanja kvalitete električne energije, a sve sukladno HRN EN 50160.

Nadzorni inženjer neposredno prije početka izvođenja električne instalacije mora:

· provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za proizvode za električne instalacije koji se ugrađuju u električne instalacije i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz elektrotehničkog projekta,

· provjeriti jesu li proizvodi za električne instalacije ugrađeni u skladu s elektrotehničkim projektom i/ili tehničkom uputom za ugradnju tih proizvoda,

· dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova električne instalacije tijekom građenja zapisom u građevinski dnevnik.

ISPITIVANJA I PROVJERE

Električnu instalaciju potrebno je pregledati u isključenom stanju sukladno Tehničkom propisu. Nakon spremnosti instalacija potrebno je sukladno zahtjevima operatora distribucijskog sustava provesti aktivnosti iz Plana i programa ispitivanja.

PROVJERA NAČINA ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA

Sva električna oprema zaštićena je primjenom jedne ili više mjera zaštite od direktnih dodira prema preuzetom europskim normama. Ovim normama u cijelosti su utvrđene mjere zaštite od električnog udara u električnim instalacijama.

Mjere zaštite, u smislu navedenog standarda mogu se, primjenjivati na cjelokupnu instalaciju, njen dio ili pojedinačnu opremu. Ako nisu ispunjeni osnovni uvjeti zaštite, potrebno je poduzeti dopunske mjere, kako bi se tom kombinacijom osigurao nivo potpune sigurnosti.

PROVJERA MJERA ZAŠTITE OD ŠIRENJA VATRE I OD TERMIČKIH UTJECAJA VODIČA PREMA TRAJNO DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA STRUJA I PROVJERA PADA NAPONA

Osobe, uređaji i materijali u blizini električne opreme moraju biti zaštićeni od štetnog djelovanja topline ili toplinskih zračenja koje odaju električni uređaji, a posebno sljedećih djelovanja:

· gorenja ili starenja materijala;

· opasnosti od opeklina;

· smanjenja sigurnosti rada opreme.

Provjera mjera protiv širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča prema trajno dopuštenim vrijednostima struje vrši se prema odredbama Pravilnika i Hrvatskih normi.

Naročitu pozornost je potrebno obratioti na osiguravanje zahtjevanih udaljenosti od ostalih dijelova građevine, a imajući u vidu mogućnost prijenosa požara.

Dopušteni pad napona između točke napajanja električne instalacije i bilo koje druge točke ne smije biti veći od sljedećih vrijednosti u odnosu na nazivni napon i to:

· za strujne krugove rasvjete 3%, a ostalih trošila 5%, ako se električna instalacija napaja iz niskonaponske mreže;

· za strujne krugove rasvjete 5%, a ostalih trošila 5%, ako se električna instalacija napaja neposredno iz trafo stanice koja je priključena na visoki (srednji) napon.

Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dozvoljeni pad napona se povećava za 0.005% po dužnom metru iznad 100 m, ali ne više od 0.5%.

PROVJERA IZBORA  I NAMJEŠTANJA ZAŠTITNIH UREĐAJA I UREĐAJA ZA NADZOR

Zaštitni uređaji i uređaji za nadzor moraju se postaviti i označiti tako, da se lako raspoznaje njihov pripadajući strujni krug. Oni se moraju postaviti u razdjelni uređaj (ormar, pult i dr.).

Nazivna vrijednost struje In ili namještena vrijednost uređaja za zaštitu kabela i izoliranih vodiča, mora se odrediti prema propisanim uvjetima za koordinaciju vodiča i zaštitnih uređaja za struju preopterećenja.

PROVJERA PRISUTNOSTI I ISPRAVNOG POSTAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH RASKLOPNIH UREĐAJA S OBZIROM NA RASTAVNI RAZMAK

Konstrukcija višepolnih rasklopnih uređaja mora biti takva, da se kontakti svih faza mehanički spajaju istovremeno pri sklapanju, odnosno istovremeno rasklapaju pri otvaranju, a kontakti za neutralni vodič mogu se zatvarati i ranije, a otvarati kasnije pri otvaranju rasklopnog uređaja.

Uređaji za rasklapanje moraju pouzdano rasklopiti sve vodiče pod naponom pripadajućeg strujnog kruga.

Rastavni razmak između otvorenih kontakata, uređaja za rastavljanje, mora biti vidljiv ili jasno i pouzdano označen oznakom “O”, koja mora postati vidljiva kada se postigne rastavni razmak, između otvorenih kontakata, na svakom polu uređaja.

PROVJERA IZBORA OPREME I MJERA ZAŠTITE PREMA VANJSKIM UTJECAJIMA

Oprema i uređaji za električne instalacije moraju odgovarati zahtjevima za ispravan rad električne instalacije prema Pravilniku.

Tehnički uvjeti za određivanje i postavljanje električne opreme u ovisnosti od vanjskih utjecaja utvrđeni su u Hrvatskim normama. Oprema i uređaji za električne instalacije moraju biti podesni za rad pri nazivnom naponu odnosno efektivnoj vrijednosti napona za izmjeničnu struju.

Električna oprema mora odgovarati projektiranoj struji, odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjenični napon, koja će protjecati tokom rada. El. oprema također mora biti sposobna podnijeti struje koje nastaju u vanrednim situacijama, a u vremenu koje dopuštaju zaštitni uređaji.

Ukoliko oprema nije prikladna za ugradnju na predviđeno mjesto postavljanja, ista se može upotrijebiti samo pod uvjetom da se opremi dodatnom zaštitom. Dodatna zaštita ne smije negativno utjecati na rad tako zaštićene opreme.

Tipovi električnog razvoda, trajno dopuštene struje vodiča i vanjski utjecaji na električni razvod su prema normama. Zahtjevi iz ovih normi imaju cilj da osiguraju zadovoljavajuću trajnost kabela i izoliranih vodiča u pogledu izolacije termičkih naprezanja zbog trajne struje i vanjskih utjecaja.

Izvedbenim projektom definirati opremu i upravljanje obzirom na odabranu tehnološku opremu prema izvedbenom strojarskom projektu. 

PROVJERA RASPOZNAVANJA NEUTRALNOG I ZAŠTITNOG VODIČA

Izolirani vodiči i kabele moraju se položiti i označiti tako, da se lako mogu prepoznati pri ispitivanju, popravljanju ili zamjeni.

Zaštitni vodič (PE) i zaštitno neutralni vodič (PEN) označavaju se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni vodič (N) označava se svijetloplavo. Ove kombinacije boja se ne smiju koristiti za bilo koje drugo označavanje. Ako vodiči nisu izolirani označavanje se može izvesti blizu spoja vodiča.

PROVJERA PRISUTNOSTI SHEMA, TABLICA UPOZORENJA ILI SLIČNIH INFORMACIJA RADI RASPOZNAVANJA STRUJNIH KRUGOVA, OSIGURAČA, SKLOPKI, STEZALJKI I DRUGE OPREME

Natpisne pločice i slična pogodna sredstva za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopnim aparatima radi označavanja njihove namjene.

Upravljački elementi i elementi signalizacije (tipkala, signalne lampice i dr.) moraju se postaviti na lako pristupačnim i vidljivim mjestima. Tehnički uvjeti, smjerovi kretanja i boje upravljačkih i signalnih elemenata utvrđeni su normama.

Sheme, dijagrami ili tabele moraju se postaviti na mjesta na kojima ima više strujnih krugova, tako da omogućavaju raspoznavanje:

· tipa strujnog kruga;

· točke napajanja;

· broj i presjek vodiča odnosno kabela;

· rastavnih uređaja;

· uređaja za upravljanje i signalizaciju.


PROVJERA SPAJANJA VODIČA

Spoj vodiča i trošila (spoj) mora biti izveden tako da bude siguran, trajan i postavljen tako da dopušta mogućnost stalne provjere. Spoj mora biti izveden prikladnim priborom za taj presjek i tip vodiča.

Spoj mora biti pristupačan nakon skidanja zaštitnog poklopca, a pristup mora imati stupanj mehaničke zaštite minimalno IP2X .

Vodiči i kabeli se ne smiju nastavljati u instalacionim cijevima i instalacionim kanalima. Spajanje kabela i vodiča se smije izvoditi samo u razvodnim kutijama, kabelskim spojnicama ili rastavnim blokovima, a mjesto spajanja treba izolirati istim stupnjem kao što je i pripadajuća instalacija.

Spoj mora biti tako dimenzioniran da može trajno podnositi dopuštenu struju vodiča. Ako je spoj izložen nekim nepovoljnim utjecajima treba poduzeti mjere, kako bi se provela zaštita od istih.

PROVJERA PRISTUPAČNOSTI I RASPOLOŽIVOSTI PROSTORA ZA RAD I ODRŽAVANJE

Električna oprema uključujući vodiče i kabele, mora se postaviti tako da se omogući provjera, održavanje, pristup njenim priključcima i lako rukovanje. Ovo vrijedi i kod postavljanja opreme u kućišta. 

ISPITIVANJA

Električnu instalaciju potrebno je ispitati kako je dano u Tehničkom propisu.

Pri dokazivanju uporabljivosti električne instalacije treba uzeti u obzir:

· zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za električne instalacije ugrađenim u električnu instalaciju

· rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za električne instalacije u električnu instalaciju,

· dokaze uporabljivosti (rezultate tekućih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom izvođenja električne instalacije,

· rezultate kontrolnih ispitivanja određene elektrotehničkim projektom ili ispitivanja provedenih u slučaju sumnje,

· uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciji koju mora imati proizvođač proizvoda za električne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva električne instalacije,

· rezultate završnog ispitivanja električne instalacije kojim se utvrđuje ispunjava li električna instalacija u cjelini zahtjeve određene elektrotehničkim projektom.


Završni pregled i ispitivanje električne instalacije obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010). O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik.

Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma:
HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije -6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006,MOD; HD 60364-6: 2007).

Za kvalitetu električne energije koristi se norma HRN EN 50160 (prije i nakon spajanja elektrane na mrežu).
Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od: četiri godine za građevine javne namjene,

Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije uključuje najmanje:


· pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju,

· mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upućuje, te odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.), osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije (kratki spoj, pojava prenapona...) ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.
O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme  HRN HD 60364-6.
Dokumentaciju o pregledima električnih instalacija, te ugradnji dijelova električne instalacije kao i drugu dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Projektom su predviđene instalacije i oprema čiji životni vijek treba biti više od 20 godina u normalnim uvjetima eksploatacije. 

Sklopna oprema je tako dimenzionirana i odabrana da pri normalnim pogonskim uvjetima može funkcionirati u planiranom životnom vijeku.

Životni vijek opreme ovisi o održavanju i stvaranju deklariranih mikro uvjeta za projektiranu opremu, a to se naročito odnosi na zaštitu od vlage, prašine te održavanje temperature unutar preporučenih granica za opremu.

Brigu o održavanju objekta nakon izvršene primopredaje i obavljenog tehničkog pregleda  preuzima Investitor na načine navedene u projektnoj dokumentaciji kao i prema uputama o radu iz dokumentacije proizvođača uređaja i opreme, a sve u duhu savjesnog gospodarstvenika, tako da je izgrađeni objekt siguran te udovoljava svim bitnim zahtjevima, određenim u propisima za tu vrstu objekata.

Projektom su predviđene električne instalacije odnosno ugrađena slijedeća oprema uz provođenje potrebnih kontrolnih postupaka i ispitivanja:

· razdjelnici  za električne instalacije,

· sunčani paneli

· inverteri

· DC/AC kabeli/vodiči za sustave razvođenja za električne instalacije,

· zaštitne, upravljačke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

· elektroinstalacijski pribor (sustavi vođenja kabela, spojne naprave, kutije, itd.),

· sustav izjednačenja potencijala 

· ostalo obuhvaćeno općim pojmom električna oprema te rješenjima iz drugih projekata

Investitor/korisnik treba osigurati održavanje električnih instalacija tako da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

ODRŽAVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Održavanje električne instalacije podrazumijeva:

· redovite vizualne preglede električne instalacije u vremenskim razmacima ne većim od 6 mjeseci,

· izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

· izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te:

· zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije koji moraju sadržavati najmanje podatke koji su navedeni u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010.),

· zapisnicima o radovima održavanja.


Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva. Dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Protupanična rasvjeta i sustav dojave požara koristi za rad akumulatorske baterije kako bi se osigurala potrebna autonomija sustava u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Prilikom održavanja sustava potrebno je redovito provjeravati ispravnost rada akumulatorskih baterija te u slučaju neispravnosti potrebno ih je zamijeniti te zbrinuti na odgovarajući način.

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 136/06, 31/09, 156/09), korisnik je dužan vršiti odvojeno sakupljanje akumulatorskih baterija te ih predati skupljaču ili osobi ovlaštenoj za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.

Prema članku 12. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN br. 74/07, 133//08, 31/09, 156/09) posjednik mora električni i elektronički otpad (u nastavku EE otpad) odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada. 

Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na način da se omogući ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, uključujući i recikliranje EE otpada. EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti. 

SANACIJA GRADILIŠTA

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu nakon izvođenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na odlagalište otpadnog materijala.

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno se vrše iskopavanja i zatrpavanja kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na odlagalište otpada.
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7. TEHNIČKI OPIS
TEHNIČKI OPIS SUNČANE ELEKTRANE
7.1. Sunčana elektrana u umreženom pogonu

Glavni dijelovi sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu su fotonaponsko polje i fotonaponski pretvarač. Principijelna shema sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu u smislu prvenstveno zadovoljavanja vlastite potrošnje objekta prikazana je na slici 1.

Fotonaponsko polje se sastoji od međusobno serijski povezanih fotonaponskih modula.

Sunčeva energija se u sunčanim ćelijama direktno pretvara u istosmjernu električnu energiju. Istosmjerni napon potrebno je pretvoriti u izmjenični napon odgovarajućeg napona i frekvencije (400V, 50Hz). Pretvorbu istosmjernog napona u izmjenični vrši fotonaponski pretvarač. Osnovni dio pretvarača je poluvodički most sastavljen od upravljivih poluvodičkih sklopki koje visokom frekvencijom prekidaju istosmjerni napon i pretvaraju ga u izmjenični pomoću pulsno širinske modulacije. Takav napon se filtrira i predaje elektroenergetskoj mreži. Osim pretvorbe istosmjernog u izmjenični napon pretvarač obavlja ostale zadaće potrebne za siguran rad sustava i zadovoljavanje mrežnih pravila elektroenergetskog sustava.
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Slika 2. Principijelna shema sunčane elektrane priključene na 

 elektroenergetsku mrežu

7.2. Izbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata dogradnje sunčane elektrane

7.2.1. Fotonaponski moduli

Za ugradnju su odabrani fotonaponski moduli SV60-300 E hrvatskog proizvođača SOLVIS d.o.o. Radi se o standardnom energetskom fotonaponskom modulu sa 60 serijskih spojenih monokristaliničnih silicijskih ćelija dimenzija 156 x 156 mm. Ćelije su izrađene u tehnici sitotiskanih prednjih i stražnjih električnih kontakata s difundiranim emiterom dopiranim fosforom na silicijskom supstratu dopiranom borom. Ćelije su međusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodičima i laminirane između stakla izvrsnih optičkih i mehaničkih svojstava s prednje  i polimernog zaštitnog filma sa stražnje strane. Aluminijsko kućište modula je galvanski zaštićeno od korozije. Nazivna snaga modula je 300 W.  Sunčane ćelije tijekom vremena zbog nepovratnih procesa unutar modula gube snagu. Proizvođač jamči da stvarna snaga modula neće tijekom 25 godina pasti ispod nazivne za više od 20 %. Dimenzije modula su 1.640 mm x 992 mm x 40 mm. Težina modula je 18,3 kg. Fotonaponsko polje sadrži ukupno 580 FN modula, tj. snaga polja iznosi 174 kW
7.2.2. Pretvarači
Kod dimenzioniranja pretvarača za zadano fotonaponsko polje odabran je pretvarač koji svojim ulaznim naponskim i strujnim ograničenjima pokriva radno područje fotonaponskog polja u svim uvjetima. Sustav je projektiran za maksimalni napon 1000 VDC uz temperaturu okoline – 10 °C. 

S obzirom na navedeno i na snagu polja odabrani su pretvarači 3 x TRIPOWER STP50-40 CORE 1 proizvođača SMA. Izlazne električne karakteristike (napon, struja, snaga) fotonaponskog polja u potpunosti odgovaraju ulaznim električnim karakteristikama pretvarača u cijelom temperaturnom opsegu rada elektrane. Pretvarač ima ugrađen sustav za praćenje točke maksimalne snage (MPPT-engleski: maximum power point tracking) fotonaponskog polja. Na pojedini pretvarač je spojeno od 10 deset modulskih nizova elektrane, sukladno jednopolnoj shemi. SMA SUNNY TRIPOWER je pretvarač bez transformatora. Ima ugrađen vrlo napredan sigurnosni sustav zaštite od otočnog pogona i ethernet komunikaciju.

Pretvarači su kompatibilni sa međunarodnim normama elektromagnetske kompatibilnosti EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3/A1:2011, te DIN VDE 0126-1-1 standardom.
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Slika 3. Pretvarač SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 i 
7.2.3. Potkonstrukcija za montažu fotonaponskih modula

Predviđeno je korištenje potkonstrukcije od aluminijskih nosača sa podizanjem kuta (slika 4.) na krovovima objekata pokrivenim hidroizolacijskim zaštitnim slojem. Dispozicija fotonaponskih modula na krovu objekta razrađena je u nacrtnoj dokumentaciji projekta. Moduli će biti podignuti za 10 stupnjeva u odnosu na liniju krova i orijentirani prema istoku ili prema zapadu u parovima. Iako se ne radi o optimalnom položaju fotonaponskih modula obzirom na proizvodnost sustava, odabran je ovaj položaj kako bi se pojednostavili zahtjevi za potkonstrukciju i montažu i omogućila instalacija modula na dostupnu krovnu površinu te smjestio željeni broj modula.
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Slika 4. Primjer potkonstrukcije na krov pokriven hidroizolacijskom folijom

Moduli se od utjecaja vjetra štite postavljanjem dodatnih balastnih blokova. Raspored i masa balastnih blokova biti će razrađena u zasebnom projektu.
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Slika 5. Primjer postavljanja balasta na konstrukciju

Krovna folija se od proboja štiti postavljanjem gumenih podloga ispod nosivih šina potkonstrukcije. Detalj postavljanja podloge ispod šina nalazi se na slici 6. Koristi se gumena podloga dimenzija 300 x 110 x 20 mm koja se postavlja na početnom i krajnjem osloncu svakog modula te na sredini svakog para modula.
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Slika 6. Detalja postavljanje šine na zaštitnu gumu
Gubici zbog neidealnog položaja FN polja prikazani su u tablici.
	Gubici zbog neidealnog položaja FN polja
	Nagib 10°
Azimut -94°

(istok)
	Nagib 10°
Azimut 86°

(zapad)

	Gubitci zbog nagiba modula u odnosu na idealni nagib uz idealni azimut
	-3,8 %
	-3,8 %

	Gubitci zbog orijentacije modula u odnosu na idealni azimut uz optimalni nagib:
	-15,5 %
	-13,2 %

	Ukupni gubitci zbog neidealnog položaja elektrane u odnosu na optimalan položaj
	-10,2 %
	-9,2 %


7.2.4. Zaštitna oprema sunčane elektrane i zaštita od požara
Fotonaponsko polje i ulaz pretvarača će se od prenapona uzrokovanih atmosferskim pražnjenjima štiti odvodnicima prenapona tipa II nazivnog napona 1000Vdc. Pretvarač SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 sadrži tvornički ugrađene odvodnike prenapona tipa II za sve ulaze.
Pretvarači i ostala zaštitna oprema će se od prenapona uzrokovanih atmosferskim pražnjenjima od strane elektroenergetske mreže zaštiti odvodnikom prenapona tipa II u četveropolnoj izvedbi na izlazu iz elektrane.

Nadstrujna zaštita izmjenične strane pretvarača treba biti izvedena koristeći automatske osigurače tropolne izvedbe, B karakteristike, nazivne struje 80 A za 50 kW pretvarače. Dodatno se predviđa ugradnja glavnog prekidača elektrane u četveropolnoj izvedbi nazivne struje 250 A sa elektroničkim okidačem za ostvarenje nadstrujne i brze nadstrujne zaštite čije će se postavne vrijednosti definirati Elaboratom podešenja zaštite. 

Instalacija također mora biti štićena ZUDS zaštitom, predviđen je RCD uređaj nazivne struje 80A, tip A u četveropolnoj izvedbi sa 300mA diferencijalne struje po pretvaraču.

Za dodatnu zaštitu definiranu od strane HEP-ODS-a (U>, U<, F>, F<) u zaštitni ormar elektrane planirana je ugradnja mrežnog releja tipa IEL VR-50. Relej će biti spojen na naponski okidač, isto kao i zaštitno tipkalo (gljiva).

Ormare je potrebno opremiti oznakama o priključenom naponu i sistemu zaštite od indirektnog dodira (zaštitni uređaji nadstruje i zaštitni uređaji diferencijalne struje). Svaki kabel kojim se napaja trošilo ili grupa trošila mora imati oznaku iz koje je vidljivo na koje se trošilo spaja, tip kabla, broj žila i presjek. U ormare je potrebno staviti tropolnu shemu. Ispred ormara osigurati manipulativni prostor od 0,8 m minimalno.. Iskapčanje u nuždi obavlja se ručno pomoću isklopnog tipkala čime se iskapča glavni prekidač.
Područja ugradnje panela sunčane elektrane je zaštićeno sustavom zaštite od munje

primjenom izolirajućih razmaka.

Razmještaj panela na krovu građevine je napravljen sukladno zahtjevima Smjernice za zaštitu od požara sunčanih elektrana SZPV 512, Slovenskog društva za zaštitu od požara.

7.2.5. Kabelske trase

Mehanička zaštita kabela fotonaponske elektrane osigurana je pocinčanim kabelskim kanalicama koje se postavljaju na ravni krov bez bušenja podloge. Koriste se kanalice tipa PKU50/30, PK 100/60 i PKU 200/60 debljine lima 1,5 mm. Točne pozicije kanalice dane su u grafičkom dijelu projekta. Sve kanalice moraju biti toplo cinčane.

Prilikom postavljanja kanalica potrebno je osigurati da se nosači kanalica postavljaju na pravilnom razmaku. Nosač kanalica ne smije oštetiti krovnu podlogu. Detalj postavljanja kanalice prikazan je na slici 7.
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Slika 7. Detalj postavljanja kanalica
7.2.6. Zaštita od električnog udara

Postrojenje se treba izvesti tako da bude spriječeno nenamjerno dodirivanje aktivnih dijelova ili nenamjerno zadiranje u područje opasnosti u blizini aktivnih dijelova. FN paneli sami za sebe ne predstavljaju opasnost, FN kabeli i DC/AC pretvarači su izolirani prema predmetnoj normi i pretpostavka jest da zadovoljavaju uvjete zaštite.
Na DC strani pretpostavljena je mjera dvostruka ili pojačana zaštita, a predviđena jest samo za FN kabele (od panela do pretvarača) kao jedini mogući izvor previsokog napona na DC strani. FN kabeli imaju pojačanu izolaciju, a prema normi HD 60364-4-41 (Zaštita od električnog udara), smatra se da i kabeli s osnovnom izolacijom zadovoljavaju zahtjeve EN 61140 za pojačanu izolaciju. Predviđena je i dodatna izolacija u vidu zaštitnih izolacijskih cijevi na kritičnim dijelovima trase FN kabela. FN paneli pojedinačno sami za sebe ne predstavljaju opasnost od el. udara, maksimalni generirani napon na jednom panelu iznosi oko 45 V.
Zaštita istosmjernih krugova elektroničkim DC osiguračima integrirana je u pretvarač.

7.2.7. Priključak na elektroenergetsku mrežu

Priključak predmetne elektrana na elektroenergetsku mrežu predviđen je kao trofazni niskonaponskoj strani (0,4kV) prema EES br. 400100-181475-0012.
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NAS BROJ | ZNAK 400100101/18688/18BO VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM  14.09.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila
priklju¢enju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine FAKULTE"
STROJARSTVA | BRODOGRADNJE SVEUCILISTA U ZAGREBU, IVANA LUCICA 5, 10000 ZAGREB, OIE
22910368449 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) zastupanog po opunomo¢niku ROTERM D.O.0O., OIB: 7994884!

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400100-181475-0012

Prihvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 31.07.2018. godine, pod urudzbenim brojem 33402, za (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
ZAGREB, IVANA LUCICA 1, k.¢.br. 966/3,966/4,966/8, k.0. Trnje

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju sljedeci uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: , a na temelju idejnog projekta
Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: elektrana

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 150,00 kVA

Predvidiva godi§nja proizvodnja elektricne energije: 155.850 kWh.
Predvidiva godi$nja potro$nja elektricne energije: 464.420 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca i/ili
planirana distribucijska elektroenergetska mreza.

Il. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mreZu
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[image: image23.jpg]Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 416,00 kW
Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 418,00 kW na OMM broj 71570193,
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 150,00 kKW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0.4 kV.
Miesto prikljuéenja na mrezu: NBO-SE
Napajanje mjesta prikljucenja iz: TS 351 Ivana Ludida 1, izvod SK 1171, 142, 1/3 i 14 (TRAFO 2).

2.2. Opis izvedbe prikljucka

Mijesto razgrani¢enja viasnistva i odgovornosti izmedu Podnositefja zahtjeva i HEP QDS-a (mjesto predaje/preuzimanija
energije} je: NBO-SE

Uredaj za odvajanje smjesten je u: NBO-SE

2.3. Obratunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektritne energije: NBO-SE

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadieznosti HEP
ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje | elekirina instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazedim zakonima, tehnickim
propisima, normama i prepcrukama, Mreznim pravilima i Op¢im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektritnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

(zvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakteristkama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uviete propisane Mreznim
pravilima, koji se odnose na. valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko | zastitno uzemlienje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektrignoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju se prikljutuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema oekivanoj maksimalnoj struji tropelnog kratkog s

na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljucnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elekiricnej instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slutaju kvara (indirektnog dodira)
treba biti izvedena:

TNC-S

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje
neutralnog vodita (N-vodiZa) i zastitnog vodita (PE-vodi¢a) do mjesta razgranicenja vlasnidtva izmedu Podnositelja
zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog prikljuenjem postrojenia i
instalacija Gradevine moze iznositi najvise.
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vriednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan
dana.

Podnosite]] zahtjeva duZan je zastitu Gragevine od kvarova uskladiti s odgovarajuc¢om zastitom u distribucijskoj mrezi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod
drugih korisnika mreZe.
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[image: image24.jpg]Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljucuje iskljugivo u slucaju

prekida napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati | izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
. elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriznom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreze (prikljuéenih preko drugog obracunskog mijernog mjesta).

V. DODATNIUVIETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nagin pogona: paratelno s distribucijskom mrezom
|zolirani pogon: nije predviden
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: izmjenjivac
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedede uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivacem:
» raziika napona manja od £ 10% nazivhog napona,
« razlika frekvencije manja od + 0.5 Hz (+0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom),
. razlika faznog kuta manja od 10 stupnjeva.
b) elekirane s asinkronim generatorom:
« Prije ukljuéenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postiéi brzinu vrtnje u granicama 5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zadtite elektrane i distribucijske mreze. U sluCaju
odstupanja od propisanin uvjeta za paralelni pogon, »adtita mora odvaiiti elektranu iz paralelncg pogona. Za paraleini
pogon elekirana s mrezom, elektrana mora biti opremijena:

. Zadtitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskomn, pod/nadfrekventnom,

. Zadtitom od smetnji i kvarova u mrezi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranicenje
istosmjerne komponente struje;

» Zastitom od otoGnog pegona.

Zadtita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinacne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija suntane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremijena generatorskim prekidacem, koji moze biti | samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjivat. U slucaju vise proizvednih jedinica, vise uredaja/miesta za sinkronizaciju ili
moguénosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za isklju¢enje s mreze moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridréava pravo promjene podesena zastite u mrezi radi specifitnosti konfiguracije iokalne
mreze il temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elekirane.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veéa od odobrene prikljutne snage u smjery predaje u mrezu na obracunskom
mjernom mjestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehmicko nesenje automatske blokade predaje viska proizvedene elektritne
energije u mrezu u slucaju prekoratenja odobrene pnkljucne snage

Ako je Podnositelju zahtjeva 2 tehnoloékih razloga potreban prikijuéak elektrane prije poctetka pokusnog rada elektrane s mrezom
U smislu koridtenja mre2e iskljucivo u statusu kupca, Y. iskljucivo u smjeru potrodnje, tada u giavnom projektu elektrane mora biti
predvideno tehnitko riesenje medusobne blokade prekidala za odvajanje 1 generatorskog prekidada na nacin da je tijekom
koridtenja mreze iskijutvo u statusu kupca onemoguceno ukfiuéivanje generatorskog prekidada dok je ukljucen prekida¢ za
odvajanje. Projektom treba predvidjeti da ovu blokadu plombira 1 kontrolira HEP ODS.

Elektranu treba projektirati tako da bude omoguéena razmjena minimalnog opsega informacija na sucelju elektrane | mreze,
definiranog u prilogu __.
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[image: image25.jpg]Nacelni prikaz sustava zastite na sucelju elektrane { mreze s prijedlogom podesenja proradnih vrijednosti zastite u
elektrani je u prilogu. :

VI. EKONOMSKI UVJET!

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zaklju&iti ugovorni odnos iz ponude/ugovora © prikiju€enju, ¢ime se
ureduju uvjeti priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika placanja, te odnosi (prava,

duznosti | obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om skiopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine na mrezu.

Vil. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
. sklopiti ugovor o koristenju mreze,
«  dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreze.

Priie podnosenja Zahtjeva za promjenu statusa korisnika mre2e Podnositelj zahtjeva duzan je izraditi | ishoditi suglasnost HEP
ODS-a na:

elaborat podesenja zastite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podesenja (selektivnost) zastite elektrane

imreze,
. elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu
Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZedim propisima i normama i ovom EES. U projekinoj
dokumentaciji, sukladno &l. 143. Zakoena o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima ove EES.
Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraziti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku mrezu,
Elaborata podesenja zastite | Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.
Elaborat podesenja zastite, Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu moraju biti dostavieni na sugtasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podno$enja zahtjeva za sklapanje
ugovora o koritenju mreze.
Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
sklapanje ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koritenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

Za potetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za potetak
koristenja mreZe.

Prije pocetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugover o opskrbi elektridne energije s opskrbliivatem
i Ugovor o otkupu elektri¢ne energije s otkupljivacem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pckusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje¢e o ispitivanjima s navedenim

uodenim nedostacima, te obveze i rok njinova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konaénom izvieséu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uocenih nedostataka i nakon
uspjesno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznacno iskazati spremnost elektrane za trajni
pogon.

HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavljenim Konaénim izvje§¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potyrdu za trajni pogon.

VIil. OSTAL UVJETH

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao | eventualne Stete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili treéih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljutak je dvije godine od dana izdavanja.
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[image: image26.jpg]Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok
vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Priklju¢ak izvesti zamjenom postojeceg niskonaponskog razvoda transformatora 2 u TS 351 novim razvodom NN-
NBO-SE predvidenim za prikljucak konzumne mreze i korisnika mreze s vlastitom proizvodnjom. Dio NN razvoda za
korisnika mreze prema GRO treba omoguciti prihvat Cetiri (4) kabela tipa NAYY-O 4x150SM+1,5RE 0,6/1 (1,2) kV za
prikljuéak kupca/proizvodaca te ga opremiti 3p osigura¢ sklopkom, 4p prekidacem sa zastitnim funkcijama i SMT.
Postojece brojilo zamijeniti novim dvosmjernim kombi brojilo

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slugaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EE!
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagrel

Prilozi:

1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljucenju

Dostaviti: /é){} uj(?(}/t

- Podnositelju zahtjeva
- Opunomoceniku (
(- *HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB /
- Pismohrani / p
e
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[image: image27.jpg]Prilog 1. Tablica obratunskih mjemih mjesta

Kategorija Napon P:rll(gu(a‘.r:a
Sifra Naziv OMM korisntka OMM (kV) potfogénla
mree
OMM (kw)
71570193 FAKULTET KUPAC S 0.40 416.00
STROJARSTVA | VLASTITOM
BRODOGRADNJE PRQIZVODNJOM
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Prema mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava, priključenje elektrane kupca sa vlastitom elektranom sa postojećim priključkom na srednjem naponu radi se direktno u niskonaponskom bloku korisnikove transformatorske stanice, dok se brojilo zamjenjuje sa  dvosmjernim.

Točan način i uvjete priključenja na elektroenergetsku mrežu definirala je stručna služba HEP ODS-a Zagreb prema EES br. 400100-181475-0012.

7.3. STATIČKI PRORAČUN

[image: image28.jpg]FSB SJEVER

ANALIZA OPTERECENJA
stalno: fotonaponski moduli + alu konstrukcija
Solvis SV 19.0kg / (1,64m x 0,99m) = 11,70kg/m? = 0,12 kN/m2
aluminijska konstrukcija = 0,04 kN/m?
0,16 kN/m?
snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)
Zagreb(120 mnv) nadmorska visina
s« = 1,25 kN/m? kontinentalno podrucje
Ce=10
C=10
ur=0,80 a0 <a=10°<30%
§=125x10x10x080=10kN/m2
s = 10cos10° = 0,98 kN/m?
vjetar HRN EN 1991-1-4:2012)
sjeverni kompleks zgrada (blok B1, B2, B3)
temeljna vrijed. osnovne brzine Vpo =20,0m/s
faktor smjera Car=1.0
faktor god. doba Cseason = 1.0
osnovna brzina vjetra: vb=200m/s
visina gradevine: z=9,50m Zrin=5,0m <z = 9,50 M > Zmax = 200,0mM))
podrugje terena: IV kategorija
referentna duljina hrapavosti: zon=005m
duljina hrapavosti terena: z=10m
koef. orografije: co@=10
koef. terena: k= 0,234
koef. hrapavosti: c(z)=0528
srednja brzina vietra: vm = 10,55 m/s
faktor turbolencije: ki=10
infenzitet turbolencije: I{(z) = 0,444
tflak pri osnov. brzini: o = 0,25 kN/m?
flak pri vrinoj brzini: Qp(@ = 0,29 kN/m?

vanjski flak vjetra: We = QplZe) X Cpe = 0,29 X Cpe (KN/m?)



[image: image29.jpg]Blok B3

h=95m<b=134m &55m)

hp = 0m
h=950m

za smjer vjetra 6 = O° (sievern), 6 = 180° (ug)
b = 55,60m d=13.40m
e=19.0m &/10=1,90m

za smjer vjetra 8 = 90° (istok), © = 270° (zapad)
b=1340 d=55,50m
e=13.40m e/10=1,34m

Blok B2, Blok B1

h=95m<b=134m@50m)

hp = 0m
h=950m

za smjer vjetra 8 = O° (sievern), 8 = 180° (ug)
b =450m d=13.40m
e=19.0m e/10=1,90m

za smjer vjetra 8 = 90° (istok), © = 270° (zapad)
b=1340 d=450m
e=13.40m e/10=1,34m

h=9,50m
e/4=4,75m

h=9,50m
e/4=3,35m

h=9,50m
e/4=4,75m

h=9,50m
e/4=3,35m

2h =19,0m
e/2=9,6m

2h =19,0m
e/2=6,70m

2h=19,0m
e/2=9,5m

2h =19,0m
e/2=6,70m

koeficijenti vanjskog tlaka za ravne krovove (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.2)

We = (p(Ze) X Cpe = 0,29 X cpe (kN/m?)
zona F zona G zona H zona |
A (m?) =10 > 10 > 10 > 10
Cpe -18 -1.2 -0.7 +02 -0.2
we (KN/m?2) -051 -034 -0.20 +0,06 | -0,06




[image: image30.jpg]Podaci za proragun:

G =0,16 kKN/m2 - vl. teZina modula i alu. konstrukcije
I=164m - raspon (duZina modula)

a=10° - nagib foto. modula

E«=09xG+15xQ - mjerodavna kombinacija djelovanja EQU)
Wne (0.8,0,7,0,7) - faktori smanjenja

We =029 X Cpe




[image: image31.jpg]Blok B3

skupina modula - Poz A, Poz B

Wi = Qp@) X Cpei X Avet

W=029x(-12x0.8)X A =-0,28 kN/m' skiopa zona G

W =029x(-0,7x0,7) X At = -0,14 kN/m' sklopa zona H

G =0,16 X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) =028 x 12 kom = 3,36 kN/m' sklopal

W(H) = 0,14 x 56 kom = 7,84 kN/m' sklopa

IWed = 1,60 (3,36 + 7,84) = 16,80 kN/m' sklopa

Weay = 16,8c0os10° = 16,64 kN/m' sklopa

Weah= 16,80sin10° = 2,92 kN/m' sklopa

G =0,9x0,16x 68 kom = 9,79 kN/m' sklopa

Qb =(1654-979/09

Qo = 7,50 kKN/m' sklopa

k=750/336+784)=0067

Qp (G)=3.36/12komx 1,64 x 0,67 = 0,31 kN/modul zona G
Q H)=7.84/56komx 1,64x0,67 =0,15 kN/modul zona H
skupina modula - Poz C

Wi = Qp@) X Cpei X Avef

W=029x(-1.2x08) x Aret = -0,28 kKN/m' sklopal zona G
W=029x (-0,7x0,7) X Aret = -0,14 KN/m’ sklopal zona H

G =0,16x Awi = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) =028 x4kom = 1,11 kN/m' sklopa

W(H) = 0,14 x 18 kom = 2,66 kN/m' sklopa

IWea = 551 kN/m' sklopa

Weaw = 5,42 kN/m' sklopal

Wean= 0,96 kN/m' sklopa

G = 3,17 kKN/m' sklopa

Q= 2,561 kN/m' sklopa

k=068

Q (G) =031 kN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul

Qb H) = 0,16 kN/modul zona H - usvojeno 16 kg/modul

- usvojeno 30 kg/modul
- usvojeno 15 kg/modul



[image: image32.jpg]Blok B2

skupina modula - Poz A

Wi = Qp@) X Cpei X Avet

W=029x(-1.2x08) x Aret = -0,28 kKN/m' sklopal zona G
W=029x (-0,7x0,7) X Aret = -0,14 KN/m’ sklopal zona H
G =0,16X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) =028 x 12 kom = 3,36 kN/m' sklopal
W(H) = 0,14 x 56 kom = 7,84 kN/m' sklopa

IWrea = 16,80 kKN/m' sklopa
Weaw = 16,54 kKN/m' sklopal
Weah= 2,92 kN/m' sklopa
G = 9,79 kKN/m' sklopa

Qo = 7,50 kN/m' sklopa

k=067
Qs (G) =0,31 kN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qb H) = 0,15 kN/modul zona H - usvojeno 156 kg/modul

skupina modula - Poz B

Wi = Qp(@) X Cpei X Avef

W=029x(-1.2x08) x Aret = -0,28 kKN/m' sklopal zona G
W=029x (-0,7x0,7) X Aret = -0,14 KN/m’ sklopal zona H
G =0,16X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) =028 x 12 kom = 3,34 kN/m' sklopal
W(H) = 0,14 x 60 kom = 8,63 kN/m' sklopa

IWeq = 17,80 kN/m' sklopa
Weaw = 17,53 KN/m' sklopal
Wean= 3,09 kN/m' sklopa
G = 10,37 kN/m' sklopa

Qp = 7,96 KN/m' sklopa

k=067
Qp (&) =031 kN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qb H) = 0,16 kN/modul zona H - usvojeno 156 kg/modul

skupina modula - Poz C

Wi = gp@) X Cpei X Avet

W=029x(-12x0.8) X Aws=-0,28 kN/m' sklopa zona G
W=029x(-07x0,7) X At = -0,14 kKN/m'" sklopa zona H
G =0,16X At = 0,16 KN/m' sklopa

W(G) =028 x4kom = 1,11 kN/m' sklopa
W(H) =0,14x 18 kom = 2,66 kN/m' sklopa

IWea = 551 kN/m' sklopa
Weaw = 5,42 kN/m' sklopal
Weah= 0,96 kKN/m' sklopa
G = 3,17 kKN/m' sklopa

Qo = 2,51 kKN/m' sklopa

k=068
Qp (G) =031 kN/modul zona G - usvojeno 30 kg/modul
Qb H) = 0,16 kN/modul zona H - usvojeno 156 kg/modul

Balast za zgradu ,Blok 1 usvojiti prema proracunu balasta za zgradu ,Blok 2™,
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FSB SJEVER
foto. moduli 68 kom = 112,0 m? (okalno; skupina modula - Poz A)
G =016 kN/m2x 1120 m2= 18,0kN
A=1220m2
a1 =18,0/122,0=0,15 kN/m?
balast 30kgx32kom=9600kg= 9.6kN
15 kgx 36 kom=5400kg~= 540KkN
15,0 kN
qz=15,0/122,0=0,12 kN/m?
ukupno: q=0,15+0,12=027 kN/m2
FSB JUG
foto. moduli 100 kom = 164,0 m? (okalno; skupina modula - Poz A)
G=0,16 kKN/m2x 1640 m2= 265kN
A=1800m2
Qi =26,50/ 180,0= 0,15 kN/m?
balast 30kgx 46 kom = 13800kg = 13,80kN
15kgx 54 kom=28100kg~= 8.10kN
21,90 kN
Q2=21,90/180,0= 0,12 kN/m2
ukupno: q=0,15+0,12=027 kN/m2
foto. moduli 36 kom = 60,0 m2 (okalno; skupina modula - Poz E)
G =0,16 kKN/m2x 60,02 = 9,60 kN
A=630m?
a1 =9,6/630=0,15kN/m?
balast 40kgx 18 kom=7200kg= 7.20kN
30kgx 18 kom=5400kg= 540kN
12,60 kN

2 =12,60/63,0=020kN/m?

ukupno: q=0,15+020=0,35kN/m?
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7.4. Sustav zaštite od munje
Sustav zaštite od munje projektirana je sukladno odredbama „Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama“ (NN RH br. 87/08, 33/10). Svi elementi instalacije zaštite od munje moraju biti u skladu s normama, a radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a sve prema tehničkim rješenjima iz MAPA 5a i 5b.

Sve odvojene metalne dijelove konstrukcije za montažu modula (šine) potrebno je međusobno galvanski povezati i spojiti ih na postojeći temeljni uzemljivač objekta. 

Izjednačenja potencijala je potrebno izvesti vodičima Cu 16 mm2 koji imaju otpornost na UV zračenja.

PE sabirnice spojnog ormara elektrane treba P/f vodičem minimalnog presjeka 70 mm2 povezati s postojećim temeljnim uzemljivačem objekta. 

Na mjestima gdje udaljenost hvataljke ili vodiča iznosi manje od sigurnosnog razmaka potrebno je koristiti izolirani gromobranski vodič.

Neizolirani gromobranski vodič na prijelazu preko kanalica potrebno je zamijeniti izoliranom gromobranskim vodičem minimalne duljine da se osigura minimalni sigurnosni razmak.

Prema HRN EN 62305 otpor uzemljivača za siguran rad odvodnika prenapona mora biti < 5Ω, što se mora potvrditi mjerenjima.
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8. PROCJENA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
PROCJENA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
8.1. Analiza zasjenjenja

Sunčana elektrana ima objekte koji značajno utječu na smanjenje proizvodnje zbog zasjenjenja osim samih modula. Sjenu izaziva zgrada s južne strane. Procjena utjecaja zasjenjenja provedena je u programskom paketu PV Syst v5.53. Ukupni gubici zbog zasjenjenja iznose 2,9%. Na slici 5. je prikazana vizualizacija zasjenjenja i na slici 6. pripadajući cilindrični dijagrami kretanja Sunca po nebu.
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Slika 8. Analiza zasjenjenja sunčane elektrane
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Slika 9. Cilindrični dijagram kretanja sunca po nebu
8.2. Procjena proizvodnje električne energije sa dogradnjom

Procjena očekivane godišnje proizvodnje energije sunčane elektrane provedena je u programskom paketu PV Syst v5.53 i iznosi 163.479 kWh. Stvarna proizvodnja elektrane može odstupati zbog meteoroloških odstupanja i načina održavanja elektrane.

Najveća mjesečna proizvodnja se očekuje u srpnju i to 24.493 kWh. Najmanja mjesečna proizvodnja se očekuje u prosincu i to 2.873 kWh. Omjer proizvodnje u najizdašnijem prema najoskudnijem mjesecu je 8,5. Prosječna mjesečna proizvodnja je 13.62 MWh. U tablici je prikazana energetska bilanca po mjesecima.

Očekivana mjesečna proizvodnja elektrane:
	Mjesec u godini
	Ozračenost vod. plohe ukupnim Sunčevim zračenjem
	Srednja dnevna temp. zraka
	Ozračenost nagnute plohe ukupnim Sunčevim zračenjem
	Ozračenost vodoravne plohe ukupnim Sunčevim zračenjem
	Električna energija proizvedena u modulima
	Električna energija predana u mrežu

	
	[kWh/m2]
	[°C]
	[kWh/m2]
	[kWh/m2]
	[kWh]
	[kWh]

	Listopad
	30.0
	0.50
	29,8
	24,3
	4.067
	3.908

	Veljača
	47.3
	3.10
	47,0
	40,5
	6.690
	6.498

	Ožujak
	91.4
	7.30
	90,8
	81,7
	13.031
	12.722

	Travanj
	126.6
	11.80
	125,5
	116,6
	17.777
	17.390

	Svibanj
	164.6
	16.30
	163
	152,8
	22.619
	22.143

	Lipanj
	174.6
	19.30
	172,9
	162,7
	23.585
	23.073

	Srpanj
	186.3
	21.30
	184,4
	173,8
	25.016
	24.493

	Kolovoz
	155.9
	20.60
	154,5
	144,9
	20.992
	20.536

	Rujan
	117.0
	17.00
	116
	106,4
	15.965
	15.619

	Listopad
	71.9
	11.90
	71,4
	61,8
	9.936
	9.683

	Studeni
	34.8
	6.40
	34,6
	29,0
	4.715
	4.543

	Prosinac
	22.6
	2.00
	34,6
	29,0
	3.019
	2.873

	Godina
	1.223.2
	11.50
	1.212,2
	1.113,2
	167.409
	163.479
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Slika 10. Očekivana proizvodnja sunčane elektrane FSB Sjever
8.3. Ekološki učinci sustava


Za razliku od elektrana na fosilna goriva, fotonaponske sunčane elektrane u pogonu ne ispuštaju onečišćujuće tvari u okoliš, odnosno energija koju proizvedu zamjenjuje energiju iz konvencionalnih izvora i s njim povezane onečišćujuće emisije u atmosferu. 

Pretpostavljamo da energija iz sunčane elektrane upravo zamjenjuje energiju iz najskupljih i za okoliš najnepovoljnijih izvora energije. Europska unija koristi sljedeće specifične vrijednosti kao referentne vrijednosti ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš:

Ugljični dioksid: 886 g/kWh

Dušični oksidi: 392 mg/kWh

Sumporni dioksid: 435 mg/kWh

Čestice: 55 mg/kWh

Metodologija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nešto drugačija a koriste se sljedeće specifične vrijednosti:

Ugljični dioksid: 234,81 g/kWh

Dušični oksidi: 640 mg/kWh

Sumporni dioksid: 1.070 mg/kWh

Na temelju specifičnih vrijednosti u tablici je izražen ekološki utjecaj elektrane u smislu smanjenja ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš.

Ekološki utjecaj elektrane:
	Ekološki utjecaj elektrane na okoliš

Parametar
	EU metodologija
	FZOEU metodologija

	Godišnje smanjenje CO2
	144.843 kg
	38.386 kg

	Godišnje smanjenje NOx emisije
	64,08 kg
	104,63 kg

	Godišnje smanjenje SO2
	71,11 kg
	174,92 kg

	Godišnje smanjenje čestičnog onečišćenja
	8,99 kg
	-
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9. TEHNIČKI PRORAČUN
TEHNIČKI PRORAČUN

Proračunom je obuhvaćena kontrola:

· Naponskog raspona na DC strani pretvarača

· Presjeka kabela s obzirom na zagrijavanje vodiča, padove napona i prijenosne gubitke

· Odabira nazivnih vrijednosti sklopnih naprava

Proračun je odrađen za:

· Kompletan električni razvod dogradnje postrojenja

· Postojeći razvod na kojem je zbog dogradnje došlo do promjene opterećenja elemenata

Proračun je odrađen za najopterećenije elemente istog tipa u sustavu.

Tehnički opis aktivnih elemenata se nalazi u nastavku:

	FN MODUL SOLVIS SV60-300 E

	Nazivna snaga na STC         
	[W]
	300 W

	Napon otvorenog kruga        
	[V]
	40,2 V

	Struja kratkog spoja              
	[A]
	9,67 A

	Napon u MPP točci               
	[V]
	32,9 V

	Struja u MPP točci               
	[A]
	9,12 A

	Temperaturni koeficijent napona 
	[% / °K]
	-0,31 % / °K


	FN PRETVARAČ SMA SUNNY TRIPOWER CORE1

	Nazivna snaga na STC         
	[kW]
	 50 kW

	Max. ulazni napon        
	[V]
	1000 V

	MPPt raspon               
	[V]
	500 - 800 V

	Max. ulazna struja po mppt sklopu               
	[A]
	22 A

	Broj MPPt sklopova               
	[kom]
	6 kom


9.1. Proračun prilika na DC razvodu

	PRORAČUN MAKSIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U PRETVARAČ

-do pojave dolazi u slučaju kada se moduli nalaze u otvorenom krugu i temperatura ćelija je niska

-kontrola na -10 °C

	Pretvarač SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
  -20 x SV60-300 E po stringu 

  -2 stringa po mppt ulazu

  -6 mpp trackera
	Najveći očekivani napon na ulazu u pretvarač iznosi:
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Najveći očekivani napon je manji od 1000V.            

ZADOVOLJAVA


	PRORAČUN MINIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U PRETVARAČ

-do pojave dolazi u slučaju kada se moduli nalaze u točci i temperatura ćelija je visoka

-kontrola na +60 °C

	Pretvarač SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
  -19 modula po stringu 

  -2 stringa po mppt ulazu

  -6 mpp trackera

  -mppt raspon 500-800 V
	Najmanji očekivani napon na ulazu u pretvarač iznosi:
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Najmanji MPP napon je unutar granica MPPt raspona pretvarača.     

ZADOVOLJAVA         


9.1.1. Proračun DC kabela na ulaznoj strani pretvarača

Dimenzioniranje kabela vrši se prema tri glavna kriterija:

• naponskoj klasi kabela

• maksimalnom strujnom opterećenju kabela 

• minimiziranju gubitaka u kabelima

Naponska klasa PV1-F kabela koji se primjenjuje u fotonaponskim sustavima je 1000 V. Maksimalni napon praznog hoda za najdulji niz fotonaponskih modula izračunat je na projektnoj temperaturi od -10 °C i iznosi 891,23 V iz čega je vidljivo da ne prelazi naponsku klasu standardnih PV1-F kabela.

Dimenzioniranje veličine presjeka kabela određeno je maksimalnom strujom koja može teći kroz kabel. Za maksimalno strujno opterećenje kabela moraju biti zadovoljene vrijednosti prema normi IEC 60512 dio 3. Maksimalna struja koja može teći kroz modul ili kabel niza je razlika struje kratkog spoja fotonaponskog generatora i struje kratkog spoja jednog niza:
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Kabel se ili dimenzionira za struju Imax, ili se koriste osigurači koji štite kabel od preopterećenja. Kabeli i zaštitni uređaji odabrani su tako da su njihove dozvoljene maksimalne struje opterećenja veće od maksimalne struje. U skladu s IEC 60364-7-712, kabeli nizova moraju podnositi struju koja je 1,25 puta veća od struje kratkog spoja fotonaponskog generatora, te se polažu tako da su osigurani od zemljospoja i kratkog spoja. Dimenzioniranje kabela također udovoljava zahtjevima za polaganje prema IEC 60512. 

Dimenzioniranje presjeka kabela uzima u obzir što manje moguće gubitke u kabelima/padovi napona prema VDE 0100 dio 712. Propis ograničava gubitak energije kroz sve DC kabele na najviše 1% u standardnim uvjetima testiranja (STC).

Ukupan gubitak snage u svim kabelima istosmjernog razvoda, za odabrani presjek kabela izračunava se prema sljedećim formulama:
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	PRORAČUN GUBITAKA U DC KABELIMA

	-uz projektirane dužine kabela

	-za bakreni kabel PV1-F, κ=56Sm/mm2, AM=4mm2

	Pretvarač
	String
	Broj modula 
	LM
	PDC [W]
	P DC %

	PRETVARAČ 1
SMA TRIPOWER 15000TL-30
	1.A.1
	19
	40 m
	14,85
	0,26 %

	
	1.A.2
	19
	45 m
	16,70
	0,29 %

	
	1.B.1
	19
	60 m
	22,27
	0,39 %

	
	1.B.2
	19
	65 m
	24,13
	0,42 %

	
	1.C.1
	19
	80 m
	29,70
	0,52 %

	
	1.D.1
	19
	85 m
	31,55
	0,55 %

	
	1.D.2
	19
	100 m
	37,12
	0,65 %

	
	1.E.1
	19
	105 m
	38,98
	0,68 %

	
	1.E.2
	19
	120 m
	44,54
	0,78 %

	
	1.F.1
	19
	125 m
	46,40
	0,81 %

	PRETVARAČ 2
SMA TRIPOWER CORE 1
	2.A.1
	20
	40 m
	14,85
	0,25 %

	
	2.A.2
	20
	45 m
	16,70
	0,28 %

	
	2.B.1
	20
	60 m
	22,27
	0,37 %

	
	2.B.2
	20
	65 m
	24,13
	0,40 %

	
	2.C.1
	19
	80 m
	29,70
	0,52 %

	
	2.D.1
	20
	85 m
	31,55
	0,53 %

	
	2.D.2
	20
	100 m
	37,12
	0,62 %

	
	2.E.1
	20
	105 m
	38,98
	0,65 %

	
	2.E.2
	20
	120 m
	44,54
	0,74 %

	
	2.F.1
	19
	125 m
	46,40
	0,81 %

	PRETVARAČ 3
SMA TRIPOWER CORE 1
	3.A.1
	19
	40 m
	14,85
	0,26 %

	
	3.A.2
	19
	45 m
	16,70
	0,29 %

	
	3.B.1
	19
	60 m
	22,27
	0,39 %

	
	3.B.2
	19
	65 m
	24,13
	0,42 %

	
	3.C.1
	20
	80 m
	29,70
	0,49 %

	
	3.D.1
	19
	85 m
	31,55
	0,55 %

	
	3.D.2
	19
	100 m
	37,12
	0,65 %

	
	3.E.1
	19
	105 m
	38,98
	0,68 %

	
	3.E.2
	19
	120 m
	44,54
	0,78 %

	
	3.F.1
	20
	125 m
	46,40
	0,77 %

	UKUPNI GUBICI NA DC RAZVODU
	918,71
	0,58%


9.2. Proračun prilika na AC razvodu

9.2.1. Odabir AC kabela na izlaznoj strani pretvarača

Proračun presjeka AC priključnog kabela od pretvarača do priključne točke na pripadajuću razdjelnicu dozvoljava najveće naponsko nadvišenje od 3% u odnosu na nazivni napon mreže.

Prilikom odabira priključnog kabela potrebno je provesti kontrolu na maksimalno dozvoljeno

strujno opterećenje prema normi VDE 0201 i 0202 za višežilne vodove položene u kabelske

kanale.
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	Komponenta
	Pripadajuća razdjelnica na koju se spaja komponenta
	Strujno opterećenje kabela [A]
	Odabran priključni kabel i dužina do razdjelnice
	Dužina kabela [m]
	Potreban presjek za 3% nadvišenja
	Dozvoljena strujna opteretivost kabela [A]
	Odabran kabel

	Pretvarač 1
	+RO-SE
	73,0 A
	NA2XY 4x70
	60 m
	26,40 mm2
	113 A
	ZADOVOLJAVA

	Pretvarač 2
	+RO-SE
	73,0 A
	NA2XY 4x70
	90 m
	39,60 mm2
	113 A
	ZADOVOLJAVA

	Pretvarač 3
	+RO-SE
	73,0 A
	NA2XY 4x70
	120 m
	52,80 mm2
	113 A
	ZADOVOLJAVA

	RO-SE
	+GRO
	219,0 A
	NA2XY 4x150
	10 m
	13,20 mm2
	235 A
	ZADOVOLJAVA


9.2.2. Kontrola naponskog nadvišenja pretvarača u odnosu na napon mreže
Dopušteni pad napona između točke napajanja električne instalacije (KPMO) i bilo koje druge točke ne smije biti veći od sljedećih vrijednosti:

· 3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja iz NN mreže

· 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja direktno iz trafo stanice.

	Komponenta
	Pripadajuća razdjelnica na koju se spaja komponenta
	Ukupno naponsko nadvišenje na sabirnicama pretvarača [%]
	Odabran kabel

	Pretvarač 1
	+RO-SE
	1,13 %
	ZADOVOLJAVA

	Pretvarač 2
	+RO-SE
	1,70 %
	ZADOVOLJAVA

	Pretvarač 3
	+RO-SE
	2,26 %
	ZADOVOLJAVA

	RO-SE
	+GRO
	0,26 %
	ZADOVOLJAVA


9.2.3. Proračun gubitaka na AC strani elektrane

	Početna razdjelnica
	Krajnja razdjelnica
	Očekivano strujno opterećenje [A]
	Odabran priključni kabel
	Dužina
	Gubitak snage na trasi [W]

	Pretvarač 1
	+RO-SE
	73 A
	NA2XY 4x70
	60 m
	403 W

	Pretvarač 2
	+RO-SE
	73 A
	NA2XY 4x70
	90 m
	605 W

	Pretvarač 3
	+RO-SE
	73 A
	NA2XY 4x70
	120 m
	806 W

	RO-SE
	+GRO
	219 A
	NA2XY 4x150+1,5mm2
	10 m
	282 W

	UKUPNI GUBICI NA AC RAZVODU [W]
	2096 W

	UKUPNI GUBICI NA AC RAZVODU [%]
	1,39%


9.3. Ukupni gubici elektrane

Ukupni gubici elektrane jednaki su sumi gubitaka na slijedećim komponentama:

· DC kabelskom razvodu

· AC kabelskom razvodu

· Pretvaračima
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	Komponenta
	Pretvarači  P1-P3 
	DC kabelski razvod
	AC kabelski razvod
	UKUPNO

	Disipacija snage [W]
	3 x 1000 W
	918 W
	2.096 W
	6.014 W

	
	
	
	
	3,45 %


9.3.1. Proračun struje kratkog spoja na izlaznoj strani sunčane elektrane

Maksimalni doprinos struji kratkog spoja na izlaznoj strani sunčane elektrane od strane elektrane koji se može pojaviti ograničen je pretvaračima. 

Za korištene pretvarače ograničenja struje kratkog spoja su:

· 185,56 A za pretvarač SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
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10. PRILOZI
PRILOZI

10.1. Fotonaponski modul SOLVIS SV60-300 E
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OPERATING CONDITIONS

Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC)

Peak power P,,, Maximum system voltage vl 1000
Max. series fuse rating 15A
Peak power tolerance W] -0/+4,9
= Limiting reverse current 15A
Short circuit current |, [A] 9,58 9,62 9,67 9,73
Maximum surface load capaci 5400 Pa (Snow load
Open circuit voltage V,, V] 397 40,0 402 406 pocy ¢ )
Resistance against hail Maximum diameter of 25 mm with
Rated current |, [A] 9,03 9,07 9,12 9,16 impact speed 23 m/s
Rated voltage \ e vl 322 325 329 333
Current and voltage tolerance [%] 3 THERMAL CHARACTERISTICS
Module efficiency [96) 17,72 18,02 18,33 18,63 Temperature coefficient of P, [%/K] -0,42
STC: 1000W/m?irradiance, 25 °C cell temperature, AM1, 5 g spectrum according to EN 60904-3 Temperature coeffcient of | [9%/K] 0,05
Average relative efficiency reduction of 3,4 % at 200 W/m?according to EN 60904-1 -
Temperature coeffcient of V, [%/K] -0,33
Electrical parameters at Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)
—--_- _—
Peak power P, . 2107 2137 217,5 221,2 e v —
Peak power tolerance W] -0/+4,9
Short circuit current | [A] 7,70 Zit 7,77 7,82
Open circuit voltage V. vl 36,6 36,9 37,1 37,4 § :
Rated current ,,,, Al 7,14 7,18 7,21 7,25 A
Rated voltage V, . vi 29,46 29,74 30,10 30,47 2t
NOCT: module operating parameters at 800 W/m?irradiance, 20 °C ambient temperature, 1 m/s wind speed i H
MECHANICAL DATA Soge L]
|-V Curve for SV60-295 E
Dimensions (Hx W x D) [mm] 1650 x 992 x 40
Weight [kg] 18,7 dule power degrad
Solar cells 60 cells, monocrystalline Si, 156 x 156 mm
100% 7%,
Cells encapsulation Ethylene vinyl acetate (EVA)
Front Tempered solar glass, 3,2 mm
Back Composite polyester Film
Frame Anodized aluminium frame with twin-wall profile and drain-
age holes
Junction box IP67 with 3 Bypass diodes,
Cable and connectors Solar cable 4 mm?, length 1000 mm, 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MC4 compatible connectors Age [years)

NOTE: For extended models, SV60 E YYY, voltages and currents can vary where YYY is optional based on the chosen YYY variant (YYY = letter(s), F for black frame, B for silver frame and black backsheet, BC for full black module)
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10.2. Pretvarač SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
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Up to 60 % faster installation for
commercial PV systems

Cost-Effective Highly Integrated Fastest Installation Maximum Yields
* Floor-mounted device easy to install * Integrated Wi-Fi access with any * Fast grid connection due fo easy * Up to 150% DC:AC ratio
* No DC fuses required mobile device inverter configuration and * Six independent MPP trackers
* Integrated DC disconnector * 12 direct string inputs reduce labor commissioning guarantee optimal energy production
and material costs * Completely accessible connection for every use, even in shading
* AC/DC overvoltage protection areas
(optional)

SUNNY TRIPOWER COREI1

Stands on its own

The Sunny Tripower CORE1 is the world’s first free-standing string inverter for decentralized rooftop and ground-based PV
systems as well as covered parking spaces. The CORE1 is the third generation in the successful Sunny Tripower product family
and is revolutionizing the world of commercial inverters with its innovative design. SMA engineers developed an inverter that
combines a unique design with an innovative installation method to significantly reduce installation time and provide all target
groups with a maximum return on investment.

From delivery and installation to operation, the Sunny Tripower CORE1 generates widespread savings in logistics, labor,
materials and services. Commercial PV installations are now quicker and easier to complete than ever before.
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Technical Data Sunny Tripower CORE1 Technical Data Sunny Tripower CORE1

Input (DC)

Max. generator power

Max. input voltage

MPP voltage range / rated input voltage
Min. input voltage / start input voltage
Max. operating input current / per MPPT
Max. short circuit current per MPPT /
per string input

Number of independent MPPT inputs / strings
per MPP input

Output (AC)
Rated power (at 230V, 50 Hz)
Max. apparent AC power

AC nominal voltage

AC voltage range
AC grid frequency / range

Rated power frequency / rated grid voltage
Max. output current / Rated output current
Output phases / AC connection

Power factor at rated power / Adjustable
displacement power factor

THD

Protective devices

Input-side disconnection device

Ground fault monitoring / grid monitoring

DC reverse polarity protection / AC short-ir-
cuit current capability / galvanically isolated
Allpole sensitive residual-current monitoring unit
Protection class (according to IEC 62109-1) /
overvoltage category (according to IEC
62109-1)

AC/DC surge arrester (Type Il)

Efficiency Curve

75000 Wp STC
1000 V
500V o 800V / 670V
150V / 188V
120A/20A

30A / 30A

6/2

50000 W
50000 VA

220V / 380V
230V / 400V
240V / 415V
202 V1o 305V

50 Hz / 44 Hz to 55 Hz

60 Hz / 54 Hz to 65 Hz
50Hz / 230V
725A/725A

3/ 3(N)-PE
1/ 0.0 leading to 0.0 lagging
<3%
.
o/e
°/0/_
.

I /AC:IIl; DC: Il

o/o

e STP 50-40
98
96
=
S 94
o
=
8
S 92 98
& —
ool | : /\
[ Eta (Vy=500V) | | 97
88| [ — FEa(Vy=670V) 500 800
i —~ -~ Eta (V,, =800V) Vi [V]
86k I I I
o. 0.4 0.6 0.8 1.0
Output power / Rated power
www.SMA-Solar.com

Efficiency

Max. efficiency / European efficiency
General data

Dimensions (W/H/D)

Weight

Operating temperature range

Noise emission (typical)

Self-consumption (at night)

Topology / Cooling concept

Degree of protection (as per [EC 60529)
Climatic category (according to IEC 60721-3-4)

Max. permissible value for relative humidity
(non-condensing)

Features / functions / accessories

DC connection / AC connection

Mounting feet

LED indicators (status / fault / communication)
Interface: Ethernet / WLAN / RS485

Data interface: SMA Modbus / SunSpec
Modbus / Speedwire, Webconnect

Multi-Function relay / Expansion Module Slots

OptiTrac Global Peak / Integrated Plant
Control / Q on Demand 2477

Off-grid capable / SMA Fuel Save Controller
compatible

Guarantee: 5/10/15/20 years
Certificates and permits (more available on
request)

* Does not apply to all national appendices of EN
50438

® Standard features O Optional
Data at nominal conditions - status: 07/2017
Type designation

Assessories

SMA
Sensor Module
MD.SEN-40

SMA
RS485 Module
MD.485-40

ERE

AC_SPD_Kit1-10

98.1% / 97.8%

621 mm /733 mm / 569 mm
(24.4n' /28.8in/ 22.4n)
84 kg (185 Ib)

-25°Cto +60°C (-13°F to +140°F)
<65 dB(A)

4.8 W
Transformerless / OptiCool
IP65
4K4H

100%

SUNCLIX / screw terminal
[ )
[ )

® (2 ports) /® / O
o/0/0
® / ® (2 ports)
o/0/0
o/e

e/0/0/0
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008,
€10/11:2012, CE, CEl 0-16, CEI 021,
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2x,
IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116,
MEA 2016, NBR 16149, NEN EN 50438,
NRS 097-2-1, PEA 2016, PPC, RD 1699/413,
RD 661/2007, Res. n°7:2013, S14777,
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712:1,
VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014,
P.0.12.3, NTCO-NTCyS, GC 8.9H, PR20,
DEWA

— Not available

STP 50-40
—— | SMAIO-Module
—2— | MD.I0-40
5
>
Antenna
(( )) Extension Kit
EXTANT-40

; AC Surge Protection Module Kit

.| DC Surge Protection Module Kit
= ) bc_spp_kita-10
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11. ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK

Izgradnjom sunčane elektrane FSB Sjever za vlastite potrebe, nazivne snage 150 kW,  očekuje se godišnja proizvodnja od 163,48 MWh ekološki čiste električne energije. 
Elektrana će tijekom 30 godina rada prema metodologiji FZOEU u okoliš ispustiti oko 1.149 tona manje ugljičnog dioksida u odnosu na proizvedenu energiju u klasičnim elektranama. 

Sunčana elektrana ne zahtijeva gotovo nikakvo održavanje, a energija se proizvodi bez stvaranja buke i onečišćenja. Sva energija će se iskoristiti na licu mjesta, pa je elektrana efektivno distribuirani izvor, koji doprinosi popravku naponskih prilika u mreži i smanjenju gubitaka u prijenosu. 
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12. PROCJENA TROŠKOVA
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE (bez PDV)
	UKUPNO (HRK)
	1.154.190,00 kn
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13. GRAFIČKI DIO
GRAFIČKI DIO

E.1. Situacija – nacrt

E.2. Pozicije i trase kabela

E.3. Raspored FN modula

E.4. Potkonstrukcija FN modula

E.5. Pozicija i trase kanalica
E.6. Pozicije stringova i spajanje modula

E.7. Jednopolna shema elektrane

E.8. Tropolna shema elektrane
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